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390

9. STÜTZFÜSSE UND STECKSTÜTZEN

24

2. ZUGDEICHSELN / ZUGVERBINDUNGEN

344

6. KUGELKUPPLUNGEN

446

12. RANGIERANTRIEBE

46

3. AUFLAUFEINRICHTUNGEN

408

10. KOTFLÜGEL

458

13. ELEKTRONIK

160

4. ACHSEN

366

7. DIEBSTAHLSICHERUNGEN

426

11. WINDEN

466 

14. BELEUCHTUNGEN

310

5. FAHRGESTELLE

374

8. STÜTZRÄDER

478

15. SONSTIGES ZUBEHÖR

21
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INHOUD

INHOUDSOPGAVE BLZ. 6

DISSELBOMEN / TREKVERBINDINGEN V-DISSEL BLZ. 24

OPLOOPREMMEN BLZ. 46

ASSEN BLZ. 160

CHASSIS BLZ. 310

KOGELKOPPELINGEN BLZ. 344

DIEFSTALBEVEILIGINGEN BLZ. 366

NEUSWIELEN BLZ. 374

STEUNPOTEN / UITDRAAISTEUNEN BLZ. 390

SPATBORDEN BLZ. 408

LIEREN BLZ. 426

RANGEERAANDRIJVING BLZ. 446

ELEKTRONICA BLZ. 458

VERLICHTING BLZ. 466

OVERIGE ACCESSOIRES BLZ. 478

GOEDKEURING / MONTAGEAANWIJZINGEN BLZ. 510
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Uw voordelen

Leveringsomvang

Levertijd in werkdagen

Bediening

Techniek

Montage

Accessoires

Oppervlaktebehandeling

Onderhoudsvrij

Gewicht netto

Minimale aankoophoeveelheid in stuks

Retail verpakking in stuks

Grote verpakking in stuks

GiBo – roosterbox in stuks

EWP – wegwerppallet in stuks

RICHTLIJNEN / BESTELINSTRUCTIES

VERORDENING VOOR 
GEVAARLIJKE STOFFEN
De geremde assen in deze voertuigtechniekcatalogus voldoen 
aan de verordening voor gevaarlijke stoffen § 47 (2) lid 3 
(asbestvrije remvoeringen). 

ECE-RICHTLIJN
De oploopremmen en wielremmen voldoen aan de ECE R 
13 met alle aanvullingen. 

DUITSLAND 100 KM/H
Alle vermelde voertuigdelen zijn geconstrueerd voor ten 
minste 100 km/h (zie verkeersreglement StVZO 15. 
wijzigingsverordening § 30a lid 2). 

EUROPA 140 KM/H
Alle vermelde voertuigdelen zijn geconstrueerd voor ten 
minste 140 km/h. 

BESTELINSTRUCTIES
Vermeld bij uw opdrachten a.u.b. altijd het bestelnummer.
 
1.)  Onderdelen met rood vermelde bestelnummers: 

leveringstijd 2 dagen
 
2.)  Zwart vermelde bestelnummers: 

Leveringstijd 10 resp. 20 dagen
 
3.)  Leveringstijd voor aantal stuks van meer dan 10 op 

aanvraag.
 
4.)  Technische wijzigingen i.v.m. productaanpassingen 

voorbehouden. 
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TREFWOORDENLIJST A – Z

A
AAA Premium Brake  292-293

Achthoekige wielschokbreker  300-302

Afdekhoek  151, 156

Afdekplaat  150, 156

Afstandhouder  152-153

Aspositie  516

Assen  160-309

ATC Trailer-Control  460-463

B
Banden  533-534

Beugelslot  369, 371

big foot steunpoot  402-403

Bladveren  236-237

Bootrollen  502-509

Breekkabelgeleiding 158-159

C
Chassis  310-343

Chassispadden 149

D
Diefstalbeveiligingen  368-372

Disselaansluitprofielen  294-295

Disselbomen  24-45 

G
Garage wandhouder 443

GPS-tracker  464-465

K
Klembeugels  387, 405

Klemschalen 298

Kluis  373

Kogelkoppelingen  344-359

Koppeladapter/-houder  121

Koppelingskogels  486

Koppelingspunt  516

Krik  494-495

L
Lasboutverbindingen  296-297

Lichtgewicht systeemchassis  320

Lieren  426-445

Lieren  428-439

M
MAMMUT rangeersysteem  448-453, 456-457 

Manoeuvreerhandgreep  154, 388

Middenflens  155

Montagerichtlijnen Rückmatic  535-538

N
Neuswielen  374-389

Neuswielflens  389

Neuswielklemmen  148, 150, 155, 389

Neuswieltraverse  120

O
Opbergboxen  488-489

Opbouwvoorschriften assen 518

Openingshoeken  517

Oploopremmen  44

Oploopremmen  46-159

Oprijplaten  496-501 

Opstaphulp  425

Overbrenghevell  51

R
Rangeeraandrijvingen  446, 457

RANGER rangeersysteem  454-455, 457

Remberekening  514

Remkabelgeleiders  304-306, 519, 524

Remkabelhouder  306

Remkabelhouder tandem  307

Remkabels  304-306, 519, 524

Remstangen 121

Remsysteem 48-49

Reservewielhouder  492-493

Rijgedrag  515

Rückmatic  535-538

S
Safety-Ball  356, 364, 369, 372

Schokdemperbevestiging  520

Schokdemperhouder  303, 521

Schroefkoppelingen  486

Sleeplieren  440-441

Soft-Ball  487

Soft-Dock  351, 355, 364, 365

Spatborden  410-423

Spatlap  424

Stabilisatiekoppelingen  360-363

Steeksloten  369

Stekkerhouders  365, 487

Steunpoten  393-395

Steunsysteem UP4  406-407

Steunvoet big foot  402-403

Stuurbare chassis  336-343

T
T-chassis  312-317

Telescopische remhendel 73, 86

Trekverbindingen V-dissel  28-43 

U
Uitdraaislingers  404

Uitdraaisteunen 396-405

UP4 steunsysteem 406-407

V
Valbeugel  45, 151, 154

V-chassis  318-335

Velgen  533

Vergunningseisen  512-513

Verlichtingen 466-477

Verstevigingsplaat  156

Verticale belasting  516

Vestigingen  14-15

W
Weerbescherming  490-491

Wielbouten/-moeren  308-309

Wielkeggen  480-485

Wielnaven  280-282

wielremmen 284-287

Wielremreinigingssysteem  289

Wielschokbreker 300-302, 520

Z
Zeskant rubbervering  162
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BETTER TOGETHER - ONDERDEEL VAN DEXKO

GEZAMENLIJK WERELDWIJD LEIDERSCHAP OP HET GEBIED VAN 
KWALITEIT

DexKo Global heeft klanten op alle zes continenten, staat bekend als kwalitatief toonaangevend op alle markten 
waarop deze actief is en staat door intensieve onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden voor continue 
verbeteringen en innovaties. 

Met de jarenlange ervaring van de beide dochterondernemingen Dexter Axle en AL-KO Vehicle Technology is de 
onderneming op weg naar een jaarlijkse omzet van 2 miljard dollar.
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ONZE MERKEN

Onze merken passen qua werking, aanspraak en houding bij de 

richtlijnen en waarden van de AL-KO Vehicle Technology Group. 
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WAT KWALITEIT VOOR ONS IS

VEILIGHEID. COMFORT. PLEZIER.

In ons denken en handelen staat dat centraal, wat goed is voor mensen. 

Wat hun leven veiliger maakt, gemakkelijker maakt of plezieriger maakt.
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ONZE DRIJFVEER: WAT KWALITEIT VOOR ONS IS
Onze drijfveer is het leven van mensen door kwaliteit te verbeteren. Van de roots in een kleine plaatselijke smederij tot een 
wereldconcern, ons DNA is altijd hetzelfde gebleven: Quality for life.

De hoogste productkwaliteit is het resultaat van het streven naar consequente optimalisatie, gefundeerde kennis en de 
zekerheid van betrouwbaarheid. Innovaties ontstaan door beproefde ontwikkeling en onze testcompetentie. Continue 
verandering is de aandrijving voor oplossingen. De bereidheid en competentie om te veranderen stelt ons in staat om altijd 
oplossingen voor uitdagingen te vinden. In onze ontwikkelingscentra maken wij innovaties en verdere ontwikkelingen door 
beproefde ontwikkelings- en testcompetentie klaar voor de markt.

QUALITY FOR LIFE 
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WE CARRY WHAT MATTERS
Op aanhangegebied bieden wij premium producten zoals assen, koppelingen, oploopremmen, lieren en remmen aan.  
De focus ligt op duurzaamheid, ergonomie en veiligheid. 

TECHNOLOGIECENTRUM
Onderzoek en ontwikkeling zijn bij AL-KO vanaf het eerste idee 
tot en met de fabricage een vast onderdeel van het 
productontwikkeling. Het resultaat: innovatieve oplossingen die 
aan de hoogste eisen voldoen.

AL-KO ACADEMY 
Om optimale service te leveren en om als competente 
contactpersoon met elke situatie om te kunnen gaan is continue 
bijscholing de sleutel tot succes. Tijdens onze seminars brengen 
wij uitgebreide vakkennis omtrent onze producten over.  

AANHANGERCOMPONENTEN IN HET 
LICHTE SEGMENT
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AL-KO PRODUCTEN 
IN BASIC, PLUS EN PREMIUM PROFI

„One size fits all“ is van gisteren.
Iedere klant heeft verschillende eisen aan 
de betreffende producten. Een aanhanger 
voor een doe-het-zelver verschilt van een 
aanhanger voor commercieel gebruik qua 
belasting, belading en qua functie. 
Om onze klanten een snel mogelijk overzicht 
en selectie van het gewenste product te 

Hierbij staat onze filosofie op de eerste 
plaats: „Quality for Life“. Deze slogan 
betekent voor ons dat wij hoogwaardige 
producten en dienstverleningen aanbieden 
die voor onze klanten comfort, veiligheid en 
plezier betekenen – een leven lang.

DOELGERICHTER OP DE WENSEN VAN DE KLANT INGAAN
kunnen geven, worden onze producten 
voortaan in drie categorieën ingedeeld: 
BASIC, PLUS en PREMIUM PROFI.
Deze differentiëring van de producten heeft 
het grote voordeel dat onze klanten precies 
het product vinden dat perfect voor hen is 
gemaakt en optimaal bij de eisen past.

PRODUCTLIJN BASIC

PRODUCTLIJN PLUS

PRODUCTLIJN PREMIUM PROFI

De AL-KO BASIC producten zijn oerdegelijk en robuust. Ze onderscheiden zich door een zeer goede 
verwerkingskwaliteit voor het toepassingsgebied in kwestie en zijn onontbeerlijk bij het dagelijks 
gebruik van aanhangers, omdat ze voldoen aan de basiseisen van de aanhangergebruikers. 
Wij zorgen er telkens voor dat ook deze Basic varianten aan onze hoge kwaliteitseisen van AL-KO 
voldoen en de wettelijke minimumeisen overtreffen.

De PREMIUM PROFI producten van AL-KO onderscheiden zich door een toonaangevend 
design, weloverwogen functies en topkwaliteit. Het zijn vernieuwende en tegelijk 
traditionele producten voor de hoogste eisen en uitdagende toepassingsgebieden.  
Ze zijn de maat van alle dingen op het vlak van verwerking, materiaal en design. 
Door hun duurzaamheid zult u vele jaren plezier aan deze producten beleven.

De producten uit de categorie AL-KO PLUS overtuigen door hoge 
verwerkingskwaliteit, betrouwbaarheid, hoogwaardige materialen en een lange 
levensduur. De grote stabiliteit en slimme, technische details voldoen aan de hoge 
eisen bij de dagelijkse omgang met aanhangers. Alle producten beschikken over een 
plus aan functies en zijn tegelijk zeer gebruiksvriendelijk en hebben een mooi design.
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ALOIS KOBER GMBH

Ichenhauser Straße 14

89359 Kötz, Germany

Fon +49 82 21 97-0

info@alko-tech.com

AL‑KO DÄMPFUNGSTECHNIK GMBH

Frankenberger Landstraße 1

09661 Rossau OT Seifersbach, Germany

Fon +49 3727 99 4 99-0

info.rossau@alko-tech.com

AL‑KO S.A.S.

365 Rue des industries B.P.99

71501 Louhans Cédex, France

Fon +33 38576-3500

info.fr@alko-tech.com

AL‑KO TECHNOLOGY POLSKA SP. Z O.O.

ul. Bukowska 10, Wysogotowo

62-081 Przeźmierowo, Poland

Fon +48 61 8163966

technikapojazdowa@alko-tech.com

OOO AL‑KO TECHNOLOGY RUS

Otkrytoe shosse 12/14,

Moscow, Russia Federation 107370

Fon +7 4 99 168 87 16

info@alko-tech.com.ru

AL‑KO KOBER AB

Box 9088 J A Gahms Gata 6

400 92 Göteborg, Sweden

Fon +46 31 57 82 80

question.se@alko-tech.com

AL‑KO KOBER LTD.

South Warwickshire Business Park, Kineton Road, 

Southam, Warwickshire, CV47 0AL, UK

Fon +44 19 26 8 18-500

mail.uk@alko-tech.com

AL‑KO KOBER SRL

Via G. Verdi 23

37060 Castel d’Azzano, Italy

Fon +39 045 85 46 011

info.it@alko-tech.com

AL‑KO KOBER SIA

Ciekurkalna 2. line 75

LV-1026, Riga, Latvia

Fon +371 67 40 9330

al-ko@al-ko.lv

AL‑KO KOBER B.V.

Diamantstraat 33

7554 TA Hengelo, Netherlands

Fon +31 74 255-9955

info.nl@alko-tech.com

AL‑KO KOBER B.V.

Noorderlaan 79 bus 9

2030 Antwerpen, Belgium

Fon + 32 3 543 6110 

info.be@alko-tech.com

AL‑KO TECHNOLOGY AUSTRIA GMBH

Talstraße 150

6284 Ramsau im Zillertal, Austria

Fon +43 5282 3360 700

vertrieb.at@alko-tech.com

ONZE BELOFTE; BESTE SERVICE

ONZE VESTIGINGEN
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AL‑KO ESPANA S.A.U.

Crta. de Logrono, Km. 13

50180 Utebo Zaragoza, Spain

Fon +34 976 462280

info.zaragoza@alko-tech.com

AL‑KO TECHNOLOGY CZ S.R.O.

Razov 1217

76312 Vizovice, Czech Republic

Fon +420 5 7745 43 42

info.cz@alko-tech.com

AL‑KO KOBER TECHNOLOGY SRL

Str. GARII, Nr. 7,

557270 – Parc Industrial Sura Mica, 

Sibiu, Romania

sales.ro@alko-tech.com

TOV AL‑KO KOBER

Brovarska Str. 156, 07442, Velyka Dymerka,  

Brovary district, Kyiv region, Ukraine

Fon +38 044 392-0708

info@al-ko.ua

AL‑KO MAGYAROSZÁG KFT.

Haraszti u. 122/a

2351 Alsónémedi, Hungary

Fon +36 29 53 70-50

al-ko@al-ko.hu

TRANSTEC ENGINEERING CO., LTD.

111 Ladprao 29, Chankasem, Chatujak

Bangkok 10900, Thailand

Fon +662 513 2571

sales@transtec-group.com

MARINELAND CO., LTD.

536, Kyoungchoon-ro, Kapyong-kun,

Korea 12457

Fon 031-585-5221

al-ko@marineland.kr

CARAC INDUSTRY CO., LTD.

1-4-2 Heiwadai, Nerima-ku

Tokyo 179-0083, Japan

Fon +81 3 3931 0220

info@carac.co.jp

ALKO TEKNOLOJİ VE ARAÇ LTD. ŞTİ.

Yukarı Dudullu Mah. İmes Sanayi Sitesi A108 Sk.No:2

34776 Ümraniye - Istanbul, Turkey

Fon +90 216 3405128

info-tr@alko-tech.com 

M. H. AL MAHROOS BSC (C)

P.O. Box 65, Manama

Bahrain

Fon +97 3 17 40 80 90

suraj@almahroos.com

AL‑KO South Africa

1 Bessemer Street, Duncanville

Vereeniging 1930, South Africa

Fon 016 421 4791

info@alko.co.za

Wij bieden onze klanten uitzonderlijke productiekwaliteit, 

oplossingen en service, speciaal op hun behoeften afgestemd. 

Daarbij zijn wij altijd competent, betrokken en bereikbaar.

De internationale marketing van onze producten en 

dienstverleningen stelt duurzame contacten voorop. Voortdurende 

aanwezigheid ter plaatse verzorgt ons wereldwijde netwerk van 

vestigingen, waarmee wij onze sterke kanten bundelen en gebruik 

maken van synergie-effecten.  

Klanten en leveranciers vinden hier directe contactpersonen, 

betrouwbare AL‑KO kwaliteit en alomvattende, competente service!
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WERELDWIJD IN GOEDE HANDEN
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WIJ ZIJN DAAR, WAAR U OOK 
BENT
Ons netwerk met rond 30 productie- en 
distributievestigingen en ruim 1.000 servicestations 
wereldwijd garandeert voortdurende aanwezigheid en 
persoonlijk contact. Ons uitgekiende logistieke netwerk 
over de gehele aardbol optimaliseert de transporten van 
de goederen en garandeert een wereldwijde just-in-time 
levering.  
AL-KO kwaliteit en veiligheid is overal veiliggesteld. 
Daar kunt u van op aan.

AL‑KO vestigingen en distributiepartners

Vestigingen van de Dexter Axle Company
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Wij van AL-KO hechten niet alleen veel 
waarde aan de topkwaliteit van onze 
producten, maar bij ons staat de klant in het 
middelpunt. Om iedere klantopdracht snel 
en betrouwbaar uit te kunnen voeren, zijn 
servicekwaliteit en een soepel en efficiënt 
leveringsproces absoluut noodzakelijk. In 
tijden van globalisering meer dan ooit. 

Als internationaal werkzaam bedrijf weten wij 
waar we het over hebben. Van de opdracht-
verwerking via de productie, aankoop tot aan 
de distributie - hier gaat het  om effectiviteit 
en logistieke competentie.

(Supply-Chain-Management)

Niet alleen de nauwe samenwerking met 
onze klanten is erg belangrijk voor ons. Als 
wereldwijd opererende onderneming zijn wij 
gefocust op efficiëntie en klantgerichtheid. 
Een proces geoptimaliseerde integratieve 
opdrachtverwerking (Supply-Chain-Ma-
nagement) betekent de optimalisatie van de 
processen en de integratie van de belangrijke 
zakelijke processen in de leveringsketen. 
Hieruit voortkomende synergie-effecten 
binnen de onderneming maar ook in de 
afzonderlijke ondernemingen van de Supply 
Chain stellen niet alleen het economische 
maar ook het gemeenschappelijke succes 
van alle zakenpartners in kwestie veilig.

PROCESGEOPTIMALI-
SEERDE INTEGRATIEVE 
OPDRACHT- 
VERWERKING SCM

Voor ons is de nauwe samenwerking tussen 
AL-KO en onze klanten het belangrijkste, 
want alleen op die manier is een effectieve 
en goede implementatie van individuele 
projecten mogelijk. Samen met onze klanten 
verzorgen wij de planning van individuele 
coöperatiemodellen, bijvoorbeeld op het 
gebied van B2B/EDI of bieden procesaudits 
resp. op maat gemaakte ondersteuning bij de 
vormgeving van het proces aan. 

Want wij vinden: Een nauwe samenwerking 
als partners is de basis voor een zakenrelatie 
die op vertrouwen is gebaseerd.

Een effectief supply-chain-management stelt 
onze klanten in de gelegenheid om nauw-
keurig te kunnen plannen. Vendor-managed 
Inventory (VMI), procesveiligheid en onze 
AL-KO afspraken: Wij garanderen altijd 
een betrouwbare levering. Het gebruik van 
de forecast gegevens van de klant maken 
het bovendien mogelijk om een optimale 
vastlegging van de magazijnbestanden, korte 
doorlooptijden optimaliseren het leverings-
proces - op een hoge leveringsperformance, 
flexibiliteit en alertheid kan men bij ons altijd 
vertrouwen.

NAUWE SAMENWER-
KING TUSSEN AL-KO 
EN KLANT

BETROUWBARE 
PLANBAARHEID BIJ 
DE KLANT

IN HET MIDDELPUNT 
STAAT DE KLANT

AL-KO LOGISTIEKE COMPETENTIE
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Of nu Just-in-Time-levering (JIT), labeling of speciale verpakkingen, wij houden graag 
rekening met de speciale wensen van onze klanten. Heeft u een speciale behoefte? Geen 
probleem. Samen vinden wij op maat gemaakte oplossingen en individuele concepten 
die uw eisenprofiel op een optimale manier tegemoet komen. Neem contact met ons op.

KLANT

Nauwe samenwerking tussen AL‑KO en klant

Procesgeoptimaliseerde integratieve opdrachtverwerking SCM

Hoge leveringsperformance, flexibiliteit en reactievermogen

Rekening houden met speciale wensen van de klant

Aan de klant georiënteerde oplossingen en concepten

Hoge serviceprestatie en competentie

Opdrachtverwerking

ProductielogistiekDistributielogistiek

Aanschaffingslogistiek

REKENING HOUDEN MET SPECIALE WENSEN 
VAN DE KLANT
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AL-KO TECHNISCHE ONTWIKKELING
ONDERZOEK

ONDERZOEKSFACILITEITEN

I  Rollen- en remmenproefbank
I  Pendelbrug
I  Hydropuls testveld
I  Meetaanhanger
I  Zoutsproeinevelkamer (milieusim.)
I  Diverse componentproefbanken voor de 

waarborging van het AL-KO portfolio
I  Prototype- / modelbouw
I  3 zuilhefbruggen
I  2 schaarhefbruggen
I  State of the Art meettechniek
I …

In nauwe samenwerking met de 
onderzoeksafdeling testen onze ingenieurs 
in het nieuwe technologiecentrum dagelijks 
afzonderlijke componenten, bouwgroepen en 
kant-en-klare producten op hun belastbaarheid. 
Wij zijn trots op onze op maat gemaakte, 
ultramoderne onderzoeksfaciliteiten, die tests 
van levensduur en slijtage onder moeilijkste, 
realistische toepassingsomstandigheden 
mogelijk maken. Ze bieden in onze branche 
unieke mogelijkheden voor het testen 
van aparte componenten en complete 
voertuigen. Alleen hetgeen als onberispelijk 
wordt beoordelld, krijgt uiteindelijk onze 
onderscheiding „Quality for Life“!

Testaanhanger‑opbouw
I  Caravan
I  Commercial

Klantentest – bijv.
I  Test continu draaien
I  Speciale test 

(bijv. stabiliteit bij het  
rijden140 km/h)

I  Profi test (bijv. voor CCC)

Voertuigmeting
I  Pendeltest tot 2,0 t
I  Stijfheid van de aanhanger 

(torsie)

Aanhangercomponenten test
I  Duurzame houdbaarheid en bedrijfs-

vastheid
I  Actieve veiligheid 

(Vkrit Caravan, ATC, etc.)
I  MAMMUT manoeuvreeraandrijving
I  Bremsperformance
I  Homologation Test
I etc.

Modelbouw
I  Beursmodellen 

(bijv. voor CSD spiraalveer-as, etc.)
I  Testmodel voor klantentest
I  Testaanhanger
I etc.

GEBIED AANHANGER / CARAVAN:

Remmenproefbank

Rollenproefbank
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GEBIED CAMPERS / SPECIALE VOERTUIGEN

Testvoertuig‑opbouwtype
I Camper
I  Lichte bedrijfsvoertuigen / 

speciale voertuigen

Klantentest – bijv.
I Test continu draaien
I  Speciale test 

(bijv. rijgedrag, etc.)
I  Profi Test (bijv. voor RMI)

Voertuigmetingen
I Positie van het zwaartepunt 
I Torsiestijfheid
I Buigstijfheid

Motorchassis‑testing
I  Duurzame houdbaarheid en 

bedrijfsvastheid
I  Actieve veiligheid  AL-KO ESP UBB
I  Ride & Handling  Chassis tuning
I  Bremsperformance
I  Homologation Test
I etc.

Prototyping
I  Beursmodellen 

(bijv. vierwiel demonstrator, etc.)
I  Testvoertuigen voor klanten
I etc.

HYDROPULS TESTVELD

Uitvoering van ECE R55 test  
voor trekverbindende onderdelen als bijv.
I  Koppelingen
I Dissels

Componenten en systeemtests
I   Zwenkarm
I  13" torsie stuuras
I  Veiligheidsriemen
I  ISOFIX

Klantentests
I  Bodemsteunsystemen
I  Hang- en sluitwerksystemen
I  Sandwich-materiaaltest
I  etc.

I  Modernste besturings-/regeltechnologie
I  Video bewaakte tests
I 24h – 7 dagen/ week – 352 dagen / jaar
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AL-KO TECHNISCHE ONTWIKKELING 
VARIANTENCONSTRUCTIE
In ons technologiecentrum ontwikkelen 
onze constructeurs componenten en 
complexe bouwgroepen tot ze klaar zijn 
voor productie in serie en realiseren uw 
individuele wensen.

TAKEN

PRODUCTPROGRAMMA

1. Variantenconstructie
Constructie + uitvoering van 
caravan-chassis, vervaardiging van 
productvarianten, analyse van de 
montageruimte, diepladers + aanhangers 
met open laadbak, montage-advies

ZO VERSCHILLEND ALS ONZE KLANTEN ‑ VARIABEL EN FLEXIBEL VOOR ALLE TOEPASSINGEN

2. Aftersales
Technisch advies bij achterafmontage 
van chassiscomponenten en accessoires, 
goedkeuringsadvies voor het AL-KO 
productprogramma

3. Dienstverlening
Beschikbaarstelling van remberekeningen 
en typebeoordelingen voor onze klanten, 
technisch support van de distributie, 
services en productmanagement

Chassisdimensionering
I   Lengte, breedte, hoogte
I   Toeg. totaalgewicht

Kabelplaatsing / routing
I   Remkabels
I   Handremkabel

Manoeuvreer‑ en positioneersystemen
I  MAMMUT / RANGER
I  Neuswielen
I  Steunen (handmatig, elektrisch)
I   Wielkeggen

Veiligheidssystemen
I  AL-KO Trailer Control (ATC)
I   Anti slinger koppeling (AKS)
I   Diefstalbeveiliging (Safety)

Assen / aspad
I   Gewicht
I   Padmaat en flensmaat
I    Zwenkarmpositie variabel  

(rijcomfort)
I   Snelzakfunctie
I   Geremd
I   Ongeremd

Trekverbinding V‑dissel
I   Disselboom (star, afneembaar, in 

hoogte verstelbaar)
I   Oploopremmen
I   Koppelingen

Chassisafstemming
I   Vering
I   Dempersystemen
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1DEEL AANHANGERS VOOR RECREATIE

Caravan‑chassis
I  Enkele as I  Tandemas

DEEL BEDRIJFSAANHANGERS

V‑chassis
I  Aanhangers met open laadbak

T‑chassis
I  star

Afzonderlijke componenten
I  Zakbare assen

I  Diepladers

I  In hoogte verstelbaar

I  Standaardassen I  Lucht geremde assen
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2. DISSELBOMEN / TREKVERBINDINGEN
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2

DISSELBOMEN / TREKVERBINDINGEN

Disselboom vierkant

recht tot 750 kg 26

geknikt tot 750 kg 27

Trekverbindingen in hoogte verstelbaar

Productlijn, toepassingsgebieden 28 – 29

tot 750 kg 30 – 33

tot 1.100 kg 34 – 35

tot 1.600 kg 36 – 37

tot 3.500 kg 38 – 39

tot 5.000 kg 40 – 41

tot 6.500 kg 42 – 43

Trekinrichting V

tot 3.500 kg 44

Accessoires 45
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SAP: ZUGVERBNDG VKT R4/A1

    

20035001

247960

20035002

20035003

247961  2

20035004

20035005

249096  2

20035006

20035007

247962  

TECHNIEK
Type R4 - uitv. A1
GA max. 750 kg
toegestane verticale belasting 75 kg
Kogelkoppeling type AK 7

ECE-typegoedkeurings-nr.:
E1 55R-01 0388

UW VOORDEEL
I   Veiligheidsindicatie standaard
I   Klembeugel voor neuswiel achteraf 

monteerbaar

LEVEROMVANG
Zie tekening, inclusief
I   Valbeugel 203 037 
I   Klembeugel 589 087
I   Stekkerhouder 218 260 00 04

OPPERVLAKTEBEHANDELING
I   thermisch verzinkt

Uitv. R4 - A1: Vierkant 60 x 60 x 3 ST 52-3

Uitv. R4 - A3: Vierkant 60 x 60 x 4 ST 52-3

Uitv. R4 - A4: Vierkant 60 x 60 x 5 ST 52-3

R16 - uitv. A: Vierkant 70 x 70 x 4 ST 52-3

(zie diagram)

Uitvoering A1

Bestelnr.
Maat 
A 
in mm

1.395  8,02 – 50 10

1.555  8,89 – 50 10

1.715  9,76 – 50 10

1.875 10,63 – 50 10

2.035 11,50 – 50

2.195 12,37 – 50 10

2.355 13,24 – 50 10

2.515 14,00 – 50

2.675 14,87 – 50 10

2.835 15,74 – 50 10

2.995 16,61 – 50 10

DISSELBOMEN VIERKANT
recht tot 750 kg
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20035101  

20035102 

20035103

20035104

1211300

20035105

20035106

20035107

20035108

20035109

20035110  

TECHNIEK
Type K4 - uitv. A1
GA max. 750 kg
toegestane verticale belasting 75 kg
Kogelkoppeling type AK 7

ECE-typegoedkeurings-nr.:
E1 55R-01 0914

UW VOORDEEL
I   Veiligheidsindicatie standaard
I   Klembeugel voor neuswiel achteraf 

monteerbaar

LEVEROMVANG
Zie tekening, inclusief
I   Valbeugel 203 037 
I   Klembeugel 589 087
I   Stekkerhouder 218 260 00 04

OPPERVLAKTEBEHANDELING
I   thermisch verzinkt

(zie diagram)
min. 900 mm

Uitvoering A1

Bestelnr.
Maat 
A 
in mm

1.370  8,02 – 50 10

1.530  8,89 – 50 10

1.690  9,76 – 50 10

1.850 10,63 – 50 10

2.010 11,50 – 50 10

2.170 12,37 – 50 10

2.330 13,24 – 50 10

2.490 14,00 – 50 10

2.650 14,87 – 50 10

2.810 15,74 – 50 10

2.970 16,61 – 50 10

Uitv. K4 - A1: Vierkant 60x60x3 ST 52-3 

op aanvraag: 
Uitv. K4 - A2: Vierkant 60x60x4 ST 52-3 

K1 0 - uitv. A: Vierkant 70x70x4 ST 52-3

DISSELBOMEN VIERKANT
geknikt tot 750 kg
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Lichtmast, generator, compressor, 
hogedrukreiniger, betonpompen, 
minigraafmachines en hefbruggen

TOEPASSINGSVOORBEELDEN

TREKVERBINDING IN HOOGTE VERSTELBAAR

PROFESSIONALS KIEZEN VOOR 
QUALITY FOR LIFE VAN AL‑KO
Ondernemers stellen hoge eisen aan mens en machine. Stilstand 
kost geld. Daarom moeten machines en aanhangers altijd kunnen 
draaien. De fabrikanten vertrouwen daarom op de ervaring en het 
know-how van AL-KO, de toonaangevende aanbieder van chassis 
en aanhangers tot 3.500 kg toegestaan totaalgewicht.

Type Verbindingsstuk
Lengte mm

bij 
bandenmaat

bij as 
type

Zwenkarmlengte 
mm

Aankoppelhoogtes "richtwaarden" mm 
min.     max. bij 0° schuine stand

max. bij + 3° 
schuine stand 

75 VU 750 155 R 13 UBR   700 145 165                             870 1.000

70.1 VO 750 155 R 13 UBR   700 145 234                             939 1.070

102 VB 750 175 R 13 UBR 1200 161,5 255                             960 1.090

162 VB 750 215/70 R 14 UBR 1800 175 307                           1.012 1.140

353 VB 750 185 R 14 C BL    1800 175 140                             845 975

501 VB 750 215/75 R 17,5 BL    2700 200 185                             890 1.017

751 VB 600 215/75 R 17,5 BL    3000 175  70                             775 905

De in hoogte verstelbare trekinrichting kan eenvoudig aan iedere 
auto of vrachtwagen gekoppeld worden. Het snelwisselsysteem 
voor verschillende koppelingen en ogen is voor vrijwel alle 
nationale uitvoeringen van Europa verkrijgbaar. 

Alle waarden zijn in belaste hoedanigheid bij nominale belasting 
gemeten. Toegestane afwijking van de aankoppelhoogte conform 
voertuigverzekeraars in Duitsland is niet meer dan ± 3° horizontaal.

LET OP!
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2

Afstelling boven Afstelling onder

Verstevigd met twee paar tandwielen

Productaanduiding Trekverbinding in hoogte verstelbaar

Geschikt voor aanhangers met mobiel werkapparatuur (dus geen 
gevaar voor overbelading) 

Ja

Geschikt voor professioneel toegepaste transportaanhangwagens
(gevaar voor overbelading)

Ja

Maximaal toelaatbaar totaalgewicht 750 kg, 1.100 kg, 1.600 kg, 3.500 kg, 5.000 kg, 6.500 kg

Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt chroom VI vrij

Montage van de trekogen Buitenmontage – de ogen kunnen vooraan op de trekstang worden geschoven

Disselbevestigingsprofiel Stabiel rechthoekprofiel met vastgelaste tandschijven

Aantal tandoverbrengingen aan het bovenste en onderste verstelpunt 
(sterk belaste gedeeltes)

2 paar (tandschijven) = versterkte uitvoering

Aankoppelen diep onder de laadbak (vrachtwagen conform norm) Mogelijk

Parkeer-/transportstand van oplooprem op 90° Mogelijk

Hoogteverstelling door 1 persoon Niet mogelijk   

Tijd nodig voor het verstellen Richtwaarde ca. 2 minuten

Tijd nodig voor het wisselen van de koppelingsdelen Richtwaarde ca. 2 minuten

Minimale koppelhoogte Zie tabel

Maximale koppelhoogte Zie tabel

Productlijn PREMIUM PROFI
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SAP: ZUGV ZSHB 70.1VO M DEICHSELPR

20057401

20057402

20057403

20057404

20057405

20057406

20057407

20057408

20057409

20057410

20057411

20057412

20057413

20057414

20057415

20057416

20057417

20057418

20057419

20057420

20057421

20057422

20057423

20057424

20057425

20057426

TREKVERBINDING IN HOOGTE VERSTELBAAR
met disselbevestigingsprofiel tot 750 kg

TECHNIEK
Type disselboom 70.1 VO uitv. C1
Verbindingsstuk met disselbevestigingsprofiel 
Toegestane verticale belasting 100 kg

ECE-typegoedkeurings-nr.: 
E1 55R‑01 1135

Leveromvang:
zonder trekoog 
met tandkop adapter

Montagevoorbeeld 
voor trekoog

Disselboom compleet met disselbevestigingsprofiel gemonteerd (zonder koppelingsdelen)

Bestelnr. Dissellengte E 
mm

Totale lengte K (bij 0°) mm 
met DIN-trekoog D40

  930 1.939 31,6 9 – 10

1.010 2.019 32,5 9 – 10

1.090 2.099 33,4 9 – 10

1.170 2.179 34,3 9 – 10

1.250 2.259 35,2 9 – 10

1.330 2.339 36,1 9 – 10

1.410 2.419 37 9 – 10

1.490 2.499 37,9 9 – 10

1.570 2.579 38,8 9 – 10

1.650 2.659 39,7 9 – 10

1.730 2.739 40,6 9 – 10

1.810 2.819 41,5 9 – 10

1.890 2.899 42,4 9 – 10

1.970 2.979 43,3 9 – 10

2.050 3.059 44,2 9 – 10

2.130 3.139 45,1 9 – 10

2.210 3.219 46 9 – 10

2.290 3.299 46,9 9 – 10

2.370 3.379 47,8 9 – 10

2.450 3.459 48,7 9 – 10

2.530 3.539 49,6 9 – 10

2.610 3.619 50,5 9 – 10

2.690 3.699 51,4 9 – 10

2.770 3.779 52,3 9 – 10

2.850 3.859 53,2 9 – 10

Disselboom compleet met disselbevestigingsprofiel gemonteerd (zonder koppelingsdelen) speciale variant met parkeerrem gemonteerd

1.970 2.979 45,3 9 – 10
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Afbeeldingen en beschrijvingen van de trekogen zie hoofdstuk 6

OPPERVLAKTEBEHANDELING
I   thermisch gegalvaniseerd
I   Koppelingen, ogen en kleine delen 

gegalvaniseerd

LET OP!
De koppelingsdelen en trekogen hebben 
een meervoudige toepassing. Bij deze 
ongeremde disselboom kunnen de in de 
leveromvang inbegrepen afstandsbussen 
bij de montage wegvallen.

Neuswielflens

Koppelingsdelen opschuifbaar: Trekogen aansluiting D50 / 70.1 VO

* = DIN-trekoog (voor andere koppelingsdelen moeten de maten opnieuw bepaald worden)

vrije dissellengte bij instelling op 
0° van *1429 tot *2988

vrije dissellengte bij instelling op 
50° van *1161 tot *2730

vrije dissellengte (0°)

* 259 met 
DIN-trekoog 

*741 bij 50° 

*998 bij -10° 
*1009 bij 0° 

K (bij 0°)

min. * 420
max. * 1989

DIN-trekoog*

Koppeling 
AK 161 - Ø 50

Bestelnr. 

Trekoog  
Engeland E40/A

Bestelnr. 

Trekoog Engeland 
E50/A

Bestelnr. 

Trekoog 
Engeland E30/A

Bestelnr. 

Trekoog 
Italië I45/F

Bestelnr. 

Trekoog 
Frankrijk F68/E

Bestelnr. 

Trekoog 
DIN D40/F

Bestelnr. 

Trekoog 
DIN D50

Bestelnr. 

Trekoog 
NATO N76/E

Bestelnr. 
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SAP: ZUGV ZSHB 75VU M DEICHSELPR

20057526

20057501

20057502

20057503

20057504

20057505

20057506

20057507

20057508

20057509

20057510

20057511

20057512

20057513

20057514

20057515

20057516

20057517

20057518

20057519

20057520

20057521

20057522

20057523

20057524

20057525

TECHNIEK
Type disselboom 75 VU uitv. A 1
Verbindingsstuk met disselbevestigingsprofiel
Toegestane verticale belasting 100 kg

ECE-typegoedkeurings-nr.:
E1 55R‑01 0266

Leveromvang:
zonder trekoog 
met tandkop adapter 

Montagevoorbeeld 
voor trekoog

Disselboom compleet met disselbevestigingsprofiel gemonteerd (zonder koppelingsdelen) speciale variant met parkeerrem gemonteerd

1.960 2.969 30,8 9 – 10

Disselboom compleet met disselbevestigingsprofiel gemonteerd (zonder koppelingsdelen)

Bestelnr. Dissellengte E 
mm

Totale lengte K (bij 0°) mm 
met DIN-trekoog D40

  920 1.929 19,9 9 – 10

1.000 2.009 20,6 9 – 10

1.080 2.089 21,3 9 – 10

1.160 2.169 22 9 – 10

1.240 2.249 22,6 9 – 10

1.320 2.329 23,3 9 – 10

1.400 2.409 24,0 9 – 10

1.480 2.489 24,7 9 – 10

1.560 2.569 25,4 9 – 10

1.640 2.649 26,1 9 – 10

1.720 2.729 26,7 9 – 10

1.800 2.809 27,4 9 – 10

1.880 2.889 28,1 9 – 10

1.960 2.969 28,8 9 – 10

2.040 3.049 29,5 9 – 10

2.120 3.129 30,1 9 – 10

2.200 3.209 30,8 9 – 10

2.280 3.289 31,5 9 – 10

2.360 3.369 32,2 9 – 10

2.440 3.449 32,9 9 – 10

2.520 3.529 33,6 9 – 10

2.600 3.609 34,2 9 – 10

2.680 3.689 34,9 9 – 10

2.760 3.769 35,6 9 – 10

2.840 3.849 36,3 9 – 10

TREKVERBINDING IN HOOGTE VERSTELBAAR
met disselbevestigingsprofiel tot 750 kg



33

2

105

70

Ø
1
1

3,5

* = DIN-Zugöse (für andere Kupplungsteile müssen die Maße neu ermittelt werden)

DIN-Zugöse *

50
°

10
°

750

265

min.* 405
max.* 1241110

E* 259 mit
DIN-Zugöse

* 1009 bei 0°
* 998 bei -10°

* 741 bei 50°

80
2012

,5
±

5

7035

Ø
1350

freie Deichsellänge (0°)freie Deichsellänge bei Einstellung
auf 0° von * 1414 bis * 2250

freie Deichsellänge bei Einstellung
auf 50° von * 1146 bis * 1982

K (bei 0°)

130

16
0

50
Ø 13

70 88

13
0

57
5

>

1730808

1224107

1224109

1224106

1224108

1224110

1213350

1730612

1224111

149

50

Ø40

Ø
50

M12

260

203

50Ø50

Ø
50

332

M12

177

50

Ø76

Ø
50

260

M12

148

50

Ø30

Ø
50

226

M12

179

50

Ø45

Ø
50

260

M12

147

50

Ø68

Ø
50

234

M12

110

50

Ø
50

M12

185

50

Ø40

Ø
50

260

M12

198

50
Ø50.8

Ø50
276

M12

Koppelingsdelen opschuifbaar: Trekogen aansluiting D50 / 75 VU

LET OP!
De koppelingsdelen en trekogen hebben 
een meervoudige toepassing. Bij deze 
ongeremde disselboom kunnen de in de 
leveromvang inbegrepen afstandsbussen 
bij de montage wegvallen.

OPPERVLAKTEBEHANDELING
I   thermisch gegalvaniseerd
I   Koppelingen, ogen en kleine delen 

gegalvaniseerd

Neuswielflens

* = DIN-trekoog (voor andere koppelingsdelen moeten de maten opnieuw bepaald worden)

vrije dissellengte (0°)

K (bij 0°)

* 259 met 
DIN-trekoog

*741 bij 50° 

DIN-trekoog*

*998 bij -10° 
*1009 bij 0° 

vrije dissellengte bij instelling op 
0° van *1414 tot *2250

vrije dissellengte bij instelling op 
50° van *1146 tot *1982

min. *405
max. *1493

Afbeeldingen en beschrijvingen van de trekogen zie hoofdstuk 6

Koppeling 
AK 161 - Ø 50

Bestelnr. 

Trekoog  
Engeland E40/A

Bestelnr. 

Trekoog Engeland 
E50/A

Bestelnr. 

Trekoog 
Engeland E30/A

Bestelnr. 

Trekoog 
Italië I45/F

Bestelnr. 

Trekoog 
Frankrijk F68/E

Bestelnr. 

Trekoog 
DIN D40/F

Bestelnr. 

Trekoog 
DIN D50

Bestelnr. 

Trekoog 
NATO N76/E

Bestelnr. 
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SAP: ZUGV ZSHB 102VB M DEICHSELPR

20057601

20057602

20057603

20057604

20057605

20057606

20057607

20057608

20057609

20057610

20057611

20057612

20057613

20057614

20057615

20057616

20057617

20057618

20057619

20057620

20057621

20057622

20057623

20057624

20057626

TECHNIEK
Type disselboom 102 VB uitv. N
Verbindingsstuk met disselbevestigingsprofiel
Toegestane verticale belasting 100 kg 

ECE-typegoedkeurings-nr.: 
E1 55R‑01 0211

Leveromvang:
zonder trekoog 
met tandkop adapter

Disselboom compleet met disselbevestigingsprofiel gemonteerd (zonder koppelingsdelen)

Bestelnr. Dissellengte E 
mm

Totale lengte K (bij 0°) mm 
met DIN-trekoog D40

1.010 2.019 34,8 9 – 10

1.090 2.099 35,6 9 – 10

1.170 2.179 36,4 9 – 10

1.250 2.259 37,2 9 – 10

1.330 2.339 38,1 9 – 10

1.410 2.419 38,9 9 – 10

1.490 2.499 39,7 9 – 10

1.570 2.579 40,5 9 – 10

1.650 2.659 41,3 9 – 10

1.730 2.739 42,1 9 – 10

1.810 2.819 42,9 9 – 10

1.890 2.899 43,7 9 – 10

1.970 2.979 44,5 9 – 10

2.050 3.059 45,3 9 – 10

2.130 3.139 46,1 9 – 10

2.210 3.219 46,9 9 – 10

2.290 3.299 47,7 9 – 10

2.370 3.379 48,5 9 – 10

2.450 3.459 49,3 9 – 10

2.530 3.539 50,2 9 – 10

2.610 3.619 51 9 – 10

2.690 3.699 51,8 9 – 10

2.770 3.779 52,6 9 – 10

2.850 3.859 53,4 9 – 10

Disselboom compleet met disselbevestigingsprofiel gemonteerd (zonder koppelingsdelen) speciale variant met parkeerrem gemonteerd

1.970 2.979 46,5 9 – 10

Montagevoorbeeld 
voor trekoog

TREKVERBINDING IN HOOGTE VERSTELBAAR
met disselbevestigingsprofiel tot 1.100 kg
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* = DIN-Zugöse (für andere Kupplungsteile müssen die Maße neu ermittelt werden)

DIN-Zugöse *

min. * 450
max. * 1755

750

315

110

50
°

10
°

* 259 mit
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LET OP!
1.  De koppelingsdelen en trekogen hebben 

een meervoudige toepassing.  
Bij deze ongeremde disselboom kunnen de 
in de leveromvang inbegrepen afstands‑
bussen bij de montage wegvallen. 

2.  In de EG is het maximaal toegestane totaal‑
gewicht bij ongeremde aanhangers 750 kg. In 
landen buiten de EG moeten de desbetreffen‑
de voorschriften in acht worden genomen. 

OPPERVLAKTEBEHANDELING
I   thermisch gegalvaniseerd
I   Koppelingen, ogen en kleine delen 

gegalvaniseerd

Koppelingsdelen opschuifbaar: Trekogen aansluiting D50 / 102 VB

Neuswielflens

* = DIN-trekoog (voor andere koppelingsdelen moeten de maten opnieuw bepaald worden)

K (bij 0°)

* 259 met 
DIN-trekoog

*741 bij 50° 

*998 bij -10° 

*1009 bij 0° 

vrije dissellengte bij instelling op  
0° van *1459 tot *2768

vrije dissellengte bij instelling op  
50° van *1191 tot *2500

min. * 405
max. * 1755

DIN-trekoog*

vrije dissellengte (0°)

Afbeeldingen en beschrijvingen van de trekogen zie hoofdstuk 6

Koppeling 
AK 161 - Ø 50

Bestelnr. 

Trekoog  
Engeland E40/A

Bestelnr. 

Trekoog Engeland 
E50/A

Bestelnr. 

Trekoog 
Engeland E30/A

Bestelnr. 

Trekoog 
Italië I45/F

Bestelnr. 

Trekoog 
Frankrijk F68/E

Bestelnr. 

Trekoog 
DIN D40/F

Bestelnr. 

Trekoog 
DIN D50

Bestelnr. 

Trekoog 
NATO N76/E

Bestelnr. 
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SAP: ZUGV ZSHB 162VB M DEICHSELPR

20057701

20057702

20057703

20057704

20057705

20057706

20057707

20057708

20057709

20057710

20057711

20057712

20057713

20057714

20057715

20057716

20057717

20057718

20057719

20057720

20057721

20057722

TECHNIEK
Type disselboom 162 VB uitv. M
Verbindingsstuk met disselbevestigingsprofiel
Toegestane verticale belasting 100 kg 

ECE-typegoedkeurings-nr.:
E1 55R‑01 0212

Leveromvang:
zonder trekoog 
met tandkop adapter

Disselboom compleet met disselbevestigingsprofiel gemonteerd (zonder koppelingsdelen)

Bestelnr. Dissellengte E 
mm

Totale lengte K (bij 0°) mm 
met DIN-trekoog D40

1.250 2.302 54,1 9 – 10

1.330 2.382 55,2 9 – 10

1.410 2.462 56,3 9 – 10

1.490 2.542 57,4 9 – 10

1.570 2.622 58,6 9 – 10

1.650 2.702 59,7 9 – 10

1.730 2.782 60,8 9 – 10

1.810 2.862 61,9 9 – 10

1.890 2.942 63 9 – 10

1.970 3.022 64,1 9 – 10

2.050 3.102 65,2 9 – 10

2.130 3.182 66,3 9 – 10

2.210 3.262 67,4 9 – 10

2.290 3.342 68,6 9 – 10

2.370 3.422 69,7 9 – 10

2.450 3.502 70,8 9 – 10

2.530 3.582 71,9 9 – 10

2.610 3.662 73 9 – 10

2.690 3.742 74,1 9 – 10

2.770 3.822 75,2 9 – 10

2.850 3.902 76,3 9 – 10

Disselboom compleet met disselbevestigingsprofiel gemonteerd (zonder koppelingsdelen) speciale variant met parkeerrem gemonteerd

1.970 3.022 69,1 9 – 10

Montagevoorbeeld 
voor trekoog

TREKVERBINDING IN HOOGTE VERSTELBAAR
met disselbevestigingsprofiel tot 1.600 kg
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* = DIN-Zugöse (für andere Kupplungsteile müssen die Maße neu ermittelt werden)
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LET OP!
1.  De koppelingsdelen en trekogen hebben 

een meervoudige toepassing.  
Bij deze ongeremde disselboom kunnen de 
in de leveromvang inbegrepen afstandsbus‑
sen bij de montage wegvallen. 

2.  In de EG is het maximaal toegestane totaal‑
gewicht bij ongeremde aanhangers 750 kg. 
In landen buiten de EG moeten de desbetref‑
fende voorschriften in acht worden genomen. 

OPPERVLAKTEBEHANDELING
I   thermisch gegalvaniseerd
I   Koppelingen, ogen en kleine delen 

gegalvaniseerd

Neuswielflens

Koppelingsdelen opschuifbaar: Trekogen aansluiting D50 / 162 VB

* = DIN-trekoog (voor andere koppelingsdelen moeten de maten opnieuw bepaald worden)

K (bij 0°)

* 302 met 
DIN-trekoog

* 784 bij 50° 

*1041 bij -10° 
*1052 bij 0° 

vrije dissellengte bij instelling op 
0° van *1572 tot *2668

vrije dissellengte bij instelling op 
50° van *1304 tot *2400

min. * 405
max. * 1755

DIN-trekoog*

vrije dissellengte (0°)

Afbeeldingen en beschrijvingen van de trekogen zie hoofdstuk 6

Koppeling 
AK 161 - Ø 50

Bestelnr. 

Trekoog  
Engeland E40/A

Bestelnr. 

Trekoog Engeland 
E50/A

Bestelnr. 

Trekoog 
Engeland E30/A

Bestelnr. 

Trekoog 
Italië I45/F

Bestelnr. 

Trekoog 
Frankrijk F68/E

Bestelnr. 

Trekoog 
DIN D40/F

Bestelnr. 

Trekoog 
DIN D50

Bestelnr. 

Trekoog 
NATO N76/E

Bestelnr. 
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SAP: ZUGDEICHS KPL 353VB

20061541

20061542

20061543

20061544

20061545

OPPERVLAKTEBEHANDELING
I   thermisch gegalvaniseerd
I   Koppelingen, ogen en kleine delen 

gegalvaniseerd

TREKVERBINDING IN HOOGTE VERSTELBAAR
met disselbevestigingsprofiel, voor lucht geremde aanhangers tot 3.500 kg

TECHNIEK
Type disselboom 353 VB uitv. G
Verbindingsstuk met disselbevestigingsprofiel
Toegestane verticale belasting 150 kg

ECE-typegoedkeurings-nr.:
E1 55R-01 0239

Leveromvang:
zonder trekoog 
met tandkop adapter

Disselboom compleet met disselbevestigingsprofiel gemonteerd (zonder koppelingsdelen)

Bestelnr. Dissellengte E 
mm

Totale lengte K (bij 0°) mm 
met DIN-trekoog D40

1.970 3.190 151 10 – 10

2.130 3.350 155 10 – 10

2.290 3.510 159 10 – 10

2.450 3.670 163 10 – 10

2.610 3.830 167 10 – 10

Montagevoorbeeld 
voor trekoog
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* = DIN-Zugöse (für andere Kupplungsteile müssen die Maße neu ermittelt werden)

* 471 mit
DIN-Zugöse

* 953 bei 50°

50
°

10
°

* 1209 bei -10°
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1224662
England E40/AZugöse

1224113
England E40/BZugöse

178

1224112
England E30/BZugöse

11
7

1224391
Kugel-Kupplung

1224115
Italien I45/GZugöse

1224116
England E50/BZugöse

1224118
NATO N76/FZugöse

1224117
F68/FZugöse Frankreich

1224114

Zugösen Anschluss D60 / 351VB

DIN D40/GZugöse

1224662
England E40/AZugöse

1224113
England E40/BZugöse

178

1224112
England E30/BZugöse

11
7

1224391
Kugel-Kupplung

1224115
Italien I45/GZugöse

1224116
England E50/BZugöse

1224118
NATO N76/FZugöse

1224117
F68/FZugöse Frankreich

1224114

Zugösen Anschluss D60 / 351VB

DIN D40/GZugöse

* = DIN-trekoog (voor andere koppelingsdelen moeten de maten opnieuw bepaald worden)

*  471 met 
DIN-trekoog 

min. 
(vrije dissellengte)

K (bij 0°)

vrije dissellengte bij instelling 
op 50° tot * 2870

vrije dissellengte bij instelling 
op 0° tot * 3138

min.440
max.600

min.* 300
max. * 1078

* 1221 bij 0° 
* 1209 bij -10° 

* 953 bij 50° 

Koppelingsdelen opschuifbaar: Trekogen aansluiting D60 / 353 VB Afbeeldingen en beschrijvingen van de trekogen zie hoofdstuk 6

Koppeling 
AKS™ 3504

Bestelnr. 

Trekoog Engeland 
E40/B

Bestelnr. 

Trekoog Italië I45/G

Bestelnr. 

Trekoog NATO N76/F

Bestelnr. 

Kogelkoppeling 
AK 351 – Ø 50

Bestelnr. 

Trekoog 
DIN D40/G

Bestelnr. 

Trekoog 
Engeland E50/B

Bestelnr. 

Trekoog 
Engeland E30/B

Bestelnr. 

Trekoog 
DIN D50

Bestelnr. 

Trekoog 
Frankrijk F68/F

Bestelnr. 
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SAP: ZUGDEICHS KPL 501VB

20061521

20061522

20061523

20061524

20061525

TECHNIEK
Type disselboom 501 VB uitv. A
Verbindingsstuk met disselbevestigingsprofiel
Toegestane verticale belasting 500 kg

ECE-typegoedkeurings-nr.:
E1 55R-01 0883

Leveromvang:
Verbindingsstuk met disselbevestigingsprofiel, 
zonder trekoog

OPPERVLAKTEBEHANDELING
I   thermisch gegalvaniseerd
I   Koppelingen, ogen en kleine delen 

gegalvaniseerd

Disselboom compleet met disselbevestigingsprofiel gemonteerd (zonder koppelingsdelen)

Bestelnr. Dissellengte E 
mm

Totale lengte K (bij 0°) mm 
met trekoog DIN D40

1.970 3.100 155 10 – 10

2.130 3.260 162 10 – 10

2.290 3.420 169 10 – 10

2.450 3.580 176 10 – 10

2.610 3.740 183 10 – 10

Montagevoorbeeld 
voor trekoog

TREKVERBINDING IN HOOGTE VERSTELBAAR
met disselbevestigingsprofiel, voor lucht geremde aanhangers tot 5.000 kg
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* = DIN-Zugöse (für andere Kupplungsteile müssen die Maße neu ermittelt werden)
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* 1118 bei -10°
* 1130 bei 0°

80

2573

min * 620
max * 970

E

20
0

min 395
max 500

20
1

70

14
5Ø

13

Ø18

freie Deichsellänge bei Einstellung
auf 50° bis * 1835
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1335412 1213569
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Ø40
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1360185

380

Ø50

495

321

Ø72

458

Koppelingsdelen: Trekogen aansluiting D60 / 501 VB

Trekoog DIN Ø 40

Bestelnr.  

Trekoog DIN Ø 50

Bestelnr.  

Trekoog NATO Ø 76

Bestelnr.  

* = DIN-trekoog (voor andere koppelingsdelen moeten de maten opnieuw bepaald worden)

* 380 met 
trekoog 

K (bij 0°)

vrije dissellengte bij instelling  
op 0° tot * 2100

vrije dissellengte bij instelling  
op 50° tot * 1835

min. 
(vrije dissellengte)

min.395
max.500

min. * 620
max. * 970

* 1130 bij 0° 
* 1118 bij -10° 

* 862 bij 50° 
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SAP: ZUGDEICHS KPL 751VB

20061501

20061502

20061503

20061504

20061505

Montagevoorbeeld 
voor trekoog

TECHNIEK
Type disselboom 751 VB uitv. A1
Verbindingsstuk met disselbevestigingsprofiel
Toegestane verticale belasting 650 kg

ECE-typegoedkeurings-nr.:
E1 55R-01 0259

Disselboom compleet met disselbevestigingsprofiel gemonteerd (zonder koppelingsdelen)

Bestelnr. Dissellengte E 
mm

Totale lengte K (bij 0°) mm 
met trekoog DIN D40

1.970 2.950 180 10 – 10

2.130 3.110 190 10 – 10

2.290 3.270 200 10 – 10

2.450 3.430 210 10 – 10

2.610 3.590 220 10 – 10

OPPERVLAKTEBEHANDELING
I   thermisch gegalvaniseerd
I   Koppelingen, ogen en kleine delen 

gegalvaniseerd

TREKVERBINDING IN HOOGTE VERSTELBAAR
met disselbevestigingsprofiel, voor lucht geremde aanhangers tot 6.500 kg
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* = DIN-Zugöse (für andere Kupplungsteile müssen die Maße neu ermittelt werden)

3,5

mind.
(freie Deichsellänge)

* 766 bei 50°

* 380 mit
DIN-Zugöse
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495
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Koppelingsdelen: Trekogen aansluiting D60 / 751 VB

Trekoog DIN Ø 40

Bestelnr. 

Trekoog DIN Ø 50

Bestelnr. 

Trekoog NATO Ø 76

Bestelnr. 

* = DIN-trekoog (voor andere koppelingsdelen moeten de maten opnieuw bepaald worden)

*  380 met 
DIN-trekoog 

vrije dissellengte bij instelling  
op 50° tot * 1955

K (bij 0°)

vrije dissellengte bij instelling  
op 0° tot * 2165

min. 
(vrije dissellengte)

min.395
max.500

min. * 620
max. * 1185

* 766 bij 50° 
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SAP: ZE KPL V DREHBAR PROFI 3500
SAP: ZE KPL V STARR PROFI 3500 

1730936

1730996

SAP: KUPLNG KUGL AK351 M MONTTEILE

1224391

1224662
England E40/AZugöse

1224113
England E40/BZugöse

178

1224112
England E30/BZugöse

11
7

1224391
Kugel-Kupplung

1224115
Italien I45/GZugöse

1224116
England E50/BZugöse

1224118
NATO N76/FZugöse

1224117
F68/FZugöse Frankreich

1224114

Zugösen Anschluss D60 / 351VB

DIN D40/GZugöse
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England E40/BZugöse
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England E30/BZugöse
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7
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Kugel-Kupplung

1224115
Italien I45/GZugöse

1224116
England E50/BZugöse
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NATO N76/FZugöse
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F68/FZugöse Frankreich

1224114

Zugösen Anschluss D60 / 351VB

DIN D40/GZugöse
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Ø
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M16

263

SAP: ZUGÖSE E30 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE I45 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE F68 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE N76 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE E50 M SCHRAUBMAT VZSAP: ZUGÖSE D50 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE D40 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE E40 M SCHRAUBMAT VZ
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TREKINRICHTING V
voor lucht geremde aanhangers tot 3.500 kg

Trekinrichting V PROFI 3.500 kg zonder koppeling

Bestelnr. 
 

Type 
 

Totaalge-
wicht 

Verticale 
belasting 
in kg

Montage 
 

Trekstang 
draaibaar 

Koppeling 
gemonteerd 

in kg

ZE 3500 0 – 3.500 350 boven + onder ja (360°) zonder 19 – 15 30

ZE 3500 0 – 3.500 350 boven + onder nee zonder 20 – 15 30

LEVEROMVANG
I   Trekinrichting (z.afb.)
I   Stekkerhouder (los)
I   Opbouwrichtlijn art.nr.  

(niet in de leveromvang 
inbegrepen)

ECE-typegoedkeurings-nr.

Trekinrichting: E1 55R-01 1649

ACCESSOIRES
(apart bestellen a.u.b.!)
Koppelingsdelen zie 
inhoudsopgave. Klembeugel  
Ø 48 / Ø 60 mm art.nr. 1 224 196.
Middenflens kan niet gemonteerd 
worden!

2,9 kg

Kogel-kopp. AK 351 - Ø 60 Bestelnr.

3,9 kg

4,2 kg

6,0 kg 6,4 kg

4,7 kg7,2 kg

4,2 kg 4,1 kg

Trekoog Engeland E30/B Bestelnr.

Trekoog Italië I45/G Bestelnr.

Trekoog Frankrijk F68/F Bestelnr. Trekoog NATO N76/F Bestelnr.

Trekoog Engeland E50/B Bestelnr.Trekoog DIN D50 NIET TOEPASBAAR

Trekoog DIN D40/G Bestelnr. Trekoog Engeland E40/B Bestelnr.
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SAP: ABSTUETZBUEGEL ROHR UNGEB

203037

     

ACCESSOIRES
voor disselbomen 

Valbeugel voor disselbomen buis ongeremd

Bestelnr.

0,28 kg

–                  200 stuks

2
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3. OPLOOPREMMEN
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3

OPLOOPREMMEN
 
Oploopremmen − AL‑KO remsysteem 48 − 51

Oploopremmen vierkant
zonder disselprofiel 450 tot 1.000 kg 52 − 53
zonder disselprofiel 950 tot 1.600 kg 54 − 55
zonder disselprofiel 1.500 tot 2.600 kg 56 − 57
zonder disselprofiel 2.500 tot 3.500 kg 58 − 59

met disselprofiel 450 tot 1.000 kg 60 − 61
met disselprofiel 700 tot 1.350 kg 62 − 63
met disselprofiel 950 tot 1.600 kg 64 − 66
met disselprofiel 1.600 tot 2.200 kg 67 
met disselprofiel 1.500 tot 2.600 kg 68 − 69 
met disselprofiel, 2.500 tot 3.500 kg 70 − 71

zijwaarts draaibaar /telescopische remhendel 72 – 73 
met disselprofiel 950 tot 3.500 kg 74 − 76

afneembaar 77 
met disselprofiel 950 tot 2.600 kg 78 − 79

Diagrammen 80 – 81

Oploopremmen V 82 – 87
450 tot 1.600 kg 88 − 93 
1.500 tot 2.700 kg 94 − 98
1.550 tot 3.000 kg 99 − 105 
2.000 tot 3.500 kg 106 − 109

Oploopremmen V speciaal
oploopremmen met hydr. remvertragingsinrichting 110 – 113
Oploopremmen tot 6.000 kg, 40 km/h 114 – 115
Disselprofielen, neuswieltraverse, remstang 116 – 121

In hoogte verstelbare oploopremmen  122 – 127 
500 tot 1.000 kg 128 − 129 
850 tot 1.600 kg 130 − 135 
1.425 tot 2.700 kg 136 − 141 
2.500 tot 3.500 kg 142 − 147

Accessoires
Oplooprem vierkant 148 – 149
Oplooprem V 150 – 156
Breekkabelgeleiding 158 – 159 
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Noodstop (noodrem)
Voorschrift: De geactiveerde parkeerrem moet de 
aanhanger op hellingen van 18% kunnen houden. 
AL-KO behaalt deze remwaarden!

OPLOOPREMMEN
AL‑KO remsysteem

Werking van de oplooprem
Het oploopremsysteem zorgt voor bediening van de wielremmen 
van de aanhanger. Zodra het trekkend voertuig afremt, wordt er aan 
het aankoppelpunt kracht op de dissel overgebracht. Na het 
overwinnen van de vrije slag schuift de trekstang naar achteren.  
Daardoor wordt de overbrenghevel bediend, waarna via het 
overbrengmechanisme de wielremmen worden aangetrokken.

Automatisch achteruitrijden
Voorschrift: De maximaal resterende remkracht mag 
bij het achteruitrijden max. 8% van het toegestane 
totaalgewicht van de aanhanger bedragen. 
AL-KO remsysteem heeft een minimale 
resterende remkracht van ca. 1%!

Remstang (trekkracht)

Trekstang (stuwkracht)
Overbrenghevel

Wielrem

TECHNIEK

Parkeerrem achteruit
Voorschrift: De parkeerrem moet de aanhanger op 
een helling van 18% kunnen houden.  
Hierbij zijn max. 60 kg handkracht voor het active‑
ren van de parkeerrem toegestaan.
AL-KO heeft slechts ca. 15 kg handkracht nodig!

1

2

3

4

Parkeerrem vooruit
Voorschrift: De parkeerrem moet de aanhanger op 
een helling van 18% kunnen houden.  
Hierbij zijn max. 60 kg handkracht voor het active‑
ren van de parkeerrem toegestaan.
AL-KO heeft slechts ca. 30 kg handkracht nodig!
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CONCLUSIE
In het verkeer moet de veiligheid voor alle 
weggebruikers altijd voorop staan.  
Hier mogen geen consessies gedaan worden.  
Daarom adviseert AL‑KO geremde aanhangers. 

AL‑KO remsystemen voor aanhangers – de vergelijking toont het verschil!

Test ongeremd

De testcombinatie met een 
geremde aanhanger blijft 
ook bij een noodstop in een 
bocht nog precies in het spoor.

Deze remwaarden worden bereikt met 
volledig ingereden remvoeringen en 
volledige benutting van de 
aanhangerremmen.

Ongeremd, wat wil dat zeggen?
De aanhanger heeft geen eigen remmen, d.w.z. de vereiste remprestatie 
voor de aanhanger moet door het trekkend voertuig worden overgenomen.

De testcombinatie met een 
ongeremde aanhanger begint 
bij een noodstop te slingeren en 
kan niet gecontroleerd worden.

Test geremd

Combinatie ongeremd Combinatie geremd Resultaat

Remweg

53,50 m 45,50 m De testcombinatie met een geremde aanhanger had dus een  
ca. 8 m (17 %) kortere remweg bij 90 km/h!

Remvertraging

6,46 m/s2 8,52 m/s2 De testcombinatie met een geremde aanhanger vertraagt meer, 
d.w.z. hij komt  ca. 25 % sneller tot stilstand!

lange remweg

korte remweg
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ALGEMENE AANWIJZINGEN

Voor de opbouw en de functie van de noodstop is de voertuigfabrikant verantwoordelijk.  
Om ervoor te zorgen dat de losbreekkabel in een noodgeval ook werkelijk werkt, moet er voor 
bepaalde voorwaarden bij de bouw van de aanhangwagen gezorgd worden. 

1. De losbreekkabel moet met een breekkabelgeleiding nauwkeurig worden geleid
Zodat de losbreekkabel in noodsituaties de handremhendel kan activeren, moet er een vastgelegde 
kabelgeleiding aanwezig zijn. 
AL‑KO adviseert daarom de montage van een desbetreffende geleiding en om een aanwijzing in de gebruiksaanwijzing 
van de aanhanger omtrent het deskundige gebruik op te nemen.

2. De handremhendel mag in een noodsituatie geen contact maken
In een noodsituatie moet zijn gewaarborgd dat de handremhendel na het activeren door middel van de losbreekkabel 
(handrem in de stand Gesloten) vrij beweegbaar blijft. Als de handrem op het wegdek zou steunen, zou een functie van 
de noodrem niet beschikbaar zijn. Er moet daarom beslist op de betreffende vrije ruimtes worden gelet. 

AL‑KO adviseert om een controle van de vrije beweegbaarheid met geheel aangetrokken handremhendel (noodrem is 
geactiveerd) uit te voeren en indien nodig oplossingsmaatregelen (bijv. steunbeugel monteren) te nemen.

OPLOOPREMMEN V / VIERKANT

AL-KO oploopremmen met  
AL-KO wielremmen combineren
AL‑KO oploopremmen voldoen aan de 
nieuwste ECE‑richtlijnen. Ze mogen 
uitsluitend met de betreffende AL‑KO 
wielremmen gecombineerd worden. Houd er 
rekening mee dat het remsysteem bij andere 
combinaties niet werkt.

  Te grote verticale belastingen 
leiden tot de verhoging van de glijlager 
wrijvingskrachten. Het gevolg is een 
vermindering van de remwerking. Houdt 
u zich daarom aan de voorgeschreven 
verticale belastingen.

Typeplaatjes
Typeplaatjes mogen niet overschilderd 
worden waardoor ze onleesbaar zijn, noch 
door onderdelen bedekt zijn. 

 Versterkte oploopremmen 
Voor vrachtauto´s, bussen of trekkende 
voertuigen met een harde vering 
moeten oploopremmen, triangels en 
koppelingsdelen met een verstevigde 
uitvoering gemonteerd worden.  
Neem voor advies contact met ons op.
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3

2361

3062/3081

1636G/1637/2051

OPPERVLAKTEBEHANDELING
Behuizing thermisch gegalvaniseerd

LEVEROMVANG
Zie de afbeelding op de betreffende 
pagina´s. Incl. stekkerhouder (losse 
accessoires of als boring in de behuizing 
van de oplooprem) incl. gebruiksaanwijzing

OMSTEEKBARE OVERBRENGHEVEL
Bij bepaalde oploopremmen kan de overbrenghevel op de 
betreffende AL‑KO wielrem aangepast worden. Op de betreffende 
cataloguspagina´s voor oploopremmen ziet u welk type deze 
aanvullende gebruiksmogelijkheid biedt.
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SAP: AE KPL VKT 60 60S/2 AK161 GASF 

SAP: AE KPL VKT 70 60S/2 AK161 GASF

1251900

1251901

AE VKT 60S/2 met AK 161 met Soft-Dock

Bestelnr. 
Type 

 

Totaalge-

wicht 

in kg

Vertica-
le belas-
ting in 
kg

Maat B 

 

mm

Overbreng-

hevel om-

steekbaar? 

Combineer-
baar met 
AL-KO wiel-
rem

Koppeling 

gemon-

teerd 

60S/2 450 – 750 75 60 nee 1636G / 1637 AK 161 10 – 50 2

AE VKT 60S/2 met AK 161 met Soft-Dock

Bestelnr. 
Type 

 

Totaalge-

wicht 

in kg

Vertica-
le belas-
ting in 
kg

Maat B 

 

mm

Overbrenghe-

vel omsteek-

baar? 

Combineer-
baar met 
AL-KO wiel-
rem

Koppeling 

gemon-

teerd 

60S/2 450 – 750 75 70 nee 1636G / 1637 AK 161 11 – 50 20

OPLOOPREM VIERKANT  
zonder disselprofiel, 450 tot 750 kg

ECE-keuringsrapport-nr.

Oplooprem: 361‑0126‑97

ECE-keuringsrapport-nr.

Oplooprem: 361‑0126‑97

ECE-typegoedkeurings-nr.

Trekinrichting: E1 55R‑01 0234

ECE-typegoedkeurings-nr.

Trekinrichting: E1 55R‑01 0234

,

,
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SAP: AE KPL VKT 60  90S/3 AK161 GASF

SAP: AE KPL VKT 70 90S/3 AK161 GASF

1251902

1251903

AE VKT 90S/3 met AK 161 met Soft-Dock

Bestelnr. 
Type 

 

Totaalge-

wicht 

in kg

Verticale 

belasting 

in kg

Maat B 

 

mm

Overbrenghe-

vel omsteek-

baar? 

Combineerbaar 

met 

AL-KO wielrem

Koppeling 

gemon-

teerd 

90S/3 700 – 1.000 75 60 nee 1637 / 2051 AK 161 11 – 50 2

AE VKT 90S/3 met AK 161 met Soft-Dock

Bestelnr. 
Type 

 

Totaalge-

wicht 

in kg

Verticale 

belasting 

in kg

Maat B 

 

mm

Overbrenghe-

vel omsteek-

baar? 

Combineerbaar 

met 

AL-KO wielrem

Koppeling 

gemon-

teerd 

90S/3 700 – 1.000 75 70 nee 1637 / 2051 AK 161 11 – 50 2

OPLOOPREM VIERKANT  
zonder disselprofiel, 700 tot 1.000 kg

ECE-typegoedkeurings-nr.

Trekinrichting: E1 55R‑01 0233

ECE-typegoedkeurings-nr.

Trekinrichting: E1 55R‑01 0233

ECE-keuringsrapport-nr.

Oplooprem: 361‑033‑92

ECE-keuringsrapport-nr.

Oplooprem: 361‑033‑92

,

,
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SAP: AE KPL VKT 70 161S AK161 GASF

  

 
 

1251904

1251905
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SAP: AE KPL VKT 70 AK161 TOTP

1253083

OPLOOPREM VIERKANT  
zonder disselprofiel, 950 tot 1.600 kg

 AE VKT 161 S – VKT 70 met AK 161 end Soft-Dock

Bestelnr. 
Type 

 

Totaalge-

wicht 

in kg

Verticale 

belasting 

in kg

Maat B 

 

mm

Overbrenghe-

vel omsteek-

baar? 

Combineerbaar 

met 

AL-KO wielrem

Koppeling 

gemon-

teerd 

  

 
 

161S 950 – 1.600 100 70 nee 1636G/1637/2051 AK 161 15    –          40 2

161S 950 – 1.600 100 70 nee 2361 AK 161 15    –          40 2

ECE-keuringsrapport-nr.

Oplooprem: 361‑0047‑97

ECE-typegoedkeurings-nr.

Trekinrichting: E1 55R‑01 0267

met neerlaatbare handremhendel; 950 tot 1.600 kg

Oplooprem VKT 161 S met AK 161

Bestelnr. 
Type 
 

Totaalgewicht 
 
in kg

Verticale 
belasting 
in kg

Maat B 
 

mm

Overbrenghevel 
omsteekbaar? 

Combineer-
baar met 
AL-KO wielrem

Koppeling 
gemonteerd 

161 S 950 – 1.600 100 70 ja 2051 / 2361 AK 161 17    –         15     20

LEVEROMVANG
l Oplooprem (z. afb.)
l Stekkerhouder (los)
l Gebruiksaanwijzing (los)

ECE-keuringsrapport-nr.

Oplooprem: 361‑0047‑97

ECE-typegoedkeurings-nr.

Trekinrichting: E1 55R‑01 0267
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SAP: AE KPL VKT 100 161S AK161 GASF

  

 
 

1251906

1251907
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SAP: AE KPL VKT 100 161S DINÖSE GASF

  

 
 

299416

242958

AE VKT 161S – VKT 100 met AK 161 en Soft-Dock

Bestelnr. 
Type 

 

Totaalge-

wicht 

in kg

Verticale 

belasting 

in kg

Maat B 

 

mm

Overbrenghevel 

omsteekbaar? 

Combineerbaar 

met 

AL-KO wielrem

Koppeling 

gemonte-

erd 

  

 
 

161S 950 – 1.600 100 100 ja 1637 / 2051 AK 161 16  –          40 2

161S 950 – 1.600 100 100 ja 2361 AK 161 16  –          40 2

ECE-keuringsrapport-nr.

Oplooprem: 361‑0047‑97

ECE-typegoedkeurings-nr.

Trekinrichting: E1 55R‑01 0267

OPLOOPREM VIERKANT  
zonder disselprofiel, 950 tot 1.600 kg

Oplooprem VKT 161 S – VKT 100 met DIN-oog

Bestelnr. 
Type 

 

Totaalge-

wicht 

in kg

Verticale 

belasting 

in kg

Maat B 

 

mm

Overbrenghe-

vel omsteek-

baar? 

Combineerbaar 

met 

AL-KO wielrem

Koppeling 

gemon-

teerd 

  

 
 

161S 950 – 1.600 100 100 ja 1637 / 2051 DIN‑oog 17  –          40 20

161S 950 – 1.600 100 100 ja 2361 DIN‑oog 17  –          40 20

ECE-keuringsrapport-nr.

Oplooprem: 361‑0047‑97

ECE-typegoedkeurings-nr.

Trekinrichting: E1 55R‑01 0267
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SAP: AE KPL VKT 100 251S AK270 GASF

  
 

 

1253078

1253080
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SAP: AE KPL VKT 100 251S AK270 GASF

1251908

1251909

AE VKT 251S - VKT 100 met AK 270 en Soft-Dock

Bestelnr. 
Type 
 

Totaalgewicht 
in  
kg

Verticale 
belasting 
in kg

Maat B 
 

mm

Overbrenghe-
vel omsteek-
baar? 

Combineerbaar 
met 
AL-KO wielrem

Koppeling 
gemon-
teerd 

  
 

 

251S 1.500 / 2.600 100 100 ja 1637 / 2051 AK 270 14   –         10 20

251S 1.500 / 2.600 100 100 ja 2361 AK 270 14   –         10 20

ECE-keuringsrapport-nr.

Oplooprem: 361‑0044‑97

ECE-typegoedkeurings-nr.

Trekinrichting: E1 55R‑01 0268

OPLOOPREM VIERKANT  
zonder disselprofiel,, 1.500 tot 2.600 kg

Oplooprem VKT 251S met AK 270 en Soft-Dock

Bestelnr. 
Type 

 

Totaalgewicht 

in  

kg

Verticale 

belasting 

in kg

Maat B 

 

mm

Overbrenghe-

vel omsteek-

baar? 

Combineerbaar 

met 

AL-KO wielrem

Koppeling 

gemon-

teerd 

251S 1.500 / 2.600 100 100 ja 1637 / 2051 AK 270 20 – 25 2

251S 1.500 / 2.600 100 100 ja 2361 AK 270 20 – 25 20

ECE-keuringsrapport-nr.

Oplooprem: 361‑0044‑97

ECE-typegoedkeurings-nr.

Trekinrichting: E1 55R‑01 0268
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SAP: AE KPL VKT 100 251S DINÖSE GASF

240010

242960

OPLOOPREM VIERKANT  
zonder disselprofiel,, 1.500 tot 2.600 kg

AE VKT 251S met DIN-oog

Bestelnr. 
Type 

 

Totaalgewicht 

in  

kg

Verticale 

belasting 

in kg

Maat B 

 

mm

Overbrenghe-

vel omsteek-

baar? 

Combineerbaar 

met 

AL-KO wielrem

Koppeling 

gemonte-

erd 

251S 1.500 / 2.600 100 100 ja 1637 / 2051 DIN‑oog 21 – 25 20

251S 1.500 / 2.600 100 100 ja 2361 DIN‑oog 21 – 25 20

ECE-keuringsrapport-nr.

Oplooprem: 361‑0044‑97

ECE-typegoedkeurings-nr.

Trekinrichting: E1 55R‑01 0268
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SAP: AE KPL VKT 120 2,8VB AK351 FEDS

1251876

1251581

1251579

1109

B
M

1
2

210

Ø17

105

SAP: AE KPL VKT 120 2,8VB AK351 FEDS

AE VKT 2,8 VB met kogelkoppeling AK 351

Bestelnr. 
Type 

 

Totaalgewicht 

in  

kg

Verticale 

belasting 

in kg

Maat 

 

B 

Overbrenghe-

vel omsteek-

baar? 

Combineerbaar 

met 

AL-KO wielrem

Koppeling 

gemon-

teerd 

2,8VB1/‑C 2.500 – 3.500 150 120  nee 2051 AK 351 31 – 10 20

2,8VB1/‑C 2.500 – 3.500 150 120  nee 2361 AK 351 31 – 10 2

2,8VB1/‑C 2.500 – 3.500 150 120 nee 3062 / 3081 AK 351 31 – 10 20

ECE-keuringsrapport-nr.

Oplooprem: 361‑0045‑97

ECE-typegoedkeurings-nr.

Trekinrichting: E1 55R‑01 0378

OPLOOPREM VIERKANT
zonder disselprofiel 2.500 tot 3.500 kg

AE VKT 2,8 VB met kogelkoppeling AK 351

Bestelnr. 
Type 

 

Totaalgewicht 

in  

kg

Verticale 

belasting 

in kg

Maat 

 

B

Overbrenghe-

vel omsteek-

baar? 

Combineerbaar 

met 

AL-KO wielrem

Koppeling 

gemon-

teerd 

2,8VB1/‑C 2.500 ‑ 3.500 150 120 nee 1637 / 2051 AK 351 26 – 10 20

2,8VB1/‑C 2.500 ‑ 3.500 150 120 nee 2361 AK 351 26 – 10 2

2,8VB1/‑C 2.500 ‑ 3.500 150 120 nee 3062 / 3081 AK 351 26 – 10 20

ECE-keuringsrapport-nr.

Oplooprem: 361‑0045‑97

ECE-typegoedkeurings-nr.

Trekinrichting: E1 55R‑01 0378
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SAP: AE KPL VKT 120 2,8VB OHNE KUP FEDS

1251882

1251621

1251576

178

54

Ø30

Ø
60

M16

263

SAP: ZUGÖSE E30 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE I45 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE F68 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE N76 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE E50 M SCHRAUBMAT VZSAP: ZUGÖSE D50 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE D40 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE E40 M SCHRAUBMAT VZ

1224112

1224115

1224117 1224118

12241161730613

1224114 1224113

203

54
Ø40

Ø
60

324

M16

201

54

Ø40

Ø
60

285

M16

202

54

Ø45

Ø
60

289

M16

203

54Ø50

Ø
60

332

M16

199

54

Ø50.8

Ø
60

286

M16

172

54

Ø68

Ø
60

264

M16

196

54

Ø76

Ø
60

288

M16

AE VKT 2,8 VB zonder koppeling (geschikte kogelkoppelingen of trekogen zie inhoudsopgave)

Bestelnr. 
Type 

 

Totaalgewicht 

in  

kg

Verticale 

belasting 

in kg

Maat 

 

B

Overbrenghe-

vel omsteek-

baar? 

Combineerbaar 

met 

AL-KO wielrem

Koppeling 

gemon-

teerd 

2,8VB1/‑C 2.500 – 3.500 150 120 nee 2051 zonder 28 – 10 20

2,8VB1/‑C 2.500 – 3.500 150 120 nee 2361 zonder 28 – 10 2

2,8VB1/‑C 2.500 – 3.500 150 120 nee 3062 / 3081 zonder 28 – 10 20

ECE-keuringsrapport-nr.

Oplooprem: 361‑0045‑97

ECE-typegoedkeurings-nr.

Trekinrichting: E1 55R‑01 0378

OPLOOPREM VIERKANT  
zonder disselprofiel, 2.500 tot 3.500 kg

3,9 kg

4,2 kg

6,0 kg 6,4 kg

4,7 kg7,2 kg

4,2 kg 4,1 kg

Trekoog Engeland E30/B Bestelnr.

Trekoog Italië I45/G Bestelnr.

Trekoog Frankrijk F68/F Bestelnr. Trekoog NATO N76/F Bestelnr.

Trekoog Engeland E50/B Bestelnr.Trekoog DIN D50 Bestelnr.

Trekoog DIN D40/G Bestelnr. Trekoog Engeland E40/B Bestelnr.
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SAP: AE KPL VKT 60S/2 M ZUGVERBNDG R4/B3

20061701

20061702

20061703

20061704

20061705

20061706

20061707

20061708

20061709

20061710

20061711

20061712

20061713

20061714

OPLOOPREM VIERKANT
met disselprofiel recht 450 tot 750 kg

TECHNIEK
Type 60 S/2 - R 4 uitv. B 3
GA 450 tot 750 kg
toegest. verticale belasting 75 kg
Overbrenghevel omsteekbaar:

 Ja         Nee

ECE-keuringsrapport-nr.:
Oplooprem: 361‑0126‑97
ECE-typegoedkeurings-nr.:
Trekinrichting: E1 55R‑01 0234
Disselboom: E1 55R‑01 0388

max. vrije dissellengte bij GA 750 kg:
1.470 mm

met kogelkoppeling AK 161 voor wielrem 1636G / 1637 / 2051 (90/27)

Maat

Bestelnr. C in mm A in mm

   730 1.357 19,9 – 25 10

   980 1.607 20,8 – 25 10

1.140 1.767 21,7 – 25 10

1.300 1.927 22,6 – 25 10

1.460 2.087 23,5 – 25 10

1.620 2.247 24,4 – 25 10

1.780 2.407 25,3 – 25 10

1.940 2.567 26,2 – 25 10

2.100 2.727 27,1 – 25 10

2.260 2.887 28,0 – 25 10

2.420 3.047 28,9 – 25 10

2.580 3.207 29,8 – 25 10

2.740 3.367 30,7 – 25 10

2.900 3.527 31,6 – 25 10

*Diagram zie inhoudsopgave

*

,

,
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SAP: AE KPL VKT 90S/3 M ZUGVERBNDG R4/B3

20061801

20061802

20061803

20061804

20061805

20061806

20061807

20061808

20061809

20061810

20061811

20061812

20061813

20061814

OPLOOPREM VIERKANT
met disselprofiel recht 700 tot 1.000 kg

TECHNIEK
Type 90 S/3 - R 4 uitv. B 3
GA 700 tot 1.000 kg
toegest. verticale belasting 75 kg
Overbrenghevel omsteekbaar:

 Ja         Nee

ECE-keuringsrapport-nr.:
Oplooprem: 361‑033‑92
ECE-typegoedkeurings-nr.:
Trekinrichting: E1 55R‑01 0233
Disselboom: E1 55R‑01 0388

max. vrije dissellengte bij GA 1.000 kg:
1.100 mm

met kogelkoppeling AK 161 voor wielrem 1636G / 1637 / 2051 (90/27)

Maat

Bestelnr. C in mm A in mm

   730 1.357 20,3 – 25 10

   980 1.607 21,2 – 25 10

1.140 1.767 22,1 – 25 10

1.300 1.927 23,0 – 25 10

1.460 2.087 23,9 – 25 10

1.620 2.247 24,8 – 25 10

1.780 2.407 25,7 – 25 10

1.940 2.567 26,6 – 25 10

2.100 2.727 27,5 – 25 10

2.260 2.887 28,4 – 25 10

2.420 3.047 29,3 – 25 10

2.580 3.207 30,2 – 25 10

2.740 3.367 31,1 – 25 10

2.900 3.527 32,0 – 25 10

*Diagram zie inhoudsopgave

 *

,
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SAP: AE VKT 90S/3 M ZUGVER K10

20061401

20061402

20061403

20061404

20061405

20061406

20061407

20061408

20061409

20061410

 *

TECHNIEK
Type 90 S/3 - K10 uitv. A
GA 700 tot 1.000 kg
toegest. verticale belasting 75 kg
Overbrenghevel omsteekbaar:

 Ja         Nee

ECE-keuringsrapport-nr.:
Oplooprem: 361‑0033‑92
ECE-typegoedkeurings-nr.:
Trekinrichting: E1 55R‑01 0233
Disselboom: E1 55R‑01 2390

max. vrije dissellengte bij GA 1.000 kg:
1.450 mm

*Diagram zie inhoudsopgave

OPLOOPREM VIERKANT
met disselprofiel geknikt 700 tot 1.000 kg

met kogelkoppeling AK 161 voor wielrem 1636 G / 1637 / 2051 (90/27)

Maat

Bestelnr. C in mm A in mm

1.380 2.005 26,5 – 20 10

1.540 2.165 27,8 – 20 10

1.700 2.325 29,2 – 20 10

1.860 2.485 30,5 – 20 10

2.020 2.645 31,9 – 20 10

2.180 2.805 33,2 – 20 10

2.340 2.965 34,5 – 20 10

2.500 3.125 35,8 – 20 10

2.660 3.285 37,2 – 20 10

2.820 3.445 38,5 – 20 10

,
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SAP: AE KPL VKT 161S/B M ZUGVERBNDG K16

20061901

20061902

20061903

20061904

20061905

20061906

20061907

20061908

20061909

20061910

20061911

20061912

20061913

TECHNIEK
Type 161 S/B - K16
GA 700 tot 1.350 kg
toegest. Verticale belasting 100 kg
Overbrenghevel omsteekbaar:

 Ja         Nee

ECE-keuringsrapport-nr.:
Oplooprem: 361‑0047‑97
ECE-typegoedkeurings-nr.:
Trekinrichting: E1 55R‑01 0267
Disselboom: E1 55R‑01 1469

max. vrije dissellengte bij GA 1.350 kg:
1.300 mm

*Diagram zie inhoudsopgave

OPLOOPREM VIERKANT
met disselprofiel geknikt 700 tot 1.350 kg

met DIN-trekoog Ø 40 voor wielrem 1637 / 2051 (90/27)

op aanvraag

 *

met kogelkoppeling AK 161 voor wielrem 1637 / 2051 (90/27)

Maat

Bestelnr. C in mm A in mm

   980 1.830 35,7 – 20 10

1.140 1.990 37,3 – 20 10

1.300 2.150 38,9 – 20 10

1.460 2.310 40,5 – 20 10

1.620 2.470 42,1 – 20 10

1.780 2.630 43,7 – 20 10

1.940 2.790 45,3 – 20 10

2.100 2.950 46,9 – 20 10

2.260 3.110 48,5 – 20 10

2.420 3.270 50,1 – 20 10

2.580 3.430 51,7 – 20 10

2.740 3.590 53,3 – 20 10

2.900 3.750 54,9 – 20 10

,

,
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SAP: AE KPL VKT 161S M ZUGVERBNDG R16/A

20062001
20062002
20062003
20062004
20062005
20062006
20062007
20062008
20062009
20062010
20062011
20062012
20062013
20062014

20035725
20035726
20035727
20035728
20035729
20035730
20035731
20035732
20035733
20035734
20035735
20035736
20035737
20035738

20035739
20035740
20035741
20035742
20035743
20035744
20035745
20035746
20035747
20035748
20035749
20035750
20035751
20035752

20062101
20062102
20062103
20062104
20062105
20062106
20062107
20062108
20062109
20062110
20062111
20062112
20062113
20062114

OPLOOPREM VIERKANT
met disselprofiel recht 950 tot 1.600 kg

*Diagram zie inhoudsopgave

TECHNIEK
Type 161 S - R16 uitv. A
GA 950 tot 1.600 kg
toegest. Verticale belasting 100 kg
Overbrenghevel omsteekbaar:

 Ja         Nee

ECE-keuringsrapport-nr.:
Oplooprem: 361‑0047‑97
ECE-typegoedkeurings-nr.:
Trekinrichting: E1 55R‑01 0267
Disselboom: E1 55R‑01 0274

max. vrije dissellengte bij GA 1.500 kg:
1.100 mm

met kogelkoppeling AK 161 voor wielrem 1637 / 2051 (90/27)
Maat

Bestelnr. C in mm A in mm
  730 1.397 28,6 – 20 10
  980 1.647 30,0 – 20 10
1.140 1.807 31,4 – 20 10
1.300 1.967 32,8 – 20 10
1.460 2.127 34,2 – 20 10
1.620 2.287 35,6 – 20 10
1.780 2.447 37,0 – 20 10
1.940 2.607 38,4 – 20 10
2.100 2.767 39,8 – 20 10
2.260 2.927 41,2 – 20 10
2.420 3.087 42,6 – 20 10
2.580 3.247 44,0 – 20 10
2.740 3.407 45,4 – 20 10
2.900 3.567 46,8 – 20 10

met DIN-trekoog Ø 40 voor wielrem 1637 / 2051 (90/27)
Maat

Bestelnr. C in mm A in mm
  730 1.397 28,6 – 20 10
  980 1.647 30,0 – 20 10
1.140 1.807 31,4 – 20 10
1.300 1.967 32,8 – 20 10
1.460 2.127 34,2 – 20 10
1.620 2.287 35,6 – 20 10
1.780 2.447 37,0 – 20 10
1.940 2.607 38,4 – 20 10
2.100 2.767 39,8 – 20 10
2.260 2.927 41,2 – 20 10
2.420 3.087 42,6 – 20 10
2.580 3.247 44,0 – 20 10
2.740 3.407 45,4 – 20 10
2.900 3.567 46,8 – 20 10

met DIN-trekoog Ø 40 voor wielrem 2361 (90/30)
Maat

Bestelnr. C in mm A in mm
  730 1.397 28,6 – 20 10
  980 1.647 30,0 – 20 10
1.140 1.807 31,4 – 20 10
1.300 1.967 32,8 – 20 10
1.460 2.127 34,2 – 20 10
1.620 2.287 35,6 – 20 10
1.780 2.447 37,0 – 20 10
1.940 2.607 38,4 – 20 10
2.100 2.767 39,8 – 20 10
2.260 2.927 41,2 – 20 10
2.420 3.087 42,6 – 20 10
2.580 3.247 44,0 – 20 10
2.740 3.407 45,4 – 20 10
2.900 3.567 46,8 – 20 10

met kogelkoppeling AK 161 voor wielrem 2361 (90/30)
Maat

Bestelnr. C in mm A in mm
  730 1.397 28,6 – 20 10
  980 1.647 30,0 – 20 10
1.140 1.807 31,4 – 20 10
1.300 1.967 32,8 – 20 10
1.460 2.127 34,2 – 20 10
1.620 2.287 35,6 – 20 10
1.780 2.447 37,0 – 20 10
1.940 2.607 38,4 – 20 10
2.100 2.767 39,8 – 20 10
2.260 2.927 41,2 – 20 10
2.420 3.087 42,6 – 20 10
2.580 3.247 44,0 – 20 10
2.740 3.407 45,4 – 20 10
2.900 3.567 46,8 – 20 10

 *

,
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 SAP: AE KPL VKT 161S M ZUGVERBNDG R26/A

20062201
20062202
20062203
20062204
20062205
20062206
20062207
20062208
20062209
20062210
20062211
20062212
20062213

20035824
20035825
20035826
20035827
20035828
20035829
249285
20035830
20035831
20035832
20035833
20035834
20035835

20035836
20035837
20035838
20035839
20035840
20035841
20035842
20035843
20035844
20035845
20035846
20035847
20035848

20062301
20062302
20062303
20062304
20062305
20062306
20062307
20062308
20062309
20062310
20062311
20062312
20062313

OPLOOPREM VIERKANT
met disselprofiel recht 950 tot 1.600 kg

*Diagram zie inhoudsopgave

TECHNIEK
Type 161 S - R26 uitv. A
GA 950 tot 1.600 kg
toegest. Verticale belasting 100 kg
Overbrenghevel omsteekbaar:

 Ja         Nee

ECE-keuringsrapport-nr.:
Oplooprem: 361‑0047‑97
ECE-typegoedkeurings-nr.:
Trekinrichting: E1 55R‑01 0267
Disselboom: E1 55R‑01 0280

max. vrije dissellengte bij GA 1.600 kg:
2.250 mm

 *

met kogelkoppeling AK 161 voor wielrem 1637 / 2051 (90/27)
Maat

Bestelnr. C in mm A in mm
   980 1.690 37,8 – 20 10
1.140 1.850 39,8 – 20 10
1.300 2.010 41,8 – 20 10
1.460 2.170 43,8 – 20 10
1.620 2.330 45,8 – 20 10
1.780 2.490 47,8 – 20 10
1.940 2.650 49,8 – 20 10
2.100 2.810 51,8 – 20 10
2.260 2.970 53,8 – 20 10
2.420 3.130 55,8 – 20 10
2.580 3.290 57,8 – 20 10
2.740 3.450 59,8 – 20 10
2.900 3.610 61,8 – 20 10

met DIN-trekoog Ø 40 voor wielrem 1637 / 2051 (90/27)
Maat

Bestelnr. C in mm A in mm
   980 1.690 37,8 – 20 10
1.140 1.850 39,8 – 20 10
1.300 2.010 41,8 – 20 10
1.460 2.170 43,8 – 20 10
1.620 2.330 45,8 – 20 10
1.780 2.490 47,8 – 20 10
1.940 2.650 49,8 – 20 10
2.100 2.810 51,8 – 20 10
2.260 2.970 53,8 – 20 10
2.420 3.130 55,8 – 20 10
2.580 3.290 57,8 – 20 10
2.740 3.450 59,8 – 20 10
2.900 3.610 61,8 – 20 10

met DIN-trekoog Ø 40 voor wielrem 2361 (90/30)
Maat

Bestelnr. C in mm A in mm
   980 1.690 37,8 – 20 10
1.140 1.850 39,8 – 20 10
1.300 2.010 41,8 – 20 10
1.460 2.170 43,8 – 20 10
1.620 2.330 45,8 – 20 10
1.780 2.490 47,8 – 20 10
1.940 2.650 49,8 – 20 10
2.100 2.810 51,8 – 20 10
2.260 2.970 53,8 – 20 10
2.420 3.130 55,8 – 20 10
2.580 3.290 57,8 – 20 10
2.740 3.450 59,8 – 20 10
2.900 3.610 61,8 – 20 10

met kogelkoppeling AK 161 voor wielrem 2361 (90/30)
Maat

Bestelnr. C in mm A in mm
   980 1.690 37,8 – 20 10
1.140 1.850 39,8 – 20 10
1.300 2.010 41,8 – 20 10
1.460 2.170 43,8 – 20 10
1.620 2.330 45,8 – 20 10
1.780 2.490 47,8 – 20 10
1.940 2.650 49,8 – 20 10
2.100 2.810 51,8 – 20 10
2.260 2.970 53,8 – 20 10
2.420 3.130 55,8 – 20 10
2.580 3.290 57,8 – 20 10
2.740 3.450 59,8 – 20 10
2.900 3.610 61,8 – 20 10

,

,
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 SAP: AE KPL VKT 161S M ZUGVERBNDG K26/A 

20062401
20062402
20062403
20062404
20062405
20062406
20062407
20062408
20062409
20062410
20062411

20035922
20035923
20035924
20035925
20035926
20035927
20035928
20035929
20035930
20035931
20035932

20035933
20035934
20035935
20035936
20035937
20035938
20035939
20035940
20035941
20035942
20035943

20062501
20062502
20062503
20062504
20062505
20062506
20062507
20062508
20062509
20062510
20062511

OPLOOPREM VIERKANT
met disselprofiel geknikt 950 tot 1.600 kg

TECHNIEK
Type 161 S - K26 uitv. A
GA 950 tot 1.600 kg
toegest. Verticale belasting 100 kg
Overbrenghevel omsteekbaar:

 Ja         Nee

ECE-keuringsrapport-nr.:
Oplooprem: 361‑0047‑97
ECE-typegoedkeurings-nr.:
Trekinrichting: E1 55R‑01 0267
Disselboom: E1 55R‑01 0925

max. vrije dissellengte bij GA 1.600 kg:
2.130 mm

*Diagram zie inhoudsopgave

 *

met kogelkoppeling AK 161 voor wielrem 1637 / 2051 (90/27)
Maat

Bestelnr. C in mm A in mm
1.280 1.990 44 – 20 10
1.440 2.150 46 – 20 10
1.600 2.310 48 – 20 10
1.760 2.470 50 – 20 10
1.920 2.630 52 – 20 10
2.080 2.790 54 – 20 10
2.240 2.950 56 – 20 10
2.400 3.110 58 – 20 10
2.560 3.270 60 – 20 10
2.720 3.430 62 – 20 10
2.880 3.590 64 – 20 10

met DIN-trekoog Ø 40 voor wielrem 1637 / 2051 (90/27)
Maat

Bestelnr. C in mm A in mm
1.280 1.990 44 – 20 10
1.440 2.150 46 – 20 10
1.600 2.310 48 – 20 10
1.760 2.470 50 – 20 10
1.920 2.630 52 – 20 10
2.080 2.790 54 – 20 10
2.240 2.950 56 – 20 10
2.400 3.110 58 – 20 10
2.560 3.270 60 – 20 10
2.720 3.430 62 – 20 10
2.880 3.590 64 – 20 10

met DIN-trekoog Ø 40 voor wielrem 2361 (90/30)
Maat

Bestelnr. C in mm A in mm
1.280 1.990 44 – 20 10
1.440 2.150 46 – 20 10
1.600 2.310 48 – 20 10
1.760 2.470 50 – 20 10
1.920 2.630 52 – 20 10
2.080 2.790 54 – 20 10
2.240 2.950 56 – 20 10
2.400 3.110 58 – 20 10
2.560 3.270 60 – 20 10
2.720 3.430 62 – 20 10
2.880 3.590 64 – 20 10

met kogelkoppeling AK 161 voor wielrem 2361 (90/30)
Maat

Bestelnr. C in mm A in mm
1.280 1.990 44 – 20 10
1.440 2.150 46 – 20 10
1.600 2.310 48 – 20 10
1.760 2.470 50 – 20 10
1.920 2.630 52 – 20 10
2.080 2.790 54 – 20 10
2.240 2.950 56 – 20 10
2.400 3.110 58 – 20 10
2.560 3.270 60 – 20 10
2.720 3.430 62 – 20 10
2.880 3.590 64 – 20 10

,
,

,
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SAP: AE KPL VKT 251S M ZUGVERBNDG K26/A

20062801
20062802
20062803
20062804
20062805
20062806
20062807
20062808
20062809
20062810
20062811

20036022
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20036025
20036026
20036027
20036028
20036029
20036030
20036031
20036032
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OPLOOPREM VIERKANT
met disselprofiel geknikt 1.600 tot 2.200 kg

*Diagram zie inhoudsopgave

TECHNIEK
Type 251 S - K26 uitv. A
GA 1.500 tot 2.200 kg
toegest. Verticale belasting 100 kg
Overbrenghevel omsteekbaar:

 Ja         Nee

ECE-keuringsrapport-nr.:
Oplooprem: 361‑0044‑97
ECE-typegoedkeurings-nr.:
Trekinrichting: E1 55R‑01 0268
Disselboom: E1 55R‑01 0925

max. vrije dissellengte bij GA 1.600 kg: 
2.200 mm

met kogelkoppeling AK 270 voor wielrem 1637 / 2051 (90/27)
Maat

Bestelnr. C in mm A in mm
1.280 1.990 44 – 20 10
1.440 2.150 46 – 20 10
1.600 2.310 48 – 20 10
1.760 2.470 50 – 20 10
1.920 2.630 52 – 20 10
2.080 2.790 54 – 20 10
2.240 2.950 56 – 20 10
2.400 3.110 58 – 20 10
2.560 3.270 60 – 20 10
2.720 3.430 62 – 20 10
2.880 3.590 64 – 20 10

met DIN-trekoog Ø 40 voor wielrem 1637 / 2051 (90/27)
Maat

Bestelnr. C in mm A in mm
1.280 1.990 44 – 20 10
1.440 2.150 46 – 20 10
1.600 2.310 48 – 20 10
1.760 2.470 50 – 20 10
1.920 2.630 52 – 20 10
2.080 2.790 54 – 20 10
2.240 2.950 56 – 20 10
2.400 3.110 58 – 20 10
2.560 3.270 60 – 20 10
2.720 3.430 62 – 20 10
2.880 3.590 64 – 20 10

met DIN-trekoog Ø 40 voor wielrem 2361 (90/30)
Maat

Bestelnr. C in mm A in mm
1.280 1.990 44 – 20 10
1.440 2.150 46 – 20 10
1.600 2.310 48 – 20 10
1.760 2.470 50 – 20 10
1.920 2.630 52 – 20 10
2.080 2.790 54 – 20 10
2.240 2.950 56 – 20 10
2.400 3.110 58 – 20 10
2.560 3.270 60 – 20 10
2.720 3.430 62 – 20 10
2.880 3.590 64 – 20 10

met kogelkoppeling AK 270 voor wielrem 2361 (90/30)
Maat

Bestelnr. C in mm A in mm
1.280 1.990 44 – 20 10
1.440 2.150 46 – 20 10
1.600 2.310 48 – 20 10
1.760 2.470 50 – 20 10
1.920 2.630 52 – 20 10
2.080 2.790 54 – 20 10
2.240 2.950 56 – 20 10
2.400 3.110 58 – 20 10
2.560 3.270 60 – 20 10
2.720 3.430 62 – 20 10
2.880 3.590 64 – 20 10

,

,

,
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SAP: AE KPL VKT 251S M ZUGVERBNDG R26/A

20062601
20062602
20062603
20062604
20062605
20062606
20062607
20062608
20062609
20062610
20062611
20062612
20062613

20036124
20036125
20036126
20036127
20036128
20036129
249275
20036130
20036131
20036132
20036133
20036134
20036135

20036136
20036137
20036138
20036139
20036140
20036141
20036142
20036143
20036144
20036145
20036146
20036147
20036148

20062701
20062702
20062703
20062704
20062705
20062706
20062707
20062708
20062709
20062710
20062711
20062712
20062713

OPLOOPREM VIERKANT
met disselprofiel recht 1.500 tot 2.600 kg

*Diagram zie inhoudsopgave

TECHNIEK
Type 251 S - R26 uitv. A
GA 1.500 tot 2.600 kg
toegest. Verticale belasting 100 kg
Overbrenghevel omsteekbaar:

 Ja         Nee

ECE-keuringsrapport-nr.:
Oplooprem: 361‑0044‑97
ECE-typegoedkeurings-nr.:
Trekinrichting: E1 55R‑01 0268
Disselboom: E1 55R‑01 0280

max. vrije dissellengte bij GA 2.600 kg:
1.400 mm

 *

met kogelkoppeling AK 270 voor wielrem 1637 / 2051 (90/27)
Maat

Bestelnr. C in mm A in mm
   980 1.690 41,5 – 20 10
1.140 1.850 43,4 – 20 10
1.300 2.010 45,3 – 20 10
1.460 2.170 47,2 – 20 10
1.620 2.330 49,1 – 20 10
1.780 2.490 51,0 – 20 10
1.940 2.650 52,9 – 20 10
2.100 2.810 54,8 – 20 10
2.260 2.970 56,7 – 20 10
2.420 3.130 58,6 – 20 10
2.580 3.290 60,5 – 20 10
2.740 3.450 62,4 – 20 10
2.900 3.610 64,3 – 20 10

met DIN-trekoog Ø 40 voor wielrem 1637 / 2051 (90/27)
Maat

Bestelnr. C in mm A in mm
   980 1.690 41,5 – 20 10
1.140 1.850 43,4 – 20 10
1.300 2.010 45,3 – 20 10
1.460 2.170 47,2 – 20 10
1.620 2.330 49,1 – 20 10
1.780 2.490 51,0 – 20 10
1.940 2.650 52,9 – 20 10
2.100 2.810 54,8 – 20 10
2.260 2.970 56,7 – 20 10
2.420 3.130 58,6 – 20 10
2.580 3.290 60,5 – 20 10
2.740 3.450 62,4 – 20 10
2.900 3.610 64,3 – 20 10

met DIN-trekoog Ø 40 voor wielrem 2361 (90/30)
Maat

Bestelnr. C in mm A in mm
   980 1.690 41,5 – 20 10
1.140 1.850 43,4 – 20 10
1.300 2.010 45,3 – 20 10
1.460 2.170 47,2 – 20 10
1.620 2.330 49,1 – 20 10
1.780 2.490 51,0 – 20 10
1.940 2.650 52,9 – 20 10
2.100 2.810 54,8 – 20 10
2.260 2.970 56,7 – 20 10
2.420 3.130 58,6 – 20 10
2.580 3.290 60,5 – 20 10
2.740 3.450 62,4 – 20 10
2.900 3.610 64,3 – 20 10

met kogelkoppeling AK 270 voor wielrem 2361 (90/30)
Maat

Bestelnr. C in mm A in mm
   980 1.690 41,5 – 20 10
1.140 1.850 43,4 – 20 10
1.300 2.010 45,3 – 20 10
1.460 2.170 47,2 – 20 10
1.620 2.330 49,1 – 20 10
1.780 2.490 51,0 – 20 10
1.940 2.650 52,9 – 20 10
2.100 2.810 54,8 – 20 10
2.260 2.970 56,7 – 20 10
2.420 3.130 58,6 – 20 10
2.580 3.290 60,5 – 20 10
2.740 3.450 62,4 – 20 10
2.900 3.610 64,3 – 20 10

,

,

,
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20063001
1731022
20063002
20063003
20063004
20063005
20063006
20063007
20063008
20063009
20063010

20036222
20036223
20036224
20036225
20036226
20036227
20036228
20036229
20036230
20036231
20036232

20036233
20036234
20036235
20036236
20036237
20036238
20036239
20036240
20036241
20036242
20036243

20063101
20063102
20063103
20063104
20063105
20063106
20063107
20063108
20063109
20063110
20063111

OPLOOPREM VIERKANT
met disselprofiel geknikt 1.500 tot 2.600 kg

TECHNIEK
Type 251 S - K26 uitv. B
GA 1.500 tot 2.600 kg
toegest. Verticale belasting 100 kg
Overbrenghevel omsteekbaar:

 Ja         Nee

ECE-keuringsrapport-nr.:
Oplooprem: 361‑0044‑97
ECE-typegoedkeurings-nr.:
Trekinrichting: E1 55R‑01 0268
Disselboom: E1 55R‑01 0925

max. vrije dissellengte bij GA 2.600 kg:
1.650 mm

*Diagram zie inhoudsopgave

 *

met kogelkoppeling AK 270 voor wielrem 1637 / 2051 (90/27)
Maat

Bestelnr. C in mm A in mm
1.280 1.990 53 – 20 10
1.440 2.150 55 – 20 10
1.600 2.310 57 – 20 10
1.760 2.470 59 – 20 10
1.920 2.630 61 – 20 10
2.080 2.790 63 – 20 10
2.240 2.950 65 – 20 10
2.400 3.110 67 – 20 10
2.560 3.270 69 – 20 10
2.720 3.430 71 – 20 10
2.880 3.590 73 – 20 10

met DIN-trekoog Ø 40 voor wielrem 1637 / 2051 (90/27)
Maat

Bestelnr. C in mm A in mm
1.280 1.990 53 – 20 10
1.440 2.150 55 – 20 10
1.600 2.310 57 – 20 10
1.760 2.470 59 – 20 10
1.920 2.630 61 – 20 10
2.080 2.790 63 – 20 10
2.240 2.950 65 – 20 10
2.400 3.110 67 – 20 10
2.560 3.270 69 – 20 10
2.720 3.430 71 – 20 10
2.880 3.590 73 – 20 10

met DIN-trekoog Ø 40 voor wielrem 2361 (90/30)
Maat

Bestelnr. C in mm A in mm
1.280 1.990 53 – 20 10
1.440 2.150 55 – 20 10
1.600 2.310 57 – 20 10
1.760 2.470 59 – 20 10
1.920 2.630 61 – 20 10
2.080 2.790 63 – 20 10
2.240 2.950 65 – 20 10
2.400 3.110 67 – 20 10
2.560 3.270 69 – 20 10
2.720 3.430 71 – 20 10
2.880 3.590 73 – 20 10

met kogelkoppeling AK 270 voor wielrem 2361 (90/30)
Maat

Bestelnr. C in mm A in mm
1.280 1.990 53 – 20 10
1.440 2.150 55 – 20 10
1.600 2.310 57 – 20 10
1.760 2.470 59 – 20 10
1.920 2.630 61 – 20 10
2.080 2.790 63 – 20 10
2.240 2.950 65 – 20 10
2.400 3.110 67 – 20 10
2.560 3.270 69 – 20 10
2.720 3.430 71 – 20 10
2.880 3.590 73 – 20 10

,

,

,
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20036463 20036350

20036464 20036351

20036465 20036352

20036466 20036353

20036467 20036354

20036468 20036355

20036469 20036356

20036470 20036357

20036471 20036358

20036472 20036359

20036473 20036360

20036474 20036361

20036475 20036362

met kogelkoppeling AK 351 voor wielrem 3081

op aanvraag

OPLOOPREM VIERKANT
met disselprofiel recht 2.500 tot 3.500 kg

TECHNIEK
Type 2,8 VB/1-C - R35 uitv. B
GA 2.500 tot 3.500 kg
toegest. verticale belasting 150 kg
Overbrenghevel omsteekbaar:

 Ja         Nee

ECE-keuringsrapport-nr.:
Oplooprem: 361‑0045‑97
ECE-typegoedkeurings-nr.:
Trekinrichting: E1 55R‑01 0378
Disselboom: E1 55R‑01 0762

max. vrije dissellengte bij GA 3500 kg:
1.820 mm

*Diagram zie inhoudsopgave

*

met kogelkoppeling AK 351 voor wielrem 2051 / 2361 (90/32)

Bestelnr. Bestelnr. Maat

2051 2361 C in mm A in mm

   980 1.815 47,0 – 20 10

1.140 1.975 49,6 – 20 10

1.300 2.135 52,2 – 20 10

1.460 2.295 54,8 – 20 10

1.620 2.455 57,4 – 20 10

1.780 2.615 60,0 – 20 10

1.940 2.775 62,6 – 20 10

2.100 2.935 65,2 – 20 10

2.260 3.095 67,8 – 20 10

2.420 3.255 70,4 – 20 10

2.580 3.415 73,0 – 20 10

2.740 3.575 75,6 – 20 10

2.900 3.735 78,2 – 20 10

,
,
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 SAP: AE VKT 2,8VB OHNE VKT 120 RB2051 

20036450 20036363

20036451 20036364

20036452 20036365

20036453 20036366

20036454 20036367

20036455 20036368

20036456 20036369

20036457 20036370

20036458 20036371

20036459 20036372

20036460 20036373

20036461 20036374

20036462 20036375

OPLOOPREM VIERKANT
met disselprofiel recht 2.500 tot 3.500 kg zonder koppelingsdeel

TECHNIEK
Type 2,8 VB/1-C - R35 uitv. B
TA 2.500–3.500 kg
toegest. verticale belasting 150 kg
Overbrenghevel omsteekbaar:

 Ja         Nee

ECE-keuringsrapport-nr.:
Oplooprem: 361‑0045‑97
ECE-typegoedkeurings-nr.:
Trekinrichting: E1 55R‑01 0378
Disselboom: E1 55R‑01 0762

max. vrije dissellengte bij GA 3500 kg:
1.820 mm

Geschikte trekogen zie 
inhoudsopgave

*Diagram zie inhoudsopgave

min. 1300 mm

zonder koppelingsdeel voor wielrem 2051 / 2361 (90/32)

Bestelnr. Bestelnr. Maat

2051 2361 C in mm A in mm

  980 1.700 45,4 – 20 10

1.140 1.860 48,0 – 20 10

1.300 2.020 50,6 – 20 10

1.460 2.180 53,2 – 20 10

1.620 2.340 55,8 – 20 10

1.780 2.500 58,4 – 20 10

1.940 2.660 61,0 – 20 10

2.100 2.820 63,6 – 20 10

2.260 2.980 66,2 – 20 10

2.420 3.140 68,8 – 20 10

2.580 3.300 71,4 – 20 10

2.740 3.460 74,0 – 20 10

2.900 3.620 76,6 – 20 10

, ,
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Dat is dubbel voordelig
Parkeerruimte is duur. Verkoopwagens wor‑
den bijvoorbeeld aan de hand van de bezette 
verkoopruimte afgerekend. Met de nieuwe 
draaibare dissel van AL‑KO kunt u niet alleen 
de grootte van de aanhanger ca. 1,20 m 
verkleinen, maar tegelijk ook geld besparen 
op het standgeld of het transport van nieuwe 
voertuigen..

UW VOORDEEL

BEDIENING VAN DE DRAAIBARE DISSEL

StekkersZwenkbevei‑
liging 

Stap 1: Voertuig via de vier hoeksteunen op 
een veilige staande positie plaatsen en het 
neuswiel omhoog draaien.

Stap 2: Zwenkbeveiliging openen en stekker 
uitnemen. Dissel naar keuze naar rechts of 
links draaien.

Simpele bediening
Zonder veel kracht kan één persoon 
het draaien van de dissel uitvoeren.

OPLOOPREM VIERKANT
zijwaarts draaibaar

Stap 3: Stekker weer insteken en dissel 
tegen onbedoeld terugdraaien beveiligen.

Let op: Als de dissel in de gedraaide 
hoedanigheid over de voertuigbreedte 
uitsteekt, moet de overstand gemarkeerd 
worden (bijv. met een rode vlag).

OPPERVLAKTEBEHANDELING
l thermisch gegalvaniseerd
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AL-KO
PATENT

met snelzakfunctie voor een gewicht van 2.700 tot 3.500 kg

I Vlakke uitvoering 
  Voor meer vrije ruimte tussen hendel en achterklep bij de 

personenauto
I Fijn doseerbaar
  Om de handrem beter te kunnen doseren, is een tandheugel met 

drukknop weggelaten. Hierdoor kan de aanhanger met de handrem 
fijner gedoseerd en daarmee afgeremd en gerangeerd worden

I Minimale handkracht 
  Voor het loszetten van de handrem staat de maximaal mogelijke 

hendellengte (140 mm) ter beschikking, d.w.z. gereduceerde 
handkracht

I Korte uitvoering
  In rusttoestand is de handremhendel erg kort waardoor er meer 

plaats is tussen het voertuig en de aanhanger
I Ergonomisch
  De stand van de hendel is met name bij stilstand vooruit 

ergonomisch zeer gunstig, d.w.z. dat de gebruiker zijn 
lichaamsgewicht over de hendel kan leggen en het loszetten van 
de handrem wordt merkbaar extra ondersteund

DE AL‑KO TELESCOPISCHE 
REMHENDEL

Handremhendel volledig gesloten (parkeerrem achteruit, 
rem optimaal ingesteld)

Handremhendel vooruit gesloten (parkeerrem vooruit)

Handremhendel geopend (rijmodus)

Handremhendel neergelaten = remstang niet gespannen Handremhendel aangetrokken = remstang gespannen 
Blokkeerhendel  indrukken en tegelijk de handremhendel  neerlaten

Handremhendel aangetrokken = remstang gespannen, 
handremhendel neergelaten

I  Handremhendel 
neerlaatbaar 

I  Na het aantrekken van de 
handrem kan de hendel 
neergelaten worden

LET OP!  
De neergelaten stand van de 
handremhendel zou per ongeluk 
aan kunnen laten nemen dat de 
handrem als losgezet is. 
Daarom moet bij de overdracht van 
de aanhangwagen de toekomstige 
gebruiker speciaal op deze functie 
attent worden gemaakt.

DE NEERLAAT‑
FUNCTIE

TELESCOPISCHE REMHENDEL  
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 SAP: AE KPL VKT 161S M SCHWENKDEICH K26‑S

20063201
20063202
20063203
20063204
20063205
20063206
20063207
20063208
20063209
20063210
20063211
20063212
20063213
20063214
20063215
20063216
20063217
20063218
20063219
20063220
20063221

20063301
20063302
20063303
20063304
20063305
20063306
20063307
20063308
20063309
20063310
20063311
20063312
20063313
20063314
20063315
20063316
20063317
20063318
20063319
20063320
20063321

OPLOOPREM VIERKANT
met disselprofiel zijwaarts draaibaar 950 tot 1.600 kg

TECHNIEK
Type 161 S - K 26-S
GA 950 tot 1.600 kg
toegest. Verticale belasting 100 kg
Overbrenghevel omsteekbaar:

 Ja         Nee
 
ECE-keuringsrapport-nr.:
Oplooprem: 361‑0047‑97
ECE-typegoedkeurings-nr.:
Trekinrichting: E1 55R‑01‑0267
Disselboom: E1 55R‑01‑1551

max. vrije dissellengte 1.600 mm
(max. 1.600 mm)

met DIN-trekoog Ø 40 voor wielrem 2051 (90/27)

op aanvraag

met DIN-trekoog Ø 40 voor wielrem 2361 (90/30)

op aanvraag

met kogelkoppeling AK 161 voor wielrem 1637 / 2051 (90/27)
Maat

Bestelnr. C in mm A in mm
1.150 2.410   65 – 20 15
1.230 2.490   67 – 20 15
1.310 2.570   69 – 20 15
1.390 2.650   71 – 20 15
1.470 2.730   73 – 20 15
1.550 2.810   75 – 20 15
1.630 2.890   77 – 20 15
1.710 2.970   79 – 20 15
1.790 3.050   81 – 20 15
1.870 3.130   83 – 20 15
1.950 3.210   85 – 20 15
2.030 3.290   87 – 20 15
2.110 3.370   89 – 20 15
2.190 3.450   91 – 20 15
2.270 3.530   93 – 20 15
2.350 3.610   95 – 20 15
2.430 3.690   97 – 20 15
2.510 3.770   99 – 20 15
2.590 3.850 101 – 20 15
2.670 3.930 103 – 20 15
2.750 4.010 105 – 20 15

met kogelkoppeling AK 161 voor wielrem 2361 (90/30)
Maat

Bestelnr. C in mm A in mm
1.150 2.410   65 – 20 15
1.230 2.490   67 – 20 15
1.310 2.570   69 – 20 15
1.390 2.650   71 – 20 15
1.470 2.730   73 – 20 15
1.550 2.810   75 – 20 15
1.630 2.890   77 – 20 15
1.710 2.970   79 – 20 15
1.790 3.050   81 – 20 15
1.870 3.130   83 – 20 15
1.950 3.210   85 – 20 15
2.030 3.290   87 – 20 15
2.110 3.370   89 – 20 15
2.190 3.450   91 – 20 15
2.270 3.530   93 – 20 15
2.350 3.610   95 – 20 15
2.430 3.690   97 – 20 15
2.510 3.770   99 – 20 15
2.590 3.850 101 – 20 15
2.670 3.930 103 – 20 15
2.750 4.010 105 – 20 15

,

,

,
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SAP: AE KPL VKT 251S M SCHWENKDEICH K26‑S

20063601
20063602
20063603
20063604
20063605
20063606
20063607
20063608
20063609
20063610
20063611
20063612
20063613
20063614
20063615
20063616
20063617
20063618
20063619
20063620
20063621

20063701
20063702
20063703
20063704
20063705
20063706
20063707
20063708
20063709
20063710
20063711
20063712
20063713
20063714
20063715
20063716
20063717
20063718
20063719
20063720
20063721

OPLOOPREM VIERKANT
met disselprofiel zijwaarts draaibaar 1.500 tot 2.600 kg

TECHNIEK
Type 251 S - K 26-S
GA 1.500 tot 2.600 kg
toegest. Verticale belasting 100 kg
Overbrenghevel omsteekbaar: 

 Ja         Nee

ECE-keuringsrapport-nr.:
Oplooprem: 361‑0044‑97
ECE-typegoedkeurings-nr.:
Trekinrichting: E1 55R‑01‑0268
Disselboom: E1 55R‑01‑1551

max. vrije dissellengte 1.600 mm
(max. 1.600 mm)

met DIN-trekoog Ø 40 voor wielrem 2051 (90/27)

op aanvraag

met DIN-trekoog Ø 40 voor wielrem 2361 (90/30)

op aanvraag

met kogelkoppeling AK 270 voor wielrem 1637 / 2051 (90/27)
Maat

Bestelnr. C in mm A in mm
1.150 2.410   70 – 20 15
1.230 2.490   72 – 20 15
1.310 2.570   74 – 20 15
1.390 2.650   76 – 20 15
1.470 2.730   78 – 20 15
1.550 2.810   80 – 20 15
1.630 2.890   82 – 20 15
1.710 2.970   84 – 20 15
1.790 3.050   86 – 20 15
1.870 3.130   88 – 20 15
1.950 3.210   90 – 20 15
2.030 3.290   92 – 20 15
2.110 3.370   94 – 20 15
2.190 3.450   96 – 20 15
2.270 3.530   98 – 20 15
2.350 3.610      100 – 20 15
2.430 3.690      102 – 20 15
2.510 3.770      104 – 20 15
2.590 3.850      106 – 20 15
2.670 3.930      108 – 20 15
2.750 4.010      110 – 20 15

met kogelkoppeling AK 270 voor wielrem 2361 (90/30)
Maat

Bestelnr. C in mm A in mm
1.150 2.410   70 – 20 15
1.230 2.490   72 – 20 15
1.310 2.570   74 – 20 15
1.390 2.650   76 – 20 15
1.470 2.730   78 – 20 15
1.550 2.810   80 – 20 15
1.630 2.890   82 – 20 15
1.710 2.970   84 – 20 15
1.790 3.050   86 – 20 15
1.870 3.130   88 – 20 15
1.950 3.210   90 – 20 15
2.030 3.290   92 – 20 15
2.110 3.370   94 – 20 15
2.190 3.450   96 – 20 15
2.270 3.530   98 – 20 15
2.350 3.610      100 – 20 15
2.430 3.690      102 – 20 15
2.510 3.770      104 – 20 15
2.590 3.850      106 – 20 15
2.670 3.930      108 – 20 15
2.750 4.010      110 – 20 15

,

,

,
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20057322 20057301 20057343

20057323 20057302 20057344

20057324 20057303 20057345

20057325 20057304 20057346

20057326 20057305 20057347

20057327 20057306 20057348

20057328 20057307 20057349

20057329 20057308 20057350

20057330 20057309 20057351

20057331 20057310 20057352

20057332 20057311 20057353

20057333 20057312 20057354

20057334 20057313 20057355

20057335 20057314 20057356

20057336 20057315 20057357

20057337 20057316 20057358

20057338 20057317 20057359

20057339 20057318 20057360

20057340 20057319 20057361

20057341 20057320 20057362

20057342 20057321 20057363

OPLOOPREM VIERKANT
met disselprofiel zijwaarts draaibaar 2.500 tot 3.500 kg

TECHNIEK
Type 2,8 VB/1-C - K35-S
GA 2.500 tot 3.500 kg
toegest. verticale belasting 150 kg
Overbrenghevel omsteekbaar:   

 Ja         Nee

ECE-keuringsrapport-nr.:
Oplooprem: 361‑0045‑97
ECE-typegoedkeurings-nr.:
Trekinrichting: E1 55R‑01 0378
Disselboom: E1 55R‑01 2415

max. vrije dissellengte: 2.900 mm

Geschikte koppelingen en 
trekogen zie inhoudsopgave

C / maat draaipunt

zonder koppelingsdeel voor

wielremmen 2051 (90/30) wielremmen 2361 (90/32) wielremmen 3062/3081 (90/35.5) Maat

Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. C in mm A in mm

  857 2.410 118 – 20 15

  937 2.490 120 – 20 15

1.017 2.570 122 – 20 15

1.097 2.650 125 – 20 15

1.177 2.730 127 – 20 15

1.257 2.810 129 – 20 15

1.337 2.890 131 – 20 15

1.417 2.970 133 – 20 15

1.497 3.050 136 – 20 15

1.577 3.130 138 – 20 15

1.657 3.210 140 – 20 15

1.737 3.290 142 – 20 15

1.817 3.370 144 – 20 15

1.897 3.450 147 – 20 15

1.977 3.530 149 – 20 15

2.057 3.610 151 – 20 15

2.137 3.690 153 – 20 15

2.217 3.770 155 – 20 15

2.297 3.850 158 – 20 15

2.377 3.930 160 – 20 15

2.457 4.010 162 – 20 15

Disselpijp (min. 1055 ‑ max. 2655 mm)

L1 (zie diagram)*

*Diagram zie inhoudsopgave

,

,
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OPLOOPREM VIERKANT
met disselprofiel afneembaar

UW VOORDEEL
Verkoopwagens worden aan de hand van de bezette ruimte afgerekend. Door de oplooprem af te 
nemen kan de lengte van de aanhanger tot 1,20 m verkleind worden.
U bespaart verkoopruimte en standgeld.

BEDIENING
Stap 1
Voertuig via de vier hoeksteunen op een 
veilige staande positie plaatsen en het 
neuswiel omhoog draaien.

Stap 2 (2 personen nodig)
Borgpin verwijderen en vastzetknevel 
losmaken. De lagerbout kan nu door een 
persoon uitgetikt worden terwijl de tweede 
persoon de oplooprem tegen vallen 
beveiligd.

Stap 3 
De oplooprem kan alleen zijwaarts onder 
het voertuig gedraaid worden.
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SAP: AE KPL 161S VKT M ZUGEINRICHTUNG 252R

20063401

20063402

20063403

20063404

20063405

20063406

20063407

20063408

20063409

20063410

20063411

20063501

20063502

20063503

20063504

20063505

20063506

20063507

20063508

20063509

20063510

20063511

OPLOOPREM VIERKANT
met disselprofiel afneembaar 950 tot 1.600 kg

*Diagram zie inhoudsopgave

TECHNIEK
Type 161 S - ZE 252R
GA 950 tot 1.600 kg
toegest. Verticale belasting 100 kg
Overbrenghevel omsteekbaar:

 Ja         Nee

ECE-keuringsrapport-nr.:
Oplooprem 161S: 361‑0047‑97
ECE-typegoedkeurings-nr.:
Trekinrichting 161K: E1 55R‑01 0267
Trekinrichting 252R: E1 55R‑01 0536

max. vrije  dissellengte bij GA 1.600 kg:
1.640 mm

 (zie diagram)*

met kogelkoppeling AK 161 voor wielrem 1637 / 2051 (90/27)
Maat

Bestelnr. C in mm A in mm

  895 2.165   71 – 20 20

1.055 2.325   75 – 20 20

1.215 2.485   79 – 20 20

1.375 2.645   83 – 20 20

1.535 2.805   87 – 20 20

1.695 2.965   91 – 20 20

1.855 3.125   95 – 20 20

2.015 3.285   99 – 20 20

2.175 3.445 103 – 20 20

2.335 3.605 107 – 20 20

2.495 3.765 111 – 20 20

met kogelkoppeling AK 161 voor wielrem 2361 (90/30)
Maat

Bestelnr. C in mm A in mm

  895 2.165   71 – 20 20

1.055 2.325   75 – 20 20

1.215 2.485   79 – 20 20

1.375 2.645   83 – 20 20

1.535 2.805   87 – 20 20

1.695 2.965   91 – 20 20

1.855 3.125   95 – 20 20

2.015 3.285   99 – 20 20

2.175 3.445 103 – 20 20

2.335 3.605 107 – 20 20

2.495 3.765 111 – 20 20

,

,
,
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 SAP: AE KPL 251S VKT M ZUGEINRICHTUNG 252R

20063801

20063802

20063803

20063804

20063805

20063806

20063807

20063808

20063809

20063810

20063811

20063901

20063902

20063903

20063904

20063905

20063906

20063907

20063908

20063909

20063910

20063911

OPLOOPREM VIERKANT
met disselprofiel afneembaar 1.500 tot 2.600 kg

*Diagram zie inhoudsopgave

TECHNIEK
Type 251 S - ZE 252R
GA 1.500 tot 2.600 kg
toegest. Verticale belasting 100 kg
Overbrenghevel omsteekbaar:

 Ja         Nee

ECE-keuringsrapport-nr.:
Oplooprem 251S: 361‑0044‑97
ECE-typegoedkeurings-nr.:
Trekinrichting 251K: E1 55R‑01 0268
Trekinrichting 252R: E1 55R‑01 0536

max. vrije dissellengte min. 1.440 mm
bij GA 2.600 kg:  Max. 1.480 mm

 (zie diagram)*

met kogelkoppeling AK 270 voor wielrem 2051 (90/27)
Maat

Bestelnr. C in mm A in mm

  905 2.175   74,4 – 20 20

1.065 2.335   78,4 – 20 20

1.225 2.495   82,4 – 20 20

1.385 2.655   86,4 – 20 20

1.545 2.815   90,4 – 20 20

1.705 2.975   94,4 – 20 20

1.865 3.135   98,4 – 20 20

2.025 3.295 102,4 – 20 20

2.185 3.455 106,4 – 20 20

2.345 3.615 110,4 – 20 20

2.505 3.775 114,4 – 20 20

met kogelkoppeling AK 270 voor wielrem 2361 (90/30)
Maat

Bestelnr. C in mm A in mm

  905 2.175   74,4 – 20 20

1.065 2.335   78,4 – 20 20

1.225 2.495   82,4 – 20 20

1.385 2.655   86,4 – 20 20

1.545 2.815   90,4 – 20 20

1.705 2.975   94,4 – 20 20

1.865 3.135   98,4 – 20 20

2.025 3.295 102,4 – 20 20

2.185 3.455 106,4 – 20 20

2.345 3.615 110,4 – 20 20

2.505 3.775 114,4 – 20 20

,

,
,
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OPLOOPREM VIERKANT – DIAGRAMMEN
voor de bepaling van de maximaal mogelijke vrije dissellengte

Diagram type R16 uitv. A
Vierkant 70 x 70 x 4

Diagram type R26 uitv. A
Vierkant 100 x 100 x 4

Diagram type K26 uitv. B
Vierkant 100 x 100 x 5

Diagram type R35 uitv. B
Vierkant 120 x 120 x 5

Rechte uitvoering
Diagram type R4 uitv. B3
Vierkant 60 x 60 x 4

Geknikte uitvoering
Diagram type K16
Vierkant 70 x 70 x 5

Diagram type K26 uitv. A
Vierkant 100 x 100 x 4
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1400          1600     1800      2000      2200     2400      2600

2000

1800

1600

1400

1200

1000
L1 [mm]

GA [kg]

L1 [mm]
1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

1400         1600     1800      2000      2200     2400      2600

GA [kg]

Diagramm Typ 252R Ausf. T1
Rohr ø88,9x7,1

Diagramm Typ 252R Ausf. Q1
Rohr ø88,9x12,5

Mindestlänge 1430
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Diagramm Typ 252R Ausf. T1
Rohr ø88,9x7,1

Diagramm Typ 252R Ausf. Q1
Rohr ø88,9x12,5

Mindestlänge 1430

1100

1300

1500

1700

1900

1100

1300

1500

1700

2100
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2300

2500

Mindestlänge 1430

1200     1400      1600    1800      2000     2200
500

600

750

800

900

1000

Diagramm Typ K 10 Ausf. A
Rohr 70x70x4

GA [kg]

L1 [mm]

700

2000      2200      2400     2600      2800     3000
2500
2600

2700

2800

2900

3000

3100

3300

3200

3400

3500

Diagramm Typ K 35-S
Rohr 120x120x8

GA [kg]

L1 [mm]

OPLOOPREM VIERKANT – DIAGRAMMEN
voor de bepaling van de maximaal mogelijke vrije dissellengte

OPLOOPREM VIERKANT – DIAGRAMMEN
voor de bepaling van de maximaal mogelijke vrije dissellengte

Diagram type K35‑S
Buis 120 x 120 x 8

Diagram type 252R uitv. T1
Buis Ø 88,9 x 7,1

Diagram type 252R uitv. Q1
Buis Ø 88,9 x 12,5

Geknikte uitvoering
Diagram type K10 uitv. A
Buis 70 x 70 x 4

Minimale lengte 1430
Minimale lengte 1430
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OPLOOPREMMEN V
Productlijnen / verschillen / toepassingsgebieden

Oploopremmen worden gebruikt voor de meest uiteenlopende 
soorten trailer opbouw en toepassingsgebieden. Ieder 
toepassingsgebied heeft wat betreft nut en prijs zijn 
individuele eisen.

Met onze duidelijke productomschrijving bij de oploopremmen 
bieden wij voor ieder toepassingsdoel de optimale oplossing. 
Zo kunt u ook met uw producten met optimale toegevoegde waarde 
een duidelijk onderscheid maken.

Productaanduiding Oplooprem V BASIC OPLOOPREM V Plus Oplooprem V PREMIUM PROFI

Behuizing van de oplooprem   Staal Staal hoogwaardig gietijzer

Design conventioneel modern modern

Boven‑ en ondermontage nee ja ja

Lagering van de trekstang Kunststof glijlager met normale speling Kunststof glijlager met gereduceerde speling slijtagearme gietijzeren lagering met minimale speling

Overbrenghevel omsteekbaar ja, types zie catalogus ja, types zie catalogus nee

Kogelkoppeling met bescherming tegen schijnvergrendelingen ja, standaard ja, standaard ja, standaard

Kogelkoppeling met koppelweergave ja, standaard ja, standaard ja, standaard

Kogelkoppeling met slijtage‑indicator ja, standaard ja, standaard ja, standaard

Kogelkoppeling met vlakke handgreep ja, standaard ja, standaard ja, standaard

Handremhendel losgezet (aangekoppelde hoedanigheid) zeer vlak nee ja ja 

Handremhendel zonder drukknop, d.w.z. eenvoudig doseerbaar nee ja ja

Handremhendel handkracht bij het loszetten gemiddeld gering zeer gering, telescoophendel

Handremhendel vrije ruimte t.o.v. neuswielslinger en t.o.v. handgreep voldoende goed zeer goed 

Handremhendel ergonomie, bediening goed, bediening van drukknop noodzakelijk, steilere hendelstand zeer goed, geen drukknop, vlakkere hendelstand, grote, zachte handgreep  zeer goed, geen drukknop, vlakkere hendelstand, grote, zachte handgreep  

Breekkabelgeleiding aan het oplooprem ja, standaard of als accessoires ja, standaard ja, standaard

Optie manoeuvreerhandgreep ja, tot 3 t, als accessoires ja, tot 3 t, als accessoires ja, accessoires 

Optie valbeugel ja, accessoires ja, standaard, bovendien ook als accessoires ja, accessoires 

Optie klembeugel aan de zijkant monteerbaar ja, accessoires ja, accessoires ja, accessoires 

Optie neuswielflens achter ja, types zie catalogus ja, types zie catalogus ja, types zie catalogus

Optie opsteek trekogen nee ja, types zie catalogus (niet bij 251 G) ja, types zie catalogus

Optie slot aan de kogelkoppeling „druksluiting" ja, accessoires ja, accessoires ja, accessoires

Optie slot aan de kogelkoppeling „kastslot" ja, accessoires ja, accessoires ja, accessoires

Optie slot aan de kogelkoppeling „Safety AK161/270" ja, accessoires ja, accessoires nee

Productlijn BASIC
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Productaanduiding Oplooprem V BASIC OPLOOPREM V Plus Oplooprem V PREMIUM PROFI

Behuizing van de oplooprem   Staal Staal hoogwaardig gietijzer

Design conventioneel modern modern

Boven‑ en ondermontage nee ja ja

Lagering van de trekstang Kunststof glijlager met normale speling Kunststof glijlager met gereduceerde speling slijtagearme gietijzeren lagering met minimale speling

Overbrenghevel omsteekbaar ja, types zie catalogus ja, types zie catalogus nee

Kogelkoppeling met bescherming tegen schijnvergrendelingen ja, standaard ja, standaard ja, standaard

Kogelkoppeling met koppelweergave ja, standaard ja, standaard ja, standaard

Kogelkoppeling met slijtage‑indicator ja, standaard ja, standaard ja, standaard

Kogelkoppeling met vlakke handgreep ja, standaard ja, standaard ja, standaard

Handremhendel losgezet (aangekoppelde hoedanigheid) zeer vlak nee ja ja 

Handremhendel zonder drukknop, d.w.z. eenvoudig doseerbaar nee ja ja

Handremhendel handkracht bij het loszetten gemiddeld gering zeer gering, telescoophendel

Handremhendel vrije ruimte t.o.v. neuswielslinger en t.o.v. handgreep voldoende goed zeer goed 

Handremhendel ergonomie, bediening goed, bediening van drukknop noodzakelijk, steilere hendelstand zeer goed, geen drukknop, vlakkere hendelstand, grote, zachte handgreep  zeer goed, geen drukknop, vlakkere hendelstand, grote, zachte handgreep  

Breekkabelgeleiding aan het oplooprem ja, standaard of als accessoires ja, standaard ja, standaard

Optie manoeuvreerhandgreep ja, tot 3 t, als accessoires ja, tot 3 t, als accessoires ja, accessoires 

Optie valbeugel ja, accessoires ja, standaard, bovendien ook als accessoires ja, accessoires 

Optie klembeugel aan de zijkant monteerbaar ja, accessoires ja, accessoires ja, accessoires 

Optie neuswielflens achter ja, types zie catalogus ja, types zie catalogus ja, types zie catalogus

Optie opsteek trekogen nee ja, types zie catalogus (niet bij 251 G) ja, types zie catalogus

Optie slot aan de kogelkoppeling „druksluiting" ja, accessoires ja, accessoires ja, accessoires

Optie slot aan de kogelkoppeling „kastslot" ja, accessoires ja, accessoires ja, accessoires

Optie slot aan de kogelkoppeling „Safety AK161/270" ja, accessoires ja, accessoires nee

PLUS PREMIUM PROFI
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100mm

Optioneel bruikbare kogelkoppelingen en opsteektrekogen (montage buiten op de trekstang)

Bij de AE 161S (700 – 1.600 kg) en de AE 251S (1.500 – 2.700 kg) 

kunnen geselecteerde/diverse trekogen voor de trekstang Ø 50 mm 

worden gebruikt.

Bij de AE 251G (1.550 – 3.000 kg) mogen geen opsteektrekogen  

(montage buiten op de trekstang) worden gebruikt! Hier adviseren wij 

indien nodig het gebruik van de oplooprem "Profi" 3.000 kg.

Aanbouw aan het chassis
De disselbomen kunnen boven en beneden worden gemonteerd.

I  Bij montage beneden bedraagt de maximaal 
toegestane disselhoogte 100 mm.

I  De in de behuizing van de trekinrichting 
geïntegreerde valbeugel voorkomt het 
opzetten van de handremhendel en de 
koppeling / trekoog in een noodsituatie.

Zodat de losbreekkabel in noodsituaties de handremhendel kan activeren, is standaard een 
kabelgeleiding in de valbeugel geïntegreerd.

Overbrenghevel

Vouwbalg Trekbuislager

De overbrenghevel kan indien nodig door reeds aanwe‑
zige boringen worden omgestoken. 
I 90:27 = 1636G, 1637, 2051 
I 90:30 = 2361 
I 90:33,5 = 3062, 3081

Door de geoptimaliseerde lagerbus‑geometrie (kroon in de voorste 
lagerbus met voorspanning) en de gewijzigde bewerkingsmethode 
kon de lagerspeling worden verkleind.

De vouwbalg is voor alle kogelkoppelingen en trekogen geschikt, 
die op deze nieuwe oplooprem gebruikt mogen worden.

I  Het inleggedeelte onder aan 
de trekstang beveiligt de 
vouwbalg tegen terugglijden.

Oud lagerInleggedeelte Nieuw lager

Montage boven Montage beneden Kabelgeleiding

Kroon

OPLOOPREM V
750 tot 3.000 kg

Valbeugel

OpsteektrekogenAKS 3004AK 270 AK 301 AKS 3004 Opsteektrekogen
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360°

1.
2.

Uw bestaande aanhangerrapporten hoeven niet te worden 

aangepast! AL-KO heeftde verbeteringen via aanvullingen aan 

de reeds bestaande rapporten omgezet.

Standaard met montagegaten  
voor de klembeugel Ø 48 mm 
(bij AE 161S, AE 251S en AE 251G)

Optioneel met aangelast 
klembeugelbenedendeel voor neuswiel 
Ø 48 mm (bij AE 161S, 251S en 251G)

Optioneel met aangelaste 
neuswielmiddenflens 
(bij AE 251S en 251G)

Parkeerrem / handrem

Handrem niet actief:
In deze stand is de handremhendel zeer vlak. Bij auto's en gesloten 
bestelwagens kan daardoor de laaddeur meestal worden geopend.

Handrem actief:
Ondanks actieve handrem kan de neuswielslinger vrij 
worden bewogen.
1.  Parkeerrem voorwaarts
2.  Parkeerrem achterwaarts

Door het drukveer‑dodepuntsmechanisme zijn tandsegment en drukknop niet meer nodig.
Daardoor is fijngevoelig doseren bij het aankoppelen van de aanhanger mogelijk, bijv. op een helling.

I  Ergonomische, verlengde handgreep 
met zacht oppervlak.

I  Stabiele buishandremhendel, 
gegalvaniseerd.

I  Door de vlakke indeling kan de bediener 
bij het lossen van de handrem zijn 
lichaamsgewicht over de handhevel 
plaatsen.

Tandheugel

Drukknop
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OPLOOPREM V
1.600 tot 3.500 kg

Handremhendel gesloten (parkeerrem 
achteruit, rem optimaal ingesteld)

Handremhendel gesloten 
(parkeerrem vooruit)

Handremhendel omlaag (rijmodus)

TELESCOPISCHE REMHENDEL
in lengte verstelbaar (AL‑KO patent)

UW VOORDEEL
l  Bij het sluiten van lange 

hendels 
  140 mm langer; d.w.z. minder 

krachtinspanning
l Gesloten korte hendel 
  Voor meer vrije ruimte tussen 

trekkend voertuig en aanhanger 
(bij het manoeuvreren)

l  Handremhendel zonder 
drukknop

  Tijdens manoeuvreren op 
een helling kan de aanhanger 
gedoseerd via de handrem 
bewogen en afgeremd worden.

l  Ergonomisch gunstige 
handremhendelstand

l  Handremhendel gesloten 
zeer vlak 

  Voertuigen met achterkleppen 
kunnen meestal zonder 
problemen worden geopend.

UW VOORDEEL
De eisen aan functionele 
aanhangeroplossingen zijn 
op het commerciële vlak 
bijzonder hoog.  
De AL‑KO oploopremmen zijn 
vervaardigd van hoogwaardig 
gietstaal en daardoor geschikt 
voor harde toepassingen.
De AL‑KO Oplooprem Profi V is 
voor de gewichten GA 1.600 tot 
3.000 kg en GA 2000 tot 3.500 kg 
verkrijgbaar.

Ø 48 mm
Ø 60 mm

Doorschuif-

blokkering

l  Klembeugel naar keuze  
toepasbaar voor neuswielen 
Ø 48 en Ø 60 mm.  
Het bovengedeelte van de 
klembeugel is van uitkepingen 
voor neuswielen voorzien van 
ribbels (doorschuifblokkering) 
voorzien. Bij ondermontage 
moet het neuswiel met behulp 
can de middenflens aan de 
achterzijde worden bevestigd. 

l  Neuswielmontage van 
buiten 

  (geen inrijgen van onderen)
l  Toepasbaar voor de 

montage boven en onder 
  Maximale disselhoogte bij 

montage onder 100 mm.

l  Slijtagearme gietijzeren 
lagering

  De trekstang is gelagerd in 
een robuuste, spelingsvrije 
en slijtagearme lagerbus van 
gietijzer.

l  Breekkabelgeleiding 
standaard

  Zodat een noodrem in 
noodsituaties ook werkelijk 
functioneert.
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OPLOOPREM V EN VIERKANT
met neerlaatbare handremhendel; 950 tot 3.500 kg

Aanhanger in stilstand 
afremmen.
Handremhendel (1) naar boven 
trekken = parkeerrem is actief en 
de remstang is gespannen.
 
Handremhendel neerlaten 
De drukknop (2) aan de 
handremhendel indrukken en 
tegelijk de handremhendel (3) 
langzaam en voorzichtig naar 
beneden naar de oplooprem 
bewegen. 
Let op: Omdat in deze positie 
weinig vrije ruimte tussen hand 
en oplooprem beschikbaar is, 

BEDIENING 
OPLOOPREM STAAL

UW VOORDEEL
Na het aantrekken van de 
handrem kan de handremhendel 
neergelaten worden. De verkregen 
plaats boven de oplooprem is nu 
vrij en kan worden benut.

TOEPASSINGSVOORBEELDEN
Aanhangers bij die het gedeelte 
boven de oplooprem vrij 
moeten zijn.

Voorzichtig: Deze stand 
van de handremhendel zou 
kunnen leiden tot de verkeerde 
veronderstelling dat de handrem 
al is losgelaten. 
Daarom moet de dealer de 
gebruiker over deze bijzondere 
functie inlichten.

moet de neerwaartse beweging 
voorzichtig uitgevoerd worden.

Parkeerrem aan de 
aanhanger weer loszetten
De drukknop (2) aan de 
handremhendel indrukken en de 
handremhendel (1) tegelijk naar 
boven trekken.
Drukknop (2) loslaten en nu de 
handrem (3) omlaag drukken en 
op die manier de parkeerrem weer 
loszetten.

BEDIENING OPLOOPREM PROFI en 
draaibaar 3,5 t
Aanhanger in stilstand 
afremmen.
Handremhendel (1) naar boven 
trekken = parkeerrem is actief en 
de remstang is gespannen.
 
Handremhendel neerlaten 
De kleine blokkeerhendel (2) 
onder aan de handremhendel 
indrukken en tegelijk de 
handremhendel (3) langzaam en 
voorzichtig omlaag bewegen naar 
de oplooprem. 
Let op: Omdat in deze positie 
weinig vrije ruimte tussen hand 
en oplooprem beschikbaar is, 

moet de neerwaartse beweging 
voorzichtig uitgevoerd worden.

Parkeerrem aan de 
aanhanger weer loszetten
De kleine blokkeerhendel (2) 
onder aan de handremhendel 
indrukken en tegelijk de 
handremhendel (1) weer omhoog 
trekken. De kleine blokkeerhendel 
(2) loslaten en nu de handrem 
(3) naar beneden drukken. 
De parkeerrem is weer losgezet.
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SAP: AE KPL V OB 60S/2 AK161 GASF

1251910 

1251911

ECE-typegoedkeurings-nr.

Trekinrichting: E1 55R‑01 0225

ECE-typegoedkeurings-nr.

Trekinrichting: E1 55R‑01 0226

Oplooprem V 60S/2 en 90S/3 met AK 161 en Soft-Dock 

Bestelnr. 
Type 

 

Totaalge-

wicht 

in kg

Verticale 
belasting 
in  
kg

Uitvoering 

trekinrich-

ting

Overbrenghe-

vel omsteek-

baar? 

Combineerbaar 

met 

AL-KO wielrem

Koppeling 

gemonte-

erd 

60S/2 450 – 750 75 boven nee 1636G / 1637 AK 161 9 – 50 2

90S/3 700 – 1.000 75 boven nee 1636G / 1637 / 2051 AK 161 9 – 50 2

OPLOOPREM V 
450 tot 1.000 kg

Oplooprem V 60S/2 ECE-keuringsrapport-nr.

Oplooprem: 361‑0126‑97

Oplooprem V 90S/3 ECE-keuringsrapport-nr.

Oplooprem: 361‑033‑92
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1251914

1251915

ECE-keuringsrapport-nr.

Oplooprem: 361‑0047‑97

ECE-typegoedkeurings-nr.

Trekinrichting: E1 55R‑01 0229

ECE-keuringsrapport-nr.

Oplooprem: 361‑0047‑97

ECE-typegoedkeurings-nr.

Trekinrichting: E1 55R‑01 0229

Oplooprem V 161S met AK 161 en Soft-Dock 

Bestelnr. 
Type 

 

Totaalge-

wicht 

in kg

Verticale 
belasting 
in  
kg

Uitvoering 

trekinrich-

ting

Overbrenghe-

vel omsteek-

baar? 

Combineerbaar 

met 

AL-KO wielrem

Koppeling 

gemon-

teerd 

161 S 700 – 1.350 100 boven nee 1637 / 2051 AK 161 13 – 40 2

161 S 950 – 1.600 100 boven nee 1637 / 2051 AK 161 13 – 40 2

161 S 950 – 1.600 100 boven nee 2361 AK 161 13 – 40 2

OPLOOPREM V 
700 tot 1.600 kg

Oplooprem V 161S met AK 161 en Soft-Dock 

Bestelnr. 
Type 
 

Totaalge-
wicht 
in kg

Verticale 
belasting 
in kg

Uitvoering 
trekinrich-
ting

Overbrenghe-
vel omsteek-
baar? 

Combineerbaar  
met 
AL-KO wielrem

Koppeling 
gemonte-
erd 

  
 

 

161 S 950 – 1.600 100 onder nee 1637 / 2051 AK 161 13  –         20 2

161 S 950 – 1.600 100 onder nee 2361 AK 161 13  –         20 2
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299319

242935

ECE-keuringsrapport-nr.

Oplooprem: 361‑0047‑97

ECE-typegoedkeurings-nr.

Trekinrichting: E1 55R‑01 0229

Oplooprem V 161S met AK 161

Bestelnr. 
Type 
 

Totaalgewicht Verticale 
belasting 
in kg

Uitvoering 
trekinrichting 

Overbrenghevel 
omsteekbaar? 

Combineer-
baar met 
AL-KO wielrem

Koppeling 
gemonteerd 

in kg

161 S 950 – 1.600 100 boven nee 1637 / 2051 AK 161 17     –        15     20

LEVEROMVANG
l Oplooprem (z. afb.)
l Stekkerhouder (los)
l Gebruiksaanwijzing (los)

ECE-keuringsrapport-nr.

Oplooprem: 361‑0047‑97

ECE-typegoedkeurings-nr.

Trekinrichting: E1 55R‑01 0229

met korte, vlakke gasveerhevel; 950 tot 1.600 kg

OPLOOPREM V 
950 tot 1.600 kg

Oplooprem V 161S met DIN-oog

Bestelnr. 
Type 
 

Totaalge-
wicht 
in kg

Verticale 
belasting 
in kg

Uitvoering 
trekinrich-
ting

Overbrenghe-
vel omsteek-
baar? 

Combineerbaar  
met 
AL-KO wielrem

Koppeling 
gemon-
teerd 

  
 

 

161 S 950 – 1.600 100 boven nee 1637 / 2051 DIN‑oog 15  –         40 2

161 S 950 – 1.600 100 boven nee 2361 DIN‑oog 15  –         40 2
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1253076

OPLOOPREM V

Oplooprem V 161 S met AK 161

Bestelnr. 
Type 
 

Totaalgewicht 
 
in kg

Verticale 
belasting 
in kg

Uitvoering 
trekinrichting 

Overbrenghevel 
omsteekbaar? 

Combineer-
baar met 
AL-KO wielrem

Koppeling 
gemonteerd 

161 S 950 – 1.600 100 boven ja 2051 / 2361 AK 161 14    –         15     20

ECE-keuringsrapport-nr.

Oplooprem: 361‑0047‑97

ECE-typegoedkeurings-nr.

Trekinrichting: E1 55R‑01 0227

LEVEROMVANG
l Oplooprem (z. afb.)
l Stekkerhouder (los)
l Gebruiksaanwijzing (los)

met neerlaatbare handremhendel; 950 tot 1.600 kg
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 SAP: AE KPL V 161S TOTP AK161

SAP: AE KPL V 161S TOTP AK161

1733094

1733092

1733093

 1733099

 1733100

 1733101

AE V 

Bestelnr. 
 

Type 
 

Totaalgewicht 
in kg

Verticale 
beslas-
ting in kg

Montage 
 

Overbrenghe-
vel omsteek-
baar?

Combineerbaar 
met 
AL-KO wielrem

Koppeling 
gemon-
teerd 

161 S 700 – 1.350 100 boven + onder ja 1637 / 2051 AK 161 13 – 24 20

161 S 950 – 1.600 100 boven + onder ja 1637 / 2051 AK 161 13 – 24 2

161 S 950 – 1.600 100 boven + onder ja 2361 AK 161 13 – 24 2

AE V 

Bestelnr. 
 

Type 
 

Totaalgewicht 
in kg 

Verticale 
beslas-
ting in kg

Montage 
 

Overbrenghe-
vel omsteek-
baar?

Combineerbaar 
met 
AL-KO wielrem

Koppeling 
gemon-
teerd 

161 S 700 – 1.350 100 boven + onder ja 1637 / 2051 AK 161 14 – 21 20

161 S 950 – 1.600 100 boven + onder ja 1637 / 2051 AK 161 14 – 21 20

161 S 950 – 1.600 100 boven + onder ja 2361 AK 161 14 – 21 20

ECE-keuringsrapport-nr.

Oplooprem: 361‑0047‑97

ECE-typegoedkeurings-nr.

Trekinrichting: E1 55R‑01 0229

ECE-keuringsrapport-nr.

Oplooprem: 361‑0047‑97

ECE-typegoedkeurings-nr.

Trekinrichting: E1 55R‑01 0229

OPLOOPREM V
700 tot 1.600 kg
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SAP: AE KPL V 161S TOTP AK161

1733104

1733105

SAP: ZUGÖSE E30 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE I45 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE F68 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE N76 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE E50 M SCHRAUBMAT VZSAP: ZUGÖSE D50 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE D40 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE E40 M SCHRAUBMAT VZ
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3,5 kg

3,8 kg

5,6 kg 6,0 kg

4,3 kg6,7 kg

3,8 kg 3,7 kg

Trekoog Engeland E30/A Bestelnr.

Trekoog Italië I45/F Bestelnr.

Trekoog Frankrijk F68/E Bestelnr. Trekoog NATO N76/E Bestelnr.

Trekoog Engeland E50/A Bestelnr.Trekoog DIN D50 NIET TOEPASBAAR

Trekoog DIN D40/F Bestelnr. Trekoog Engeland E40/A Bestelnr.

OPLOOPREM V
950 tot 1.600 kg

ECE-keuringsrapport-nr.

Oplooprem: 361‑0047‑97

ECE-typegoedkeurings-nr.

Trekinrichting: E1 55R‑01 0229

AE V 

Bestelnr. 
 

Type 
 

Totaalgewicht 
in  
kg

Verticale 
beslas-
ting in kg

Montage 
 

Overbrenghe-
vel omsteek-
baar?

Combineerbaar 
met 
AL-KO wielrem

Koppeling 
gemon-
teerd 

161 S 950 – 1.600 100 boven + onder ja 1637 / 2051 zonder 12 – 24 20

161 S 950 – 1.600 100 boven + onder ja 2361 zonder 12 – 24 20
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SAP: AE KPL V UN 251S AK270 GASF

1251916

1251917

1251918

  
 

 

1251919

1251920

1251921

ECE-keuringsrapport-nr.

Oplooprem: 361‑0044‑97

ECE-typegoedkeurings-nr.

Trekinrichting: E1 55R‑01 0227

ECE-keuringsrapport-nr.

Oplooprem: 361‑0044‑97

ECE-typegoedkeurings-nr.

Trekinrichting: E1 55R‑01 0227

OPLOOPREM V 
1.500 tot 2.700 kg

Oplooprem V 251S met AK 270 en Soft-Dock

Bestelnr. 
Type 
 

Totaalge-
wicht 
in kg

Verticale 
belasting 
in kg

Uitvoering 
trekinrich-
ting

Overbrenghe-
vel omsteek-
baar? 

Combineerbaar  
met 
AL-KO wielrem

Koppeling 
gemon-
teerd 

  
 

 

251S 1.500 – 2.700 120 boven ja 1637 / 2051 AK 270 14  –         40 2

251S 1.500 – 2.700 120 boven ja 2361 AK 270 14  –         40 20

251S 1.500 – 2.700 120 boven ja 3062 / 3081 AK 270 14  –         40 20

Oplooprem V 251S met AK 270 en Soft-Dock

Bestelnr. 
Type 
 

Totaalge-
wicht 
in kg

Verticale 
belasting 
in kg

Uitvoering 
trekinrich-
ting

Overbrenghe-
vel omsteek-
baar?

Combineerbaar  
met 
AL-KO wielrem

Koppeling 
gemon-
teerd

  
 

 

251S 1.500 – 2.700 120 onder ja 1637 / 2051 AK 270 14  –         40 2

251S 1.500 – 2.700 120 onder ja 2361 AK 270 14  –         40 20

251S 1.500 – 2.700 120 onder ja 3062 / 3081 AK 270 14  –         40 20
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1251922

1251923

1251924

1251925

1251926

1251927

ECE-keuringsrapport-nr.

Oplooprem: 361‑0044‑97

ECE-typegoedkeurings-nr.

Trekinrichting: E1 55R‑01 0227

ECE-keuringsrapport-nr.

Oplooprem: 361‑0044‑97

ECE-typegoedkeurings-nr.

Trekinrichting: E1 55R‑01 0227

AE V 251S met DIN-oog

Bestelnr. 
Type 

 

Totaalge-

wicht 

in kg

Verticale 

belasting 

in kg

Uitvoering 

trekinrich-

ting

Overbrenghe-

vel omsteek-

baar? 

Combineerbaar  

met 

AL-KO wielrem

Koppeling 

gemon-

teerd 

  

 
 

251S 1.500 – 2.700 120 boven ja 1637 / 2051 DIN‑oog 16    –         40 2

251S 1.500 – 2.700 120 boven ja 2361 DIN‑oog 16    –         40 20

251S 1.500 – 2.700 120 boven ja 3062 / 3081 DIN‑oog 16    –         40 20

OPLOOPREM V 
1.500 tot 2.700 kg

Oplooprem V 251S met AK 270 en Soft-Dock, 1.500 – 2.700 kg

Bestelnr. 
Type 
 

Totaalge-
wicht 
in kg

Verticale 
belasting 
in kg

Uitvoering 
trekinrich-
ting

Overbrenghe-
vel omsteek-
baar? 

Combineerbaar 
met 
AL-KO wielrem

Koppeling 
gemon-
teerd 

  
 

 

251S 1.500 – 2.700 120 boven ja 1637 / 2051 AK 270 18  –           35 2

251S 1.500 – 2.700 120 onder ja 1637 / 2051 AK 270 18  –           35 20

251S 1.500 – 2.700 120 boven ja 2361 AK 270 18  –           35 20

251S 1.500 – 2.700 120 onder ja 2361 AK 270 18  –           35 20

251S 1.500 – 2.700 120 boven ja 3062 / 3081 AK 270 18  –           35 20

251S 1.500 – 2.700 120 onder ja 3062 / 3081 AK 270 18  –           35 20



96 M
1

01
2

0

316

8
°-

1
7
°

159

166

Ø13

690

804

1
7

0
1

2
4

3
2

6

M
1

01
2

0

316

8
°-

1
7
°

159

166

Ø13

690

804

1
7

0
1

2
4

3
2

6

SAP: AE KPL V 251S TOTP AK270

1731104 2

1731336
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OPLOOPREM V
1.500 tot 2.700 kg

AE V 251S dode punt HBH met AK 270, zonder klembeugel 

Bestelnr. 
 

Type 
 

Totaalgewicht 
in kg 

Verticale 
beslas-
ting in kg

Montage 
 

Overbrenghe-
vel omsteek-
baar?

Combineerbaar 
met 
AL-KO wielrem

Koppeling 
gemon-
teerd 

251 S 1.500 – 2.700 120 boven + onder ja 1637 / 2051 AK 270 13 – 24

251 S 1.500 – 2.700 120 boven + onder ja 2361 AK 270 13 – 24 20

251 S 1.500 – 2.700 120 boven + onder ja 3062 / 3081 AK 270 13 – 24 20

ECE-keuringsrapport-nr.

Oplooprem: 361‑0044‑97

ECE-typegoedkeurings-nr.

Trekinrichting: E1 55R‑01 0227

Oplooprem V 251S met AK 270

Bestelnr. 
Type 
 

Totaalgewicht 
 
in kg

Verticale 
belasting 
in kg

Uitvoering 
trekinrichting 

Overbrenghevel 
omsteekbaar? 

Combineer-
baar met 
AL-KO wielrem

Koppeling 
gemonteerd 

251 S 1.500 – 2.700 120 boven nee 1637 / 2051 AK 270 19     –        15     20

LEVEROMVANG
l Oplooprem (z. afb.)
l Stekkerhouder (los)
l Gebruiksaanwijzing (los)

ECE-keuringsrapport-nr.

Oplooprem: 361‑0044‑97

ECE-typegoedkeurings-nr.

Trekinrichting: E1 55R‑01 0227
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 SAP: AE KPL V 251S TOTP AK270

1731762

1731763

1731764
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 SAP: AE KPL V 251S TOTP AK270

1731720 2

1731721

1731722

AE V 251S dode punt HBH met AK 270, met klembeugelbenedendeel 

Bestelnr. 
 

Type 
 

Totaalgewicht 
in kg 

Verticale 
beslas-
ting in kg

Montage 
 

Overbrenghe-
vel omsteek-
baar?

Combineerbaar 
met 
AL-KO wielrem

Koppeling 
gemon-
teerd 

251 S 1.500 – 2.700 120 boven + onder ja 1637 / 2051 AK 270 13 – 21 20

251 S 1.500 – 2.700 120 boven + onder ja 2361 AK 270 13 – 21 20

251 S 1.500 – 2.700 120 boven + onder ja 3062 / 3081 AK 270 13 – 21 20

ECE-keuringsrapport-nr.

Oplooprem: 361‑0044‑97

ECE-typegoedkeurings-nr.

Trekinrichting: E1 55R‑01 0227

OPLOOPREM V
1.500 tot 2.700 kg

AE V 251S dode punt HBH met AK 270, met verhoogde neuswielflens

Bestelnr. 
 

Type 
 

Totaalgewicht 
in kg 

Verticale 
beslas-
ting in kg

Montage 
 

Overbrenghe-
vel omsteek-
baar?

Combineerbaar 
met 
AL-KO wielrem

Koppeling 
gemon-
teerd 

251 S 1.500 – 2.700 120 boven + onder ja 1637 / 2051 AK 270 18 – 19

251 S 1.500 – 2.700 120 boven + onder ja 2361 AK 270 18 – 19 20

251 S 1.500 – 2.700 120 boven + onder ja 3062 / 3081 AK 270 18 – 19 20

ECE-keuringsrapport-nr.

Oplooprem: 361‑0044‑97

ECE-typegoedkeurings-nr.

Trekinrichting: E1 55R‑01 0227
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 SAP: AE KPL V 251S TOTP

1731724 2

1731725

1731726

SAP: ZUGÖSE E30 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE I45 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE F68 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE N76 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE E50 M SCHRAUBMAT VZSAP: ZUGÖSE D50 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE D40 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE E40 M SCHRAUBMAT VZ
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OPLOOPREM V
1.500 tot 2.700 kg

AE V 251S dode punt HBH zonder kogelkoppeling, met verhoogde neuswielflens

Bestelnr. 
 

Type 
 

Totaalgewicht 
in kg 

Verticale 
beslas-
ting in kg

Montage 
 

Overbrenghe-
vel omsteek-
baar?

Combineerbaar 
met 
AL-KO wielrem

Koppeling 
gemon-
teerd 

251 S 1.500 – 2.700 120 boven + onder ja 1637 / 2051 zonder 16 – 19

251 S 1.500 – 2.700 120 boven + onder ja 2361 zonder 16 – 19 20

251 S 1.500 – 2.700 120 boven + onder ja 3062 / 3081 zonder 16 – 19 20

ECE-keuringsrapport-nr.

Oplooprem: 361‑0044‑97

ECE-typegoedkeurings-nr.

Trekinrichting: E1 55R‑01 0227

3,5 kg

3,8 kg

5,6 kg 6,0 kg

4,3 kg6,7 kg

3,8 kg 3,7 kg

Trekoog Engeland E30/A Bestelnr.

Trekoog Italië I45/F Bestelnr.

Trekoog Frankrijk F68/E Bestelnr. Trekoog NATO N76/E Bestelnr.

Trekoog Engeland E50/A Bestelnr.Trekoog DIN D50 NIET TOEPASBAAR

Trekoog DIN D40/F Bestelnr. Trekoog Engeland E40/A Bestelnr.
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1251288

ECE-keuringsrapport-nr.

Oplooprem: 361‑0043‑97

ECE-typegoedkeurings-nr.

Trekinrichting: E1 55R‑01 0466

ECE-keuringsrapport-nr.

Oplooprem: 361‑0043‑97

ECE-typegoedkeurings-nr.

Trekinrichting: E1 55R‑01 0466

OPLOOPREM V
1.550 tot 3.000 kg

Oplooprem V 251G staal met PROFI V AK 301

Bestelnr. 
Type 
 

Totaalge-
wicht 
in kg

Verticale 
belasting 
in kg

Uitvoering 
trekinrich-
ting

Overbrenghe-
vel omsteek-
baar?

Combineerbaar 
met 
AL-KO wielrem

Koppeling 
gemon-
teerd

  
 

 

251G staal 1.550 – 3.000 120 boven nee 1637 / 2051 AK 301 17    –           40 2

251G staal 1.550 – 3.000 120 boven nee 2361 AK 301 17    –           40 20

251G staal 1.550 – 3.000 120 boven nee 3062 / 3081 AK 301 17    –           40 20

Oplooprem V 251G staal met PROFI V AK 301

Bestelnr. 
Type 

 

Totaalge-

wicht 

in kg

Verticale 

belasting 

in kg

Uitvoering 

trekinrich-

ting

Overbrenghe-

vel omsteek-

baar? 

Combineerbaar 

met 

AL-KO wielrem

Koppeling 

gemon-

teerd 

  

 
 

251G staal 1.550 – 3.000 120 onder nee 1637 / 2051 AK 301    17    –         40 20
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SAP: AE KPL V ST OB 251G AK301 GASF

  

 
 

1251500

1251602

1251603

ECE-keuringsrapport-nr.

Oplooprem: 361‑0043‑97

ECE-typegoedkeurings-nr.

Trekinrichting: E1 55R‑01 0466

ECE-keuringsrapport-nr.

Oplooprem: 361‑0043‑97

ECE-typegoedkeurings-nr.

Trekinrichting: E1 55R‑01 0466

OPLOOPREM V
1.550 tot 3.000 kg

Oplooprem V 251G staal met DIN-oog

Bestelnr. 
Type 

 

Totaalge-

wicht 

in kg

Verticale 

belasting 

in kg

Uitvoering 

trekinrich-

ting

Overbrenghe-

vel omsteek-

baar? 

Combineerbaar 

met 

AL-KO wielrem

Koppeling 

gemon-

teerd 

  

 
 

251G staal 1.550 – 3.000 120 boven nee 1637 / 2051 DIN‑oog    18    –          40   20

Oplooprem V 251G met PROFI V AK 301

Bestelnr. 
Type 

 

Totaalge-

wicht 

in kg

Verticale 

belasting 

in kg

Uitvoering 

trekinrich-

ting

Overbrenghe-

vel omsteek-

baar? 

Combineerbaar 

met 

AL-KO wielrem

Koppeling 

gemon-

teerd 

  

 
 

251G 1.550 – 3.000 120 boven nee 1637 / 2051 AK 301 20   –           20 2

251G 1.550 – 3.000 120 boven nee 2361 AK 301 20   –           20 20

251G 1.550 – 3.000 120 boven nee 3062 / 3081 AK 301 20   –           20 20
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SAP: AE KPL V ST OB 251G AK301 TOTP 

1251332

Oplooprem V 251 G met AK 301

Bestelnr. 
Type 
 

Totaalgewicht 
 
in kg

Verticale 
belasting 
in kg

Uitvoering 
trekinrichting 

Overbrenghevel 
omsteekbaar? 

Combineer-
baar met 
AL-KO wielrem

Koppeling 
gemonteerd 

251 G 1.550 – 3.000 120 boven ja 3062 / 3081 AK 301 19    –         15     20

ECE-keuringsrapport-nr.

Oplooprem: 361‑0043‑97

ECE-typegoedkeurings-nr.

Trekinrichting: E1 55R‑01 0466

LEVEROMVANG
l Oplooprem (z. afb.)
l Stekkerhouder (los)
l Gebruiksaanwijzing (los)

OPLOOPREM V
met neerlaatbare handremhendel; 1.550 tot 3.000 kg
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SAP: AE KPL V 251G TOTP AK301

 SAP: AE KPL V 251G TOTP AK301

1731344 2

1731727

1731728

1731768  

1731769

1731770

OPLOOPREM V
1.550 tot 3.000 kg

ECE-keuringsrapport-nr.

Oplooprem: 361‑0043‑97

ECE-keuringsrapport-nr.

Oplooprem: 361‑0043‑97

ECE-typegoedkeurings-nr.

Trekinrichting: E1 55R‑01 0466

ECE-typegoedkeurings-nr.

Trekinrichting: E1 55R‑01 0466

AE V 251G dode punt HBH met AK 301, zonder klembeugel

Bestelnr. 
 

Type 
 

Totaalge-
wicht 
in kg

Verticale 
beslasting 
in kg

Montage 
 

Overbrenghe-
vel omsteek-
baar?

Combineerbaar 
met 
AL-KO wielrem

Koppeling 
gemon-
teerd 

251 G 1.550 – 3.000 120 boven + onder ja 1637 / 2051 AK 301 14 – 24

251 G 1.550 – 3.000 120 boven + onder ja 2361 AK 301 14 – 24 20

251 G 1.550 – 3.000 120 boven + onder ja 3062 / 3081 AK 301 14 – 24 20

AE V 251G dode punt HBH met AK 301, met klembeugelbenedendeel

Bestelnr. 
 

Type 
 

Totaalgewicht 
in kg 

Verticale 
beslas-
ting in kg

Montage 
 

Overbrenghe-
vel omsteek-
baar?

Combineerbaar 
met 
AL-KO wielrem

Koppeling 
gemon-
teerd 

251 G 1.550 – 3.000 120 boven + onder ja 1637 / 2051 AK 301 14 – 21 20

251 G 1.550 – 3.000 120 boven + onder ja 2361 AK 301 14 – 21 20

251 G 1.550 – 3.000 120 boven + onder ja 3062 / 3081 AK 301 14 – 21 20
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SAP: AE KPL V 251G TOTP AK301

1731729 2

1731730

1731731

OPLOOPREM V
1.550 tot 3.000 kg

ECE-keuringsrapport-nr.

Oplooprem: 361‑0043‑97

ECE-typegoedkeurings-nr.

Trekinrichting: E1 55R‑01 0466

AE V 251G dode punt HBH met AK 301, met verhoogde neuswielflens

Bestelnr. 
 

Type 
 

Totaalgewicht 
in kg 

Verticale 
beslas-
ting in kg

Montage 
 

Overbrenghe-
vel omsteek-
baar?

Combineerbaar 
met 
AL-KO wielrem

Koppeling 
gemon-
teerd 

251 G 1.550 – 3.000 120 boven + onder ja 1637 / 2051 AK 301 19 – 19

251 G 1.550 – 3.000 120 boven + onder ja 2361 AK 301 19 – 19 20

251 G 1.550 – 3.000 120 boven + onder ja 3062 / 3081 AK 301 19 – 19 20
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SAP: AE KPL V PROFI 3000 AK301 

  
 

 

1224121
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SAP: AE KPL V PROFI3000 AK301 ASB‑HB G 

1224654

1251464

1251465

ECE-keuringsrapport-nr.

Oplooprem: 361‑016‑12

ECE-typegoedkeurings-nr.

Trekinrichting: E1 55R‑01 1648

OPLOOPREM V
1.600 tot 3.000 kg

Oplooprem Profi V 3.000 kg met kogelkoppeling

Bestelnr. 
 

Type 
 

Totaalgewicht 
in kg 

Verticale 
belasting 
in kg

Montage 
 

Overbrenghevel 
omsteekbaar? 

Combineerbaar 
met 
AL-KO wielrem

Koppeling 
gemonteerd 

  
 

 

AE 3000 1.600 – 3.000 150 boven + onder nee 1637/2051 AK 301 22,5 –         25 2

AE 3000 1.600 – 3.000 150 boven + onder nee 2361 AK 301 22,5 –         25 20

AE 3000 1.600 – 3.000  150 boven + onder nee 3062/3081 AK 301 22,5 –         25 20

Oplooprem Profi V met AK 301

Bestelnr. 
Type 
 

Totaalgewicht 
in kg 

Verticale 
belasting 
in kg

Uitvoering 
trekinrichting 

Overbrenghevel 
omsteekbaar? 

Combineer-
baar met 
AL-KO wielrem

Koppeling 
gemonteerd 

AE 3000 1.600 – 3.000 150 boven + onder nee 3062 / 3081 AK 301 23     –         15     20

AE 3000 1.600 – 3.000 150 boven + onder nee 2361 AK 301 23     –         15     20

AE 3000 1.600 – 3.000 150 boven + onder nee 2051 AK 301 23     –         15     20

LEVEROMVANG
l Oplooprem (z. afb.)
l Stekkerhouder (los)
l Gebruiksaanwijzing (los)

ECE-keuringsrapport-nr.

Oplooprem: 361‑016‑12

ECE-typegoedkeurings-nr.

Trekinrichting: E1 55R‑01 1648
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 SAP: AE KPL V PROFI 3000 OHNE 

  
 

 

1224124

1224125

1224126

SAP: ZUGÖSE E30 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE I45 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE F68 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE N76 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE E50 M SCHRAUBMAT VZSAP: ZUGÖSE D50 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE D40 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE E40 M SCHRAUBMAT VZ

1224106
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1224110 1224111

12241091730612

1213350 1224107
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M12

ECE-keuringsrapport-nr.

Oplooprem: 361‑016‑12

ECE-typegoedkeurings-nr.

Trekinrichting: E1 55R‑01 1648

OPLOOPREM V
1.600 tot 3.000 kg

Oplooprem Profi V 3.000 kg zonder kogelkoppeling

Bestelnr. 
Type 
 

Totaalgewicht 
in kg 

Verticale 
belasting 
in kg

Montage 
 

Overbrenghe-
vel omsteek-
baar? 

Combineerbaar 
met 
AL-KO wielrem

Koppeling 
gemon-
teerd 

  
 

 

AE 3000 1.600 – 3.000 150 boven + onder nee 1637/2051 zonder 19,5 –          25 2

AE 3000 1.600 – 3.000 150 boven + onder nee 2361 zonder 19,5 –          25 20

AE 3000 1.600 – 3.000 150 boven + onder nee 3062/3081 zonder 19,5 –          25 20

3,5 kg

3,8 kg

5,6 kg 6,0 kg

4,3 kg6,7 kg

3,8 kg 3,7 kg

Trekoog Engeland E30/A Bestelnr.

Trekoog Italië I45/F Bestelnr.

Trekoog Frankrijk F68/E Bestelnr. Trekoog NATO N76/E Bestelnr.

Trekoog Engeland E50/A Bestelnr.Trekoog DIN D50 Bestelnr.

Trekoog DIN D40/F Bestelnr. Trekoog Engeland E40/A Bestelnr.

,
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SAP: AE KPL V PROFI3500 AK351 ASB‑HB 

1224995

1224996

ECE-keuringsrapport-nr.

Oplooprem: 361‑017‑12

ECE-typegoedkeurings-nr.

Trekinrichting: E1 55R‑01 1649

OPLOOPREM V
2.000 tot 3.500 kg

Oplooprem Profi V 3.500 kg met kogelkoppeling

Bestelnr. 
Type 
 

Totaalgewicht 
in kg 

Verticale 
belasting 
in kg

Montage 
 

Overbrenghe-
vel omsteek-
baar? 

Combineerbaar 
met 
AL-KO wielrem

Koppeling 
gemon-
teerd 

  
 

 

AE 3500 2.000 – 3.500 350 boven + onder nee 1637/2051 AK 351 28,5 –         15 20

AE 3500 2.000 – 3.500 350 boven + onder nee 2361 AK 351 28,5 –         15 2

AE 3500 2.000 – 3.500 350 boven + onder nee 3062/3081 AK 351 28,5 –         15 20

Oplooprem Profi V met AK 351

Bestelnr. 
Type 
 

Totaalgewicht 
in kg 

Verticale 
belasting 
in kg

Uitvoering 
trekinrichting

Overbrenghevel 
omsteekbaar? 

Combineer-
baar met 
AL-KO wielrem

Koppeling 
gemonteerd 

AE 3500 2.000 – 3.500 350 boven + onder nee 2361 AK 351 29     –         15     20

AE 3500 2.000 – 3.500 350 boven + onder nee 3062 / 3081 AK 351 29     –         15     20

ECE-keuringsrapport-nr.

Oplooprem: 361‑016‑12

ECE-typegoedkeurings-nr.

Trekinrichting: E1 55R‑01 1649

LEVEROMVANG
l Oplooprem (z. afb.)
l Stekkerhouder (los)
l Gebruiksaanwijzing (los)
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 SAP: AE KPL V PROFI 3500 OHNE 
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SAP: ZUGÖSE E30 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE I45 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE F68 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE N76 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE E50 M SCHRAUBMAT VZSAP: ZUGÖSE D50 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE D40 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE E40 M SCHRAUBMAT VZ
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1224115
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1224116

1224114 1224113
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ECE-keuringsrapport-nr.

Oplooprem: 361‑017‑12

ECE-typegoedkeurings-nr.

Trekinrichting: E1 55R‑01 1649

OPLOOPREM V
2.000 tot 3.500 kg

Oplooprem Profi V 3.500 kg zonder kogelkoppeling

Bestelnr. 
Type 
 

Totaalgewicht 
in kg 

Verticale 
belasting 
in kg

Montage 
 

Overbrenghe-
vel omsteek-
baar? 

Combineerbaar 
met 
AL-KO wielrem

Koppeling 
gemon-
teerd 

  
 

 

AE 3500 2.000 – 3.500 350 boven + onder nee 1637/2051 zonder 25,5   –         15 20

AE 3500 2.000 – 3.500 350 boven + onder nee 2361 zonder 25,5   –         15 2

AE 3500 2.000 – 3.500  350 boven + onder nee 3062/3081 zonder 25,5   –         15 20

3,9 kg

4,2 kg

6,0 kg 6,4 kg

4,7 kg7,2 kg

4,2 kg 4,1 kg

Trekoog Engeland E30/B Bestelnr.

Trekoog Italië I45/G Bestelnr.

Trekoog Frankrijk F68/F Bestelnr. Trekoog NATO N76/F Bestelnr.

Trekoog Engeland E50/B Bestelnr.Trekoog DIN D50 NIET TOEPASBAAR

Trekoog DIN D40/G Bestelnr. Trekoog Engeland E40/B Bestelnr.
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SAP: AE KPL V OB 2,8VB/1 AK351 GASF 3500

  

 
 

1251875

1251555

1251565

ECE-keuringsrapport-nr.

Oplooprem: 361‑0045‑97

ECE-typegoedkeurings-nr.

Trekinrichting: E1 55R‑01 0384

OPLOOPREM V
2.500 tot 3.500 kg

Oplooprem V 2,8 VB met kogelkoppeling AK 351

Bestelnr. 
Type 

 

Totaalge-

wicht 

in kg

Verticale 

belasting 

in kg

Montage 

 

Overbrenghe-

vel omsteek-

baar? 

Combineer-

baar met 

AL-KO wielrem

Koppeling 

gemon-

teerd 

  

 
 

2,8VB1/‑C 2.500 – 3.500 150 boven en onder nee 2051 AK 351 33   10 20

2,8VB1/‑C 2.500 – 3.500 150 boven en onder nee 2361 AK 351 33   10 2

2,8VB1/‑C 2.500 – 3.500 150 boven en onder nee 3062 / 3081 AK 351 33   10 2
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1251881

1251563

1251564
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SAP: ZUGÖSE E30 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE I45 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE F68 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE N76 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE E50 M SCHRAUBMAT VZSAP: ZUGÖSE D50 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE D40 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE E40 M SCHRAUBMAT VZ

1224112

1224115

1224117 1224118

12241161730613

1224114 1224113
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ECE-keuringsrapport-nr.

Oplooprem: 361‑0045‑97

ECE-typegoedkeurings-nr.

Trekinrichting: E1 55R‑01 0384

OPLOOPREM V
2.500 tot 3.500 kg

Oplooprem V 2,8 VB zonder koppeling (geschikte kogelkoppelingen of trekogen zie inhoudsopgave)

Bestelnr. 
Type 

 

Totaalgewicht 

in kg 

Verticale 

belasting 

in kg

Montage 

 

Overbrenghe-

vel omsteek-

baar?

Combineerbaar 

met 

AL-KO wielrem

Koppeling 

gemon-

teerd 

  

 
 

2,8VB1/‑C 2.500 – 3.500 150 boven en onder nee 2051 zonder 30  10 20

2,8VB1/‑C 2.500 – 3.500 150 boven en onder nee 2361 zonder 30  10 2

2,8VB1/‑C 2.500 – 3.500 150 boven en onder nee 3062 / 3081 zonder 30  10 2

3,9 kg

4,2 kg

6,0 kg 6,4 kg

4,7 kg7,2 kg

4,2 kg 4,1 kg

Trekoog Engeland E30/B Bestelnr.

Trekoog Italië I45/G Bestelnr.

Trekoog Frankrijk F68/F Bestelnr. Trekoog NATO N76/F Bestelnr.

Trekoog Engeland E50/B Bestelnr.Trekoog DIN D50 Bestelnr.

Trekoog DIN D40/G Bestelnr. Trekoog Engeland E40/B Bestelnr.
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 

 








1 = hoofdremcilinder
2 = werkcilinder
3 = hydraulische leidingen
4 = evenaar
5 = expansievat
6 = handremhendel
7 = console
8 =  aansluiting voor parkeerrem
9 = remkabel

Bij de bedrijfsrem drukt de trek‑
stang van de oplooprem via de 
overbrenghevel op de hoofdrem‑
cilinder (afbeelding 1  ). Bij 
een noodrem gebeurt hetzelfde 
via de door de losbreekkabel 
bediende handremhendel.

Met hydraulische leidingen (of 
slangen afbeelding 1  ) wordt 
de druk naar de werkcilinder 
(afbeelding 1 ) aan de as 
overgebracht.

l Aanhanger met hoogwerker
l  Transportaanhangwagen voor 

gevoelige goederen (elektronica, 
glas e.d.)

l Dieren‑, met name paardentrailers

l  Soepele, aangename oploop 
voortgang, geen schok.

l  Minimaal overbrengverlies 
=  betere remwaarden.

De werkcilinder (afbeelding 1  
) trekt via de evenaar (afbeel‑
ding 1  ) aan de remkabel en 
aan het spreidslot. Die spreidt 
de remschoenen uit elkaar en de 
aanhanger remt.

Afbeelding 1 Afbeelding 2

OPLOOPREM V EN VIERKANT
met hydraulische remvertragingsinrichting

Inbouwsituatie werkcilinder 
wordt in rijrichting voor de as 
gemonteerd:
Bij V‑oploopremmen wordt de 
montageset voor de werkcil‑
inder in rijrichting voor de as 
gemonteerd. De handrem in de 
hydraulische oplooprem kan dus 
via de remstang het voertuig 
afremmen (zie afbeelding 3):

UW VOORDEEL TOEPASSINGSVOORBEELDEN

BEDRIJFSREM/NOODREM HANDREM/PARKEERREM
Inbouwsituatie werkcilinder 
wordt in rijrichting achter de 
as gemonteerd: 
Als de werkcilinder achter de 
as wordt gemonteerd, kan de 
handrem van de oplooprem niet 
meer gebruikt worden. In dit 
montagegeval moet er een extra 
handrem/parkeerrem (zie afbeel‑
ding 4) op een geschikt punt aan 
het voertuig gemonteerd worden.
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OPLOOPREM V EN VIERKANT
met hydraulische remvertragingsinrichting

Voorbeeld: aanhanger met vierkant‑AE, enkele as, max. 1.600 kg toeg. totaalgewicht (speciale variant)

 
Voorbeeld: Aanhanger met V‑disselboom, tandem, max. 2.600 kg toegest. totaalgewicht

Assen aan de hand van de 
catalogus bestellen

Voor montage aan tandemas met 2x B1200, profiel 97
Let op:  Remkabels 300 mm langer en in schroefbare uitvoering 

selecteren! (geen snelle montage)

Remstang aan de hand van de algehele catalogus bestellen

1310488 montageset werkcilinder

1211022 Oplooprem met 
gemonteerde 
hoofdremcilinder

1310680 montageset hydraulische leiding
(lengte van de leveromvang in acht nemen)

1210722 as met vastgelaste console en 
werkcilinder

1310680 montageset hydraulische leiding
(lengte van de leveromvang in acht nemen)

1210723 Oplooprem met gemonteerde hoofdwerkcilinder

Disselboom in het 
opbouwchassis geïntegreerd

Parkeerrem:
Spindelrem 267 005
alternatief:
Handremhendel (apart)

Afbeelding 3

Afbeelding 4

Pa
dm

aa
t 1

00
0

Fl
en

sm
aa

t 1
47

0

PA
DM

AA
T

PROGRAMMA
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SAP: AE KPL V OB 251S HYD AK270 GASF 

1253082

1211677

1310680

1310488

1310907

MONTAGE
Voor de montage van de 
hydraulische removerbrenging 
zijn noodzakelijk: 
l  Ontluchtingsapparaat (met 

adapter voor expansievat)
l  Felsapparaat voor remleiding  

(met doorn 4 x 7,5)

1. Oplooprem V

Bestelnr. 

 

Type 

 

 

Totaalge-

wicht 

 

kg

Verti-

cale be-

lasting 

kg

Monta-

ge 

 

 

Combineer-

baar met 

AL-KO 

wielrem

Over-

brenghevel 

omsteek-

baar?

Hand-

rem-

hendel 

ECE-keurings-

rapport-nr.  

Oplooprem 

ECE-typegoed-

keurings-nr.:  

Trekinrichting 

Kogelkoppeling 

gemonteerd 

type/uitvoering 

‑V‑  
251 S

1.500 / 2.600 100 Boven 2051
ja  
2361/3081

Gasveer
361‑0044‑97 
251 S/A

E1 55R‑01 0227 
251 S

AK 270

‑V‑  
2,8 VB

2.500 – 3.500 150 Boven 2361 nee Gasveer 361‑0045‑97
E1 55R‑01 0384 
351 S

AK 351

2. Montageset hydraulische leidingen

Bestelnr. Omschrijving/inhoud

Remleiding 2 x 2000 mm + kleine delen (zie leveromvang)

3. Montageset werkcilinder voor tandem-as V-chassis

Bestelnr. Omschrijving/inhoud voor aslichaam Ø mm

Console schroefbaar, werkcilinder + kleine delen (zie techn. tekening) 97    (= max. TA tandem 2600 kg)

Console schroefbaar, werkcilinder + kleine delen (zie techn. tekening) 110  (= max. TA tandem 3500 kg)

OPLOOPREM V
met hydraulische remvertragingsinrichting

Na chassismontage remsysteem 
vullen en ontluchten. 
Let op! Bij een niet of 
onvoldoende ontlucht 
remsysteem is de afremming 
niet voldoende! Gevaar voor 
ongevallen!

Voor aanhangers 
met hydraulische 
remvertragingsinrichting is een 
mechanische, onafhankelijke 
parkeerrem voorgeschreven. 

De aangeboden assen kunnen 
niet in het midden met een 
pijpdissel worden verbonden. 
Een pijpdissel moet in 
het chassisframe worden 
geïntegreerd, of alternatief de 
aangeboden assen moeten 
met een V‑disselboom worden 
verbonden.



113

3

1
0
018

904

150

280

Ø17

SAP: AE KPL VKT100 161S/HYD AK161 SOND 

1253079

1253081

1310680

1310488

1310907

OPLOOPREM V
met hydraulische remvertragingsinrichting

1. Oplooprem V

Bestelnr. 

 

Type 

 

 

Totaalge-

wicht 

 

kg

Verti-

cale be-

lasting 

kg

Monta-

ge 

 

 

Combineer-

baar met 

AL-KO 

wielrem

Over-

brenghevel 

omsteek-

baar?

Hand-

rem-

hendel 

ECE-keurings-

rapport-nr.  

Oplooprem

ECE-typegoed-

keurings-nr.:  

Trekinrichting 

Kogelkoppeling 

gemonteerd 

type/uitvoering 

Vierkant 
161 S

  950 – 1.600 100     100 2051
ja 
2361/3081

Gasveer
361‑0047‑97 
161 S/A

E1 55R‑01‑267 
161 K

AK 161

Vierkant 
251 S

1.500 / 2.600 100    100 2051
ja 
2361/3081

Gasveer
361‑0044‑97 
251 S/A

E1 55R‑01‑268 
251 K

AK 270

MONTAGE
Voor de montage van de 
hydraulische removerbrenging 
zijn noodzakelijk: 
l  Ontluchtingsapparaat 

(met adapter voor expansievat)
l  Felsapparaat voor remleiding  

(met doorn 4 x 7,5)

OPLOOPREM VIERKANT
met hydraulische remvertragingsinrichting

Na chassismontage remsysteem 
vullen en ontluchten. 
Let op! Bij een niet of 
onvoldoende ontlucht 
remsysteem is de afremming 
niet voldoende! Gevaar voor 
ongevallen! 

Voor aanhangers 
met hydraulische 
remvertragingsinrichting is een 
mechanische, onafhankelijke 
parkeerrem voorgeschreven. 

De aangeboden assen kunnen 
niet in het midden met een 
pijpdissel worden verbonden. 
Een pijpdissel moet in 
het chassisframe worden 
geïntegreerd, of alternatief de 
aangeboden assen moeten 
met een V‑disselboom worden 
verbonden.

2. Montageset hydraulische leidingen

Bestelnr. Omschrijving/inhoud

Remleiding 2 x 2000 mm + kleine delen (zie leveromvang)

3. Montageset werkcilinder voor tandem-as V-chassis

Bestelnr. Omschrijving/inhoud voor aslichaam Ø mm

Console schroefbaar, werkcilinder + kleine delen (zie techn. tekening) 97    (= max. TA tandem 2600 kg)

Console schroefbaar, werkcilinder + kleine delen (zie techn. tekening) 110  (= max. TA tandem 3500 kg)
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915

186

176

Ø 13 1
3

5

SAP: AE KPL V OB  44 V  DINÖSE 4400

1251725

1251724

1251745

OPLOOPREM V
2.500 tot 4.500 kg – tot 40 km/h

LEVEROMVANG
l Oplooprem (z. afb.)
l Stekkerhouder (los)
l Gebruiksaanwijzing (los)
l Handremhendel (los)

ECE-keuringsrapport
Individuele goedkeuring

Oplooprem 44 V en 45 ZA met DIN-trekoog Ø 40

Bestelnr. 

 

Aanhan-

ger met 

centrale 

as 

Aanhan-

ger met 

zwenkdis-

sel 

Type 

 

 

Totaalge-

wicht 

 

in kg

Vertica-

le belas-

ting 

in kg

Montage 

 

 

Over-

brenghevel 

omsteek-

baar?

Combineer-

baar met 

AL-KO wiel-

rem 

DIN- 

trekoog 

 

X 44 V 2.500 – 4.400 300
Boven 
Onder vanaf 16°

nee 2051 / 2361 Ø 40 32 – 10 25

X 44 V 2.500 – 4.400 300
Boven 
Onder vanaf 16°

nee 3062 / 3081 Ø 40 32 – 10 25

 
X 45 ZA 3.500 – 4.500   –

Boven 
Onder vanaf 16°

nee 3062 / 3081 Ø 40 32 – 10 25



115

3

1
4
°-
1
9
°

453 176

937

Ø 17 1
5

0

186

SAP: AE KPL V OB 50 V DINÖSE

1730502

1225966

OPLOOPREM V
4.400 tot 6.000 kg – tot 40 km/h

Oplooprem 50 V en 60 ZA met DIN-trekoog Ø 40

Bestelnr. 

 

Aanhan-

ger met 

centrale 

as 

Aanhan-

ger met 

zwenkdis-

sel

Type 

 

 

Totaalge-

wicht 

 

in kg

Vertica-

le belas-

ting 

in kg

Monta-

ge 

 

 

Over-

brenghevel 

omsteek-

baar?

Combineerbaar 

met 

AL-KO wielrem 

DIN- 

trekoog 

 

X 50 V 4.400 – 5.000 300 Boven nee 2361 / 3062 / 3081 Ø 40 38 – 10 30

X 60 ZA 4.700 – 6.000   – Boven nee 2361 / 3062 / 3081 Ø 40 38 – 10 30

LEVEROMVANG
l Oplooprem (z. afb.)
l Stekkerhouder (los)
l Gebruiksaanwijzing (los)
l Handremhendel (los)

ECE-keuringsrapport
Individuele goedkeuring
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SAP: ZUGVERBNDG V  
101T

 

 

 

 

 

 249377 

 249378 

 249379 

 249380

249434  

249436 

249437 

249439

  249079 
1225292 
  249998 
1225293

 249381 

 249382 

 249383

249433 

249435 

249440

  
249079 

1225292 
  249998 
1225293

 249384 

 249385 

 249386

249433 

249435 

249440

  249079 
1225292 
  249998 
1225293

 249387 

 249388 

 249389

267364 

267365 

267366

  249079 
1225292 
  267022 
1223528

 249390 

 249392 

 244100

267367 

267368 

267369

  267022 
1223528

1224330 

1224331 

1224332

267367 

267368 

267369

  267022 
1223528

TREKVERBINDINGEN V
1.000 tot 3.500 kg

V-chassis!
Kies: dissels met neuswielbevestiging, 
passende stangen met bevestigingsmateriaal, 
verbindingsdelen van dissel naar as, 
oplooprem en as.  

Let op!
Naar wens zijn speciale afmetingen 
(lengtes, aansluitingen enz.) mogelijk.
Vraag het bij ons na!

OPPERVLAKTEBEHANDELING
l Thermisch gegalvaniseerd

1190 – 1485

H 14°
1385 – 1680

H 14°
1385 – 1680

H 14°
1385 – 1680

Oplooprem

Trekstang

Afstelling

AfstellingUW VOORDEEL

Trekverbinding V-dissel Trekstang Disselaansluiting

Bestel-

nr.  

per paar 

Type 

 

 

Keuringsteken 

 

 

Totaal-

gewicht 

aanhanger  

Verticale 

belasting 

 

Maten 

Lengte 

 

 

 

K max. 

toegest. 

conform 

beoordeling 

Geschikte 

oplooprem 

montage 

boven

 

 

 

 

Trian-

gel

met bevestigingsmateriaal 

 

 

met bevestigingsmateriaal 

voor de bevestiging aan de as 

 

E1 

55R-01

 

 

kg

 

 

kg

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

 

H bij 

montage 

boven

H bij 

montage 

beneden

I 

 

K bij 

 

R 

 

Type 

 

(paar) 

 

Bestel-

nummer 

Ø mm  

x lengte mm  

x schroefspindel 

Bestelnr. 

(paar) 

voor aslichaam 

COMPACT  

en PLUS

101T

ECE: 

E1 55R‑01 

0538

1.000 100

1850 

2000 

2150 

2300

900 tot  

1200

60 

 

 

53 

 

 

40 

 

 

130 

 

 

100 

 

 

11° tot 

13,5°

11° tot 

13,5°

302 

 

 

H 11° 
1170 
tot 
1465 

 885–1175 

1030–1425 

1175–1570 

1325–1720

1820 

 

 

60S/2 

en 90S/3 

 

‑            50 

 

 

13 

14 

16 

17

  9x1650x230/90 M10 

  9x1800x230/90 M10 

  9x1925x230/90 M10 

  9x2075x230/90 M10

 97 Ø; 25° 
 97 Ø;  5° 
 80 Ø; 25° 
 80 Ø;  5°

161T

ECE: 

E1 55R‑01 

0540

1.600 100

1800 

2000 

2500

900 tot  

1200

60 

 

53 

 

40 

 

166 

 

120 

 
8°  

tot 15°

12°  

tot 15°

303 

 

H 11° 
1170 
tot 
1465

 835–1225 

1030–1425 

1520–1915

1820 

 

161 S 

 

‑            40 

 

15 

17 

21

  9x1550x230/90 M10 

  9x1725x230/90 M10 

  9x2250x230/90 M10

 97 Ø; 25° 
 97 Ø;  5° 
 80 Ø; 25° 
 80 Ø;  5°

251T

ECE: 

E1 55R‑01 

0535

2.800 100

1800 

2000 

2500

900 tot  

1200

60 

 

53 

 

50 

 

166 

 

120 

 
8°  

tot 15°

13,5°  

tot 15°

303 

 

H 11° 
1170 
tot 
1465

 835–1225 

1030–1425 

1520–1915

1800 

 
251S en 251G 

‑            30 

 

20 

23 

30

  9x1550x230/90 M10 

  9x1725x230/90 M10 

  9x2225x230/90 M10

 97 Ø; 25° 
 97 Ø;  5° 
 80 Ø; 25° 
 80 Ø;  5°

351T

ECE: 

E1 55R‑01 

0539

3.000 150

2000 

2300 

2500

1100 tot 1400 

1100 tot 1400 

1100 tot 1400

80 

 

53 

 

50 

 

166 

 

120 

 
12°  

tot 15°

13,5°  

tot 15°

308 

 

H 12° 
1180 
tot 
1475

 830–1220 

1125–1515 

1320–1710

1945 

 

AE 3000 

251G 

‑            20 

 

 

31 

34 

36

12x1725x170 

12x2025x170 

12x2225x170

  97 Ø; 25° 
  97 Ø;  5° 
110 Ø; 25° 
110 Ø;  5°

351T

ECE: 

E1 55R‑01 

0539

3.500 150

2000 

2300 

2500

  900 tot 1200 

1100 tot 1400

1100 tot 1400

80 

 

53 

 

50 

 

186 

 

135 

 
13°  

tot 17°

16°  

tot 17°

330 

 

H 14° 

 

 

 

1945 

 

2,8VB/1‑C 

 

‑            20 

 

 

31 

34 

36

12x1650x170 

12x1950x170 

12x2150x170

110 Ø; 25° 
110 Ø;  5°

351T

ECE: 

E1 55R‑01 

0539

3.500 150

2000 

2300 

2500

  900 tot 1200 

1100 tot 1400 

1100 tot 1400

80 

 

53 

 

50 

 

208 

 

135 

 
8°  

tot 20°

8°  

tot 20°

330 

 
 

1945 

 

AE 3500 

 

‑            20 

 

 

31 

34 

36

12x1650x170 

12x1950x170 

12x2150x170

110 Ø; 25° 
110 Ø;  5°
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3

 

 

 

 

 

 249377 

 249378 

 249379 

 249380

249434  

249436 

249437 

249439

  249079 
1225292 
  249998 
1225293

 249381 

 249382 

 249383

249433 

249435 

249440

  
249079 

1225292 
  249998 
1225293

 249384 

 249385 

 249386

249433 

249435 

249440

  249079 
1225292 
  249998 
1225293

 249387 

 249388 

 249389

267364 

267365 

267366

  249079 
1225292 
  267022 
1223528

 249390 

 249392 

 244100

267367 

267368 

267369

  267022 
1223528

1224330 

1224331 

1224332

267367 

267368 

267369

  267022 
1223528

351T

Trekverbinding V-dissel Trekstang Disselaansluiting

Bestel-

nr.  

per paar 

Type 

 

 

Keuringsteken 

 

 

Totaal-

gewicht 

aanhanger  

Verticale 

belasting 

 

Maten 

Lengte 

 

 

 

K max. 

toegest. 

conform 

beoordeling 

Geschikte 

oplooprem 

montage 

boven

 

 

 

 

Trian-

gel

met bevestigingsmateriaal 

 

 

met bevestigingsmateriaal 

voor de bevestiging aan de as 

 

E1 

55R-01

 

 

kg

 

 

kg

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

 

H bij 

montage 

boven

H bij 

montage 

beneden

I 

 

K bij 

 

R 

 

Type 

 

(paar) 

 

Bestel-

nummer 

Ø mm  

x lengte mm  

x schroefspindel 

Bestelnr. 

(paar) 

voor aslichaam 

COMPACT  

en PLUS

101T

ECE: 

E1 55R‑01 

0538

1.000 100

1850 

2000 

2150 

2300

900 tot  

1200

60 

 

 

53 

 

 

40 

 

 

130 

 

 

100 

 

 

11° tot 

13,5°

11° tot 

13,5°

302 

 

 

H 11° 
1170 
tot 
1465 

 885–1175 

1030–1425 

1175–1570 

1325–1720

1820 

 

 

60S/2 

en 90S/3 

 

‑            50 

 

 

13 

14 

16 

17

  9x1650x230/90 M10 

  9x1800x230/90 M10 

  9x1925x230/90 M10 

  9x2075x230/90 M10

 97 Ø; 25° 
 97 Ø;  5° 
 80 Ø; 25° 
 80 Ø;  5°

161T

ECE: 

E1 55R‑01 

0540

1.600 100

1800 

2000 

2500

900 tot  

1200

60 

 

53 

 

40 

 

166 

 

120 

 
8°  

tot 15°

12°  

tot 15°

303 

 

H 11° 
1170 
tot 
1465

 835–1225 

1030–1425 

1520–1915

1820 

 

161 S 

 

‑            40 

 

15 

17 

21

  9x1550x230/90 M10 

  9x1725x230/90 M10 

  9x2250x230/90 M10

 97 Ø; 25° 
 97 Ø;  5° 
 80 Ø; 25° 
 80 Ø;  5°

251T

ECE: 

E1 55R‑01 

0535

2.800 100

1800 

2000 

2500

900 tot  

1200

60 

 

53 

 

50 

 

166 

 

120 

 
8°  

tot 15°

13,5°  

tot 15°

303 

 

H 11° 
1170 
tot 
1465

 835–1225 

1030–1425 

1520–1915

1800 

 
251S en 251G 

‑            30 

 

20 

23 

30

  9x1550x230/90 M10 

  9x1725x230/90 M10 

  9x2225x230/90 M10

 97 Ø; 25° 
 97 Ø;  5° 
 80 Ø; 25° 
 80 Ø;  5°

351T

ECE: 

E1 55R‑01 

0539

3.000 150

2000 

2300 

2500

1100 tot 1400 

1100 tot 1400 

1100 tot 1400

80 

 

53 

 

50 

 

166 

 

120 

 
12°  

tot 15°

13,5°  

tot 15°

308 

 

H 12° 
1180 
tot 
1475

 830–1220 

1125–1515 

1320–1710

1945 

 

AE 3000 

251G 

‑            20 

 

 

31 

34 

36

12x1725x170 

12x2025x170 

12x2225x170

  97 Ø; 25° 
  97 Ø;  5° 
110 Ø; 25° 
110 Ø;  5°

351T

ECE: 

E1 55R‑01 

0539

3.500 150

2000 

2300 

2500

  900 tot 1200 

1100 tot 1400

1100 tot 1400

80 

 

53 

 

50 

 

186 

 

135 

 
13°  

tot 17°

16°  

tot 17°

330 

 

H 14° 

 

 

 

1945 

 

2,8VB/1‑C 

 

‑            20 

 

 

31 

34 

36

12x1650x170 

12x1950x170 

12x2150x170

110 Ø; 25° 
110 Ø;  5°

351T

ECE: 

E1 55R‑01 

0539

3.500 150

2000 

2300 

2500

  900 tot 1200 

1100 tot 1400 

1100 tot 1400

80 

 

53 

 

50 

 

208 

 

135 

 
8°  

tot 20°

8°  

tot 20°

330 

 
 

1945 

 

AE 3500 

 

‑            20 

 

 

31 

34 

36

12x1650x170 

12x1950x170 

12x2150x170

110 Ø; 25° 
110 Ø;  5°

LEVEROMVANG
A)   Trekverbindingen V‑dissel (paar) inclu‑

sief: 
l Bevestigingsmateriaal 
l Neuswielbevestiging

B)   Disselaansluiting (paar)  
(apart bestellen a.u.b.): 
l Montagehandleiding

C)  Trekstang (apart bestellen a.u.b.): 
l Bevestigingsmateriaal

Neuswielbevestiging Plaat voor 251T en 351T

Boringen voor 101T en 161T

R (belast)
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DISSELPROFIELEN
Berekeningsdiagram en instelwaarden

Disselboom 
Type 101 T 
(diagramwaarden bij 
H=11° dissel‑spreidhoek)

Disselboom 
Type 161 T / 251 T
(diagramwaarden bij 
H=11° dissel‑spreidhoek)

Disselboom 
Type 351 T 
(diagramwaarden bij 
H=11° dissel‑spreidhoek)

Dissellengte 1850 mm

Maat R

Po
s.

 D
is

se
l m

on
ta

ge
be

ug
el

Di
ss

el
le

ng
te

 K

Disselaansluiting

Dissellengte 2000 mm

Maat R

Po
s.

 D
is

se
l m

on
ta

ge
be

ug
el

Disselaansluiting

Di
ss

el
le

ng
te

 K

Dissellengte 1800 mm

Maat R

Po
s.

 D
is

se
l m

on
ta

ge
be

ug
el

Di
ss

el
le

ng
te

 K

Disselaansluiting

Dissellengte 2000 mm

Maat R

Po
s.

 D
is

se
l m

on
ta

ge
be

ug
el

Di
ss

el
le

ng
te

 K

Disselaansluiting

Dissellengte 2000 mm

Maat R

Po
s.

 D
is

se
l m

on
ta

ge
be

ug
el

Di
ss

el
le

ng
te

 K

Disselaansluiting

Dissellengte 2300 mm

Maat R

Po
s.

 D
is

se
l m

on
ta

ge
be

ug
el

Di
ss

el
le

ng
te

 K

Disselaansluiting
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3

Disselaansluiting

Dissel montagebeugel

Dissellengte 1800 mm

Maat R

Po
s.

 D
is

se
l m

on
ta

ge
be

ug
el

Di
ss

el
le

ng
te

 K

Disselaansluiting

Dissellengte 2300 mm

Maat R

Po
s.

 D
is

se
l m

on
ta

ge
be

ug
el

Di
ss

el
le

ng
te

 K

Disselaansluiting

Dissellengte 2500 mm

Maat R

Po
s.

 D
is

se
l m

on
ta

ge
be

ug
el

Di
ss

el
le

ng
te

 K

Disselaansluiting

Dissellengte 2500 mm

Maat R

Po
s.

 D
is

se
l m

on
ta

ge
be

ug
el

Di
ss

el
le

ng
te

 K

Disselaansluiting
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SAP: TRAVERSE STÜTZRAD 390‑410 KPL

1212991

1212992

1212993

Bestelnr. Lengte B 

mm

Statische 

belasting max.

390/410 300 kg 4,71    –           50  10

440/460 300 kg 4,91    –           50  10

515/535 300 kg 5,38    –           50  10

NEUSWIELTRAVERSE
voor disselprofielen V tot 3.500 kg

UW VOORDEEL
l  Bij overschrijding van de verticale last 

geen tordering van de dissels zoals tot 
dusver ten dele bij de buitenmontage van 
het neuswiel

l  De montage van het neuswiel tussen de 
dissels maakt het veilige en eenvoudige 
manoeuvreren met de hand mogelijk

l  Door beweeglijke montagebeugels 
past de traverse zich op de betreffende 
disselstand aan

l  De levering gebeurt voorgemonteerd, 
daardoor is een eenvoudige en snelle 
montage mogelijk

l  Drie standaardlengtes maken 
verschillende montageposities mogelijk

TOEPASSINGSGEBIED
l  V‑chassis

MONTAGE
De traverse kan aan AL‑KO trekverbindingen 
V‑dissel en (montagepositie zie tekening) 
gemonteerd worden. Hiervoor zijn in het 
neutrale gedeelte van de dissels elk 2 
boringen 12,5 of 13 mm nodig  
(TÜV‑vrijgave zie gebruiksaanwijzing)  
Let op! Neuswieltraverse moet tegen de 
bovenste afschuining van de trekverbinding 
V‑dissel aan liggen. 
Het neuswiel kan naar keuze in rijrichting 
voor of na de traverse gemonteerd worden.

LEVEROMVANG
l  Traverse met voorgemonteerde montage‑

beugels en voorgemonteerde tegenflens 
voor klembeugel Ø 48 mm en Ø 60 mm of 
een AL‑KO flenssteunwiel (niet verpakt).

OPPERVLAKTEBEHANDELING
l  Thermisch gegalvaniseerd, bouten 

gegalvaniseerd

Neuswiel
Positie naar keuze
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SAP: ZUGSTANGE M10x1550 M MONT

SAP: GESTÄNGEADAPTER M12‑M10 VERP

SAP: GESTÄNGEHALTER‑FÜHRUNG M10 

1733142

1733143

1733144

1733145

1733146

1733147

1733148

1733149

1733150

1733151

1733152

240126

240127

240128

240129

2289860007

228827

28867601

1224412 
 

Bestelnr.
Koppelingshouder 

voor achter

Remgarnituur 

Ø mm  

X Ø 10 en Ø 12 0,2

X Ø 10 0,1

X Ø 12 0,1

Bestelnr.
Koppeladapter Toegest. 

Totaal gewicht  

Geschikt voor 

M12 op M10 
 

tot 2.700 kg  
 

AL‑KO oploopremmen 
met M12 
stangaansluiting

REMSTANG
koppeladapter / koppelingshouder

LEVEROMVANG
compleet met bevestigingsma‑
teriaal (zie technische tekening)

OPPERVLAKTEBEHANDELING
l Gegalvaniseerd

OPPERVLAKTEBEHANDELING
l  Gegalvaniseerd (voor)
l  Kunststof (achter)

Remstang Ø 9

Remstang Ø 12

LEVEROMVANG
(zie technische tekening)Koppelingshouder achter 

Bestelnummer 228827

Remstanggeleider voor 
Bestelnummer 2289860007
(aanbevolen vanaf een 
remstanglengte van 2 m)

* When using brake rod M10 for tandem, ball nut 2088890006 must also be 

ordered and exchanged for nut 706154.

Bestelnr. Ø Remstang / 
schroefdraad L (mm) A (mm) B (mm)

Ø 9 M10 1.200 90 430 0,6

Ø 9 M10 1.400 90 425 0,7

Ø 9 M10 1.600 90 425 0,8

Ø 9 M10 1.800 90 425 0,9

Ø 9 M10 2.000 90 425 1,0

Ø 9 M10 2.400 90 625 1,3

Ø 9 M10 2.800 90 625 1,5

Ø 9 M10 3.285 90 710 1,7

Ø 9 M10 3.610 90 550 1,9

Ø 9 M10 4.000 90 615 2,1

Ø 9 M10 4.500 90 725 2,4

Ø 12 M12 1.975 170 90 1,8

Ø 12 M12 2.450 170 90 2,4

Ø 12 M12 2.950 170 90 3,0

Ø 12 M12 4.000 170 90 4,0
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IN HOOGTE VERSTELBARE OPLOOPREMMEN  
productlijnen / verschillen / toepassingsgebieden

Voorzichtig:
I  Alle waarden gelden voor bandenmaat 185/75 R 14 
I  Alle waarden gelden voor uitvoeringen met gebogen disselprofiel
I  Alle waarden gelden bij gebruik van astypes B1800/B2000/B2700  

met zwenkarmlengte 175 mm

I  Alle waarden zijn in belaste hoedanigheid gemeten  
(nominale belasting)

I  De toelaatbare afwijking van de aankoppelhoogtes mag niet meer  
dan ± 3° t.o.v. horizontaal zijn (volgens Duitse normen)

Aankoppelhoogtes bij in hoogte verstelbare oploopremmen

Productlijn

Productaanduiding In hoogte verstelbare oplooprem VB BASIC In hoogte verstelbare oplooprem VB‑2 In hoogte verstelbare oplooprem VB‑2 OPTIMA 

Geschikt voor aanhangers met mobiel werkapparatuur (dus geen 
gevaar voor overbelading) 

Ja Ja Ja

Geschikt voor professioneel toegepaste transportaanhangwagens
(gevaar voor overbelading)

Minder geschikt. 
Het systeem voldoet echter aan de wettelijke bepalingen

Geschikt. Het systeem biedt een hoge mate van torsiestijfheid en veiligheid en is ook 
berekend op kortstondige overbelading.

Geschikt. Het systeem biedt een hoge mate van torsiestijfheid en veiligheid en is ook 
berekend op kortstondige overbelading.

Geschikt voor autobus‑aanhangers
Nee. De autobus‑aanhanger stelt eisen die duidelijk boven de wettelijke bepalingen 
liggen

Nee. De autobus‑aanhanger stelt eisen die duidelijk boven de wettelijke bepalingen 
liggen

Geschikt 

Max. toelaatbare totaalgewichten 1.600 kg, 2.700 kg, 3.500 kg 1.600 kg, 2.700 kg, 3.500 kg 1.600 kg, 2.700 kg, 3.500 kg

Oppervlaktebehandeling zwarte grondlaag Thermisch gegalvaniseerd en chroom‑VI vrij Thermisch gegalvaniseerd en chroom‑VI vrij

Minimale koppelhoogte (richtwaarden) ca. 320 mm ca. 420 mm ca. 280 mm

Maximale koppelhoogte (richtwaarden) ca. 920 mm ca. 1.210 mm ca. 1.040 mm 

Aankoppelen diep onder de laadbak (vrachtwagen conform norm) 
zonder aan te lopen Mogelijk Mogelijk Mogelijk

Parkeer‑/transportstand van oplooprem op 90° Mogelijk (zonder het extra losdraaien van schroefverbindingen) Mogelijk (zonder het extra losdraaien van schroefverbindingen) Nee

Evenwijdige verstelling Nee Ja. Bij het verstellen blijft de oplooprem dus altijd in een horizontale stand Ja. Bij het verstellen blijft de oplooprem dus altijd in een horizontale stand

Lagering van de trekstang Slijtagearme gietijzeren lagering met minimale speling en eenvoudig vervangbaar Slijtagearme gietijzeren lagering met minimale speling en eenvoudig vervangbaar Slijtagearme gietijzeren lagering met minimale speling en eenvoudig vervangbaar

Beveiliging van de schokdemper in de trekstang
Apart via een spanstift. 
De demper kan dus bij het verwijderen van de bouten niet uitschuiven

Apart via een spanstift. 
De demper kan dus bij het verwijderen van de bouten niet uitschuiven

Apart via een spanstift. 
De demper kan dus bij het verwijderen van de bouten niet uitschuiven

Padmaat en aantrekdemping Ja Ja Ja

Montage van de trekogen Buitenmontage. De ogen kunnen vooraan op de trekstang worden geschoven Buitenmontage. De ogen kunnen vooraan op de trekstang worden geschoven Buitenmontage. De ogen kunnen vooraan op de trekstang worden geschoven

Tijd nodig voor het wisselen van de koppelingsdelen Richtwaarde ca. 2 minuten Richtwaarde ca. 2 minuten Richtwaarde ca. 2 minuten

Eén man hoogteverstelling ondersteund door een gasveer Nee Ja Ja

Tijd nodig voor het verstellen Richtwaarde ca. 2 minuten (2 personen) Richtwaarde ca. 1 minuut (1 persoon) Richtwaarde ca. 2 minuten (1 persoon)

Handremhendel ergonomie Beperkt. Voor het loszetten moet de hendel ingedrukt en verschoven worden Beperkt. Voor het loszetten moet de hendel ingedrukt en verschoven worden Zeer goed. Middenpunt hendel zonder drukknop, lichaamsgewicht inzetbaar. 

Handremhendel loszetkracht naar voren ca. 25 – 30 kg ca. 25 – 30 kg ca. 20 – 25 kg

Handremhendel loszetkracht naar achteren 30 – 45 kg 30 – 45 kg 25 – 35 kg  

Wegrolbeveiliging in stilstand achteruit  
(onvolledig aangetrokken handrem)

De gasveer handremhendel spant zich automatisch na.  
Geen wegrollen (neem de bedieningshandleiding in acht)

De gasveer handremhendel spant zich automatisch na.  
Geen wegrollen (neem de bedieningshandleiding in acht)

De middenpunt handremhendel spant zich automatisch na.  
Geen wegrollen (neem de bedieningshandleiding in acht)   

Aantal tandoverbrengingen aan het bovenste en onderste 
verstelpunt (sterk belaste gedeeltes)

1 vertande kop‑paar boven en onder 2 tandschijf‑paren onder 2 tandschijf‑paren boven en onder 

Disselprofiel Stabiel rechthoekprofiel Stabiel rechthoekprofiel Stabiel rechthoekprofiel

Remstang beschermd in disselprofiel Ja Ja Ja

Krachtoverbrenging van oplooprem naar het disselprofiel Overbrenghevel, remkabel, d.w.z. goed rendement Overbrenghevel, remstang, d.w.z. zeer goed rendement Overbrenghevel, remstang, d.w.z. zeer goed rendement

BASIC
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Type Verbindingsstuk aankoppelhoogtes "richtwaarden" mm
Lengte mm min.    max. bij 0° max. bij +3° schuin

AE 161/251/351 VB‑2 700 420 1.080 1.210
600 439 1.003 1.130

400 474 849 970

AE 161/251/351 VB‑2 Optima 700 277 911 1.041
600 286 829 955
400 303 666 786

AE 160/270 VB Basic 350 320 794 924
AE 350 VB Basic 400 295 819 949

Productaanduiding In hoogte verstelbare oplooprem VB BASIC In hoogte verstelbare oplooprem VB‑2 In hoogte verstelbare oplooprem VB‑2 OPTIMA 

Geschikt voor aanhangers met mobiel werkapparatuur (dus geen 
gevaar voor overbelading) 

Ja Ja Ja

Geschikt voor professioneel toegepaste transportaanhangwagens
(gevaar voor overbelading)

Minder geschikt. 
Het systeem voldoet echter aan de wettelijke bepalingen

Geschikt. Het systeem biedt een hoge mate van torsiestijfheid en veiligheid en is ook 
berekend op kortstondige overbelading.

Geschikt. Het systeem biedt een hoge mate van torsiestijfheid en veiligheid en is ook 
berekend op kortstondige overbelading.

Geschikt voor autobus‑aanhangers
Nee. De autobus‑aanhanger stelt eisen die duidelijk boven de wettelijke bepalingen 
liggen

Nee. De autobus‑aanhanger stelt eisen die duidelijk boven de wettelijke bepalingen 
liggen

Geschikt 

Max. toelaatbare totaalgewichten 1.600 kg, 2.700 kg, 3.500 kg 1.600 kg, 2.700 kg, 3.500 kg 1.600 kg, 2.700 kg, 3.500 kg

Oppervlaktebehandeling zwarte grondlaag Thermisch gegalvaniseerd en chroom‑VI vrij Thermisch gegalvaniseerd en chroom‑VI vrij

Minimale koppelhoogte (richtwaarden) ca. 320 mm ca. 420 mm ca. 280 mm

Maximale koppelhoogte (richtwaarden) ca. 920 mm ca. 1.210 mm ca. 1.040 mm 

Aankoppelen diep onder de laadbak (vrachtwagen conform norm) 
zonder aan te lopen Mogelijk Mogelijk Mogelijk

Parkeer‑/transportstand van oplooprem op 90° Mogelijk (zonder het extra losdraaien van schroefverbindingen) Mogelijk (zonder het extra losdraaien van schroefverbindingen) Nee

Evenwijdige verstelling Nee Ja. Bij het verstellen blijft de oplooprem dus altijd in een horizontale stand Ja. Bij het verstellen blijft de oplooprem dus altijd in een horizontale stand

Lagering van de trekstang Slijtagearme gietijzeren lagering met minimale speling en eenvoudig vervangbaar Slijtagearme gietijzeren lagering met minimale speling en eenvoudig vervangbaar Slijtagearme gietijzeren lagering met minimale speling en eenvoudig vervangbaar

Beveiliging van de schokdemper in de trekstang
Apart via een spanstift. 
De demper kan dus bij het verwijderen van de bouten niet uitschuiven

Apart via een spanstift. 
De demper kan dus bij het verwijderen van de bouten niet uitschuiven

Apart via een spanstift. 
De demper kan dus bij het verwijderen van de bouten niet uitschuiven

Padmaat en aantrekdemping Ja Ja Ja

Montage van de trekogen Buitenmontage. De ogen kunnen vooraan op de trekstang worden geschoven Buitenmontage. De ogen kunnen vooraan op de trekstang worden geschoven Buitenmontage. De ogen kunnen vooraan op de trekstang worden geschoven

Tijd nodig voor het wisselen van de koppelingsdelen Richtwaarde ca. 2 minuten Richtwaarde ca. 2 minuten Richtwaarde ca. 2 minuten

Eén man hoogteverstelling ondersteund door een gasveer Nee Ja Ja

Tijd nodig voor het verstellen Richtwaarde ca. 2 minuten (2 personen) Richtwaarde ca. 1 minuut (1 persoon) Richtwaarde ca. 2 minuten (1 persoon)

Handremhendel ergonomie Beperkt. Voor het loszetten moet de hendel ingedrukt en verschoven worden Beperkt. Voor het loszetten moet de hendel ingedrukt en verschoven worden Zeer goed. Middenpunt hendel zonder drukknop, lichaamsgewicht inzetbaar. 

Handremhendel loszetkracht naar voren ca. 25 – 30 kg ca. 25 – 30 kg ca. 20 – 25 kg

Handremhendel loszetkracht naar achteren 30 – 45 kg 30 – 45 kg 25 – 35 kg  

Wegrolbeveiliging in stilstand achteruit  
(onvolledig aangetrokken handrem)

De gasveer handremhendel spant zich automatisch na.  
Geen wegrollen (neem de bedieningshandleiding in acht)

De gasveer handremhendel spant zich automatisch na.  
Geen wegrollen (neem de bedieningshandleiding in acht)

De middenpunt handremhendel spant zich automatisch na.  
Geen wegrollen (neem de bedieningshandleiding in acht)   

Aantal tandoverbrengingen aan het bovenste en onderste 
verstelpunt (sterk belaste gedeeltes)

1 vertande kop‑paar boven en onder 2 tandschijf‑paren onder 2 tandschijf‑paren boven en onder 

Disselprofiel Stabiel rechthoekprofiel Stabiel rechthoekprofiel Stabiel rechthoekprofiel

Remstang beschermd in disselprofiel Ja Ja Ja

Krachtoverbrenging van oplooprem naar het disselprofiel Overbrenghevel, remkabel, d.w.z. goed rendement Overbrenghevel, remstang, d.w.z. zeer goed rendement Overbrenghevel, remstang, d.w.z. zeer goed rendement

PREMIUM PROFIPLUS
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IN HOOGTE VERSTELBARE OPLOOPREMMEN
VB BASIC 
Voor aanhangers met mobiele werkapparatuur

BEPROEFDE TECHNIEK MET 
ALS BUIS UITGEVOERD TUS-
SENSTUK EN VASTGELASTE 
VERTANDE KOP
I De vlakke constructie van de oplooprem betekent:
 – minimale aankoppelhoogte van ca. 280 mm
 – diep aankoppelen onder vrachtwagenlaadbak mogelijk

I Remstang beschermd in disselprofiel 

I Snelwisselsysteem trekogen voor vrijwel alle nationale 
uitvoeringen in Europa

I Optimale krachtoverbrenging door AL‑KO remkabels

I Programma: 1.600 kg, 2.700 kg, 3.500 kg

I Oppervlaktebehandeling: zwarte grondlaag

Gatenpatroon voor neuswiel

Montagegaten voor het neuswiel zijn al aan de adapter aanwezig, zie 
gatenpatroon. 

STANDAARD MONTAGEGATEN VOOR 
HET NEUSWIEL 
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IN HOOGTE VERSTELBARE OPLOOPREMMEN
VB BASIC 
Voor aanhangers met mobiele werkapparatuur

VERTANDE KOP
vastgelast

VLAKKE CONSTRUCTIE
maakt laag aankoppelen mogelijk

REMKABEL
voor optimale krachtoverbrenging

REMSTANG BESCHERMD IN 
DISSELPROFIEL 
beschermd in het disselprofiel 

SNELWISSELSYSTEEM
voor 11 verschillende koppelingen en ogen. 
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RB 2051 I  RB 2361 I  RB 3081

IN HOOGTE VERSTELBARE OPLOOPREMMEN
VB‑2 OPTIMA 
Voor professioneel toegepaste transportaanhangwagens

MODERNE, STEVIGE 
TECHNIEK MET STABIEL 
RECHTHOEKPROFIEL
I Bediening door één persoon, dankzij ondersteuning door 

een gasveer

I Twee paar tandwielen verstevigen de sterk belaste afstelling 
boven en onder 

I Licht bedienbare telescopische handremhendel (AL‑KO 
patent) zonder drukknop dus eenvoudig te doseren

I De vlakke constructie van de oplooprem betekent:
 – minimale aankoppelhoogte van ca. 280 mm
 – diep aankoppelen onder vrachtwagenlaadbak mogelijk

I Het verenpakket voor de handremhendel en de remstang zijn 
beschermd in het disselprofiel aangebracht

I Snelwisselsysteem trekogen voor vrijwel alle nationale 
uitvoeringen in Europa

I Programma: 1.600 kg, 2.700 kg, 3.500 kg

I Oppervlaktebehandeling: thermisch gegalvaniseerd

AFSTELLING 
BOVEN
Verstevigd met twee paar 
tandwielen

AFSTELLING 
ONDER
Verstevigd met twee paar 
tandwielen

GASVEER
maakt de hoogteverstelling door 
één persoon mogelijk

TYPEPLAATJE
in dit veld staat de betreffende 
AL‑KO wielrem waarmee deze 
oplooprem gecombineerd mag 
worden
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IN HOOGTE VERSTELBARE OPLOOPREMMEN
VB‑2 OPTIMA 
Voor professioneel toegepaste transportaanhangwagens

SNELWISSELSYSTEEM
voor verschillende koppelingen en ogen

HANDREMHENDEL
eenvoudig te doseren zonder drukknop

REMSTANG BESCHERMD 
IN DISSELPROFIEL
beschermd in het disselprofiel

RECHTHOEKPROFIEL
stevige en stabiele techniek 

VLAKKE CONSTRUCTIE
maakt laag aankoppelen mogelijk
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SAP: AE ZSHB 101 VB M DEICHSPR

 

20056601

20056602

20056603

20056604

20056605

20056606

20056607

20056608

20056609

20056610

20056611

20056612

20056613

20056614

20056615

20056616

20056617

20056618

20056619

20056620

20056621

20056622

20056623

20056624

IN HOOGTE VERSTELBARE OPLOOPREM 
met disselprofiel geknikt 510 tot 1.000 kg

TECHNIEK
Type oplooprem 101 VB COMPACT
Verbindingsstuk met disselprofiel 102 VB Compact
Optioneel: Verbindingsstuk 400 mm ‑ 600 mm
Toegest. verticale belasting  100 kg

ECE-keuringsrapport-nr.:
Oplooprem: 361‑0127‑97
ECE-typegoedkeurings-nr.:
Trekinrichting: E1 55R‑01 0211

Overbrenghevel omsteekbaar:
 Ja         Nee

Oplooprem compl. met disselprofiel gemonteerd (zonder koppelingsdelen)

Dissellengte 

E in mm

Totale lengte 

K bij 0°  DIN-trekoog

Oplooprem compl. met 
disselprofiel
voor wielrem 1637/2051

1.010 2.150 44,0 –               9 10

1.090 2.230 44,7 –               9 10

1.170 2.310 45,4 –               9 10

1.250 2.390 46,1 –               9 10

1.330 2.470 46,8 –               9 10

1.410 2.550 47,5 –               9 10

1.490 2.630 48,2 –               9 10

1.570 2.710 48,9 –               9 10

1.650 2.790 49,6 –               9 10

1.730 2.870 50,3 –               9 10

1.810 2.950 51,0 –               9 10

1.890 3.030 51,7 –               9 10

1.970 3.110 52,4 –               9 10

2.050 3.190 53,1 –               9 10

2.130 3.270 53,8 –               9 10

2.210 3.350 54,5 –               9 10

2.290 3.430 55,2 –               9 10

2.370 3.510 55,9 –               9 10

2.450 3.590 56,6 –               9 10

2.530 3.670 57,3 –               9 10

2.610 3.750 58,0 –               9 10

2.690 3.830 58,7 –               9 10

2.770 3.910 59,4 –               9 10

2.850 3.990 60,1 –               9 10
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80

25

1
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1
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5

5

1
0
°

5
7

5

5
0
°

1
3

0

E

* 884 bei 50°

* 1140 bei -10°

* 1152 bei 0°

M10

1
6

0

50

15

* = -Zugöse (für andere Kupplungsteile müssen die Maße neu ermittelt werden)DIN

K (bei 0°)

freie Deichsellänge bei Einstellung

auf 50° von 1384 bis 2500

freie Deichsellänge bei Einstellung

auf 0° von 1652 bis 2768

mind.  freie Deichsellänge

3.5

DIN-Zugöse *

* 402 mit -ZugöseDIN

min. 500

max. 2046

105

70

5
0

Ø
1
0
.5

105

70

5
0

Ø
1

0
.5

SAP: KUPLNG KUGL AK 161 D40 M SCHRAUBMAT

SAP: ZUGÖSE E40 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE E50 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE F68 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE N76 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE D50 M SCHRAUBMAT VZSAP: ZUGÖSE I45 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE E30 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE D40 M SCHRAUBMAT VZ

1730810

1224662

1224664 1224665 1224666

17306111224663

1224661 1224660

110 50

Ø50

M12

Ø40

Ø50

148

50

Ø30

Ø
50

226

M12

Ø40 149

50

Ø40

Ø
50

M12

260

Ø40

185

50

Ø40

Ø
50

260

M12

Ø40 179

50

Ø45

Ø
50

260

M12

Ø40 203

50Ø50

Ø
50

332

M12

Ø40

198

50

Ø50.8

Ø
50

276

M12

Ø40 147

50

Ø68

Ø
50

234

M12

Ø40 177

50

Ø76

Ø
50

260

M12

Ø40

Koppelingsdelen opschuifbaar: Trekogen verticale belasting 100 kg, aansluiting D40 / 101 VB

Oplooprem compl. met disselprofiel gemonteerd (zonder koppelingsdelen)

Neuswielflens 
101 VB
161 VB
251 VB
 

DIN-trekoog *

min. 550
Max. 2046

*402 met DIN-trekoog 

* = DIN-trekoog (voor andere koppelingsdelen moeten de maten opnieuw bepaald worden)

vrije dissellengte bij instelling 
op 50° van 1384 tot 2500

min. vrije dissellengte

* 884 bij +50°

* 1140 bij -10°

* 1152 bij 0°

K (bij 0°)

vrije dissellengte bij instelling 
op 0° van 1652 tot 2768

1,7 kg

3,8 kg

3,8 kg 3,8 kg 3,8 kg

6,7 kg3,8 kg

3,8 kg 3,8 kg

Kopp. AK 161 Ø 35 – Ø 50 Bestelnr.

Trekoog Engeland E40/A Bestelnr.

Trekoog Engeland E50/A Bestelnr. Trekoog Frankrijk F68/E1 Bestelnr. Trekoog NATO N76/E Bestelnr.

Trekoog DIN D50 / D40 Bestelnr.Trekoog Italië I45/F Bestelnr.

Trekoog Engeland E30/A Bestelnr. Trekoog DIN D40/F Bestelnr.

,

,
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SAP: AE ZKF 160VB BASIC M DEICHSPR 

  
 

 

 

20059701 20059723

20059702 20059724

20059703 20059725

20059704 20059726

20059705 20059727

20059706 20059728

20059707 20059729

20059708 20059730

20059709 20059731

20059710 20059732

20059711 20059733

20059712 20059734

20059713 20059735

20059714 20059736

20059715 20059737

20059716 20059738

20059717 20059739

20059718 20059740

20059719 20059741

20059720 20059742

20059721 20059743

20059722 20059744

IN HOOGTE VERSTELBARE OPLOOPREMMEN 
met disselprofiel 850 tot 1.600 kg

TECHNIEK
Type oplooprem 160 VB BASIC
Verbindingsstuk met disselprofiel 160 VB BASIC
toegestane verticale belasting  bij DIN‑trekoog 100 kg 

bij kogelkoppeling 100 kg  

ECE-keuringsrapport-nr.:
Oplooprem: 361‑068‑14
ECE-typegoedkeurings-nr.:
Trekinrichting: E1 55R‑01 2489

Overbrenghevel omsteekbaar:
 Ja         Nee

Oppervlaktebehandeling:  
zwarte primer

Oplooprem compl. met disselprofiel gemonteerd (zonder koppelingsdelen)

Dissellengte Totale lengte Oplooprem compl. met disselprofiel Oplooprem compl. met disselprofiel

E in mm K bij 0° DIN-trekoog voor wielrem 1637 / 2051 voor wielrem 2361

1.310 2.418 61,3 –           3 20

1.390 2.498 61,7 –           3 20

1.470 2.578 62,0 –           3 20

1.550 2.658 62,3 –           3 20

1.630 2.738 62,6 –           3 20

1.710 2.818 63,0 –           3 20

1.790 2.898 63,3 –           3 20

1.870 2.978 63,6 –           3 20

1.950 3.058 63,9 –           3 20

2.030 3.138 64,3 –           3 20

2.110 3.218 64,6 –           3 20

2.190 3.298 64,9 –           3 20

2.270 3.378 65,2 –           3 20

2.350 3.458 65,6 –           3 20

2.430 3.538 65,9 –           3 20

2.510 3.618 66,2 –           3 20

2.590 3.698 66,5 –           3 20

2.670 3.778 66,9 –           3 20

2.750 3.858 67,2 –           3 20

2.830 3.938 67,5 –           3 20

2.910 4.018 67,8 –           3 20

2.990 4.098 68,2 –           3 20
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3

* = -Zugöse (für andere Kupplungsteile müssen die Maße neu ermittelt werden)DIN

+
5
8
°

-2
9
°

609
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* 758 mit -ZugöseDIN
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4
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5
9

80

25

Ø
 1

3

1
4
0

K (bei 0°)

60

1
6
0

Ø
 1

5 8
0

DIN-Zugöse *

freie Deichsellänge bei Einstellung

auf +58° von 1391 bis 2633

freie Deichsellänge bei Einstellung

auf 0° von 1558 bis 2800

* 941 bei +58°

* 1064 bei -29°

min. 450

max. 1692

70

105

1
4
5

5
0

Ø
13

M10

1
0
0

* 1108 bei -0°

mind.  freie Deichsellänge

3.5

SAP: AKS3004 VERP GA 3000 FL

SAP: ZUGÖSE D40 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE D50 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE N76 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE E50 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE F68 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE I45 M SCHRAUBMAT VZSAP: ZUGÖSE E40 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: KUPLNG KUGL AK161 D50 M MONTTEILE SAP: ZUGÖSE E30 M SCHRAUBMAT VZ

1225158

1213350

1730612

1224111

1224109 1224110

12241081224107

1730808 1224106

Ø
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20
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Ø
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2
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Ø
50
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Ø
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Ø40 147
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Ø
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M12
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50

Ø76

Ø
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M12

Oplooprem compl. met disselprofiel gemonteerd (zonder koppelingsdelen)

DIN-trekoog *

min. 450
Max. 1692

* 758 met DIN-trekoog 

* = DIN-trekoog (voor andere koppelingsdelen moeten de maten opnieuw bepaald worden)

vrije dissellengte bij instelling 
op +58° van 1391 tot 2633

min. vrije dissellengte

* 941 bij +58°

* 1064 bij -29°

* 1108 bij 0°

K (bij 0°)

vrije dissellengte bij instelling 
op 0° van 1558 tot 2800

Koppelingsdelen opschuifbaar: Trekogen verticale belasting 100 kg, aansluiting D50 / 160 VB

4,2 kg

3,8 kg

6,7 kg

6,0 kg

4,3 kg 5,6 kg

3,8 kg3,7 kg

1,7 kg 3,5 kg

Koppeling AKS™ 3004 Bestelnr.

Trekoog DIN D40/F Bestelnr.

Trekoog DIN D50 Bestelnr.

Trekoog NATO N76/E Bestelnr.

Trekoog Engeland E50/A Bestelnr. Trekoog Frankrijk F68/E Bestelnr.

Trekoog Italië I45/F Bestelnr.Trekoog Engeland E40/A Bestelnr.

Kopp. AK 161 - Ø 50 Bestelnr. Trekoog Engeland E30/A Bestelnr.

,
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SAP: AE ZSHB 161VB‑2 M DEICHSPR

  
 

 

 

1212782 20053801

1213148 20053802

1212783 20053803

1213149 20053804

1213150 20053805

1213151 20053806

1213152 20053807

1213153 20053808

1213051 20053809

1213154 20053810

1213155  20053811

1213156 20053812

1213157  20053813

1213158 20053814

1213159 20053815

1213160 20053816

1213161 20053817

1213162 20053818

1213163 20053819

1213164 20053820

1212831 20053821

IN HOOGTE VERSTELBARE OPLOOPREMMEN 
met disselprofiel geknikt 850 tot 1.600 kg

TECHNIEK
Type oplooprem 161 VB-2
Verbindingsstuk met disselprofiel 162 VB‑2
toegestane verticale belasting  bij DIN‑trekoog 100 kg 

bij kogelkoppeling 100 kg  

ECE-keuringsrapport-nr.:
Oplooprem: 361‑117‑12
ECE-typegoedkeurings-nr.:
Trekinrichting: E1 55R‑01 1157

Overbrenghevel omsteekbaar:
 Ja         Nee

Oplooprem compl. met disselprofiel gemonteerd (zonder koppelingsdelen)

Dissellengte Totale lengte Oplooprem compl. 
met disselprofiel

Oplooprem compl. 
met disselprofiel

E in mm K bij 0° DIN-trekoog voor wielrem 1637 / 2051 voor wielrem 2361

1250 2556 72 –           3 10

1330 2636 73 –           3 10

1410 2716 74 –           3 10

1490 2796 75 –           3 10

1570 2876 76 –           3 10

1650 2956 77 –           3 10

1730 3036 78 –           3 10

1810 3116 79 –           3 10

1890 3196 80 –           3 10

1970 3276 81 –           3 10

2050 3356 82 –           3 10

2130 3436 83 –           3 10

2210 3516 84 –           3 10

2290 3596 85 –           3 10

2370 3676 86 –           3 10

2450 3756 87 –           3 10

2530 3836 88 –           3 10

2610 3916 89 –           3 10

2690 3996 90 –           3 10

2770 4076 91 –           3 10

2850 4156 92 –           3 10
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3

SAP: ZUGÖSE E30 M SCHRAUBMAT VZSAP: KUPLNG KUGL AK161 D50 M MONTTEILE

SAP: ZUGÖSE I45 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE F68 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE N76 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE D50 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE E50 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE D40 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE E40 M SCHRAUBMAT VZ

12241061730808
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Ø
50
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147

50

Ø68

Ø
50

234

M12

177

50

Ø76

Ø
50

260

M12

Oplooprem compl. met disselprofiel gemonteerd (zonder koppelingsdelen)

Koppelingsdelen opschuifbaar: Trekogen verticale belasting 100 kg, aansluiting D50 / 161 VB-2

* = voor andere koppelingsdelen moeten de maten opnieuw bepaald worden

Neuswielflens
101VB, 161VB, 251VB 

vrije dissellengte bij instelling op 50° van 1576 tot 2150

DIN-trekoog*

vrije dissellengte bij instelling op 0° van 1826 tot 2400
K (bij 0°)

met DIN-oog

* 1056 bij +50°
* 1295 bij -10°

*1306 bij 0°

606*

vrije dissellengte
3.5

min.

3,5 kg1,7 kg

3,8 kg

5,6 kg 6,0 kg

6,7 kg

4,3 kg

3,8 kg

3,7 kg

Trekoog Engeland E30/A Bestelnr.Koppeling AK 161 – Ø 50 Bestelnr.

Trekoog Italië I45/F Bestelnr.

Trekoog Frankrijk F68/E Bestelnr. Trekoog NATO N76/E Bestelnr.

Trekoog DIN D50 Bestelnr.

Trekoog Engeland E50/A Bestelnr.

Trekoog DIN D40/F Bestelnr.

Trekoog Engeland E40/A Bestelnr.
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SAP: AE ZHSB 161VB‑2 OPTIMA M DEICHSPR 

   

20059101 20059124

20059102 20059125

20059103 20059126

20059104 20059127

20059105 20059128

20059106 20059129

20059107 20059130

20059108 20059131

20059109 20059132

20059110 20059133

20059111 20059134

20059112 20059135

20059113 20059136

20059114 20059137

20059115 20059138

20059116 20059139

20059117 20059140

20059118 20059141

20059119 20059142

20059120 20059143

20059121 20059144

20059122 20059145

20059123 20059146

IN HOOGTE VERSTELBARE OPLOOPREMMEN 
met disselprofiel geknikt 850 tot 1.600 kg

TECHNIEK
Type oplooprem 161 VB-2 OPTIMA
Verbindingsstuk met disselprofiel 162 VB‑2 OPTIMA
toegestane verticale belasting  bij DIN‑oog 100 kg 

bij kogelkoppeling 100 kg  

ECE-keuringsrapport-nr.:
Oplooprem: 361‑117‑12
ECE-typegoedkeurings-nr.:
Trekinrichting: E1  55R‑01 1157
 
Overbrenghevel omsteekbaar:

 Ja         Nee

Verbindingsstuk Dissellengte 

E in mm 

Geknikt

Totale lengte 

K bij 5°  DIN-trekoog 

Geknikt

Oplooprem compl. met 
disselprofiel
voor wielrem 1637/2051
Geknikt

Oplooprem compl. met 
disselprofiel
voor wielrem 2361
Geknikt

in mm

700 1.250 2.552 74 –           3 10

700 1.330 2.632 75 –           3 10

700 1.410 2.712 76 –           3 10

700 1.490 2.792 77 –           3 10

700 1.570 2.872 78 –           3 10

700 1.650 2.952 80 –           3 10

700 1.730 3.032 81 –           3 10

700 1.810 3.112 82 –           3 10

700 1.890 3.192 83 –           3 10

700 1.970 3.272 84 –           3 10

700 2.050 3.352 85 –           3 10

700 2.130 3.432 87 –           3 10

700 2.210 3.512 88 –           3 10

700 2.290 3.592 89 –           3 10

700 2.370 3.672 90 –           3 10

700 2.450 3.752 91 –           3 10

700 2.530 3.832 92 –           3 10

700 2.610 3.912 93 –           3 10

700 2.690 3.992 95 –           3 10

700 2.770 4.072 96 –           3 10

700 2.850 4.152 97 –           3 10

600 1.250 2.453 71 –           3 10

400 1.250 2.253 65 –           3 10

Oplooprem compl. met disselprofiel gemonteerd (zonder koppelingsdelen)
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DIN-Zugöse *

8
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1
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0

60

Ø
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min. 520

max. 1354* 1007 bei +55°

* 605 mit

DIN-Zugöse

E

freie Deichsellänge bei Einstellung

auf 55° von 1527 bis 2361

* = -Zugöse (für andere Kupplungsteile müssen die Maße neu ermittelt werden)DIN

freie Deichsellänge bei Einstellung

auf -5° von 1822 bis 2656

K (bei -5°)

-5
°

M10

* 1302 bei -5°

mind.  freie Deichsellänge

3.5

SAP: AKS3004 VERP GA 3000 FL

SAP: ZUGÖSE D40 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE D50 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE N76 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE E50 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE F68 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE I45 M SCHRAUBMAT VZSAP: ZUGÖSE E40 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: KUPLNG KUGL AK161 D50 M MONTTEILE SAP: ZUGÖSE E30 M SCHRAUBMAT VZ

1213350

1730612

1224111

1224109 1224110

12241081224107

1730808 1224106
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Koppelingsdelen opschuifbaar: Trekogen verticale belasting 100 kg, aansluiting D50 / 161 VB-2 OPTIMA

Oplooprem compl. met disselprofiel gemonteerd (zonder koppelingsdelen)

Neuswielflens
101 VB
161 VB
251 VB

* = DIN-trekoog (voor andere koppelingsdelen moeten de maten opnieuw bepaald worden)

vrije dissellengte bij instelling op  
55° van 1527 tot 2361

min. vrije dissellengte

DIN-trekoog *

min. 520
Max. 1354* 1007 bij +55°

* 1302 bij -5°

* 605 met DIN-tre-
koog 

K (bij -5°)

vrije dissellengte bij instelling op  
-5° van 1822 tot 2656

4,2 kg

3,8 kg

6,7 kg

6,0 kg

4,3 kg 5,6 kg

3,8 kg3,7 kg

1,7 kg 3,5 kg

Koppeling AKS™ 3004 NIET TOEPASBAAR

Trekoog DIN D40/F Bestelnr.

Trekoog DIN D50 Bestelnr.

Trekoog NATO N76/E Bestelnr.

Trekoog Engeland E50/A Bestelnr. Trekoog Frankrijk F68/E Bestelnr.

Trekoog Italië I45/F Bestelnr.Trekoog Engeland E40/A Bestelnr.

Kopp. AK 161 - Ø 50 Bestelnr. Trekoog Engeland E30/A Bestelnr.

,

,
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SAP: AE ZKF 270VB BASIC M DEICHSPR 

 
 

 

20059801 20059823 20059845

20059802 20059824 20059846

20059803 20059825 20059847

20059804 20059826 20059848

20059805 20059827 20059849

20059806 20059828 20059850

20059807 20059829 20059851

20059808 20059830 20059852

20059809 20059831 20059853

20059810 20059832 20059854

20059811 20059833 20059855

20059812 20059834 20059856

20059813 20059835 20059857

20059814 20059836 20059858

20059815 20059837 20059859

20059816 20059838 20059860

20059817 20059839 20059861

20059818 20059840 20059862

20059819 20059841 20059863

20059820 20059842 20059864

20059821 20059843 20059865

20059822 20059844 20059866

IN HOOGTE VERSTELBARE OPLOOPREMMEN 
met disselprofiel 1.425 tot 2.700 kg

TECHNIEK
Type oplooprem 270 VB BASIC
Verbindingsstuk met disselprofiel 270 VB BASIC
toegestane verticale belasting  bij DIN‑trekoog 120 kg 

bij kogelkoppeling 120 kg  

ECE-keuringsrapport-nr.:
Oplooprem: 361‑069‑14
ECE-typegoedkeurings-nr.:
Trekinrichting: E1 55R‑01 2490

Overbrenghevel omsteekbaar:
 Ja         Nee

Oppervlaktebehandeling:  
zwarte primer

Oplooprem compl. met disselprofiel gemonteerd (zonder koppelingsdelen)

Dissellengte 
E in mm

Totale lengte 
K bij 0°  DIN-trekoog

Oplooprem compl. 
met disselprofiel voor 
wielrem 1637 / 2051

Oplooprem compl. 
met disselprofiel voor 
wielrem 2361

Oplooprem compl. 
met disselprofiel voor 
wielrem 3081 / 3062

1.310 2.418   70,9 –           3 20

1.390 2.498   72,5 –           3 20

1.470 2.578   74,0 –           3 20

1.550 2.658   75,5 –           3 20

1.630 2.738   77,1 –           3 20

1.710 2.818   78,6 –           3 20

1.790 2.898   80,1 –           3 20

1.870 2.978   81,7 –           3 20

1.950 3.058   83,2 –           3 20

2.030 3.138   84,7 –           3 20

2.110 3.218   86,2 –           3 20

2.190 3.298   87,8 –           3 20

2.270 3.378   89,3 –           3 20

2.350 3.458   90,8 –           3 20

2.430 3.538   92,4 –           3 20

2.510 3.618   93,9 –           3 20

2.590 3.698   95,4 –           3 20

2.670 3.778   97,0 –           3 20

2.750 3.858   98,5 –           3 20

2.830 3.938 100,0 –           3 20

2.910 4.018 101,5 –           3 20

2.990 4.098 103,1 –           3 20
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* = -Zugöse (für andere Kupplungsteile müssen die Maße neu ermittelt werden)DIN
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freie Deichsellänge bei Einstellung

auf +58° von 1441 bis 2723

freie Deichsellänge bei Einstellung

auf 0° von 1608 bis 2890
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mind.  freie Deichsellänge

3.5

* 1108 bei 0°

SAP: AKS3004 VERP GA 3000 FL

SAP: ZUGÖSE D40 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE D50 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE N76 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE E50 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE F68 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE I45 M SCHRAUBMAT VZSAP: ZUGÖSE E40 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: KUPLNG KUGL AK161 D50 M MONTTEILE SAP: ZUGÖSE E30 M SCHRAUBMAT VZ

1225158
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1224109 1224110
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Koppelingsdelen opschuifbaar: Trekogen verticale belasting 120 kg, aansluiting D50 / 270 VB

Oplooprem compl. met disselprofiel gemonteerd (zonder koppelingsdelen)

DIN-trekoog *

min. 500
Max. 1782

* 758 met DIN-trekoog 

* = DIN-trekoog (voor andere koppelingsdelen moeten de maten opnieuw bepaald worden)

vrije dissellengte bij instelling op  
+58° van 1441 tot 2723

min. vrije dissellengte

* 941 bij +58°

* 1064 bij -29°
* 1108 bij 0°

K (bij 0°)

vrije dissellengte bij instelling op  
0° van 1608 tot 2890

4,2 kg

3,8 kg

6,7 kg

6,0 kg

4,3 kg 5,6 kg

3,8 kg3,7 kg

1,8 kg 3,5 kg

Koppeling AKS™ 3004 Bestelnr.

Trekoog DIN D40/F Bestelnr.

Trekoog DIN D50 Bestelnr.

Trekoog NATO N76/E Bestelnr.

Trekoog Engeland E50/A Bestelnr. Trekoog Frankrijk F68/E Bestelnr.

Trekoog Italië I45/F Bestelnr.Trekoog Engeland E40/A Bestelnr.

Kopp. AK 270 - Ø 50 Bestelnr. Trekoog Engeland E30/A Bestelnr.

,
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SAP: AE ZSHB 251VB‑2 M DEICHSPR

 
 

 

1213165  20053901 20053922

1213166 20053902 20053923

1212787 20053903 20053924

1213167 20053904 20053925

1213168 20053905 20053926

1213169 20053906 20053927

1213170 20053907 20053928

1213171 20053908 20053929

1212788 20053909 20053930

1213172 20053810 20053931

1213173  20053811 20053932

1213174 20053912 20053933

1213175  20053913 20053934

1213176 20053914 20053935

1213126 20053815 20053936

1213177 20053916 20053937

1213178 20053917 20053938

1213179 20053918 20053939

1213180 20053919 20053940

1213181 20053920 20053941

1212742 20053921 20053942

IN HOOGTE VERSTELBARE OPLOOPREMMEN 
met disselprofiel geknikt 1.425 tot 2.700 kg

TECHNIEK
Type oplooprem 251 VB-2
Verbindingsstuk met disselprofiel 252 VB‑2
toegestane verticale belasting  bij DIN‑trekoog 120 kg 

bij kogelkoppeling 100 kg  

ECE-keuringsrapport-nr.:
Oplooprem: 361‑036‑12
ECE-typegoedkeurings-nr.:
Trekinrichting: E1 55R‑01 1158

Overbrenghevel omsteekbaar:
 Ja         Nee

Oplooprem compl. met disselprofiel gemonteerd (zonder koppelingsdelen)

Dissellengte 
E in mm

Totale lengte 
K bij 0°  
DIN-trekoog

Oplooprem compl. 
met disselprofiel voor 
wielrem 1637 / 2051

Oplooprem compl. 
met disselprofiel voor 
wielrem 2361

Oplooprem compl. 
met disselprofiel voor 
wielrem 3081 / 3062

1250 2556 80 –           3 10

1330 2636 81,1 –           3 10

1410 2716 82,2 –           3 10

1490 2796 83,3 –           3 10

1570 2876 84,4 –           3 10

1650 2956 85,5 –           3 10

1730 3036 86,6 –           3 10

1810 3116 87,7 –           3 10

1890 3196 88,8 –           3 10

1970 3276 89,9 –           3 10

2050 3356 91 –           3 10

2130 3436 92,1 –           3 10

2210 3516 93,2 –           3 10

2290 3596 94,3 –           3 10

2370 3676 95,4 –           3 10

2450 3756 96,5 –           3 10

2530 3836 97,6 –           3 10

2610 3916 98,7 –           3 10

2690 3996 99,8 –           3 10

2770 4076 100,9 –           3 10

2850 4156 102 –           3 10
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3

SAP: ZUGÖSE D40 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE D50 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE N76 M SCHRAUBMAT VZSAP: ZUGÖSE E50 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE F68 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE I45 M SCHRAUBMAT VZSAP: ZUGÖSE E40 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: KUPLNG KUGL AK161 D50 M MONTTEILE SAP: ZUGÖSE E30 M SCHRAUBMAT VZ
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Ø
50

M12

260

185

50

Ø40

Ø
50

260

M12

179

50

Ø45

Ø
50

260

M12

203

50Ø50

Ø
50

332

M12

198

50

Ø50.8

Ø
50

276

M12

Ø40 147

50

Ø68

Ø
50

234

M12

177

50

Ø76

Ø
50

260

M12

110

50

Ø
50

M12

IN HOOGTE VERSTELBARE OPLOOPREMMEN 
met disselprofiel geknikt 1.425 tot 2.700 kg

Koppelingsdelen opschuifbaar: Trekogen verticale belasting 120 kg, aansluiting D50 / 251 VB-2

Oplooprem compl. met disselprofiel gemonteerd (zonder koppelingsdelen)

* = voor andere koppelingsdelen moeten de maten opnieuw bepaald worden

Neuswielflens
101VB, 161VB, 251VB 

vrije dissellengte bij instelling op 50° van 1615 tot 2250

DIN-trekoog*

vrije dissellengte bij instelling op 0° van 1865 tot 2500

K (bij 0°)

met DIN-oog

* 1056 bij +50°

* 1295 bij -10°

*1306 bij 0°

606*

vrije dissellengte
3.5

min.

3,8 kg

6,7 kg

6,0 kg4,3 kg 5,6 kg

3,8 kg3,7 kg

1,8 kg 3,5 kg

Trekoog DIN D40/F Bestelnr.

Trekoog DIN D50 Bestelnr.

Trekoog NATO N76/E Bestelnr.Trekoog Engeland E50/A Bestelnr. Trekoog Frankrijk F68/E Bestelnr.

Trekoog Italië I45/F Bestelnr.Trekoog Engeland E40/A Bestelnr.

Kopp. AK 270 - Ø 50 Bestelnr. Trekoog Engeland E30/A Bestelnr.
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SAP: AE ZSHB 251VB‑2 OPTIMA M DEICHSPR

   

20059301 20059324 20059347

20059302 20059325 20059348

20059303 20059326 20059349

20059304 20059327 20059350

20059305 20059328 20059351

20059306 20059329 20059352

20059307 20059330 20059353

20059308 20059331 20059354

20059309 20059332 20059355

20059310 20059333 20059356

20059311 20059334 20059357

20059312 20059335 20059358

20059313 20059336 20059359

20059314 20059337 20059360

20059315 20059338 20059361

20059316 20059339 20059362

20059317 20059340 20059363

20059318 20059341 20059364

20059319 20059342 20059365

20059320 20059343 20059366

20059321 20059344 20059367

20059322 20059345 20059368

20059323 20059346 20059369

IN HOOGTE VERSTELBARE OPLOOPREMMEN 
met disselprofiel geknikt 1.425 tot 2.700 kg

TECHNIEK
Type oplooprem 251 VB-2 OPTIMA
Verbindingsstuk met disselprofiel 252 VB‑2 OPTIMA
toegestane verticale belasting  bij DIN‑oog 120 kg 

bij kogelkoppeling 120 kg  

ECE-keuringsrapport-nr.:
Oplooprem: 361‑036‑12
ECE-typegoedkeurings-nr.:
Trekinrichting: E1  55R‑01 1158
 
Overbrenghevel omsteekbaar:

 Ja         Nee

Verbin-

dingsstuk 

in mm 

Dissel-

lengte 

E in mm

Geknikt

Totale lengte 

K bij ‑5° 

DIN-trekoog

Geknikt

Oplooprem compl. 

met disselprofiel voor 

wielrem 1637/2051

Geknikt

Oplooprem compl. 

met disselprofiel voor 

wielrem 2361

Geknikt

Oplooprem compl. 

met disselprofiel voor 

wielrem 3081/3062 

Geknikt

700 1.250 2.552   90 –           3 10

700 1.330 2.632   92 –           3 10

700 1.410 2.712   93 –           3 10

700 1.490 2.792   95 –           3 10

700 1.570 2.872   97 –           3 10

700 1.650 2.952   98 –           3 10

700 1.730 3.032 100 –           3 10

700 1.810 3.112 102 –           3 10

700 1.890 3.192 103 –           3 10

700 1.970 3.272 105 –           3 10

700 2.050 3.352 107 –           3 10

700 2.130 3.432 109 –           3 10

700 2.210 3.512 110 –           3 10

700 2.290 3.592 112 –           3 10

700 2.370 3.672 114 –           3 10

700 2.450 3.752 115 –           3 10

700 2.530 3.832 117 –           3 10

700 2.610 3.912 119 –           3 10

700 2.690 3.992 120 –           3 10

700 2.770 4.072 122 –           3 10

700 2.850 4.152 124 –           3 10

600 1.250 2.453   87 –           3 10

400 1.250 2.253   80 –           3 10

Oplooprem compl. met disselprofiel gemonteerd (zonder koppelingsdelen)
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3

6
3

4

-5
° 5
5
°

365 ± 5

7
0
050

456

4
9

±
5

E

1
6

0

80

25

7
5

Ø
1

7

Ø
1

8 2
0

0

60

1
0

0

min. 560

max. 1339* 1007 bei +55°

* 1302 bei -5°

* = -Zugöse (für andere Kupplungsteile müssen die Maße neu ermittelt werden)DIN

freie Deichsellänge bei Einstellung

auf 55° von 1567 bis 2346

freie Deichsellänge bei Einstellung

auf -5° von 1862 bis 2641

K (bei -5°)

DIN-Zugöse *

* 605 mit

DIN-Zugöse

M10

mind.  freie Deichsellänge

3.5

SAP: AKS3004 VERP GA 3000 FL

SAP: ZUGÖSE D40 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE D50 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE N76 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE E50 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE F68 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE I45 M SCHRAUBMAT VZSAP: ZUGÖSE E40 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE E30 M SCHRAUBMAT VZ

1213350

1730612

1224111

1224109 1224110

12241081224107

1224106

Ø
5

0

40
20

157

Ø
1

2
,1

47-54
13,5

148

50

Ø30

Ø
50

226

M12

149

50

Ø40

Ø
50

M12

260

185

50

Ø40

Ø
50

260

M12

179

50

Ø45

Ø
50

260

M12

203

50Ø50

Ø
50

332

M12

198

50

Ø50.8

Ø
50

276

M12

Ø40 147

50

Ø68

Ø
50

234

M12

177

50

Ø76

Ø
50

260

M12

SAP: KUPLNG KUGL AK161 D50 M MONTTEILE

1730812

110

50

Ø
50

M12

Koppelingsdelen opschuifbaar: Trekogen verticale belasting 120 kg, aansluiting D50 / 251 VB-2 OPTIMA

Oplooprem compl. met disselprofiel gemonteerd (zonder koppelingsdelen)

Neuswielflens
101 VB
161 VB
251 VB
 

* = DIN-trekoog (voor andere koppelingsdelen moeten de maten opnieuw bepaald worden)

vrije dissellengte bij instelling op  
55° van 1567 tot 2346

min. vrije dissellengte

DIN-trekoog *

min. 560
Max. 1339* 1007 bij +55°

* 1302 bij -5°

* 605 met 
DIN-trekoog 

K (bij -5°)

vrije dissellengte bij instelling op  
-5° van 1862 tot 2641

4,2 kg

3,8 kg

6,7 kg

6,0 kg

4,3 kg 5,6 kg

3,8 kg3,7 kg

3,5 kg

Koppeling AKS™ 3004 NIET TOEPASBAAR

Trekoog DIN D40/F Bestelnr.

Trekoog DIN D50 Bestelnr.

Trekoog NATO N76/E Bestelnr.

Trekoog Engeland E50/A Bestelnr. Trekoog Frankrijk F68/E Bestelnr.

Trekoog Italië I45/F Bestelnr.Trekoog Engeland E40/A Bestelnr.

Trekoog Engeland E30/A Bestelnr.

1,8 kg

Kopp. AK 270 - Ø 50 Bestelnr.

,

,
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SAP: AE ZKF 350VB BASIC M DEICHSPR 

  
 

  
 

  
 

  
 

20059944 1272702 20059922

20059945 20059901 20059923

20059946 20059902 20059924

20059947 20059903 20059925

20059948 20059904 20059926

20059949 20059905 20059927

20059950 20059906 20059928

20059951 20059907 20059929

20059952 20059908 20059930

20059953 20059909 20059931

20059954 20059910 20059932

20059955 20059911 20059933

20059956 20059912 20059934

20059957 20059913 20059935

20059958 20059914 20059936

20059959 20059915 20059937

20059960 20059916 20059938

20059961 20059917 20059939

20059962 20059918 20059940

20059963 20059919 20059941

20059964 20059920 20059942

20059965 20059921 20059943

TECHNIEK
Type oplooprem 350 VB BASIC
Verbindingsstuk met disselprofiel 350 VB BASIC
toegestane verticale belasting  bij DIN‑trekoog 150 kg 

bij kogelkoppeling 150 kg  

ECE-keuringsrapport-nr.:
Oplooprem: 361‑017‑14
ECE-typegoedkeurings-nr.:
Trekinrichting: E1 55R‑01 2454

Overbrenghevel omsteekbaar:
 Ja         Nee

Oppervlaktebehandeling:  
zwarte primer

Oplooprem compl. met disselprofiel gemonteerd (zonder koppelingsdelen)

Dissellengte
E in mm

Totale lengte
K bij 0° DIN-
trekoog

Oplooprem compl. met 
disselprofiel
voor wielrem 2051

Oplooprem compl. met 
disselprofiel
voor wielrem 2361

Oplooprem compl. met 
disselprofiel
voor wielrem 3081/3062

1.310 2.610 109 – 3 20

1.390 2.690 112 – 3 20

1.470 2.770 114 – 3 20

1.550 2.850 116 – 3 20

1.630 2.930 118 – 3 20

1.710 3.010 120 – 3 20

1.790 3.090 123 – 3 20

1.870 3.170 125 – 3 20

1.950 3.250 127 – 3 20

2.030 3.330 129 – 3 20

2.110 3.410 131 – 3 20

2.190 3.490 134 – 3 20

2.270 3.570 136 – 3 20

2.350 3.650 138 – 3 20

2.430 3.730 140 – 3 20

2.510 3.810 142 – 3 20

2.590 3.890 145 – 3 20

2.670 3.970 147 – 3 20

2.750 4.050 149 – 3 20

2.830 4.130 151 – 3 20

2910 4210 153 – 3 20

2990 4290 156 – 3 20

IN HOOGTE VERSTELBARE OPLOOPREMMEN 
met disselprofiel 2.500 tot 3.500 kg
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3

* = -Zugöse (für andere Kupplungsteile müssen die Maße neu ermittelt werden)DIN

693

* 896 mit -ZugöseDIN

5
2
7

4
0
0

min. 550

max. 1683

+
5
0
°

-3
4
°

* 1152 bei +50°

* 1229 bei -34°

54

E

7
5

80

25

Ø
1
7

1
6
0

K (bei 0°)

1
2
0

2
2
0

Ø
1
8

60

freie Deichsellänge bei Einstellung

auf +50° von 1702 bis 2835

freie Deichsellänge bei Einstellung

auf 0° von 1845 bis 2978

DIN-Zugöse *

M12

105

1
4
5

70

5
0

Ø
13

1
0
0

mind.  freie Deichsellänge

3.5

* 1295 bei 0°

SAP: AKS3504 VERP GA3500 M SCHLIESSZYL

SAP: ZUGÖSE D40 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE D50 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE N76 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE E50 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE F68 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE I45 M SCHRAUBMAT VZSAP: ZUGÖSE E40 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: KUPLNG KUGL AK351 M MONTTEILE SAP: ZUGÖSE E30 M SCHRAUBMAT VZ

1225761

1224114

1730613

1224118

1224116 1224117

12241151224113

1224391 1224112

Ø
6

0

171

54

Ø
1

6
,2

15

1224662
England E40/AZugöse

1224113
England E40/BZugöse

178

1224112
England E30/BZugöse

11
7

1224391
Kugel-Kupplung

1224115
Italien I45/GZugöse

1224116
England E50/BZugöse

1224118
NATO N76/FZugöse

1224117
F68/FZugöse Frankreich

1224114

Zugösen Anschluss D60 / 351VB

DIN D40/GZugöse

1224662
England E40/AZugöse

1224113
England E40/BZugöse

178

1224112
England E30/BZugöse

11
7

1224391
Kugel-Kupplung

1224115
Italien I45/GZugöse

1224116
England E50/BZugöse

1224118
NATO N76/FZugöse

1224117
F68/FZugöse Frankreich

1224114

Zugösen Anschluss D60 / 351VB

DIN D40/GZugöse

178

54

Ø30

Ø
60

M16

263

203

54
Ø40

Ø
60

324

M16

201

54

Ø40

Ø
60

285

M16

202

54

Ø45

Ø
60

289

M16

203

54Ø50

Ø
60

332

M16

199

54

Ø50.8

Ø
60

286

M16

172

54

Ø68

Ø
60

264

M16

196

54

Ø76

Ø
60

288

M16

Oplooprem compl. met disselprofiel gemonteerd (zonder koppelingsdelen)

Koppelingsdelen opschuifbaar: Trekogen verticale belasting 350 kg, aansluiting D60 / 350 VB

DIN-trekoog *

min. 550
Max. 1683

* 869 met DIN-trekoog 

* = DIN-trekoog (voor andere koppelingsdelen moeten de maten opnieuw bepaald worden)

vrije dissellengte bij instelling op  
+50° van 1702 tot 2835

min. vrije dissellengte

* 1152 bij +50°

* 1299 bij -34°
* 1295 bij 0°

K (bij 0°)

vrije dissellengte bij instelling op  
0° van 1845 tot 2978

5,2 kg

4,2 kg

7,2 kg

6,4 kg

4,7 kg 6,0 kg

4,2 kg4,1 kg

2,9 kg 3,9 kg

Koppeling AKS™ 3504 Bestelnr.

Trekoog DIN D40/G Bestelnr.

Trekoog DIN D50 Bestelnr.

Trekoog NATO N76/F Bestelnr.

Trekoog Engeland E50/B Bestelnr. Trekoog Frankrijk F68/F Bestelnr.

Trekoog Italië I45/G Bestelnr.Trekoog Engeland E40/B Bestelnr.

Kopp. AK 351 - Ø 60 Bestelnr. Trekoog Engeland E30/B Bestelnr.

,
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SAP: AE ZSHB 351VB‑2 M DEICHSPR

  
 

  
 

  
 

  
 

20054001 20054019

20054002 20054020

20054003 20054021

20054004 20054022

20054005 20054023

20054006 20054024

1213116 20054025

20054007 20054026

20054008  20054027

20054009 20054028

20054010  20054029

20054011 20054030

20054012 20054031

20054013 20054032

200 54014 20054033

200 54015 20054034

200 54016 20054035

200 54017 20054036

200 54018 20054037

IN HOOGTE VERSTELBARE OPLOOPREMMEN 
met disselprofiel geknikt 2.500 tot 3.500 kg

TECHNIEK
Type oplooprem 351 VB-2
Verbindingsstuk met disselprofiel 352 VB‑2
toegestane verticale belasting  bij DIN‑trekoog 150 kg 

bij kogelkoppeling 200 kg  

ECE-keuringsrapport-nr.:
Oplooprem: 361‑118‑12
ECE-typegoedkeurings-nr.:
Trekinrichting: E1 55R‑01 1233

Overbrenghevel omsteekbaar:
 Ja         Nee

Oplooprem compleet met disselprofiel gemonteerd (zonder koppelingsdelen)

Dissellengte
E in mm

Totale lengte
K bij 0° DIN-
trekoog

Oplooprem compl. met disselprofiel
voor wielrem 2361

Oplooprem compl. met disselprofiel
voor wielrem 3081 / 3062

1410 2837 122 – 3 10

1490 2917 123,9 – 3 10

1570 2997 125,8 – 3 10

1650 3077 127,7 – 3 10

1730 3157 129,6 – 3 10

1810 3237 131,5 – 3 10

1890 3317 133,4 – 3 10

1970 3397 135,3 – 3 10

2050 3477 137,2 – 3 10

2130 3557 139,1 – 3 10

2210 3637 141 – 3 10

2290 3717 142,9 – 3 10

2370 3797 144,8 – 3 10

2450 3877 146,7 – 3 10

2530 3957 148,6 – 3 10

2610 4037 150,5 – 3 10

2690 4117 152,4 – 3 10

2770 4197 154,3 – 3 10

2850 4277 156,2 – 3 10



145

3

SAP: ZUGÖSE D40 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE D50 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE N76 M SCHRAUBMAT VZSAP: ZUGÖSE E50 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE F68 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE I45 M SCHRAUBMAT VZSAP: ZUGÖSE E40 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: KUPLNG KUGL AK351 M MONTTEILE SAP: ZUGÖSE E30 M SCHRAUBMAT VZ

1224114

1730613

12241181224116 1224117

12241151224113

1224391 1224112

1224662
England E40/AZugöse

1224113
England E40/BZugöse

178

1224112
England E30/BZugöse

11
7

1224391
Kugel-Kupplung

1224115
Italien I45/GZugöse

1224116
England E50/BZugöse

1224118
NATO N76/FZugöse

1224117
F68/FZugöse Frankreich

1224114

Zugösen Anschluss D60 / 351VB

DIN D40/GZugöse

1224662
England E40/AZugöse

1224113
England E40/BZugöse

178

1224112
England E30/BZugöse

11
7

1224391
Kugel-Kupplung

1224115
Italien I45/GZugöse

1224116
England E50/BZugöse

1224118
NATO N76/FZugöse

1224117
F68/FZugöse Frankreich

1224114

Zugösen Anschluss D60 / 351VB

DIN D40/GZugöse

178

54

Ø30

Ø
60

M16

263

203

54
Ø40

Ø
60

324

M16

201

54

Ø40

Ø
60

285

M16

202

54

Ø45

Ø
60

289

M16

203

54Ø50

Ø
60

332

M16

199

54

Ø50.8

Ø
60

286

M16

172

54

Ø68

Ø
60

264

M16

196

54

Ø76

Ø
60

288

M16

IN HOOGTE VERSTELBARE OPLOOPREMMEN 
met disselprofiel geknikt 2.500 tot 3.500 kg

Oplooprem compleet met disselprofiel gemonteerd (zonder koppelingsdelen)

Koppelingsdelen opschuifbaar: Trekogen verticale belasting 350 kg, aansluiting D60 / 351 VB-2

* = voor andere koppelingsdelen moeten de maten opnieuw bepaald worden

Neuswielflens
101VB, 161VB, 251VB 

vrije dissellengte bij instelling op 50° van 1797 tot 2350

DIN-trekoog*

vrije dissellengte bij instelling op 0° van 2047 tot 2600

K (bij 0°)

met DIN-oog

*1189 bij +50°

*1428 bij -10°
*1439 bij 0°

793*

vrije dissellengte
3.5

min.

4,2 kg

7,2 kg

6,4 kg4,7 kg 6,0 kg

4,2 kg4,1 kg

2,9 kg 3,9 kg

Trekoog DIN D40/G Bestelnr.

Trekoog DIN D50 Bestelnr.

Trekoog NATO N76/F Bestelnr.Trekoog Engeland E50/B Bestelnr. Trekoog Frankrijk F68/F Bestelnr.

Trekoog Italië I45/G Bestelnr.Trekoog Engeland E40/B Bestelnr.

Kopp. AK 351 - Ø 60 Bestelnr. Trekoog Engeland E30/B Bestelnr.

,
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SAP: AE ZSHB 351‑2 OPTIMA M DEICHSPR

   

20059543 20059501 20059522

20059544 20059502 20059523

20059545 20059503 20059524

20059546 20059504 20059525

20059547 20059505 20059526

20059548 20059506 20059527

20059549 20059507 20059528

20059550 20059508 20059529

20059551 20059509 20059530

20059552 20059510 20059531

20059553 20059511 20059532

20059554 20059512 20059533

20059555 20059513 20059534

20059556 20059514 20059535

20059557 20059515 20059536

20059558 20059516 20059537

20059559 20059517 20059538

20059560 20059518 20059539

20059561 20059519 20059540

       – 20059520 20059541

       – 20059521 20059542

IN HOOGTE VERSTELBARE OPLOOPREM 
met disselprofiel geknikt 2.500 tot 3.500 kg
TECHNIEK
Type oplooprem 351 VB-2 OPTIMA
Verbindingsstuk met disselprofiel 352 VB‑2 OPTIMA
toegestane verticale belasting  bij DIN‑oog 350 kg 

bij kogelkoppeling 350 kg  

ECE-keuringsrapport-nr.:
Oplooprem: 361‑118‑12
ECE-typegoedkeurings-nr.:
Trekinrichting: E1 55R‑01 1233
 
Overbrenghevel omsteekbaar:

 Ja         Nee

Verbin-

dingsstuk 

in mm 

Dissel-

lengte 

E in mm

Geknikt

Totale lengte 

K bij -5° 

DIN-trekoog

Geknikt

Oplooprem compl. 

met disselprofiel voor 

wielrem 2051

Geknikt

Oplooprem compl. 

met disselprofiel voor 

wielrem 2361

Geknikt

Oplooprem compl. 

met disselprofiel voor 

wielrem 3081/3062

Geknikt

700 1.410 2.845 132 –           3 10

700 1.490 2.925 134 –           3 10

700 1.570 3.005 136 –           3 10

700 1.650 3.085 138 –           3 10

700 1.730 3.165 140 –           3 10

700 1.810 3.245 143 –           3 10

700 1.890 3.325 145 –           3 10

700 1.970 3.405 147 –           3 10

700 2.050 3.485 149 –           3 10

700 2.130 3.565 151 –           3 10

700 2.210 3.645 154 –           3 10

700 2.290 3.725 156 –           3 10

700 2.370 3.805 158 –           3 10

700 2.450 3.885 160 –           3 10

700 2.530 3.965 162 –           3 10

700 2.610 4.045 165 –           3 10

700 2.690 4.125 167 –           3 10

700 2.770 4.205 169 –           3 10

700 2.850 4.285 171 –           3 10

600 1.410 2.746 128 –           3 10

400 1.410 2.546 118 –           3 10

Oplooprem compleet met disselprofiel gemonteerd (zonder koppelingsdelen)
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3

-5
° 5
5
°

440 ± 5

6
3

4

E

7
0
0

54

536

7
5

80

25

1
6

0

Ø
1

7

1
2

0

60

2
2

0

Ø
1

8

* 739 mit

DIN-Zugöse

min. 620

max. 1375* 1140 bei +55°

* 1435 bei -5°

DIN-Zugöse *

freie Deichsellänge bei Einstellung

auf 55° von 1760 bis 2515

freie Deichsellänge bei Einstellung

auf -5° von 2055 bis 2810

* = -Zugöse (für andere Kupplungsteile müssen die Maße neu ermittelt werden)DIN

K (bei -5°)

M12

6
0

±
5

mind.  freie Deichsellänge

3.5

178

54

Ø30

Ø
60

M16

263

SAP: ZUGÖSE E30 M SCHRAUBMAT VZSAP: KUPLNG KUGL AK351 M MONTTEILE

SAP: ZUGÖSE I45 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE F68 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE N76 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE E50 M SCHRAUBMAT VZSAP: ZUGÖSE D50 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE D40 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE E40 M SCHRAUBMAT VZ

12241121224391

1224115

1224117 1224118

12241161730613

1224114 1224113

203

54
Ø40

Ø
60

324

M16

201

54

Ø40

Ø
60

285

M16

202

54

Ø45

Ø
60

289

M16

203

54Ø50

Ø
60

332

M16

199

54

Ø50.8

Ø
60

286

M16

172

54

Ø68

Ø
60

264

M16

196

54

Ø76

Ø
60

288

M16

1224662
England E40/AZugöse

1224113
England E40/BZugöse

178

1224112
England E30/BZugöse

11
7

1224391
Kugel-Kupplung

1224115
Italien I45/GZugöse

1224116
England E50/BZugöse

1224118
NATO N76/FZugöse

1224117
F68/FZugöse Frankreich

1224114

Zugösen Anschluss D60 / 351VB

DIN D40/GZugöse

1224662
England E40/AZugöse

1224113
England E40/BZugöse

178

1224112
England E30/BZugöse

11
7

1224391
Kugel-Kupplung

1224115
Italien I45/GZugöse

1224116
England E50/BZugöse

1224118
NATO N76/FZugöse

1224117
F68/FZugöse Frankreich

1224114

Zugösen Anschluss D60 / 351VB

DIN D40/GZugöse

Ø
5
0

40
20

157

Ø
1
2
,1

47-54
13,5

Koppelingsdelen opschuifbaar: Trekogen verticale belasting 350 kg, aansluiting D60 / 351 VB-2 OPTIMA

Oplooprem compleet met disselprofiel gemonteerd (zonder koppelingsdelen)

Neuswielflens 
351 VB

* = DIN-trekoog (voor andere koppelingsdelen moeten de maten opnieuw bepaald worden)

vrije dissellengte bij instelling op  
55° van 1760 tot 2515

min. vrije dissellengte

DIN-trekoog *

min. 620
Max. 1375* *1140 bij 55°

* 1435 bij -5°

* 739 met DIN-trekoog 

K (bij -5°)

vrije dissellengte bij instelling op  
-5° van 2055 tot 2810

3,9 kg2,9 kg4,2 kg

4,2 kg

6,0 kg 6,4 kg

4,7 kg7,2 kg

4,2 kg 4,1 kg

Trekoog Engeland E30/B Bestelnr.Koppeling AK 351 – Ø 60 Bestelnr.Koppeling AKS™ 3004 NIET TOEPASBAAR

Trekoog Italië I45/G Bestelnr.

Trekoog Frankrijk F68/F Bestelnr. Trekoog NATO N76/F Bestelnr.

Trekoog Engeland E50/B Bestelnr.Trekoog DIN D50 Bestelnr.

Trekoog DIN D40/G Bestelnr. Trekoog Engeland E40/B Bestelnr.

,
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SAP: STUETZRADHALTER GESCHW

1654234

160

3
1
0

133105

5
0

Ø
1
7

Ø
1
1

1
4
5

Ø1370105

SAP: STUETZRADHALTER GESCHW FEUVZ

1654240

ACCESSOIRES VOOR OPLOOPREM VIERKANT

geschikt voor 2,8 VB 1/-C

geschikt voor 251 S

Neuswielklem 800 kg

Bestelnr.

7,3 – – 2

Neuswielklem 800 kg

Bestelnr.

6,3 – – 2
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SAP

249317 AUFLAGEBOCK VKT60 M BÜGEL

247657 AUFLAGEBOCK VKT 70

247638 AUFLAGEBOCK VKT100

1210475 AUFLAGEBOCK VKT120 FEUERVZ

SAP

1211104  
AUFLAGEBOCK PR 70X140M 
BÜGEL FEUERVZ

1210617
AUFLAGEBOCK PR 80X140M 
BÜGEL FEUERVZ

1211105
AUFLAGEBOCK PR100X160M 
BÜGEL FEUERVZ

1211106
AUFLAGEBOCK PR120X160M 
BÜGEL FEUERVZ

ACCESSOIRES VOOR OPLOOPREM VIERKANT

Bestel-
nr.

Voor disselpijp zie 
schets maat f en g  
in mm

Maat 
a  
mm

Maat  
b  
mm

Maat  
c  
mm

Maat  
d  
mm

Maat  
e  
mm

 60 x  60 160 15 13 50   – 0,9 – 350 2

 70 x  70 160 15 13 50  90 1,1 – 350 2

100 x 100 160 21 13 60 100 1,6 – 350 2

120 x 120 220 25 17 60 120 1,8 – 350 2

Bestel-
nr.

Voor disselpijp zie 
schets maat f en g  
in mm

Maat 
a  
mm

Maat  
b  
mm

Maat  
c  
mm

Maat  
d  
mm

Maat  
e  
mm

 70 x 140 160 15 15 50  90 1,5 – 150 2

 80 x 140 160 15 15 60 100 1,6 – 150 2

100 x 160 200 25 17 60 120 1,8 – 150 2

120 x 160 220 25 17 60 120 2,0 – 150 2

LEVEROMVANG
l  Aspad met klembeugel 

zonder bevestigingsmateriaal

OPPERVLAKTEBEHANDELING
l Thermisch gegalvaniseerd
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205

36°

120
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18°
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4

Ø
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3

17

2
1
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61

3

SAP: KLEMMSCHELLE 48D 161/251

293020

     

SAP: STUETZRADHALTER NACHRUEST

249127

     

SAP: STUETZRADHALTER 2,8 VB/C

249811

     

SAP: ABDECKBLECH

2381620002

     

Achterafmontage klembeugel
Draagvermogen 150 kg

Bestelnr.

Geschikt 
voor types

Oplooprem V 
montage boven
161 S, 251 S, 251 G

1 kg

–                  200 stuks

Neuswielklem montage midden 
Draagvermogen 300 kg

Bestelnr.

Geschikt 
voor types

Oplooprem V  
montage boven en onder
161 S, 251 S, 251 G

1 kg

–                  200 stuks

Neuswielklem montage midden 
Draagvermogen 500 kg

Bestelnr.

Geschikt voor 
types

Oplooprem V  
montage boven en onder 
2,8 VB/1‑C

1 kg

–                  200 stuks

Afdekplaat voor disselbomen

Bestelnr.

Geschikt 
voor types

Oplooprem V 
montage onder
161 S, 251 S, 251 G

1 kg

–                  200 stuks

ACCESSOIRES VOOR OPLOOPREM V

,
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3
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162,5

7

1
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SAP: WINK ANSCHL‑

2072410104

     

SAP: WINKEL ABREISSSEIL 161S/251S FEUVZ

364414

     

SAP: WINKEL ABREISSSEIL 2,8VB/1 FEUVZ

366262

     

SAP: ABSTUETZBUEGEL V‑AUSF 150MM FEUVZ

217132

     

SAP: BUEG ABSTL‑

217851

     

Afdekhoek voor disselbomen

Bestelnr.

Geschikt voor 
types

Oplooprem V  
montage boven 60 S/2, 90 S/3

0,5 kg

–                  200 stuks

Afdekhoek voor disselbomen

Bestelnr.
Geschikt 
voor types

Oplooprem V 
montage boven 
161 S, 251 S, 251 G

0,3 kg

–                  200 stuks

Afdekhoek voor disselbomen

Bestelnr.

Geschikt voor 
types

Oplooprem V  
montage boven en onder 
2,8 VB/1‑C

0,5 kg

–                  200 stuks

Valbeugel

Bestelnr.

Geschikt 
voor types

Oplooprem V montage boven 
60 S/2, 90 S/3, 161 S, 251 S,  
251 G

Oplooprem V montage onder 
161 S, 251 S, 251 G

0,5 kg

–                  200 stuks

Valbeugel

Bestelnr.

Geschikt 
voor types

Oplooprem V montage boven 
60 S/2, 90 S/3, 161 S, 251 S,  
251 G

Oplooprem V montage onder 
161 S, 251 S, 251 G 

0,35 kg

–                  200 stuks

,
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,
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 SAP: SET DISTANZSTÜCK 35DS 161S,251S‑40MM

1730092

 SAP: SET DISTANZSTÜCK 35DS 161S,251S‑70MM

1730093

SAP: SET DISTANZSTÜCK 35DS 60S, 90S‑40MM

1730090

SAP: SET DISTANZSTÜCK 35DS 60S, 90S‑70MM

1730091

 Set afstandhouders hoogte 40 mm

Bestelnr.

Geschikt voor 
types 

Oplooprem V montage boven 
161 S, 251 S, AE Profi 3000, 
251 G

ECE typegen. E1 55R‑01 2389

1,6 kg

–                  100 stuks

 Set afstandhouders hoogte 70 mm

Bestelnr.

Geschikt voor 
types 

Oplooprem V montage boven 
161 S, 251 S, AE Profi 3000, 
251 G

ECE typegen. E1 55R‑01 2389

2,1 kg

–                  100 stuks

 Set afstandhouders hoogte 40 mm

Bestelnr.

Geschikt voor 
types

Oplooprem V montage boven 
60 S/2, 90 S/3

ECE typegen. E1 55R‑01 2389

1,3 kg

–                  100 stuks

Set afstandhouders hoogte 70 mm

Bestelnr.

Geschikt voor 
types

Oplooprem V montage boven 
60 S/2, 90 S/3

ECE typegen. E1 55R‑01 2389

2,2 kg

–                  100 stuks

ACCESSOIRES VOOR OPLOOPREM V
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SAP: SET DISTANZSTÜCK 35DS 2,8VB‑50MM

1730094

SAP: SET DISTANZSTÜCK 35DS AE PROFI‑50MM

1730095

SAP: SET DISTANZSTÜCK 35DS 200V‑40MM

1730329

Set afstandhouders hoogte 50 mm

Bestelnr.

Geschikt voor 
types

Oplooprem V montage boven 
AE 2,8 VB‑1/C

ECE typegen. E1 55R‑01 2389

2,2 kg

–                  100 stuks

Set afstandhouders hoogte 50 mm

Bestelnr.

Geschikt voor 
types

Oplooprem V montage boven 
AE Profi 3500

ECE typegen. E1 55R‑01 2389

3,2 kg

–                  100 stuks

Set afstandhouders hoogte 40 mm

Bestelnr.

Geschikt voor 
types

Oplooprem V montage boven 
AE Euro 130V / 150V / 200V

ECE typegen. E1 55R‑01 2389

2,0 kg

–                  100 stuks

ACCESSOIRES VOOR OPLOOPREM V



154 

9
0

5
67
0

206

166

Ø 13

4
0

240

1
5

0
1

3

20 166

207

7

3
0

Ø 13

240

9
0

20 101

166

1
3

3
0

7

M 12

Ø60

Ø48

5
6 9

0

247

7
0

207

Ø 13

4
0

SAP: RANGIERGRIFF 207MM

1224195

  

SAP: KLEMMSCHELLE KPL PROFI‑AE

1224196

  

SAP: ABSTELLBÜGEL

1224151

  

SAP: ABSTELLBÜGEL

1224537

  

SAP: RANGIERGRIFF 166MM

1224147

  

De componenten worden 
los aangeleverd

Manoeuvreerhandgreep 
voor oplooprem Profi 3500

Bestelnr.

0,5 kg

–             200 stuks

Klembeugel (zijmontage) Ø 48 / Ø 60 
voor oplooprem Profi 3000 / 3500

Bestelnr.

1,0 kg

–             200 stuks

Valbeugel (montage boven) 
voor oplooprem Profi 3000 / 3500

Bestelnr.

0,40 kg

–             200 stuks

Valbeugel (montage onder) 
voor oplooprem Profi 3000 / 3500

Bestelnr.

0,50 kg

–             200 stuks

Manoeuvreerhandgreep 
voor oplooprem Profi 3000

Bestelnr. 

0,45 kg

–   200 stuks

ACCESSOIRES VOOR OPLOOPREM V
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SAP: STÜTZRADHALTER KPL

1224152

     

SAP: STÜTZRADHALTER KPL

1224146

     

SAP: STÜTZRADHALTER ERHÖHT KPL

1224534

     

SAP: STÜTZRADHALTER ERHÖHT KPL

1224535

     

Middenflens 
voor oplooprem Profi 3000

Bestelnr.

1,00 kg

–         200 stuks

Middenflens 
voor oplooprem Profi 3500

Bestelnr.

1,00 kg

–         200 stuks

Middenflens verhoogd 
voor oplooprem Profi 3000

Bestelnr.

2,50 kg

–         200 stuks

Middenflens verhoogd 
voor oplooprem Profi 3500

Bestelnr.

2,50 kg

–         200 stuks

ACCESSOIRES VOOR OPLOOPREM V
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SAP: WINKEL ANSCHL‑ FEUVZ

1363501

  

SAP: WINKEL ANSCHL‑ FEUVZ

1363502

  

SAP: ABDECKBLECH

1366102

  

Afdekhoek 
voor oplooprem Profi 3000

Bestelnr.

0,25 kg

–             200 stuks

Afdekhoek 
voor oplooprem Profi 3000

Bestelnr.

0,35 kg

–             200 stuks

Verstevigingsplaat 
voor oplooprem Profi 3000 / 3500

Bestelnr.

0,5 kg

–             200 stuks

ACCESSOIRES VOOR OPLOOPREM V

,
,

,
,



157

3



158 

247198

ACCESSOIRES VOOR BREEKKABELGELEIDING

De breekkabelgeleiding wordt aan 
de oplooprem bevestigd  
(zie tekening). 

Veilig in noodsituaties!

Bij controle of nieuwe registratie 
van aanhangers wordt conform § 
41 vooral de functie van de nood‑
stop (noodrem) tijdens keuring 

1. Aan de oplooprem V montage boven

De afdekhoek met kabelgeleiding 
wordt aan de dissel bevestigd 
(zie tekening).

2. AAN DE OPLOOPREMMEN V MONTAGE ONDER 
Aanbouw / achterafmontage

gecontroleerd. Er is gebleken dat 
een werkende noodrem vooral van 
een optimale breekkabelgeleiding 
afhankelijk is. Daarom heeft AL‑KO 

De oorspronkelijke bout M 12 moet 
hierbij door een 10 mm langere 
bout conform DIN 931 worden 

De losbreekkabel kan nu door 
het oog van de kabelgeleiding 
worden getrokken. 

Daarna wordt de losbreekkabel 
door het sleufgat van de afdekhoek 
geleid.

de breekkabelgeleiding voor de 
achterafmontage ontwikkeld. 

vervangen (niet in de leveromvang 
inbegrepen). 

UW VOORDEEL

AANBOUW / ACHTERAFMONTAGE

voor oplooprem V  
montage onder

Bestelnr.

Type 60 S/2, 90 S/3, 
161 S, 251 S, 
251 G, 2,8 VB/1

Afdekhoek

Kabelgeleiding 614721
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614721

247190

247191

614721

ACCESSOIRES VOOR BREEKKABELGELEIDING

Aan de steunbeugel van de 
oplooprem wordt een boring 
Ø 13 mm (maten zie tekening) 
aangebracht. Het daardoor ontstane 

3. Aan de oploopremmen vierkant met steunbeugel

AANBOUW / ACHTERAFMONTAGE

De breekkabelgeleiding wordt 
(conform tekening) aan de 

Aan de oplooprem wordt een 
boring Ø 13 mm (zie tekening) 
aangebracht. De hierbij optredende 
blanke oppervlakken moeten 

4. Aan de oploopremmen buis

AANBOUW / ACHTERAFMONTAGE

5. Aan de in hoogte verstelbare oploopremmen

AANBOUW / ACHTERAFMONTAGE

blank metalen oppervlak moet tegen 
roest worden beschermd. Vervolgens 
kan de breekkabelgeleiding aan 
de oplooprem worden bevestigd 

oplooprem bevestigd.  
De losbreekkabel doorsteken 

met een corrosiebescherming 
worden gesloten. Vervolgens 
kan de breekkabelgeleiding aan 
de oplooprem worden bevestigd 

(zie tekening). De losbreekkabel 
doorsteken en de optimale 
geleiding van de losbreekkabel is 
veiliggesteld.

en de optimale geleiding van de 
losbreekkabel is veiliggesteld.

(zie tekening). De losbreekkabel 
doorsteken en de optimale 
geleiding van de losbreekkabel is 
veiliggesteld. 

247 190

247 191

voor oplooprem vierkant met 
steunbeugel 

Bestelnr.

Type 

 

60 S/2, 90 S/3, 

161 S, 251 S 

voor oplooprem buis

Bestelnr.

Type 131 R

Bestelnr.

Type 161 R, 251 R

voor in hoogte 
verstelbare oplooprem 

Bestelnr.

Type 101 VB, 161 VB, 

251 VB, 351 VB

Steunbeugel

Losbreekkabel

,
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4

ASSEN

Assen algemeen 162 – 165

Ongeremde assen met zeskant-rubbervering 166 – 169
750 kg 170 – 173
1.000 kg 174 – 175
1.300 kg 176 – 177
1.500 kg 178 – 179
1.800 kg 180 – 181

Geremde assen met zeskant-rubbervering 182 – 189
750 kg 190 – 191
900 kg 192 – 195
1.000 kg 196 – 199
1.350 kg 200 – 203
1.500 kg 204 – 205
1.600 kg 206 – 207
1.800 kg 208 – 211
2.500 kg 212 – 213
3.000 kg 214 – 215
3.500 kg / 4.000 kg 216 – 219

Assen met bladvering
ongeremd 222 – 229
geremd 230 – 235
Accessoires 236 – 239

Speciale assen
Tandemaggregaat / tridem 240 – 242
Halve assen 243 – 245
Assen met aandrijving 246 – 247
Verlaagde assen 248 – 271
Assen voor op lucht geremde aanhangers 272 – 277
Assen voor hydraulisch geremde aanhangers 278

Wielnaven / wielremmen
Wielnaven 280 – 282
Wielremmen 284 – 293

Accessoires voor assen 294 – 309
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AL‑KO ASSEN 
De zeskant rubbervering met onafhankelijke wielophanging

I  Dierentrailers: 
Paarden, koeien, varkens en honden moeten 
zonder stress en zonder lichamelijke belasting 
getransporteerd worden.

I  Goederentrailers: 
Boot, auto, motorfiets, quad, gazontrekker, 
elektronica, mobiele werkmachines, caravan, 
elektronica, flessen, meubelen, gevaarlijke goederen. 
Deze hoogwaardige goederen moeten voorzichtig op 
de plaats van bestemming arriveren. Bovendien moet 
een zachte, comfortabele vering de levenscyclus en 
de opbouw van deze meestal dure goederen zo lang 
mogelijk handhaven. 

UW VOORDELEN

VOORZICHTIG EN VEILIG TRANSPORTEREN MET DE  
UNIEKE AL-KO ZESKANT RUBBERVERING

Bepaalde soorten trailers zijn voor het voorzichtige 
transport van gevoelige goederen bedoeld. Hierbij 
horen bijv.
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—  

—  

en bespaart de verbruiker dus service‑ en onderhoudskosten.

Oneffenheden van het wegdek werken dus slechts aan de kant, 
waar ze optreden.

Een belangrijk criterium bij de vering van een as is de zelfdemping, 
d.w.z. de vering moet zo snel mogelijk weer rustig worden. Ook hier 
bereiken wij de beste zelfdemping van alle rubbergeveerde assen.

Met de AL‑KO zeshoekige buitenbuis in combinatie met de 
driehoekige binnenbuis bereiken wij de grootste veerwegen 
in vergelijking met alle rubbergeveerde assen. Bij de 
veerbeweging drukken we het rubber niet plat, maar geven we 
het de ruimte om zijn werk te doen (kneden). Daardoor wordt 
ook het voor de vering belangrijke rubberpakket ontzien. 

De speciale AL‑KO zeskant rubbervering biedt 
bovendien de mogelijkheid om de vering aanzienlijk 
zachter te maken dan de op de markt gebruikelijke 
rubberveringen. De meetlat is hierbij de zachtheid van 
de veer uit de autoindustrie, waar wij van alle andere 
rubberveersystemen het dichtste bij komen (bron: Test 
Fachhochschule Ravensburg).

en andere onderdelen door te ver draaien van de zwenkarm 
mogelijk – ook niet bij een te sterke belasting.

WAT STAAT ER ACHTER HET 
KARAKTERISTIEKE SPECIALE ASPROFIEL VAN AL-KO

MEER COMFORT DOOR 
GROTERE VEERWEGEN.

MEER RIJCOMFORT 
DOOR SOEPELERE VERING

MEER STABILITEIT BIJ HET RIJDEN 
DOOR GROTE ZELFDEMPING

DOOR DE ONAFHANKELIJKE 
WIELOPHANGING VEERT ELK 
WIEL ZELFSTANDIG

DE VERING IS ONDERHOUDSVRIJ

GEEN BESCHADIGING 
VAN DE WIELKAST

 Veerwegdiagram 1.800 kg assen

Meer invering = meer comfort 
bij zeskant Plus-as

Minder invering = minder comfort 
bij zeskant Basic  

en vierkant as

Meer zelfdemping = meer stabiliteit  
bij zeskant Basic- en Plus as

Minder zelfdemping = minder stabiliteit 
bij vierkante as

Veerweg in [mm]

W
ie

lb
el

as
tin

g 
in

 [k
g]

Zeskant‑Plus as

Zeskant‑Basic as

Vierkante as
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AL‑KO ASSEN 
onmisbare details

Diepgetrokken en 
geponste ankerplaat

I   Zeer stevige stalen plaat.  
Voorbeeld: Bij een as met 
toeg. GG 1.300 kg bedraagt 
de wanddikte 3,5 mm.

Verbeterde warmteafvoer 
door remtrommels met 
koelribben

Dubbelradiaal schuin 
kogellager (compactlager)

I  Ontworpen voor een 
probleemloze inzet tot 
250.000 km.

I Onderhoudsvrij.
I  Duurzaam gesmeerd met 

speciaal vet dat waterafstotende 
bestanddelen bevat.

I Vuil‑ en waterbeschermd.
I  Een stofkap van buiten 

(dubbele afdichting) voorkomt 
het binnendringen van vuil.

I  Montagevriendelijk 
door gestandaardiseerd 
aanhaalmoment.

I  Speciaal voor boottrailers is 
een waterdicht compactlager 
leverbaar.

I   Bij assen met stabielvorm-
zwenkarmen. Dus 
probleemloze achterafmontage 
zonder lassen.

I   Na het losdraaien van de schroefverbinding kan de gehele 
wielrem verwijderd worden.

I   Bovendien maakt de speciale vertanding het mogelijk om de 
uitgangspositie van de remkabel naar wens van de klant te 
variëren.

I   Asprofiel thermisch verzinkt.  
Ankerplaat en verschillende 
kleine delen gegalvaniseerd.

I   Zeer corrosiebestendige, 
asbestvrije remvoeringen 
(zonder ijzeraandeel). 

I Voordelige en beproefde AL‑KO kwaliteit.

Insteekbare 
schokdemperhouder

Asstomp en wielrem geschroefd

Asstomp en wielrem gelast

Optimale 
corrosiebescherming

I  Schokdemperhouder gelast bij 
assen met gesmede 
zwenkarm.

Lasbare schokdemperhouder
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Minimale bandenslijtage
I  Bij AL-KO assen met schroefbare wielrem wordt 

het toespoor, zoals bij de automobielindustrie, af 
fabriek vast ingesteld. Wij accepteren geen grote 
lastoleranties meer. Toleranties van het toespoor, 
zoals die bij het lassen van de componenten door 
kromtrekken ontstaan, worden door ons op die 
manier in sterke mate gereduceerd.

Procedure 
 

Onderdelen 
 

Laagdikte 
(richtwaar-
den)

Opbouw van 
de laagdikte 
per jaar

theoretische 
corrosiebescherming in 
jaar (richtwaarden)

Thermisch verzinken 
 

Asprofiel, chassis, 
buizen, behuizingen van 
oploopremmen

70 μm 2-5 μm 
> 10 jaar, 
laagbeschadigingen tot 
2 mm – zelfherstellend

Sendzimier verzinken 
 
 

Stalen platen die een 
grote nauwkeurigheid vereisen 
en die vanaf de rol kunnen 
worden verwerkt

25 μm 
 

2-5 μm 
 

> 5 jaar, snijrand‑ 
zelfherstellend tot 
2 mm

Galvaniseren 
 
 

Onderdelen die een grote 
nauwkeurigheid vereisen, bijv. 
kleine delen van de wielrem en 
oplooprem

12 μm 
 
 

2-5 μm 
 
 

> 4 jaar (echter 
geen doorlopende 
corrosiebescherming)

Kunsthars 
dompelgrondlaag

Zwenkarmen, binnenzijde 
buizen, remtrommels

    –      – Probleemloze buitenopslag 
van ca. 6 maanden

speciaal 
nabehandelingsprocedure 
(dunner, stevige, 
in alle poriën verankerde 
laag; waterafstotend, met 
duurzaam effect)

Remtrommels 
(met name schroefdraad 
en remoppervlak) 
 

        – 
 
 
 

        – 
 
 
 

Probleemloze buitenopslag 
van ca. 6– 12 maanden 
 
 

OPTIMALE CORROSIEBESCHERMING
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Assen worden gebruikt voor de meest 
uiteenlopende soorten aanhangers en 
toepassingsgebieden benodigd. Ieder 
toepassingsgebied heeft wat betreft nut en 
prijs zijn individuele eisen.

Met onze duidelijke productdifferentiatie 
bij de assen bieden wij voor ieder 
toepassingsdoel de optimale oplossing:  
Dus kunt u ook bij uw producten een 
duidelijke differentiëring met optimale 
meerwaarde uitvoeren.  

Functie Assen ongeremd BASIC Assen ongeremd PLUS Assen ongeremd PREMIUM PROFI

Veerweg = rijcomfort       actueel geen oplossing beschikbaar

Zachte vering = rijcomfort       actueel geen oplossing beschikbaar 

Zelfdemping = stabiliteit bij het rijden       actueel geen oplossing beschikbaar 

Kwaliteit             actueel geen oplossing beschikbaar

Bij de beoordeling zijn maximaal 6 punten mogelijk

Assen ongeremd 750 kg 1.000 kg 1.300 kg 1.500 kg 1.800 kg

Totaalgewicht kg enkele as 750 1.000 1.300 1.500 1.800

Totaalgewicht kg tandemas – – – – –

Geschikt voor alle soorten aanhangers alle soorten aanhangers alle soorten aanhangers alle soorten aanhangers alle soorten aanhangers

Soort vering Zeskant rubbervering Zeskant rubbervering Zeskant rubbervering Zeskant rubbervering Zeskant rubbervering

Zwenkarm constructie Stabilisator Stabilisator Stabilisator Stabilisator gesmeed

Zwenkarm lengte mm 145 158 161,5 161,5 175

Veercomfort afstemming gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld

Asprofiel, diameter Zeskant, 71 mm Zeskant, 80 mm Zeskant, 97 mm Zeskant, 97 mm Zeskant, 110 mm

Vering onderhoud onderhoudsvrij onderhoudsvrij onderhoudsvrij onderhoudsvrij onderhoudsvrij

Wiellageruitvoering Compactlager Compactlager Compactlager Compactlager Compactlager

Onderhoud van het lager noodzakelijk nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij

Onafhankelijke wielophanging ja ja ja ja ja

Beschadiging van de wielkast bij 
extreme overbelasting mogelijk nee nee nee nee nee

Verbindingsdeel asstomp met zwenkarm gelast geschroefd geschroefd geschroefd geschroefd

Mogelijke instelling van het toespoor 
voor minimale bandenslijtage nee ja ja ja ja

Opties / meerprijs

Waterdicht lager beschikbaar ja ja ja ja ja

Schokdemperhouder bevestiging gelast insteekbaar insteekbaar gelast gelast

ASSEN ONGEREMD 
Productdifferentiëring / varianten / details
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Functie Assen ongeremd BASIC Assen ongeremd PLUS Assen ongeremd PREMIUM PROFI

Veerweg = rijcomfort       actueel geen oplossing beschikbaar

Zachte vering = rijcomfort       actueel geen oplossing beschikbaar 

Zelfdemping = stabiliteit bij het rijden       actueel geen oplossing beschikbaar 

Kwaliteit             actueel geen oplossing beschikbaar

Assen ongeremd 750 kg 1.000 kg 1.300 kg 1.500 kg 1.800 kg

Totaalgewicht kg enkele as 750 1.000 1.300 1.500 1.800

Totaalgewicht kg tandemas – – – – –

Geschikt voor alle soorten aanhangers alle soorten aanhangers alle soorten aanhangers alle soorten aanhangers alle soorten aanhangers

Soort vering Zeskant rubbervering Zeskant rubbervering Zeskant rubbervering Zeskant rubbervering Zeskant rubbervering

Zwenkarm constructie Stabilisator Stabilisator Stabilisator Stabilisator gesmeed

Zwenkarm lengte mm 145 158 161,5 161,5 175

Veercomfort afstemming gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld

Asprofiel, diameter Zeskant, 71 mm Zeskant, 80 mm Zeskant, 97 mm Zeskant, 97 mm Zeskant, 110 mm

Vering onderhoud onderhoudsvrij onderhoudsvrij onderhoudsvrij onderhoudsvrij onderhoudsvrij

Wiellageruitvoering Compactlager Compactlager Compactlager Compactlager Compactlager

Onderhoud van het lager noodzakelijk nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij

Onafhankelijke wielophanging ja ja ja ja ja

Beschadiging van de wielkast bij 
extreme overbelasting mogelijk nee nee nee nee nee

Verbindingsdeel asstomp met zwenkarm gelast geschroefd geschroefd geschroefd geschroefd

Mogelijke instelling van het toespoor 
voor minimale bandenslijtage nee ja ja ja ja

Opties / meerprijs

Waterdicht lager beschikbaar ja ja ja ja ja

Schokdemperhouder bevestiging gelast insteekbaar insteekbaar gelast gelast
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ONGEREMDE AS 750 KG
Moderne onderhoudsvrije astechnologie „Made in Germany”

UW VOORDEELEN
Stabielvorm‑zwenkarmen voor meer rijcomfort. De lichtgewicht draa‑
garm wordt in modernste productievoorzieningen met de hoogste 
kwaliteit vervaardigd.

DUURZAAM WATERDICHT 
COMPACTLAGER VOOR 
BOOTTRAILERS (OPTIE)
De afdichting wordt direct in het compactlager met radiale 
asafdichtringen van de beproefde AL‑KO kwaliteit gerealiseerd.

Bij over‑ of onderschrijding van de bolling wordt de lagerkwaliteit verminderd.

NAAFVARIANTEN EN MOGELIJKE WIELAANSLUITINGEN 

Bolling Meergewicht mogelijke wielaansluitingen
van – tot per as 100x4 98x4 101,6x4 115x4 130x4 108X4 108x5 112x5 114,3x5 120x5 130x5

Standaardnaaf 27 – 45 mm X X X

Universele naaf 27 – 45 mm 2,8 kg X X X X X X X X
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STOFKAP MET 
GEÏNTEGREERDE AFDICHTING 

NAAF MET GEÏNTEGREERDE 
STOOTBUMPER

I  Het lager wordt door vorm van de naaf en van de asstomp 
beschermd

I Vuil en stof kunnen dus niet direct op het lager inwerken
I  Bij het reinigen met een hogedrukreiniger zal de waterstraal niet 

direct op het lager inwerken

I Duurzaam gesmeerd
I  Een instelling of nastelling van het lager bij een servicebeurt is niet 

meer nodig

Tussen naaf en stofkap wordt er zachte kunststof gebruikt 
die een afdichtende functie overneemt en het lager extra 
beschermt.

ONDERHOUDSVRIJ COMPACT‑ 
LAGER (STANDAARD)
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SAP: ACHSE GU UBR EA 750 OPTIMA

    

   

20059601 20059648 20060001 20060025

20059602 20059649 20060002 20060026

20059603 20059650 20060003 20060027

20059604 20059651 20060004 20060028

20059605 20059652 20060005 20060029

20059606 20059653 20060006 20060030

1422671 20059654 20060007 20060031

20059607 20059655 20060008 20060032

20059608 20059656 20060009 20060033

20059609 20059657 20060010 20060034

20059610 20059658 20060011 20060035

20059611 20059659 20060012 20060036

20059612 20059660 20060013 20060037

20059613 20059661 20060014 20060038

20059614 20059662 20060015 20060039

20059615 20059663 20060016 20060040

20059616 20059664 20060017 20060041

20059617 20059665 20060018 20060042

20059618 20059666 20060019 20060043

20059619 20059667 20060020 20060044

20059620 20059668 20060021 20060045

20059621 20059669 20060022 20060046

20059622 20059670 20060023 20060047

20059623 20059671 20060024 20060048

TECHNIEK
Model: BASIC
Astype: 700‑5
Asbelasting: EA 750 kg
Vering: Zeskant rubbervering

ONGEREMDE AS 750 KG
100 x 4, 112 x 5

Zwenkarmlengte: 145 mm
Wielaansluiting: 100x4, 112x5
Wiellager: Compactlager
Middengat velg: min. 57 mm

LET OP!
Deze assen kunnen niet 
met complete 8 inch wielen 
gecombineerd worden!

Enkele as

Wielbouten 

kegel M 12x1,5 

100x4

Wielbouten 

kogel M 12x1,5 

112x5

Wielbouten 

kegel M 12x1,5 

100x4 

Wielbouten 

kogel M 12x1,5 

112x5
 

As compl.

 

As compl.

Waterdicht 

as compl.

Wasserdicht 

as compl.

Flensmaat in 

mm

Padmaat in 

mm

 

100x4 

 

112x5

   

1.130  700 17 20 – 50 10

1.180  750 17 20 – 50 10

1.230  800 18 20 – 50 10

1.280  850 18 21 – 50 10

1.330  900 18 21 – 50 10

1.380  950 18 21 – 50 10

1.430 1.000 19 21 – 50 2

1.480 1.050 19 22 – 50 10

1.530 1.100 19 22 – 50 10

1.580 1.150 19 22 – 50 10

1.630 1.200 19 22 – 50   2

1.680 1.250 20 22 – 50 10

1.730 1.300 20 23 – 50 10

1.780 1.350 20 23 – 50 10

1.830 1.400 20 23 – 50 10

1.880 1.450 20 23 – 50 10

1.930 1.500 21 23 – 50 10

1.980 1.550 21 24 – 50 10

2.030 1.600 21 24 – 50 10

2.080 1.650 21 24 – 50 10

2.130 1.700 21 24 – 50 10

2.180 1.750 22 24 – 50 10

2.230 1.800 22 25 – 50 10

2.280 1.850 22 25 – 50 10
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145

3
0
°

5
0

ET 27-45

Auflage ± 1

20

Anlage ± 10

1
6
0

2
0
0

1
3

50

Profil 71

Enkele as

Klembeugel voor disselpijp  60 Best.-nr. 267395LEVERINGSOMVANG
l Wielbouten los

OPPERVLAKTEBEHANDELING
l Asprofiel thermisch verzinkt

FLENSMAAT ± 10

PADMAAT ± 1

ET 27‑45

Profiel 71
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SAP: ACHSE GU UBR EA 750 OPTIMA

    

20059624 20059672 20060049 20060073

20059625 20059673 20060050 20060074

20059626 20059674 20060051 20060075

20059627 20059675 20060052 20060076

20059628 20059676 20060053 20060077

20059629 20059677 20060054 20060078

20059630 20059678 20060055 20060079

20059631 20059679 20060056 20060080

20059632 20059680 20060057 20060081

20059633 20059681 20060058 20060082

20059634 20059682 20060059 20060083

20059635 20059683 20060060 20060084

20059636 20059684 20060061 20060085

20059637 20059685 20060062 20060086

20059638 20059686 20060063 20060087

20059639 20059687 20060064 20060088

20059640 20059688 20060065 20060089

20059641 20059689 20060066 20060090

20059642 20059690 20060067 20060091

20059643 20059691 20060068 20060092

20059644 20059692 20060069 20060093

20059645 20059693 20060070 20060094

20059646 20059694 20060071 20060095

20059647 20059695 20060072 20060096

Enkele as

Wielbouten 

kegel M 12x1,5 

100x4

Wielbouten 

kogel M 12x1,5 

112x5

Wielbouten 

kegel M 12x1,5 

100x4 

Wielbouten 

kogel M 12x1,5 

112x5
 

As compl.

 

As compl.

Waterdicht 

as compl.

Wasserdicht 

as compl.

Flensmaat in 

mm

Padmaat in 

mm

 

100x4 

 

112x5

   

1.130  700 21 24 – 50 10

1.180  750 21 24 – 50 10

1.230  800 21 24 – 50 10

1.280  850 22 24 – 50 10

1.330  900 22 25 – 50 10

1.380  950 22 25 – 50 10

1.430 1.000 22 25 – 50 2

1.480 1.050 22 25 – 50 10

1.530 1.100 23 25 – 50 10

1.580 1.150 23 26 – 50 10

1.630 1.200 23 26 – 50 2

1.680 1.250 23 26 – 50 10

1.730 1.300 23 26 – 50 10

1.780 1.350 24 26 – 50 10

1.830 1.400 24 27 – 50 10

1.880 1.450 24 27 – 50 10

1.930 1.500 24 27 – 50 10

1.980 1.550 24 27 – 50 10

2.030 1.600 25 27 – 50 10

2.080 1.650 25 28 – 50 10

2.130 1.700 25 28 – 50 10

2.180 1.750 25 28 – 50 10

2.230 1.800 26 28 – 50 10

2.280 1.850 26 29 – 50 10

TECHNIEK
Model: BASIC
Astype: 700‑5
Asbelasting: EA 750 kg
Vering:  Zeskant rubbervering

Zwenkarmlengte: 145 mm
Wielaansluiting: 100x4, 112x5
Wiellager: Compactlager
Middengat velg: min. 57 mm

ONGEREMDE AS 750 KG
100 x 4, 112 x 5

LET OP!
Deze assen kunnen niet 
met complete 8 inch wielen 
gecombineerd worden!
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145

14
0

30
°

7010
3

ET 27-45

Auflage ± 1

20

62

84 Ø 6,5

Anlage ± 10

12
0

60 20
0

16
0

13

Profil 71

14
0

Enkele as

FLENSMAAT ± 10

PADMAAT ± 1

Profiel 71

LEVERINGSOMVANG
l Wielbouten los

OPPERVLAKTEBEHANDELING
l Asprofiel thermisch verzinkt

ET 27‑45

,
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SAP: ACHSE GU UBR EA 1000 PLUS

20056201 20056001

20056202 20056002

20056203 20056003

20056204 20056004

20056205 20056005

20056206 20056006

20056207 20056007

20056208 20056008

20056209 20056009

20056210 20056010

20056211 1222783

20056212 20056011

20056213 20056012

20056214 20056013

20056215 20056014

20056216 20056015

20056217 20056016

20056218 20056017

20056219 20056018

20056220 20056019

20056221 20056020

20056222 20056021

20056223 20056022

20056224 20056023

20056225 20056024

20056226 20056025

20056227 20056026

20056228 20056027

Enkele as 100x4 Enkele as 112x5

 

Flensmaat 

in mm

 Wielbouten 

kegel M 12x1,5

Wielbouten 

kogel M 12x1,5

Padmaat 

in mm

 

As compl.

 

As compl.

1.200   750 29 – 30 10 29 – 30 10

1.250   800 29 – 30 10 29 – 30 10

1.300   850 29 – 30 10 29 – 30 10

1.350   900 30 – 30 10 30 – 30 10

1.400   950 30 – 30 10 30 – 30 10

1.450 1.000 30 – 30 10 30 – 30 10

1.490 1.040 30 – 30 10 30 – 30 10

1.520 1.070 31 – 30 10 31 – 30 10

1.550 1.100 31 – 30 10 31 – 30 10

1.600 1.150 31 – 30 10 31 – 30 10

1.650 1.200 31 – 30 10 31 – 30 10

1.670 1.220 32 – 30 10 32 – 30 10

1.700 1.250 32 – 30 10 32 – 30 10

1.760 1.310 32 – 30 10 32 – 30 10

1.800 1.350 32 – 30 10 32 – 30 10

1.850 1.400 32 – 30 10 32 – 30 10

1.900 1.450 33 – 30 10 33 – 30 10

1.950 1.500 33 – 30 10 33 – 30 10

1.980 1.530 33 – 30 10 33 – 30 10

2.000 1.550 33 – 30 10 33 – 30 10

2.030 1.580 33 – 30 10 33 – 30 10

2.075 1.625 34 – 30 10 34 – 30 10

2.120 1.670 34 – 30 10 34 – 30 10

2.150 1.700 34 – 30 10 34 – 30 10

2.200 1.750 34 – 30 10 34 – 30 10

2.250 1.800 34 – 30 10 34 – 30 10

2.300 1.850 34 – 30 10 34 – 30 10

2.350 1.900 34 – 30 10 34 – 30 10

TECHNIEK
Model: BASIC
Astype:   UBR 850‑10
Asbelasting: EA 1.000 kg
Vering:  Zeskant rubbervering
Zwenkarm: 158 mm
Wielaansluiting: 100x4, 112x5
Wiellager: Compactlager
Middengat velg: min. 57 mm

ONGEREMDE AS 1.000 KG
100 x 4, 112 x 5

LEVERINGSOMVANG
l Wielbouten los
l Gebruiksaanwijzing

OPPERVLAKTEBEHANDELING
l Asprofiel thermisch verzinkt
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4

13x20

247853

249116

Enkele as 100x4 Enkele as 112x5

 

Flensmaat 

in mm

 Wielbouten 

kegel M 12x1,5

Wielbouten 

kogel M 12x1,5

Padmaat 

in mm

 

As compl.

 

As compl.

1.200   750 29 – 30 10 29 – 30 10

1.250   800 29 – 30 10 29 – 30 10

1.300   850 29 – 30 10 29 – 30 10

1.350   900 30 – 30 10 30 – 30 10

1.400   950 30 – 30 10 30 – 30 10

1.450 1.000 30 – 30 10 30 – 30 10

1.490 1.040 30 – 30 10 30 – 30 10

1.520 1.070 31 – 30 10 31 – 30 10

1.550 1.100 31 – 30 10 31 – 30 10

1.600 1.150 31 – 30 10 31 – 30 10

1.650 1.200 31 – 30 10 31 – 30 10

1.670 1.220 32 – 30 10 32 – 30 10

1.700 1.250 32 – 30 10 32 – 30 10

1.760 1.310 32 – 30 10 32 – 30 10

1.800 1.350 32 – 30 10 32 – 30 10

1.850 1.400 32 – 30 10 32 – 30 10

1.900 1.450 33 – 30 10 33 – 30 10

1.950 1.500 33 – 30 10 33 – 30 10

1.980 1.530 33 – 30 10 33 – 30 10

2.000 1.550 33 – 30 10 33 – 30 10

2.030 1.580 33 – 30 10 33 – 30 10

2.075 1.625 34 – 30 10 34 – 30 10

2.120 1.670 34 – 30 10 34 – 30 10

2.150 1.700 34 – 30 10 34 – 30 10

2.200 1.750 34 – 30 10 34 – 30 10

2.250 1.800 34 – 30 10 34 – 30 10

2.300 1.850 34 – 30 10 34 – 30 10

2.350 1.900 34 – 30 10 34 – 30 10

Accessoires voor disselaansluitprofielen schroefbaar

Bestelnr.

Bestelnr.

Mogelijke disselaansluitprofielen:
I  60x60

Mogelijke disselaansluitprofielen:
I 70,1 VO
I 75 VU
I 102 VB

FLENSMAAT ± 10

PADMAAT ± 1

ET  27‑33
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SAP: ACHSE GU UBR EA 1300  PLUS  

20056101

20056102

20056103

20056104

20056105

1222364

20056106

20056107

20056108

20056109

20056110

20056111

20056112

20056113

20056114

20056115

20056116

20056117

20056118

20056119

20056120

20056121

20056122

20056123

20056124

20056125

20056126

20056127

Enkele as 112x5

Wielbouten 

kogel M 12x1,5

  

As compl. Flensmaat in mm Padmaat in mm

1.200  750 33 – 30 10

1.250  800 33 – 30 10

1.300  850 33 – 30 10

1.350  900 34 – 30 10

1.400  950 34 – 30 10

1.450 1.000 34 – 30 10

1.490 1.040 34 – 30 10

1.520 1.070 35 – 30 10

1.550 1.100 35 – 30 10

1.600 1.150 35 – 30 10

1.650 1.200 35 – 30 10

1.670 1.220 36 – 30 10

1.700 1.250 36 – 30 10

1.760 1.310 36 – 30 10

1.800 1.350 36 – 30 10

1.850 1.400 36 – 30 10

1.900 1.450 37 – 30 10

1.950 1.500 37 – 30 10

1.980 1.530 37 – 30 10

2.000 1.550 37 – 30 10

2.030 1.580 37 – 30 10

2.075 1.625 38 – 30 10

2.120 1.670 38 – 30 10

2.150 1.700 38 – 30 10

2.200 1.750 38 – 30 10

2.250 1.800 38 – 30 10

2.300 1.850 38 – 30 10

2.350 1.900 38 – 30 10

TECHNIEK
Model: BASIC
Astype:   UBR 1200‑5
Asbelasting: EA 1.300 kg
Vering:  Zeskant rubbervering
Zwenkarm: 161,5 mm
Wielaansluiting: 112x5
Wiellager: Compactlager
Middengat velg: min. 57 mm

LEVERINGSOMVANG
l Wielbouten los
l Gebruiksaanwijzing

OPPERVLAKTEBEHANDELING
l Asprofiel thermisch verzinkt

ONGEREMDE AS 1.300 KG
112 x 5
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A

B

13x20

247 684

249 117

FLENSMAAT ± 10

PADMAAT ± 1

Onbelast

Dwarsdoorsnede A‑B

Accessoires voor disselaansluitprofielen schroefbaar

Bestelnr.

Bestelnr.

Mogelijke disselaansluitprofielen:
I  Ø  70
I  Ø  88,9
I  Ø  101,6
I   60x60
I   70x70
I   100x100

Mogelijke disselaansluitprofielen:
I   80x140
I   80x160
I   100x160
I   100x177
I   120x120
I   120x160
I   120x177

ET  27‑33
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SAP: ACHSE GU UBR EA 1500 PLUS

20056901

20056902

20056903

20056904

20056905

1421519

20056906

20056907

20056908

20056909

20056910

20056911

20056912

20056913

20056914

20056915

20056916

20056917

20056918

20056919

20056920

20056921

20056922

20056923

20056924

20056925

20056926

20056927

TECHNIEK
Model: BASIC
Astype: 1600‑3
Asbelasting: EA 1.500 kg
Wielaansluiting: 112x5
Vering: Zeskant rubbervering 
Zwenkarm: 161,5 mm
Wiellager: Compactlager
Middengat velg: min. 57 mm

ONGEREMDE AS 1.500 KG
112 x 5

LEVERINGSOMVANG
l Wielbouten los
l Gebruiksaanwijzing

OPPERVLAKTEBEHANDELING
l Asprofiel thermisch verzinkt

Enkele as 112x5

Wielbouten 

kogel M 12x1,5

  

As compl. Flensmaat in mm Padmaat in mm

1.200  750 33 – 30 10

1.250  800 33 – 30 10

1.300  850 33 – 30 10

1.350  900 34 – 30 10

1.400  950 34 – 30 10

1.450 1.000 34 – 30 10

1.490 1.040 34 – 30 10

1.520 1.070 35 – 30 10

1.550 1.100 35 – 30 10

1.600 1.150 35 – 30 10

1.650 1.200 35 – 30 10

1.670 1.220 36 – 30 10

1.700 1.250 36 – 30 10

1.760 1.310 36 – 30 10

1.800 1.350 36 – 30 10

1.850 1.400 36 – 30 10

1.900 1.450 37 – 30 10

1.950 1.500 37 – 30 10

1.980 1.530 37 – 30 10

2.000 1.550 37 – 30 10

2.030 1.580 37 – 30 10

2.075 1.625 38 – 30 10

2.120 1.670 38 – 30 10

2.150 1.700 38 – 30 10

2.200 1.750 38 – 30 10

2.250 1.800 38 – 30 10

2.300 1.850 38 – 30 10

2.350 1.900 38 – 30 10
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13x20

247684

249117

onbelast

FLENSMAAT ± 10

PADMAAT ± 1

Accessoires voor disselaansluitprofielen schroefbaar

Bestelnr.

Bestelnr.

Mogelijke disselaansluitprofielen:
I  Ø 70
I  Ø 88,9
I  Ø 101,6
I  60x60
I  70x70
I  100x100

Mogelijke disselaansluitprofielen:
I  80x140
I  80x160
I  100x160
I  100x177
I  120x120
I  120x160
I  120x177

ET  27‑33
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SAP: ACHSE GU UBR EA 1800 PLUS

 

20057001

20057002

1421520

20057003

20057004

20057005

20057006

20057007

20057008

20057009

20057010

20057011

20057012

20057013

20057014

20057015

20057016

20057017

20057018

20057019

20057020

20057021

20057022

20057023

20057024

ONGEREMDE AS 1.800 KG
112 x 5

TECHNIEK
Model: PLUS
Astype: 1800‑9 PLUS
Asbelasting: EA 1.800 kg
Wielaansluiting: 112x5
Vering: Zeskant rubbervering
Zwenkarm: 175 mm
Wiellager: Compactlager
Middengat velg: min. 66,5 mm

Enkele as 112x5

  
Wielbouten 

kogel  

M 12x1,5

Flensmaat in  

mm

Padmaat in  

mm

 

As compl.

1.400  900 58 –            30 10

1.450  950 58 –            30 10

1.500 1.000 58 –            30 10

1.540 1.040 59 –            30 10

1.570 1.070 59 –            30 10

1.600 1.100 59 –            30 10

1.650 1.150 59 –            30 10

1.700 1.200 60 –            30 10

1.720 1.220 60 –            30 10

1.750 1.250 60 –            30 10

1.810 1.310 60 –            30 10

1.850 1.350 60 –            30 10

1.900 1.400 61 –            30 10

1.950 1.450 61 –            30 10

2.000 1.500 61 –            30 10

2.030 1.530 61 –            30 10

2.050 1.550 62 –            30 10

2.080 1.580 62 –            30 10

2.100 1.600 62 –            30 10

2125 1.625 62 –            30 10

2.170 1.670 62 –            30 10

2.200 1.700 63 –            30 10

2.250 1.750 63 –            30 10

2.300 1.800 63 –            30 10

2.350 1.850 63 –            30 10

LEVERINGSOMVANG
l Wielbouten los
l Gebruiksaanwijzing

OPPERVLAKTEBEHANDELING
l Asprofiel thermisch verzinkt
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onbelast

FLENSMAAT ± 10
PADMAAT ± 1

ET  27‑33
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Assen worden gebruikt voor de meest uiteenlopende soorten 
aanhangers en toepassingsgebieden. Ieder toepassingsgebied 
heeft wat betreft nut en prijs zijn individuele eisen.

Met onze duidelijke productdifferentiatie bij de assen bieden wij 
voor ieder toepassingsdoel de optimale oplossing:  
Dus kunt u ook bij uw producten een duidelijke differentiëring met 
optimale meerwaarde uitvoeren. 

Functie Geremde assen BASIC Geremde assen PLUS Geremde assen PREMIUM PROFI

Veerweg = rijcomfort             

Zachte vering = rijcomfort             

Zelfdemping = stabiliteit bij het rijden                

Kwaliteit                   

Bij de beoordeling zijn maximaal 6 punten mogelijk

Geremde assen 750 kg 900 kg 1.000 kg 1.000 kg 1.350 kg 1.350 kg 1.350 kg

Totaalgewicht enkele as kg 750 900 1.000 1.000 1.350 1.350 1.350

Totaalgewicht tandemas kg 1.500 1.600 1.600 2.000 2.700 2.700 2.700

Geschikt voor alle soorten aanhangers alle soorten aanhangers alle soorten aanhangers alleen Caravan alle soorten aanhangers alle soorten aanhangers alleen Caravan

Soort vering Zeskant rubbervering Zeskant rubbervering Zeskant rubbervering Zeskant rubbervering Zeskant rubbervering Zeskant rubbervering Zeskant rubbervering

Zwenkarm constructie gesmeed Stabilisator Stabilisator Stabilisator Stabilisator Stabilisator Stabilisator

Zwenkarm lengte mm 145 160 160 185 161,5 175 185

Veercomfort afstemming gemiddeld gemiddeld gemiddeld optimaal gemiddeld bovengemiddeld optimaal

Asprofiel, diameter Zeskant, 71 mm Zeskant, 80 mm Zeskant, 80 mm Zeskant, 97 mm Zeskant, 97 mm Zeskant, 97 mm Zeskant, 97 mm

Extra rolstabiliteit 
door schuingeplaatste wieldraagarmtechniek nee nee nee ja nee nee ja

Wielvlucht‑ en spooraanpassing 
door schuingeplaatste wieldraagarmtechniek nee nee nee ja nee nee ja

Onderhoud van de vering nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij

Wielrem 1636 G 1637 2051 2051 2051 2051 2051

Wiellageruitvoering Kegellager Compactlager Compactlager Compactlager Compactlager Compactlager Compactlager

Onderhoud van het lager noodzakelijk ja nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij

Remtrommel met koelribben nee ja ja ja ja ja ja

Verbeterde warmteafvoer door 
remtrommel met koelribben nee ja ja ja ja ja ja

Onafhankelijke wielophanging ja ja ja ja ja ja ja

Beschadiging van de wielkast bij 
extreme overbelasting mogelijk nee nee nee nee nee nee nee

Verbinding zwenkarm met asstomp gelast geschroefd geschroefd geschroefd geschroefd geschroefd geschroefd

Instelling van het toespoor voor minimale 
bandenslijtage mogelijk? nee ja ja ja ja ja ja

Remvoeringen asbestvrij, corrosiebestendig, 
zonder ijzeraandeel ja ja ja ja ja ja ja

Opties / meerprijs

Waterdicht lager beschikbaar nee ja ja nee ja ja nee

Automatische remnastelling AAA beschikbaar nee nee ja ja ja ja ja

Schokdemperhouder bevestiging gelast gelast insteekbaar insteekbaar insteekbaar insteekbaar insteekbaar

GEREMDE ASSEN 
Productdifferentiëring / varianten / details
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Functie Geremde assen BASIC Geremde assen PLUS Geremde assen PREMIUM PROFI

Veerweg = rijcomfort             

Zachte vering = rijcomfort             

Zelfdemping = stabiliteit bij het rijden                

Kwaliteit                   

Geremde assen 750 kg 900 kg 1.000 kg 1.000 kg 1.350 kg 1.350 kg 1.350 kg

Totaalgewicht enkele as kg 750 900 1.000 1.000 1.350 1.350 1.350

Totaalgewicht tandemas kg 1.500 1.600 1.600 2.000 2.700 2.700 2.700

Geschikt voor alle soorten aanhangers alle soorten aanhangers alle soorten aanhangers alleen Caravan alle soorten aanhangers alle soorten aanhangers alleen Caravan

Soort vering Zeskant rubbervering Zeskant rubbervering Zeskant rubbervering Zeskant rubbervering Zeskant rubbervering Zeskant rubbervering Zeskant rubbervering

Zwenkarm constructie gesmeed Stabilisator Stabilisator Stabilisator Stabilisator Stabilisator Stabilisator

Zwenkarm lengte mm 145 160 160 185 161,5 175 185

Veercomfort afstemming gemiddeld gemiddeld gemiddeld optimaal gemiddeld bovengemiddeld optimaal

Asprofiel, diameter Zeskant, 71 mm Zeskant, 80 mm Zeskant, 80 mm Zeskant, 97 mm Zeskant, 97 mm Zeskant, 97 mm Zeskant, 97 mm

Extra rolstabiliteit 
door schuingeplaatste wieldraagarmtechniek nee nee nee ja nee nee ja

Wielvlucht‑ en spooraanpassing 
door schuingeplaatste wieldraagarmtechniek nee nee nee ja nee nee ja

Onderhoud van de vering nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij

Wielrem 1636 G 1637 2051 2051 2051 2051 2051

Wiellageruitvoering Kegellager Compactlager Compactlager Compactlager Compactlager Compactlager Compactlager

Onderhoud van het lager noodzakelijk ja nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij

Remtrommel met koelribben nee ja ja ja ja ja ja

Verbeterde warmteafvoer door 
remtrommel met koelribben nee ja ja ja ja ja ja

Onafhankelijke wielophanging ja ja ja ja ja ja ja

Beschadiging van de wielkast bij 
extreme overbelasting mogelijk nee nee nee nee nee nee nee

Verbinding zwenkarm met asstomp gelast geschroefd geschroefd geschroefd geschroefd geschroefd geschroefd

Instelling van het toespoor voor minimale 
bandenslijtage mogelijk? nee ja ja ja ja ja ja

Remvoeringen asbestvrij, corrosiebestendig, 
zonder ijzeraandeel ja ja ja ja ja ja ja

Opties / meerprijs

Waterdicht lager beschikbaar nee ja ja nee ja ja nee

Automatische remnastelling AAA beschikbaar nee nee ja ja ja ja ja

Schokdemperhouder bevestiging gelast gelast insteekbaar insteekbaar insteekbaar insteekbaar insteekbaar
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Geremde assen 1.500 kg 1.500 kg 1.600 kg 1.600 kg 1.700 kg 1.800 kg 1.800 kg 1.800 kg

Totaalgewicht enkele as kg 1.500 1.500 1.600 1.600 1.700 1.800 1.800 1.800

Totaalgewicht tandemas kg 3.000 3.000 3.200 3.200 3.200 3.500 3.500 3.500

Geschikt voor alle soorten aanhangers alleen Caravan alle soorten aanhangers alleen Caravan alleen Caravan alle soorten aanhangers alle soorten aanhangers alleen Caravan

Soort vering Zeskant  
rubbervering

Zeskant  
rubbervering

Zeskant  
rubbervering

Zeskant  
rubbervering

Zeskant  
rubbervering

Zeskant  
rubbervering

Zeskant  
rubbervering

Zeskant  
rubbervering

Zwenkarm constructie Stabilisator Stabilisator gesmeed gesmeed gesmeed gesmeed gesmeed gesmeed

Zwenkarm lengte mm 161,5 185 160 185 185 160 175 185

Veercomfort afstemming gemiddeld optimaal gemiddeld optimaal optimaal gemiddeld bovengemiddeld optimaal

Asprofiel, diameter Zeskant, 97 mm Zeskant, 97 mm Zeskant, 97 mm Zeskant, 97 mm Zeskant, 97 mm Zeskant, 110 mm Zeskant, 110 mm Zeskant, 110 mm

Extra rolstabiliteit 
door schuingeplaatste wieldraagarmtechniek nee ja nee ja ja nee nee ja

Wielvlucht‑ en spooraanpassing 
door schuingeplaatste wieldraagarmtechniek nee ja nee ja ja nee nee ja

Onderhoud van de vering nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij

Wielrem 2051 2051 2361 2361 2361 2361 2361 2361

Wiellageruitvoering Compactlager Compactlager Compactlager Compactlager Compactlager Compactlager Compactlager Compactlager

Onderhoud van het lager noodzakelijk nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij

Remtrommel met koelribben ja ja ja ja ja ja ja ja

Verbeterde warmteafvoer door 
remtrommel met koelribben ja ja ja ja ja ja ja ja

Onafhankelijke wielophanging ja ja ja ja ja ja ja ja

Beschadiging van de wielkast bij 
extreme overbelasting mogelijk nee nee nee nee nee nee nee nee

Verbinding zwenkarm met asstomp geschroefd geschroefd geschroefd geschroefd geschroefd gelast geschroefd geschroefd

Instelling van het toespoor voor minimale 
bandenslijtage mogelijk? ja ja ja ja ja nee ja ja

Remvoeringen asbestvrij, corrosiebestendig, 
zonder ijzeraandeel ja ja ja ja ja ja ja ja

Opties / meerprijs

Waterdicht lager beschikbaar ja nee ja nee nee ja ja nee

Automatische remnastelling AAA beschikbaar ja ja ja ja ja ja ja ja

Schokdemperhouder bevestiging insteekbaar insteekbaar gelast gelast gelast gelast gelast gelast

GEREMDE ASSEN 
Varianten / details

Functie Geremde assen BASIC Geremde assen PLUS Geremde assen PREMIUM PROFI

Veerweg = rijcomfort             

Zachte vering = rijcomfort             

Zelfdemping = stabiliteit bij het rijden                

Kwaliteit                   

Bij de beoordeling zijn maximaal 6 punten mogelijk
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Geremde assen 1.500 kg 1.500 kg 1.600 kg 1.600 kg 1.700 kg 1.800 kg 1.800 kg 1.800 kg

Totaalgewicht enkele as kg 1.500 1.500 1.600 1.600 1.700 1.800 1.800 1.800

Totaalgewicht tandemas kg 3.000 3.000 3.200 3.200 3.200 3.500 3.500 3.500

Geschikt voor alle soorten aanhangers alleen Caravan alle soorten aanhangers alleen Caravan alleen Caravan alle soorten aanhangers alle soorten aanhangers alleen Caravan

Soort vering Zeskant  
rubbervering

Zeskant  
rubbervering

Zeskant  
rubbervering

Zeskant  
rubbervering

Zeskant  
rubbervering

Zeskant  
rubbervering

Zeskant  
rubbervering

Zeskant  
rubbervering

Zwenkarm constructie Stabilisator Stabilisator gesmeed gesmeed gesmeed gesmeed gesmeed gesmeed

Zwenkarm lengte mm 161,5 185 160 185 185 160 175 185

Veercomfort afstemming gemiddeld optimaal gemiddeld optimaal optimaal gemiddeld bovengemiddeld optimaal

Asprofiel, diameter Zeskant, 97 mm Zeskant, 97 mm Zeskant, 97 mm Zeskant, 97 mm Zeskant, 97 mm Zeskant, 110 mm Zeskant, 110 mm Zeskant, 110 mm

Extra rolstabiliteit 
door schuingeplaatste wieldraagarmtechniek nee ja nee ja ja nee nee ja

Wielvlucht‑ en spooraanpassing 
door schuingeplaatste wieldraagarmtechniek nee ja nee ja ja nee nee ja

Onderhoud van de vering nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij

Wielrem 2051 2051 2361 2361 2361 2361 2361 2361

Wiellageruitvoering Compactlager Compactlager Compactlager Compactlager Compactlager Compactlager Compactlager Compactlager

Onderhoud van het lager noodzakelijk nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij

Remtrommel met koelribben ja ja ja ja ja ja ja ja

Verbeterde warmteafvoer door 
remtrommel met koelribben ja ja ja ja ja ja ja ja

Onafhankelijke wielophanging ja ja ja ja ja ja ja ja

Beschadiging van de wielkast bij 
extreme overbelasting mogelijk nee nee nee nee nee nee nee nee

Verbinding zwenkarm met asstomp geschroefd geschroefd geschroefd geschroefd geschroefd gelast geschroefd geschroefd

Instelling van het toespoor voor minimale 
bandenslijtage mogelijk? ja ja ja ja ja nee ja ja

Remvoeringen asbestvrij, corrosiebestendig, 
zonder ijzeraandeel ja ja ja ja ja ja ja ja

Opties / meerprijs

Waterdicht lager beschikbaar ja nee ja nee nee ja ja nee

Automatische remnastelling AAA beschikbaar ja ja ja ja ja ja ja ja

Schokdemperhouder bevestiging insteekbaar insteekbaar gelast gelast gelast gelast gelast gelast

Functie Geremde assen BASIC Geremde assen PLUS Geremde assen PREMIUM PROFI

Veerweg = rijcomfort             

Zachte vering = rijcomfort             

Zelfdemping = stabiliteit bij het rijden                

Kwaliteit                   
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Geremde assen 2.500 kg 3.000 kg 3.500 kg 3.500 kg 4.000 kg

Totaalgewicht enkele as kg 2.500 3.000 3.500 3.500 4.000

Totaalgewicht tandemas kg 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

Geschikt voor alle soorten aanhangers alle soorten aanhangers alle soorten aanhangers alle soorten aanhangers alle soorten aanhangers

Soort vering Zeskant rubbervering Zeskant rubbervering Zeskant rubbervering Stalen vering Stalen vering

Zwenkarm constructie gesmeed gesmeed gesmeed gesmeed gesmeed

Zwenkarm lengte mm 200 175 150 200 200

Veercomfort afstemming bovengemiddeld bovengemiddeld gemiddeld bovengemiddeld bovengemiddeld

Asprofiel, diameter Zeskant, 120 mm Zeskant, 120 mm Zeskant, 120 mm Rond, Ø 114 Rond, Ø 114

Extra rolstabiliteit 
door schuingeplaatste wieldraagarmtechniek nee nee nee nee nee

Wielvlucht‑ en spooraanpassing 
door schuingeplaatste wieldraagarmtechniek nee nee nee nee nee

Onderhoud van de vering nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij ja ja

Wielrem 3062 3062 3081 3081 B 3081 B

Wiellageruitvoering Kegellager Kegellager Kegellager Kegellager Kegellager

Onderhoud van het lager noodzakelijk ja ja ja ja ja

Remtrommel met koelribben nee nee nee nee nee

Verbeterde warmteafvoer door 
remtrommel met koelribben nee nee nee nee nee

Onafhankelijke wielophanging ja ja ja ja ja

Beschadiging van de wielkast bij 
extreme overbelasting mogelijk nee nee nee nee nee

Verbinding zwenkarm met asstomp gelast gelast gelast gelast gelast

Instelling van het toespoor voor minimale 
bandenslijtage mogelijk? nee nee nee nee nee

Remvoeringen asbestvrij, corrosiebestendig, 
zonder ijzeraandeel ja ja ja ja ja

Opties / meerprijs

Waterdicht lager beschikbaar nee nee nee nee nee

Automatische remnastelling AAA beschikbaar nee nee nee nee nee

Schokdemperhouder bevestiging gelast gelast gelast gelast gelast

GEREMDE ASSEN 
Varianten / details

Functie Geremde assen BASIC Geremde assen PLUS Geremde assen PREMIUM PROFI

Veerweg = rijcomfort             

Zachte vering = rijcomfort             

Zelfdemping = stabiliteit bij het rijden                

Kwaliteit                   

Bij de beoordeling zijn maximaal 6 punten mogelijk
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Geremde assen 2.500 kg 3.000 kg 3.500 kg 3.500 kg 4.000 kg

Totaalgewicht enkele as kg 2.500 3.000 3.500 3.500 4.000

Totaalgewicht tandemas kg 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

Geschikt voor alle soorten aanhangers alle soorten aanhangers alle soorten aanhangers alle soorten aanhangers alle soorten aanhangers

Soort vering Zeskant rubbervering Zeskant rubbervering Zeskant rubbervering Stalen vering Stalen vering

Zwenkarm constructie gesmeed gesmeed gesmeed gesmeed gesmeed

Zwenkarm lengte mm 200 175 150 200 200

Veercomfort afstemming bovengemiddeld bovengemiddeld gemiddeld bovengemiddeld bovengemiddeld

Asprofiel, diameter Zeskant, 120 mm Zeskant, 120 mm Zeskant, 120 mm Rond, Ø 114 Rond, Ø 114

Extra rolstabiliteit 
door schuingeplaatste wieldraagarmtechniek nee nee nee nee nee

Wielvlucht‑ en spooraanpassing 
door schuingeplaatste wieldraagarmtechniek nee nee nee nee nee

Onderhoud van de vering nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij nee, onderhoudsvrij ja ja

Wielrem 3062 3062 3081 3081 B 3081 B

Wiellageruitvoering Kegellager Kegellager Kegellager Kegellager Kegellager

Onderhoud van het lager noodzakelijk ja ja ja ja ja

Remtrommel met koelribben nee nee nee nee nee

Verbeterde warmteafvoer door 
remtrommel met koelribben nee nee nee nee nee

Onafhankelijke wielophanging ja ja ja ja ja

Beschadiging van de wielkast bij 
extreme overbelasting mogelijk nee nee nee nee nee

Verbinding zwenkarm met asstomp gelast gelast gelast gelast gelast

Instelling van het toespoor voor minimale 
bandenslijtage mogelijk? nee nee nee nee nee

Remvoeringen asbestvrij, corrosiebestendig, 
zonder ijzeraandeel ja ja ja ja ja

Opties / meerprijs

Waterdicht lager beschikbaar nee nee nee nee nee

Automatische remnastelling AAA beschikbaar nee nee nee nee nee

Schokdemperhouder bevestiging gelast gelast gelast gelast gelast

Functie Geremde assen BASIC Geremde assen PLUS Geremde assen PREMIUM PROFI

Veerweg = rijcomfort             

Zachte vering = rijcomfort             

Zelfdemping = stabiliteit bij het rijden                

Kwaliteit                   
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SERVICE

SERVICE

GEREMDE AS 1.800 KG BASIC
TOEPASSINGSGEBIEDEN/GEBRUIK / OPTIES

Beproefde onderhoudsvrije 
zeskant rubbervering

VERING

OPPERVLAKTEBEHANDELING
Asprofiel thermisch verzinkt en extra gepassiveerd. 
Binnenbuis, zwenkarm met zwarte grondlaag, 
wielrem KTL‑gecoat.

De remtrommel met ingeperst lager is met een 
zelfborgende moer M 27 geborgd. 

SCHROEFVERBINDING 
ASSTOMP/LAGER/NAAF

GESMEDE ZWENKARM

Beproefde onderhoudsvrij dubbel radiaal-schuin 
kogellager (compactlager).

LAGERING

Asstomp en ankerplaat worden aan de zwenkarm 
vastgelast.

NAAFVARIANTEN EN MOGELIJKE WIELAANSLUITINGEN 

Bolling 
van - tot mm 112x5   120x5

 
  130x5

 
140x5

 
130x4

 
139,7x4

Wielrem type 2361 ET 20 – 30     x       x       x     x      x      x

mogelijke wielaansluitingen
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1. ASPADDEN

De volgende opties kunnen tegen 
meerprijs worden aangeboden.

Onze standaard aspadden staan vermeld 
op de volgende pagina´s. Speciale 
aspadden zijn leverbaar bij een minimale 
afname van 250 assen per jaar. 
Informeer ons omtrent details van de 
opbouwconstructie zodat wij de juiste 
variant voor u kunnen kiezen.

2.  SCHOKDEMPER‑
HOUDER

Naar wens kan een schokdemperhouder 
vastgelast worden.

3. ZWENKARMPOSITIE
Afgezien van onze standaard zwenkarmpositie van 25° bieden wij optioneel ook 5° aan.

Zwenkarmpositie  
van 25°

Zwenkarmpositie  
van 5°
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SAP: ACHSE GU LNGS GRM EA 750

  

20038001 20038018

20038002 20038019

20038003 20038020

20038004 20038021

20038005 20038022

20038006 20038023

294711 20038024

20038007 20038025

240031 20038026

20038008 20038027

240032 20038028

240033 20038029

20038009 20038030

20038010 20038031

240034 20038032

20038011 20038033

240035 20038034

240036 20038035

20038012 20038036

20038013 20038037

20038014 20038038

20038015 20038039

20038016 20038040

20038017 20038041

GEREMDE AS 750 KG
100 x 4

TECHNIEK
Model: BASIC
Astype:   B 700‑5
Asbelasting: EA 750 kg
Wielrem: 1636 G
Vering:  Zeskant rubbervering

Zwenkarm: 145 mm
Wielaansluiting: 100x4
Wiellager: Kegellager
Middengat velg: min. 57 mm

Enkele as Enkele as met hoedprofiel

  Wielbouten 

kegel M 12x1,5

Wielbouten 

kegel 

12x1,5

Flensmaat 

in mm

Padmaat 

in mm

 

As compl.

 

As compl.

1.140  700 35 30 10 38   –        30 10

1.190  750 36 30 10 39   –        30 10

1.240  800 36 30 10 39   –        30 10

1.290  850 36 30 10 39   –        30 10

1.340  900 36 30 10 39   –        30 10

1.390  950 37 30 10 40   –        30 10

1.440 1.000 37 30 10  40   –        30 10

1.490 1.050 37 30 10 40   –        30 10

1.540 1.100 37 30 10 40   –        30 10

1.590 1.150 38 30 10 41   –        30 10

1.640 1.200 38 30 10  41   –        30 10 

1.690 1.250 38 30 10 41   –        30 10

1.740 1.300 38 30 10 41   –        30 10

1.790 1.350 39 30 10 42   –        30 10

1.840 1.400 39 30 10 42   –        30 10

1.890 1.450 39 30 10 42   –        30 10

1.940 1.500 39 30 10 42   –        30 10

1.990 1.550 40 30 10 43   –        30 10

2.040 1.600 40 30 10 43   –        30 10

2.090 1.650 40 30 10 43   –        30 10

2.140 1.700 40 30 10 43   –        30 10

2.190 1.750 41 30 10 44   –        30 10

2.240 1.800 41 30 10 44   –        30 10

2.290 1.850 41 30 10 44   –        30 10
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282259

1211502

13x20

LEVERINGSOMVANG
l  Remkabelhouder enkele as vastgelast
l  Evenaar bij enkele as in de leveromvang
l Remkabels los
l Wielbouten los
l zonder schokdemperhouder

OPPERVLAKTEBEHANDELING
l Asprofiel thermisch verzinkt
l Wielrem met zwarte grondlaag

ACCESSOIRES
l  Wielschokdemper  

(zie inhoudsopgave)

PADMAAT ± 1

FLENSMAAT ± 10

220 (min. 210)

Schokdemperhouderstroken
Boutenset

bijv. de voordelige uiversele AL-KO 
asschokdemper

Zonder trommel en 
wiel getekend

Accessoires voor schokdemper aanbouw
Accessoires voor hoedprofiel incl. remkabelhouder voor 
enkele as

ET 27‑45

,
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SAP: EURO1ACHSE GRM GLL EA 900

   

20015001 20015002 20015003 20015004 20015005 20015006

20015101 20015102 20015103 20015104 20015105 20015106

20015201 20015202 20015203 20015204 20015205 20015206

20015301 20015302 20015303 20015304 20015305 20015306

24400901 244009 24400903 24400904 24400905 24400906

20015501 20015502 20015503 20015504 20015505 20015506

20015601 20015602 20015603 20015604 20015605 20015606

24401001 244010 24401003 24401004 24401005 24401006

20015801 20015802 20015803 20015804 20015805 20015806

24401101 244011 24401103 24401104 24401105 24401106

20016001 20016002 20016003 20016004 20016005 20016006

24401201 244012 24401203 24401204 24401205 24401206

20016201 20016202 20016203 20016204 20016205 20016206

20016301 20016302 20016303 20016304 20016305 20016306

24401301 244013 24401303 24401304 24401305 24401306

20016501 20016502 20016503 20016504 20016505 20016506

24401401 244014 24401403 24401404 24401405 24401406

20016701 20016702 20016703 20016704 20016705 20016706

24401501 244015 24401503 24401504 24401505 24401506

20016901 20016902 20016903 20016904 20016905 20016906

20017001 20017002 20017003 20017004 20017005 20017006

20017101 20017102 20017103 20017104 20017105 20017106

20017201 20017202 20017203 20017204 20017205 20017206

20017301 20017302 20017303 20017304 20017305 20017306

20017401 20017402 20017403 20017404 20017405 20017406

20017501 20017502 20017503 20017504 20017505 20017506

Enkele as Tandemas

  

 

Wielbouten

Vooras 

wielbouten

Achteras 

wielbouten

Kogel  

M 12x1,5

Kegel  

M 12x1,5

Kogel  

M 12x1,5

Kegel  

M 12x1,5

Kogel  

M 12x1,5

Kegel  

M 12x1,5

Flensmaat 

in mm

Padmaat 

in mm
As compl. As compl. As compl. As compl. As compl. As compl.

1.250  800 38    ‑      30 10

1.300  850 38    ‑      30 10

1.350  900 38    ‑      30 10

1.400  950 38    ‑      30 10

1.450 1.000 39    ‑      30 10

1.490 1.040 39    ‑      30 10

1.520 1.070 39    ‑      30 10

1.550 1.100 39    ‑      30 10

1.600 1.150 39    ‑      30 10

1.650 1.200 40    ‑      30 10

1.670 1.220 40    ‑      30 10

1.700 1.250 40    ‑      30 10

1.760 1.310 40    ‑      30 10

1.800 1.350 40    ‑      30 10

1.850 1.400 41    ‑      30 10

1.900 1.450 41    ‑      30 10

1.950 1.500 41    ‑      30 10

1.980 1.530 41    ‑      30 10

2.000 1.550 42    ‑      30 10

2.030 1.580 42    ‑      30 10

2.075 1.625 42    ‑      30 10

2.120 1.670 42    ‑      30 10

2.150 1.700 43    ‑      30 10

2.200 1.750 43    ‑      30 10

2.250 1.800 43    ‑      30 10

2.300 1.850 43    ‑      30 10

TECHNIEK
Model: BASIC
Astype:   B 850‑5
Asbelasting: EA 900 kg  
 TA 1.600 kg
Wielrem: 1637

Vering: Zeskant rubbervering
Zwenkarm: 160 mm
Wielaansluiting: 100x4
Wiellager: Compactlager
Middengat velg: min. 57 mm

GEREMDE AS 900 KG
100 x 4
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13x20

20

 247853

 249116

 249236

 238576

Remkabel onderaan aangebracht

LEVERINGSOMVANG
l  Remkabelhouder enkele as vastgelast
l  Evenaar bij enkele as in de leveromvang
l Remkabels los
l Wielbouten los

OPPERVLAKTEBEHANDELING
l Asprofiel thermisch verzinkt
l  Wielrem: gegalvaniseerd

ACCESSOIRES
l  Wielschokdemper  

(zie inhoudsopgave)

Aparte bestelling voor tandem
l  Remkabelhouder tandem met 

boutbevestiging 249236
l Tandemevenaar 238576

Accessoires voor disselaansluitprofielen schroefbaar

Ø 70 / Ø 88,9 /  60 /  70 /  100 Best.-nr.

101 VB / 161 VB Best.-nr. 

Accessoires voor tandem

Remkabelhouder tandem met boutbevestiging  Best.-nr.

Tandemevenaar Best.-nr.

PADMAAT ± 1

FLENSMAAT ± 10

225 (min. 195)

ET  27‑33
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SAP: EURO1ACHSE GRM GLL EA 900

   

20006801 20006802 20006803 20006804 20006805 20006806

20006901 20006902 20006903 20006904 20006905 20006906

20007001 20007002 20007003 20007004 20007005 20007006

20007101 20007102 20007103 20007104 20007105 20007106

244016 24401602 24401603 24401604 24401605 24401606

20007201 20007202 20007203 20007204 20007205 20007206

20007301 20007302 20007303 20007304 20007305 20007306

244017 24401702 24401703 24401704 24401705 24401706

20007401 20007402 20007403 20007404 20007405 20007406

244018 24401802 24401803 24401804 24401805 24401806

20007501 20007502 20007503 20007504 20007505 20007506

244019 24401902 24401903 24401904 24401905 24401906

20007601 20007602 20007603 20007604 20007605 20007606

20007701 20007702 20007703 20007704 20007705 20007706

244020 24402002 24402003 24402004 24402005 24402006

20007801 20007802 20007803 20007804 20007805 20007806

244021 24402102 24402103 24402104 24402105 24402106

20007901 20007902 20007903 20007904 20007905 20007906

244022 24402202 24402203 24402204 24402205 24402206

20008001 20008002 20008003 20008004 20008005 20008006

20008101 20008102 20008103 20008104 20008105 20008106

20008201 20008202 20008203 20008204 20008205 20008206

20008301 20008302 20008303 20008304 20008305 20008306

20008401 20008402 20008403 20008404 20008405 20008406

20008501 20008502 20008503 20008504 20008505 20008506

20008601 20008602 20008603 20008604 20008605 20008606

Enkele as Tandemas

  

 

Wielbouten

Vooras 

wielbouten

Achteras 

wielbouten

Kogel  

M 12x1,5 

Kegel  

M 12x1,5

Kogel  

M 12x1,5

Kegel  

M 12x1,5

Kogel  

M 12x1,5

Kegel  

M 12x1,5

Flensmaat 

in mm

Padmaat 

in mm

 

As compl.

 

As compl.

 

As compl.

 

As compl.

 

As compl.

 

As compl.

1.250   800 38    ‑      30 10

1.300   850 38    ‑      30 10

1.350   900 38    ‑      30 10

1.400   950 38    ‑      30 10

1.450 1.000 39    ‑      30 10

1.490 1.040 39    ‑      30 10

1.520 1.070 39    ‑      30 10

1.550 1.100 39    ‑      30 10

1.600 1.150 40    ‑      30 10

1.650 1.200 40    ‑      30 10

1.670 1.220 40    ‑      30 10

1.700 1.250 40    ‑      30 10

1.760 1.310 41    ‑      30 10

1.800 1.350 41    ‑      30 10

1.850 1.400 41    ‑      30 10

1.900 1.450 41    ‑      30 10

1.950 1.500 41    ‑      30 10

1.980 1.530 42    ‑      30 10

2.000 1.550 42    ‑      30 10

2.030 1.580 42    ‑      30 10

2.075 1.625 42    ‑      30 10

2.120 1.670 42    ‑      30 10

2.150 1.700 43    ‑      30 10

2.200 1.750 43    ‑      30 10

2.250 1.800 43    ‑      30 10

2.300 1.850 43    ‑      30 10

TECHNIEK
Model: BASIC
Astype: B 850‑5
Asbelasting: EA 900 kg  
 TA 1.600 kg
Wielrem: 1637

Vering:  Zeskant rubbervering
Zwenkarm: 160 mm
Wielaansluiting: 112x5
Wiellager: Compactlager
Middengat velg: min. 57 mm

GEREMDE AS 900 KG
112 x 5
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13x20

 247853

 249116

 249236

 238576

LEVERINGSOMVANG
l  Remkabelhouder enkele as vastgelast
l  Evenaar bij enkele as in de leveromvang
l Remkabels los
l Wielbouten los

OPPERVLAKTEBEHANDELING
l Asprofiel thermisch verzinkt
l  Wielrem: gegalvaniseerd

ACCESSOIRES
l  Wielschokdemper  

(zie inhoudsopgave)

Aparte bestelling voor tandem
l  Remkabelhouder tandem met 

boutbevestiging 249236
l Tandemevenaar 238576

PADMAAT ± 1

FLENSMAAT ± 10

225 (min. 200)

 onbelast

Remkabel onderaan aangebracht

Accessoires voor disselaansluitprofielen schroefbaar

Ø 70 / Ø 88,9 /  60 /  70 /  100 Best.-nr.

101 VB / 161 VB Best.-nr.

Accessoires voor tandem

Remkabelhouder tandem met boutbevestiging  Best.-nr.

Tandemevenaar Best.-nr.

ET  27‑33
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SAP: COMP‑ACHSE GRM GLL EA1000

   

20032052 20061201 20032054 20061229 20032056 20061257

20032152 20061202 20032154 20061230 20032156 20061258

20032252 20061203 20032254 20061231 20032256 20061259

20032352 20061204 20032354 20061232 20032356 20061260

20032452 20061205 20032454 20061233 20032456 20061261

24914802 20061206 24914804 20061234 24914806 20061262

20032552 20061207 20032554 20061235 20032556 20061263

20032652 20061208 20032654 20061236 20032656 20061264

26704602 20061209 26704604 20061237 26704606 20061265

20032752 20061210 20032754 20061238 20032756 20061266

26704702 20061211 26704704 20061239 26704706 20061267

20032852 20061212 20032854 20061240 20032856 20061268

26704802 20061213 26704804 20061241 26704806 20061269

20032952 20061214 20032954 20061242 20032956 20061270

20033052 20061215 20033054 20061243 20033056 20061271

26704902 20061216 26704904 20061244 26704906 20061272

20033152 20061217 20033154 20061245 20033156 20061273

26705002 20061218 26705004 20061246 26705006 20061274

20033252 20061219 20033254 20061247 20033256 20061275

26705102 20061220 26705104 20061248 26705106 20061276

20033352 20061221 20033354 20061249 20033356 20061277

20033452 20061222 20033454 20061250 20033456 20061278

20033552 20061223 20033554 20061251 20033556 20061279

20033652 20061224 20033654 20061252 20033656 20061280

20033752 20061225 20033754 20061253 20033756 20061281

20033852 20061226 20033854 20061254 20033856 20061282

20033952 20061227 20033954 20061255 20033956 20061283

20034052 20061228 20034054 20061256 20034056 20061284

  

Enkele as Tandemas
 
Wielbouten

Vooras 
wielbouten

Achteras 
wielbouten

Kegel 
M12x1,5

Kegel 
M12x1,5

Kegel 
M12x1,5

Kegel 
M12x1,5

Kegel 
M12x1,5

Kegel  
M 12x1,5

Flensmaat 
in mm

Padmaat 
in mm

As compl.                                                    
zonder AAA

As compl. 
met AAA

As compl.                                                    
zonder AAA

As compl. 
met AAA

As compl.                                                    
zonder AAA

As compl. 
met AAA

1.200  750 39    ‑      25 10

1.250  800 39    ‑      25 10

1.300  850 39    ‑      25 10

1.350  900 40    ‑      25 10

1.400  950 40    ‑      25 10

1.450 1.000 40    ‑      25 10

1.490 1.040 40    ‑      25 10

1.520 1.070 40    ‑      25 10

1.550 1.100 40    ‑      25 10

1.600 1.150 40    ‑      25 10

1.650 1.200 40    ‑      25 10

1.670 1.220 41    ‑      25 10

1.700 1.250 41    ‑      25 10

1.760 1.310 41    ‑      25 10

1.800 1.350 41    ‑      25 10

1.850 1.400 41    ‑      25 10

1.900 1.450 42    ‑      25 10

1.950 1.500 42    ‑      25 10

1.980 1.530 42    ‑      25 10

2.000 1.550 42    ‑      25 10

2.030 1.580 42    ‑      25 10

2.075 1.625 42    ‑      25 10

2.120 1.670 43    ‑      25 10

2.150 1.700 43    ‑      25 10

2.200 1.750 43    ‑      25 10

2.250 1.800 43    ‑      25 10

2.300 1.850 43    ‑      25 10

2.350 1.900 43    ‑      25 10

TECHNIEK
Model: BASIC
Astype:   B 850‑10
Asbelasting: EA 1.000 kg
  TA 2.000 kg 

Wielrem: 2051
Vering:  Zeskant rubbervering
Zwenkarm: 158 mm

Wielaansluiting: 100x4
Wiellager: Compactlager
Middengat velg: min. 57 mm

GEREMDE AS 1.000 KG
100 x 4

AAA= AL‑KO Automatic Adjustment
(Automatisch nastelmechanisme remmen)
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20

13x20

 247853

 249116

 249236

 238576

Wielaansluiting: 100x4
Wiellager: Compactlager
Middengat velg: min. 57 mm

LEVERINGSOMVANG
l  Remkabelhouder enkele as vastgelast
l  Evenaar bij enkele as in de leveromvang
l Remkabels los
l Wielbouten los

OPPERVLAKTEBEHANDELING
l Asprofiel thermisch verzinkt
l  Wielrem: gegalvaniseerd

ACCESSOIRES
l  Wielschokdemper  

(zie inhoudsopgave)

Aparte bestelling voor tandem
l  Remkabelhouder tandem met 

boutbevestiging 249236
l Tandemevenaar 238576

PADMAAT ± 1

FLENSMAAT ± 10

225 (min. 195)

 onbelast

Remkabel onderaan aangebracht

Accessoires voor disselaansluitprofielen schroefbaar

Ø 70 / Ø 88,9 /  60 /  70 /  100 Best.-nr.

101 VB / 161 VB Best.-nr.

Accessoires voor tandem

Remkabelhouder tandem met boutbevestiging  Best.-nr.

Tandemevenaar Best.-nr.

ET  27‑33
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SAP: COMP‑ACHSE GRM GLL EA1000

  
   

20015051 20058501 20015053 20058529 20015055 20058557

20015151 20058502 20015153 20058530 20015155 20058558

20015251 20058503 20015253 20058531 20015255 20058559

20015351 20058504 20015353 20058532 20015355 20058560

20015451 20058505 20015453 20058533 20015455 20058561

249149 20058506 24914903 20058534 24914905 20058562 2 / 10

20015551 20058507 20015553 20058535 20015555 20058563

20015651 20058508 20015653 20058536 20015655 20058564

249470 20058509 24947003 20058537 24947005 20058565 2 / 10

20015751 20058510 20015753 20058538 20015755 20058566

249471 20058511 24947103 20058539 24947105 20058567 2 / 10

20015851 20058512 20015853 20058540 20015855 20058568

249472 20058513 24947203 20058541 24947205 20058569 2 / 10

20015951 20058514 20015953 20058542 20015955 20058570

20016051 20058515 20016053 20058543 20016055 20058571

249473 20058516 24947303 20058544 24947305 20058572 2 / 10

20016151 20058517 20016153 20058545 20016155 20058573

249474 20058518 24947403 20058546 24947405 20058574 2 / 10

20016251 20058519 20016253 20058547 20016255 20058575

249475 20058520 24947503 20058548 24947505 20058576 2 / 10

20016351 20058521 20016353 20058549 20016355 20058577

20016451 20058522 20016453 20058550 20016455 20058578

20016551 20058523 20016553 20058551 20016555 20058579

20016651 20058524 20016653 20058552 20016655 20058580

20016751 20058525 20016753 20058553 20016755 20058581

20016851 20058526 20016853 20058554 20016855 20058582

20016951 20058527 20016953 20058555 20016955 20058583

20017051 20058528 20017053 20058556 20017055 20058584

TECHNIEK
Model: BASIC
Astype:   B 850‑10
Asbelasting: EA 1.000 kg
  TA 2.000 kg

Wielrem: 2051
Vering:  Zeskant rubbervering
Zwenkarm: 158 mm

Wielaansluiting: 112x5
Wiellager: Compactlager
Middengat velg: min. 57 mm

GEREMDE AS 1.000 KG
112 x 5

Enkele as 

as compleet 

wielbouten 

kogel M12x1,5

Tandem vooras 

as compleet 

wielbouten 

kogel M 12x1,5

Achteras 

as compleet 

wielbouten 

kogel M 12x1,5

  

Flensmaat 

in mm

Padmaat 

in mm

  

zonder AAA

 

met AAA

  

zonder AAA

 

met AAA

  

zonder AAA

 

met AAA

1.200  750 39    ‑      25 10

1.250  800 39    ‑      25 10

1.300  850 39    ‑      25 10

1.350  900 39    ‑      25 10

1.400  950 39    ‑      25 10

1.450 1.000 40    ‑      25

1.490 1.040 40    ‑      25 10

1.520 1.070 40    ‑      25 10

1.550 1.100 40    ‑      25

1.600 1.150 40    ‑      25 10

1.650 1.200 40    ‑      25

1.670 1.220 41    ‑      25 10

1.700 1.250 41    ‑      25

1.760 1.310 41    ‑      25 10

1.800 1.350 41    ‑      25 10

1.850 1.400 41    ‑      25

1.900 1.450 41    ‑      25 10

1.950 1.500 42    ‑      25

1.980 1.530 42    ‑      25 10

2.000 1.550 42    ‑      25

2.030 1.580 42    ‑      25 10

2.075 1.625 42    ‑      25 10

2.120 1.670 42    ‑      25 10

2.150 1.700 43    ‑      25 10

2.200 1.750 43    ‑      25 10

2.250 1.800 43    ‑      25 10

2.300 1.850 43    ‑      25 10

2.350 1.900 43    ‑      25 10

AAA= AL‑KO Automatic Adjustment
(Automatisch nastelmechanisme remmen)
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4

13x20

 247853

 249116

 249236

 238576

LEVERINGSOMVANG
l  Remkabelhouder enkele as vastgelast
l  Evenaar bij enkele as in de leveromvang
l Remkabels los
l Wielbouten los

OPPERVLAKTEBEHANDELING
l Asprofiel thermisch verzinkt
l  Wielrem: gegalvaniseerd

ACCESSOIRES
l  Wielschokdemper  

(zie inhoudsopgave)

Aparte bestelling voor tandem
l  Remkabelhouder tandem met 

boutbevestiging 249236
l Tandemevenaar 238576

PADMAAT ± 1

FLENSMAAT ± 10

225 (min. 182)

 onbelast

Remkabel onderaan aangebracht

Accessoires voor disselaansluitprofielen schroefbaar

Ø 70 / Ø 88,9 /  60 /  70 /  100 Best.-nr.

101 VB / 161 VB Best.-nr.

Accessoires voor tandem

Remkabelhouder tandem met boutbevestiging  Best.-nr.

Tandemevenaar Best.-nr.

ET  27‑33
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SAP: COMP‑ACHSE GRM GLL EA1350

 

   

20000151 20058601 20000153 20058630 20000155 20058660

20000251 20058602 20000253 20058631 20000255 20058661

20000351 20058603 20000353 20058632 20000355 20058662

20000451 20058604 20000453 20058633 20000455 20058663

20000551 20058605 20000553 20058634 20000555 20058664

247547 1225996 24754703 20058635 24754705 20058665 2 / 10

20000651 20058606 20000653 20058636 20000655 20058666

20000751 20058607 20000753 20058637 20000755 20058667

247548 20058608 24754803 20058638 24754805 20058668 2 / 10

20000851 20058609 20000853 20058639 20000855 20058669

247549 20058610 24754903 20058640 24754905 20058670 2 / 10

20000951 20058611 20000953 20058641 20000955 20058671

247550 20058612 24755003 20058642 24755005 20058672 2 / 10

20002051 20058613 20002053 20058643 20002055 20058673 2 / 10

20001051 20058614 20001053 20058644 20001055 20058674

20001151 20058615 20001153 20058645 20001155 20058675 2 / 10

247551 20058616 24755103 20058646 24755105 20058676 2 / 10

20001251 20058617 20001253 20058647 20001255 20058677

247552 20058618 24755203 20058648 24755205 20058678 2 / 10

20001351 20058619 20001353 20058649 20001355 20058679

247553 20058620 24755303 20058650 24755305 20058680 2 / 10

20001451 20058621 20001453 20058651 20001455 20058681

20002151 20058622 20002153 20058652 20002155 20058682 2 / 10

20001551 20058623 20001553 20058653 20001555 20058683

20001651 20058624 20001653 20058654 20001655 20058684

247554 20058625 24755403 20058655 24755405 20058685 2 / 10

20001751 20058626 20001753 20058656 20001755 20058686 2 / 10

247555 20058627 24755503 20058657 24755505 20058687 2 / 10

20001851 20058628 20001853 20058658 20001855 20058688

20001951 20058629 20001953 20058659 20001955 20058689 2 / 10

TECHNIEK
Model: BASIC
Astype:   B 1200‑6
Asbelasting: EA 1.350 kg
  TA 2.700 kg

Wielrem: 2051
Vering:  Zeskant rubbervering
Zwenkarm: 161,5 mm

  
 

   

Flensmaat 

in mm

Padmaat 

in mm

  

zonder AAA met AAA

  

zonder AAA

  

met AAA

  

zonder AAA

  

met AAA

1.200  750 44    ‑      25 10

1.250  800 44    ‑      25 10

1.300  850 44    ‑      25 10

1.350  900 44    ‑      25 10

1.400  950 44    ‑      25 10

1.450 1.000 45    ‑      25

1.490 1.040 45    ‑      25 10

1.520 1.070 45    ‑      25 10

1.550 1.100 45    ‑      25

1.600 1.150 45    ‑      25 10

1.650 1.200 45    ‑      25

1.670 1.220 46    ‑      25 10

1.700 1.250 46    ‑      25

1.750 1.300 46    ‑      25

1.760 1.310 46    ‑      25 10

1.800 1.350 46    ‑      25

1.850 1.400 47    ‑      25

1.900 1.450 47    ‑      25 10

1.950 1.500 47    ‑      25

1.980 1.530 47    ‑      25 10

2.000 1.550 49    ‑      25

2.030 1.580 49    ‑      25 10

2.050 1.600 49    ‑      25

2.075 1.625 49    ‑      25 10

2.120 1.670 49    ‑      25 10

2.150 1.700 50    ‑      25

2.200 1.750 50    ‑      25

2.250 1.800 51    ‑      25

2.300 1.850 51    ‑      25 10

2.350 1.900 51    ‑      25

Enkele as 

as compleet 

wielbouten 

kogel M12x1,5

Tandem vooras 

as compleet 

wielbouten 

kogel M 12x1,5

Achteras 

as compleet 

wielbouten 

kogel M 12x1,5

Wielaansluiting: 112x5
Wiellager: Compactlager
Middengat velg: min. 57 mm

GEREMDE AS 1.350 KG
112 x 5

AAA= AL‑KO Automatic Adjustment
(Automatisch nastelmechanisme remmen)
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4

13x20

 247684

 249117

 249236

 238576

LEVERINGSOMVANG
l  Remkabelhouder enkele as vastgelast
l  Evenaar bij enkele as in de leveromvang
l Remkabels los
l Wielbouten los

OPPERVLAKTEBEHANDELING
l Asprofiel thermisch verzinkt
l  Wielrem: gegalvaniseerd

ACCESSOIRES
l  Wielschokdemper  

(zie inhoudsopgave)

Aparte bestelling voor tandem
l  Remkabelhouder tandem met 

boutbevestiging 249236
l Tandemevenaar 238576

PADMAAT ± 1

FLENSMAAT ± 10

225 (min. 187)

 onbelast

Remkabel onderaan aangebracht

Accessoires voor disselaansluitprofielen schroefbaar

Ø 70 / Ø 88,9 /  70 /  100 Best.-nr.

161 VB / 251 VB Best.nNr.

Accessoires voor tandem

Remkabelhouder tandem met boutbevestiging  Best.-nr.

Tandemevenaar Best.-nr.

ET  30‑33
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SAP: EURO1ACHSE GRM GLL EA1350

  

 

   

20001601 20058901 20001603 20058927 20001605 20058953

20001701 20058902 20001703 20058928 20001705 20058954

20000101 20058903 20000103 20058929 20000105 20058955

20000201 20058904 20000203 20058930 20000205 20058956

244038 20058905 24403803 20058931 24403805 20058957

20000301 20058906 20000303 20058932 20000305 20058958

20000401 20058907 20000403 20058933 20000405 20058959

244039 20058908 24403903 20058934 24403905 20058960

20000501 20058909 20000503 20058935 20000505 20058961

244040 20058910 24404003 20058936 24404005 20058962

20000601 20058911 20000603 20058937 20000605 20058963

244041 20058912 24404103 20058938 24404105 20058964

20000701 20058913 20000703 20058939 20000705 20058965

20000801 20058914 20000803 20058940 20000805 20058966

244042 20058915 24404203 20058941 24404205 20058967

20000901 20058916 20000903 20058942 20000905 20058968

244043 20058917 24404303 20058943 24404305 20058969

20001001 20058918 20001003 20058944 20001005 20058970

244044 20058919 24404403 20058945 24404405 20058971

20001101 20058920 20001103 20058946 20001105 20058972

20001201 20058921 20001203 20058947 20001205 20058973

20001301 20058922 20001303 20058948 20001305 20058974

244045 20058923 24404503 20058949 24404505 20058975

20001401 20058924 20001403 20058950 20001405 20058976

244046 20058925 24404603 20058951 24404605 20058977

20001501 20058926 20001503 20058952 20001505 20058978

  

 

   

Flensmaat 

in mm

Padmaat 

in mm

  

zonder AAA met AAA

  

zonder AAA

  

met AAA

  

zonder AAA

  

met AAA

1.250  800 49 ‑      25 10

1.300  850 49 ‑      25 10

1.350  900 49 ‑      25 10

1.400  950 49 ‑      25 10

1.450 1.000 50 ‑      25 10

1.490 1.040 50 ‑      25 10

1.520 1.070 50 ‑      25 10

1.550 1.100 51 ‑      25 10

1.600 1.150 51 ‑      25 10

1.650 1.200 52 ‑      25 10

1.670 1.220 52 ‑      25 10

1.700 1.250 53 ‑      25 10

1.760 1.310 53 ‑      25 10

1.800 1.350 53 ‑      25 10

1.850 1.400 53 ‑      25 10

1.900 1.450 54 ‑      25 10

1.950 1.500 54 ‑      25 10

1.980 1.530 54 ‑      25 10

2.000 1.550 55 ‑      25 10

2.030 1.580 55 ‑      25 10

2.075 1.625 55 ‑      25 10

2.120 1.670 55 ‑      25 10

2.150 1.700 56 ‑      25 10

2.200 1.750 56 ‑      25 10

2.250 1.800 57 ‑      25 10

2.300 1.850 57 ‑      25 10

TECHNIEK
Model: PLUS
Astype:   B 1200‑6
Asbelasting: EA 1.350 kg
  TA 2.700 kg

Wielrem: 2051
Vering:  Zeskant rubbervering
Zwenkarm: 175 mm

Wielaansluiting: 112x5
Wiellager:  Compactlager versterkt
Middengat velg: min. 57 mm

GEREMDE AS 1.350 KG
112 x 5

Enkele as 

as compleet 

wielbouten 

kogel M12x1,5

Tandem vooras 

as compleet 

wielbouten 

kogel M 12x1,5

Achteras 

as compleet 

wielbouten 

kogel M 12x1,5

AAA= AL‑KO Automatic Adjustment
(Automatisch nastelmechanisme remmen)
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4

13x20

 247684

 249117

 249236

 238576

LEVERINGSOMVANG
l  Remkabelhouder enkele as vastgelast 

(enkele as‑ en tandem‑remkabelhouder)
l  Evenaar bij enkele as in de leveromvang
l Remkabels los
l Wielbouten los

OPPERVLAKTEBEHANDELING
l Asprofiel thermisch verzinkt
l  Wielrem: gegalvaniseerd

ACCESSOIRES
l  Wielschokdemper  

(zie inhoudsopgave)

Aparte bestelling voor tandem
l  Remkabelhouder tandem met 

boutbevestiging 249236
l Tandemevenaar 238576

Accessoires voor disselaansluitprofielen schroefbaar Accessoires voor tandem

Ø 70 / Ø 88,9 /  70 /  100 Best.-nr.

161 VB / 251 VB Best.nNr.

Remkabelhouder tandem met boutbevestiging  Best.-nr.

Tandemevenaar Best.-nr.

PADMAAT ± 1

FLENSMAAT ± 10

225 (min. 215)

 onbelast

Remkabel onderaan aangebracht

ET  26‑30
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SAP: COMP‑ACHSE GRM GLL EA1500

  
 

   

20021051 20058701 20021053 20058729 20021055 20058758 10

20021151 20058702 20021153 20058730 20021155 20058759

20021251 20058703 20021253 20058731 20021255 20058760

20021351 20058704 20021353 20058732 20021355 20058761

247556 20058705 24755603 20058733 24755605 20058762 2 / 10

20021451 20058706 20021453 20058734 20021455 20058763

20021551 20058707 20021553 20058735 20021555 20058764

247557 20058708 24755703 20058736 24755705 20058765 2 / 10

20021651 20058709 20021653 20058737 20021655 20058766

247558 20058710 24755803 20058738 24755805 20058767 2 / 10

20021751 20058711 20021753 20058739 20021755 20058768

247559 20058712 24755903 20058740 24755905 20058769 2 / 10

20020851 20058713 20020853 20058741 20020855 20058770 2 / 10

20021851 20058714 20021853 20058742 20021855 20058771

20021951 20058715 20021953 20058743 20021955 20058772

247560 1225995 24756003 20058744 24756005 20058773 2 / 10

20022051 20058716 20022053 20058745 20022055 20058774

247561 20058717 24756103 20058746 24756105 20058775 2 / 10

20022151 20058718 20022153 20058747 20022155 20058776

247562 20058719 24756203 20058748 24756205 20058777 2 / 10

20022251 20058720 20022253 20058749 20022255 20058778

20020951 20058721 20020953 20058750 20020955 20058779 2 / 10

20022351 20058722 20022353 20058751 20022355 20058780

20022451 20058723 20022453 20058752 20022455 20058781

247563 20058724 24756303 20058753 24756305 20058782 2 / 10

20022551 20058725 20022553 20058754 20022555 20058783

20022651 20058726 20022653 20058755 20022655 20058784

20022751 20058727 20022753 20058756 20022755 20058785

20022851 20058728 20022853 20058757 20022855 20058786 2 / 10

  
 

   

Flensmaat 

in mm

Padmaat 

in mm

  

zonder AAA met AAA

  

zonder AAA

  

met AAA

  

zonder AAA

  

met AAA

1.250  800 50     ‑      25 10

1.300  850 50     ‑      25 10

1.350  900 50     ‑      25 10

1.400  950 50     ‑      25 10

1.450 1.000 50     ‑      25

1.490 1.040 51     ‑      25 10

1.520 1.070 51     ‑      25 10

1.550 1.100 51     ‑      25

1.600 1.150 51     ‑      25 10

1.650 1.200 53     ‑      25

1.670 1.220 53     ‑      25 10

1.700 1.250 53     ‑      25

1.750 1.300 53     ‑      25

1.760 1.310 53     ‑      25 10

1.800 1.350 54     ‑      25 10

1.850 1.400 54     ‑      25

1.900 1.450 54     ‑      25 10

1.950 1.500 55     ‑      25

1.980 1.530 55     ‑      25 10

2.000 1.550 55     ‑      25

2.030 1.580 55     ‑      25 10

2.050 1.600 56     ‑      25

2.075 1.625 56     ‑      25 10

2.120 1.670 56     ‑      25 10

2.150 1.700 57     ‑      25

2.200 1.750 57     ‑      25 10

2.250 1.800 57     ‑      25 10

2.300 1.850 58     ‑      25 10

2.350 1.900 58     ‑      25

TECHNIEK
Model: BASIC
Astype:   B 1600‑3
Asbelasting: EA 1.500 kg
  TA 3.000 kg

Enkele as 

as compleet 

wielbouten 

kogel M12x1,5

Tandem vooras 

as compleet 

wielbouten 

kogel M 12x1,5

Achteras 

as compleet 

wielbouten 

kogel M 12x1,5

Wielrem: 2051
Vering:  Zeskant rubbervering
Zwenkarm: 161,5 mm

Wielaansluiting: 112x5
Wiellager: Compactlager
Middengat velg: min. 57 mm

GEREMDE AS 1.500 KG
112 x 5

AAA= AL‑KO Automatic Adjustment
(Automatisch nastelmechanisme remmen)
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4

13x25
Ø 18
13x20

25

 247684

 249117

 249236

 238576

LEVERINGSOMVANG
l  Remkabelhouder enkele as vastgelast
l  Evenaar bij enkele as in de leveromvang
l Remkabels los
l Wielbouten los

OPPERVLAKTEBEHANDELING
l Asprofiel thermisch verzinkt
l  Wielrem: gegalvaniseerd

ACCESSOIRES
l  Wielschokdemper  

(zie inhoudsopgave)

Aparte bestelling voor tandem
l  Remkabelhouder tandem met 

boutbevestiging 249236
l Tandemevenaar 238576

PADMAAT ± 1

FLENSMAAT ± 10

225 (min. 187)

 onbelast

Remkabel onderaan aangebracht

Accessoires voor disselaansluitprofielen schroefbaar

Ø 70 / Ø 88,9 /  70 /  100 Best.-nr.

161 VB / 251 VB Best.nNr.

Accessoires voor tandem

Remkabelhouder tandem met boutbevestiging  Best.-nr.

Tandemevenaar Best.-nr.

ET  30

,
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SAP: EURO1ACHSE GRM GLL EA1600

  
   

20001901 20060101 20001903 20060126 20001905 20060151

20002001 20060102 20002003 20060127 20002005 20060152

20002101 20060103 20002103 20060128 20002105 20060153

244049 20060104 24404903 20060129 24404905 20060154 2 / 10

20002201 20060105 20002203 20060130 20002205 20060155

20002301 20060106 20002303 20060131 20002305 20060156

244050 20060107 24405003 20060132 24405005 20060157 2 / 10

20002401 20060108 20002403 20060133 20002405 20060158

244051 20060109 24405103 20060134 24405105 20060159 2 / 10

20002501 20060110 20002503 20060135 20002505 20060160

244052 20060111 24405203 20060136 24405205 20060161 2 / 10

20002601 20060112 20002603 20060137 20002605 20060162

20002701 20060113 20002703 20060138 20002705 20060163

244053 20060114 24405303 20060139 24405305 20060164 2 / 10

20002801 20060115 20002803 20060140 20002805 20060165

244054 20060116 24405403 20060141 24405405 20060166 2 / 10

20002901 20060117 20002903 20060142 20002905 20060167

244055 20060118 24405503 20060143 24405505 20060168 2 / 10

20003001 20060119 20003003 20060144 20003005 20060169

20003101 20060120 20003103 20060145 20003105 20060170

20003201 20060121 20003203 20060146 20003205 20060171

244056 20060122 24405603 20060147 24405605 20060172 2 / 10

20003301 20060123 20003303 20060148 20003305 20060173

20003401 20060124 20003403 20060149 20003405 20060174

20003501 20060125 20003503 20060150 20003505 20060175

  

Flensmaat 
in mm

Padmaat 
in mm

  
zonder AAA

  
met AAA

  
zonder AAA

  
met AAA

  
zonder AAA

  
met AAA

1.320  850 68     ‑      20 10

1.370  900 68     ‑      20 10

1.420  950 68     ‑      20 10

1.470 1.000 69     ‑      20

1.510 1.040 69     ‑      20 10

1.540 1.070 69     ‑      20 10

1.570 1.100 71     ‑      20

1.620 1.150 71     ‑      20 10

1.670 1.200 72     ‑      20

1.690 1.220 72     ‑      20 10

1.720 1.250 73     ‑      20

1.780 1.310 73     ‑      20 10

1.820 1.350 73     ‑      20 10

1.870 1.400 74     ‑      20

1.920 1.450 74     ‑      20 10

1.970 1.500 75     ‑      20

2.000 1.530 75     ‑      20 10

2.020 1.550 75     ‑      20

2.050 1.580 75     ‑      20 10

2.095 1.625 75     ‑      20 10

2.140 1.670 75     ‑      20 10

2.170 1.700 76     ‑      20

2.220 1.750 76     ‑      20 10

2.270 1.800 76     ‑      20 10

2.320 1.850 76     ‑      20 10

TECHNIEK
Model: BASIC
Astype:   B 1600‑1
Asbelasting: EA 1.600 kg
  TA 3.200 kg

Wielrem: 2361
Vering:  Zeskant rubbervering
Zwenkarm: 160 mm

Enkele as 

as compleet 

wielbouten 

kogel M12x1,5

Tandem vooras 

as compleet 

wielbouten 

kogel M 12x1,5

Achteras 

as compleet 

wielbouten 

kogel M 12x1,5

Wielaansluiting: 112x5
Wiellager: Compactlager
Middengat velg: min. 63 mm

GEREMDE AS 1.600 KG
112 x 5

AAA= AL‑KO Automatic Adjustment
(Automatisch nastelmechanisme remmen)



207

4

13x20

 247684

 249117

 249236

 238576

LEVERINGSOMVANG
l  Remkabelhouder enkele as vastgelast
l  Evenaar bij enkele as in de leveromvang
l Remkabels los
l Wielbouten los

OPPERVLAKTEBEHANDELING
l Asprofiel thermisch verzinkt
l  Wielrem: gegalvaniseerd

ACCESSOIRES
l  Wielschokdemper  

(zie inhoudsopgave)

Aparte bestelling voor tandem
l  Remkabelhouder tandem met 

boutbevestiging 249236
l Tandemevenaar 238576

Accessoires voor disselaansluitprofielen schroefbaar

Ø 70 / Ø 88,9 /  70 /  100 Best.-nr.

161 VB / 251 VB Best.nNr.

PADMAAT ± 1
FLENSMAAT ± 10

235 (min. 230)

onbelast

Remkabel onderaan aangebracht

Accessoires voor tandem

Remkabelhouder tandem met boutbevestiging  Best.-nr.

Tandemevenaar Best.-nr.

ET  30
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SAP: ACHSE GU LNGS GRM EA1800 BASIC

  

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

  

  

20064001 20064040 20064080 20064120

20064002 20064041 20064081 20064121

1701879 20064042 20064082 20064122

20064003 20064043 20064083 20064123

20064004 20064044 20064084 20064124

20064005 20064045 20064085 20064125

20064006 20064046 20064086 20064126

20064007 20064047 20064087 20064127

20064008 20064048 20064088 20064128

20064009 20064049 20064089 20064129

20064010 20064050 20064090 20064130

20064011 20064051 20064091 20064131

20064012 20064052 20064092 20064132

20064013 20064053 20064093 20064133

20064014 20064054 20064094 20064134

20064015 20064055 20064095 20064135

20064016 20064056 20064096 20064136

20064017 20064057 20064097 20064137

20064018 20064058 20064098 20064138

20064019 20064059 20064099 20064139

TECHNIEK
Model: BASIC
Astype: B 1800‑9
Asbelasting: EA 1.800 kg
 TA 1.750 kg
 (3.500 kg)

  

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

Flensmaat 

in mm

Padmaat  

in mm

1.370   900 73,9 ‑       20 25

1.420   950 74,4 ‑       20 25

1.470 1.000 74,9  ‑       20 25

1.520 1.050 75,4  ‑       20 25

1.570 1.100 75,9  ‑       20 25

1.620 1.150 76,4  ‑       20 25

1.670 1.200 76,9  ‑       20 25

1.720 1.250 77,4  ‑       20 25

1.770 1.300 77,9  ‑       20 25

1.820 1.350 78,4 ‑       20 25

1.870 1.400 78,9 ‑       20 25

1.920 1.450 79,4  ‑       20 25

1.970 1.500 79,9  ‑       20 25

2.020 1.550 80,4  ‑       20 25

2.070 1.600 80,9  ‑       20 25

2.120 1.650 81,4  ‑       20 25

2.170 1.700 81,9  ‑       20 25

2.220 1.750 82,4  ‑       20 25

2.270 1.800 82,9  ‑       20 25

2.320 1.850 83,4  ‑       20 25

Wielrem: 2361
Vering: Zeskant rubbervering
Zwenkarm: 160 mm

Wielaansluiting: 112x5 
Wiellager: Compactlager
Middengat velg: min. 63 mm

GEREMDE AS 1.800 KG
112 x 5

Enkele en tandemas 

vooras met hoedprofiel 

en bevestigingsmateriaal 

wielbouten 

kogel M 12x1,5

Enkele as 

as compleet 

wielbouten 

kogel M12x1,5

Tandem vooras 

as compleet 

wielbouten 

kogel M 12x1,5

Achteras 

as compleet 

wielbouten 

kogel M 12x1,5

Achteras uit kolom  selecteren 

Minimale afnamehoeveelheid per 
afspraak en artikelnummer is

20 stuks
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Accessoires voor tandem

Remkabelhouder tandem met boutbevestiging  Best.-nr.

Tandemevenaar Best.-nr.

Accessoires voor hoedprofiel incl. remkabelhouder 
voor enkele as en tandem

LEVERINGSOMVANG
l  Remkabelhouder enkele as vastgelast 

(enkele as‑ en tandem‑remkabelhouder)
l  Evenaar bij enkele as in de leveromvang
l Remkabels los
l Wielbouten los

 OPPERVLAKTEBEHANDELING
l Asprofiel thermisch verzinkt
l  Wielrem KTL‑gecoat 

ACCESSOIRES
l  Wielschokdemper  

(zie inhoudsopgave)

Aparte bestelling voor tandem
l  Remkabelhouder tandem met 

boutbevestiging 249236
l Tandemevenaar 238576

PADMAAT ± 2

FLENSMAAT ± 10

 onbelast

min. 235

ET  30

,
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SAP: EURO1ACHSE GRM GLL EA1800

  

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
  

20005001 20060201 20005003 20060227 20005005 20060253 20005007 20060301

20005101 20060202 20005103 20060228 20005105 20060254 20005107 20060302

244057 20060203 24405703 20060229 24405705 20060255 24405707 20060303 2 / 10

20005201 20060204 20005203 20060230 20005205 20060256 20005207 20060304

20005301 20060205 20005303 20060231 20005305 20060257 20005307 20060305

244058 20060206 24405803 20060232 24405805 20060258 24405807 20060306 2 / 10

20005401 20060207 20005403 20060233 20005405 20060259 20005407 20060307

244059 20060208 24405903 20060234 24405905 20060260 24405907 20060308 2 / 10

20005501 20060209 20005503 20060235 20005505 20060261 20005507 20060309

244060 20060210 24406003 20060236 24406005 20060262 24406007 20060310

1210318 20060211 20004903 20060237 20004905 20060263 20004907 20060311 2 / 10

20005601 20060212 20005603 20060238 20005605 20060264 20005607 20060312

20005701 20060213 20005703 20060239 20005705 20060265 20005707 20060313

244061 20060214 24406103 20060240 24406105 20060266 24406107 20060314 2 / 10

20005801 20060215 20005803 20060241 20005805 20060267 20005807 20060315

244062 20060216 24406203 20060242 24406205 20060268 24406207 20060316 2 / 10

20005901 20060217 20005903 20060243 20005905 20060269 20005907 20060317

244063 20060218 24406303 20060244 24406305 20060270 24406307 20060318

20006001 20060219 20006003 20060245 20006005 20060271 20006007 20060319

244101 20060220 24410103 20060246 24410105 20060272 24410107 20060320 2 / 10

20006101 20060221 20006103 20060247 20006105 20060273 20006107 20060321

20006201 20060222 20006203 20060248 20006205 20060274 20006207 20060322

244064 20060223 24406403 20060249 24406405 20060275 24406407 20060323 2 / 10

20006301 20060224 20006303 20060250 20006305 20060276 20006307 20060324

20006401 20060225 20006403 20060251 20006405 20060277 20006407 20060325 2 / 10

20006501 20060226 20006503 20060252 20006505 20060278 20006507 20060326

  
 

 

 

 

 
  

Flensmaat 

in mm

Padmaat 

in mm

 

zonder AAA

 

met AAA

 

zonder AAA

 

met AAA

 

zonder AAA

 

met AAA

 

zonder AAA

 

met AAA

1.400   900 73    ‑      20 10

1.450   950 73    ‑      20 10

1.500 1.000 73    ‑      20

1.540 1.040 74    ‑      20 10

1.560 1.070 74    ‑      20 10

1.600 1.100 74    ‑      20

1.650 1.150 75    ‑      20 10

1.700 1.200 75    ‑      20

1.720 1.220 75    ‑      20 10

1.750 1.250 76    ‑      20 10

1.800 1.300 76    ‑      20

1.810 1.310 76    ‑      20 10

1.850 1.350 76    ‑      20 10

1.900 1.400 77    ‑      20

1.950 1.450 77    ‑      20 10

2.000 1.500 78    ‑      20

2.030 1.530 78    ‑      20 10

2.050 1.550 79    ‑      20 10

2.080 1.580 79    ‑      20 10

2.100 1.600 79    ‑      20

2.125 1.625 80    ‑      20 10

2.170 1.670 80    ‑      20 10

2.200 1.700 80    ‑      20

2.250 1.750 81    ‑      20 10

2.300 1.800 81    ‑      20

2.350 1.850 81    ‑      20 10

TECHNIEK
Model: PLUS
Astype:   B 1800‑9
Asbelasting: EA 1.800 kg
  TA 1.750 kg
 (3.500 kg)

Wielrem: 2361
Vering:  Zeskant rubbervering
Zwenkarm: 175 mm

Wielaansluiting: 112x5
Wiellager: Compactlager
Middengat velg: min. 63 mm

Enkele en tandemas 

vooras met hoedprofiel 

en bevestigingsmateriaal 

wielbouten 

kogel M 12x1,5

Enkele as 

as compleet 

wielbouten 

kogel M12x1,5

Tandem vooras 

as compleet 

wielbouten 

kogel M 12x1,5

Achteras 

as compleet 

wielbouten 

kogel M 12x1,5

Achteras uit kolom  selecteren  

GEREMDE AS 1.800 KG 
112 x 5

AAA= AL‑KO Automatic Adjustment
(Automatisch nastelmechanisme remmen)
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 238576

LEVERINGSOMVANG
l  Remkabelhouder enkele as vastgelast 

(enkele as‑ en tandem‑remkabelhouder)
l  Evenaar bij enkele as in de leveromvang
l Remkabels los
l Wielbouten los

OPPERVLAKTEBEHANDELING
l Asprofiel thermisch verzinkt
l  Wielrem: gegalvaniseerd

ACCESSOIRES
l  Wielschokdemper  

(zie inhoudsopgave)

Aparte bestelling voor tandem
l  Remkabelhouder tandem met 

boutbevestiging 249236
l Tandemevenaar 238576

Remkabel onderaan aangebracht

Accessoires voor tandem

Remkabelhouder tandem met boutbevestiging  Best.-nr.

Tandemevenaar Best.-nr.

Accessoires voor hoedprofiel incl. remkabelhouder 
voor enkele as en tandem

250 (min. 240)

onbelast

PADMAAT ± 1

FLENSMAAT ± 10

ET  30

,
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SAP: ACHSE GU LNGS  GRM EA2500

20039000 20054200 20039068 20054275

20039001 20054201 20039069 20054276

241157 20054202 20039070 20054277

20039002 20054203 20039071 20054278

20039003 20054204 20039072 20054279

241158 20054205 20039073 20054280

20039004 20054206 20039074 20054281

240828 20054207 20039075 20054282

20039005 20054208 20039076 20054283

241153 20054209 20039077 20054284

20039006 20054210 20039078 20054285

20039007 20054211 20039079 20054286

241154 20054212 20039080 20054287

20039008 20054213 20039081 20054288

241155 20054214 20039082 20054289

20039009 20054215 20039083 20054290

241156 20054216 20039084 20054291

20039010 20054217 20039085 20054292

20039011 20054218 20039086 20054293

20039012 20054219 20039087 20054294

20039013 20054220 20039088 20054295

20039014 20054221 20039089 20054296

20039015 20054222 20039090 20054297

Enkele as Vooras

  
Wielmoeren M 18x1,5 met hoedprofiel en bevestigingsmateriaal

Kogel

Wielrem Wielrem
 
Enkele as in kg

3081A 3062 3081A 3062 3081A 3062

Flensmaat 

in mm

Padmaat 

in mm

 

As compl.

 

As compl.

 

As compl.

 

As compl.

1.430 900 129 121 10 

1.480 950 129 121 10 

1.530 1.000 130 122 10 

1.570 1.040 130 122 10 

1.590 1.070 131 123 10

1.630 1.100 131 123 10 

1.680 1.150 132 124 10 

1.730 1.200 132 124 10 

1.750 1.220 132 124 10

1.780 1.250 133 125 10 

1.840 1.310 133 125 10 

1.880 1.350 134 126 10 

1.930 1.400 135 127 10 

1.980 1.450 135 127 10 

2.030 1.500 136 128 10 

2.060 1.530 136 128 10 

2.080 1.550 137 129 10 

2.110 1.580 137 129 10 

2.130 1.600 138 130 10 

2.155 1.625 138 130 10 

2.200 1.670 139 131 10 

2.230 1.700 139 131 10 

2.280 1.750 140 132 10 

TECHNIEK
Model: PLUS
Astype:   B 2500‑8
Asbelasting: EA 2.500 kg
Wielrem: 3062 of  3081A 
 (zie tabel)

Vering:  Zeskant rubbervering
Zwenkarm: 200 mm
Wielaansluiting: 205x6
Wiellager: Kegellager
Middengat velg: min. 161 mm

GEREMDE AS 2.500 KG 
205 x 6
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Ø 18

LEVERINGSOMVANG
l  Remkabelhouder enkele as vastgelast 
l  Evenaar 
l  Remkabels los
l  Wielmoeren gemonteerd

OPPERVLAKTEBEHANDELING
l Asprofiel thermisch verzinkt
l  WIelremmen grondlak zwart

ACCESSOIRES
l  Wielschokdemper  

(zie inhoudsopgave)

Accessoires voor hoedprofiel incl. remkabelhouder voor enkele as

PADMAAT ± 1

FLENSMAAT ± 10

min. 260

onbelast
ET  0

,
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SAP: ACHSE GU LNGS GRM EA3000

1212403 1213663 1212404 1213664

1223400 1223402 1223404 1223406

1223401 1223403 1223405 1223407

TECHNIEK
Model: PLUS
Astype:   B 3000‑2
Asbelasting: EA 3.000 kg
Wielrem: 3062 of  3081B
 (zie tabel)

Vering:  Zeskant rubbervering
Zwenkarm: 3.000 kg, 175 mm
Wielaansluiting: 205x6
Wiellager: Kegellager
Middengat velg: min. 161 mm

B 3000-2 Enkele as Vooras

  
Wielmoeren M 18x1,5 met hoedprofiel en bevestigingsmateriaal

Kogel

Wielrem Wielrem
 

Enkele as in kg

3081 B 3062 3081 B 3062 3081 B 3062

Flensmaat 

in mm

Padmaat 

in mm
As compl. As compl. As compl. As compl.

1.570 1.100 130 120 20

1.770 1.300 133 123 20

1.970 1.500 136 126 20

GEREMDE AS 3.000 KG 
205 x 6
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Ø 18

LEVERINGSOMVANG
l Remkabelhouder enkele as vastgelast 
l  Evenaar 
l  Remkabels los
l  Wielmoeren gemonteerd

ACCESSOIRES
l  Wielschokdemper  

(zie inhoudsopgave)

PADMAAT ± 1
FLENSMAAT ± 10

min. 235

onbelast

OPPERVLAKTEBEHANDELING
l Asprofiel thermisch verzinkt
l  WIelremmen grondlak zwart

ET  0

,
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SAP: ACHSE GU LNGS GRM EA3500

1223408 1223411

1223409 1223412

1223410 1223413

TECHNIEK
Model: BASIC
Astype:   B 3500‑2
Asbelasting: EA 3.500 kg
Wielrem:  3081B
Vering:  Zeskant rubbervering

B 3500-2 Enkele as Vooras

  
Wielmoeren M 18x1,5 met hoedprofiel en bevestigingsmateriaal

Kogel

Wielrem Wielrem
 

Enkele as

3081 B 3081 B kg

Flensmaat 

in mm

Padmaat 

in mm

 

As compl.

 

As compl.

1.780 1.300 140 20

1.980 1.500 143 20

2.180 1.700 146 20

Zwenkarm: 150 mm
Wielaansluiting: 205x6
Wiellager: Kegellager
Middengat velg: min. 161 mm

GEREMDE AS 3.500 KG
205 x 6
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Ø 18

PADMAAT ± 1
FLENSMAAT ± 10

LEVERINGSOMVANG
l  Remkabelhouder enkele as vastgelast 
l  Evenaar 
l  Remkabels los
l  Wielmoeren gemonteerd

ACCESSOIRES
l  Wielschokdemper  

(zie inhoudsopgave)

OPPERVLAKTEBEHANDELING
l Asprofiel thermisch verzinkt
l Wielrem 3081B grondlak zwart

min. 240

onbelast
ET  0

,
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SAP: ACHSE ST LNGS GRM EA3500

274165 20039603

274166 20039703

BT 3500, 3.500 kg Enkele as Vooras

  
met hoedprofiel en bevestigingsmateriaal

Wielmoeren M 18x1,5 

Kogel

Wielmoeren M 18x1,5 

Kogel
 
Enkele as in kg

Flensmaat 

in mm

Padmaat 

in mm

 

As compl.

 

As compl.

1.640 1.100 182 20 

TECHNIEK
Model: PLUS
Astype:    BT 3500 

BT 4000
Asbelasting: EA 3.500 kg
Wielrem:  3081B

BT 4000, 4.000 kg Enkele as Vooras

  
met hoedprofiel en bevestigingsmateriaal

Wielmoeren M 18x1,5 

Kogel

Wielmoeren M 18x1,5 

Kogel
 
Enkele as in kg

Flensmaat 

in mm

Padmaat 

in mm
As compl. As compl.

1.640 1.100 182 20 

Vering: Stalen vering
Zwenkarm: 200 mm
Wielaansluiting: 205x6
Wiellager: Kegellager
Middengat velg: min. 161 mm

GEREMDE AS 3.500 / 4.000 KG 
205 x 6
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Ø 13
Ø 18
Ø 13
Ø 18

PADMAAT ± 1

FLENSMAAT ± 10

270 (min. 260)

onbelast

Remkabel onderaan aangebracht

Hoedprofiel incl. remkabelhouder voor enkele as

LEVERINGSOMVANG
l  Remkabelhouder enkele as vastgelast 
l  Evenaar 
l  Remkabels los
l  Wielmoeren gemonteerd

ACCESSOIRES
l  Wielschokdemper  

(zie inhoudsopgave)

OPPERVLAKTEBEHANDELING
l Asprofiel grondlak zwart
l Wielrem 3081B grondlak zwart

ET  0

,

,
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In bochten of bij rolbewegingen wordt 
vanwege de centrifugale kracht altijd het 
buitenste wiel in de bocht meer belast. Het 
binnenste wiel heeft de neiging om los te 
komen van het wegdek. 

De kracht die in een bocht op het buitenste 
wiel wordt uitgeoefend, wordt via de 
zwenkarm zodanig op de asstomp van het 
wiel overgebracht dat het toespoor en de 
negatieve wielvlucht (naar binnen) worden 
vergroot. Het wiel biedt weerstand tegen 
de centrifugale kracht en ondersteunt het 
voertuig met een naar binnen gerichte kracht.

De AL‑KO delta‑as met schuingeplaatste 
wieldraagarmen biedt weerstand tegen 
de centrifugale kracht: De apart aan de 
wieldraagarmen (zwenkarmen) opgehangen 
wielen draaien bij het in‑ en uitveren in een 
schuin liggend aslichaam. 

De verplaatsing van het momenteel centreren 
naar boven toe, dichter naar het zwaartepunt, 
verkleint de rolweg (zie schets (X1, X2)). 
D.w.z door de kleinere rolhendelarm van 
de schuingeplaatste wieldraagarm (afstand 
van het zwaartepunt van de aanhanger en 
het momentele centrum) zijn bij dezelfde 
krachtinwerking ‑ bijv. zijwind, op bruggen 
of bij het inhalen ‑ slechts nog maar kleinere 
rolbewegingen mogelijk.Gebruikelijke as Delta‑as met schuingeplaatste wieldraagarmen

GEREMDE ASSEN
1.000 / 1.350 / 1.500 / 1.600 / 1.700 / 1.800 kg

SCHUINGEPLAATSTE WIELDRAAGARMEN EN ONAFHANKELIJKE 
WIELOPHANGING WERKEN TEGEN DE CENTRIFUGALE KRACHT!

EXTRA ROLSTABILITEIT MET DE AL‑KO EURO‑DELTA‑AS MET 
SCHUINGEPLAATSTE WIELDRAAGARMEN

TOEPASSINGSGEBIED
Deze assen mogen alleen in caravans 
gemonteerd worden.
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AL-KO SCHUINGEPLAATSTE WIELDRAAGARMEN ZIJN SPECIAAL VOOR CARAVANS ONTWIKKELD EN 
VRIJGEGEVEN.

CARAVANS WORDEN UITSLUITEND BINNEN HET BEREIK VAN DE NOMINALE BELASTING GEBRUIKT EN 
ZIJN VANWEGE DE CONSTRUCTIE RIJDYNAMISCH, MET NAME BIJ HOGERE SNELHEDEN, ERG GEVOELIG.

JUIST VOOR DEZE OMSTANDIGHEDEN ZIJN DEZE ASSEN ONTWIKKELD EN VRIJGEGEVEN.

EEN ANDERE TOEPASSING IS NIET TOEGESTAAN.
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Assen ongeremd 750 kg 1.500 kg 1.800 kg

Totaalgewicht kg enkele as 750 1.500 1.800

Totaalgewicht kg tandemas – – –

Geschikt voor alle soorten aanhangers alle soorten aanhangers alle soorten aanhangers

Soort vering Bladvering Bladvering Bladvering

Zwenkarm constructie – – –

Zwenkarm lengte mm – – –

Veercomfort afstemming bovengemiddeld bovengemiddeld bovengemiddeld

Asprofiel, diameter Vierkant, 50 mm Vierkant, 60 mm Vierkant, 70 mm

Vering onderhoud onderhoudsvrij onderhoudsvrij onderhoudsvrij

Wiellageruitvoering Compactlager Compactlager Compactlager

Onderhoud van het lager noodzakelijk onderhoudsvrij onderhoudsvrij onderhoudsvrij

Onafhankelijke wielophanging nee nee nee

Beschadiging van de wielkast bij 
extreme overbelasting mogelijk nee nee nee

Verbindingsdeel asstomp met aslichaam geschroefd geschroefd geschroefd

Instelling van het toespoor voor minimale 
bandenslijtage mogelijk? nee nee nee

Opties / meerprijs

Waterdicht lager beschikbaar ja ja ja

Schokdemperhouder bevestiging gelast gelast gelast

ASSEN ONGEREMD 
met bladvering
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Assen ongeremd 750 kg 1.500 kg 1.800 kg

Totaalgewicht kg enkele as 750 1.500 1.800

Totaalgewicht kg tandemas – – –

Geschikt voor alle soorten aanhangers alle soorten aanhangers alle soorten aanhangers

Soort vering Bladvering Bladvering Bladvering

Zwenkarm constructie – – –

Zwenkarm lengte mm – – –

Veercomfort afstemming bovengemiddeld bovengemiddeld bovengemiddeld

Asprofiel, diameter Vierkant, 50 mm Vierkant, 60 mm Vierkant, 70 mm

Vering onderhoud onderhoudsvrij onderhoudsvrij onderhoudsvrij

Wiellageruitvoering Compactlager Compactlager Compactlager

Onderhoud van het lager noodzakelijk onderhoudsvrij onderhoudsvrij onderhoudsvrij

Onafhankelijke wielophanging nee nee nee

Beschadiging van de wielkast bij 
extreme overbelasting mogelijk nee nee nee

Verbindingsdeel asstomp met aslichaam geschroefd geschroefd geschroefd

Instelling van het toespoor voor minimale 
bandenslijtage mogelijk? nee nee nee

Opties / meerprijs

Waterdicht lager beschikbaar ja ja ja

Schokdemperhouder bevestiging gelast gelast gelast

I Modulair systeem, d.w.z. u kunt kiezen tussen:
  A) as compleet (ongemonteerd geleverd) 
  B) afzonderlijke ascomponenten

I  De bladveer en de asschokdemper worden met het  
asprofiel vastgeklemd

I  Het aslichaam is een gangbare, stevige vierkante buis

I Wielnaaf met asstomp naar keuze:
 A)  Voor indraaien = AL‑KO concept  

(eenvoudige vervanging bij een servicebeurt) 
 B) Of voor het inlassen = eigen fabricage klant

I  Dankzij het schroefsysteem kunnen het aslichaam en de  
bevestigingsplaten thermisch verzinkt worden

I Wielnaaf standaard met compactlager

I Wielnaaf optioneel in waterdichte uitvoering

UW VOORDEELEN
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SAP: ACHSE STARR UBR EA 750

  

20057101 20057149

20057102 20057150

20057103 20057151

20057104 20057152

20057105 20057153

20057106 20057154

1421559 1421521

20057107 20057155

20057108 20057156

20057109 20057157

20057110 20057158

20057111 20057159

20057112 20057160

20057113 20057161

20057114 20057162

20057115 20057163

20057116 20057164

20057117 20057165

20057118 20057166

20057119 20057167

20057120 20057168

20057121 20057169

20057122 20057170

20057123 20057171

20057124 20157172

ONGEREMDE STARRE AS 750 KG PLUS
98 x 4 en 100 x 4

Enkele as met wielaansluiting 98x4 
STAR UBR PLUS LS 750 

Enkele as met wielaansluiting 100x4 
STAR UBR PLUS LS 750

  Wielbouten 

kegel M 12x1,5

Wielbouten 

kegel 

12x1,5

Flensmaat 

in mm

Padmaat 

in mm

 

As compl.

 

As compl.

1.130  700 15,0 ‑             50 15

1.180  750 15,5 ‑             50 15

1.230  800 15,5 ‑             50 15

1.280  850 16,0 ‑             50 15

1.330  900 16,0 ‑             50 15

1.380  950 16,5 ‑             50 15

1.430 1.000 17,0 ‑             50 15

1.480 1.050 17,0 ‑             50 15

1.530 1.100 17,5 ‑             50 15

1.580 1.150 17,5 ‑             50 15

1.630 1.200 18,0 ‑             50 15 

1.680 1.250 18,0 ‑             50 15

1.730 1.300 18,5 ‑             50 15

1.780 1.350 19,0 ‑             50 15

1.830 1.400 19,0 ‑             50 15

1.880 1.450 19,5 ‑             50 15

1.930 1.500 20,0 ‑             50 15

1.980 1.550 20,0 ‑             50 15

2.030 1.600 20,5 ‑             50 15

2.080 1.650 20,5 ‑             50 15

2.130 1.700 21,0 ‑             50 15

2.180 1.750 21,0 ‑             50 15

2.230 1.800 21,5 ‑             50 15

2.280 1.850 22,0 ‑             50 15

2.330 1.900 22,0 ‑             50 15

TECHNIEK
Model: PLUS
Astype:   LS 750
Asbelasting: EA 750 kg 
Wielaansluiting: 98x4 / 100x4

ACCESSOIRES
l   zie de pagina´s hierna

LEVERINGSOMVANG
l Wielbouten los

OPPERVLAKTEBEHANDELING 
l   Asprofiel thermisch verzinkt

Neem de montagerichtlijnen in acht!
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Voorzichtig:
Positie lasnaad VKT-buis naar 
achteren gericht!
Het gefreesde deel aan de 
asstomp monteren aan de 
lasnaadzijde van de vierkante 
buis!

50 x 4 DIN EN 10210-2
S355J0 DIN EN 10025-2

Rijrichting

R
ijr

ic
ht

in
g

min. 145 tot max. 250

Aanhaalmoment van de 
bout M12X1.25X70-10.9 DIN 931:
127 ± 5 Nm

Boring voor torenbout alleen boven toegestaan!

Padmaat

R
ijr

ic
ht

in
g

Flensmaat
ET 27-33
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SAP: ACHSE STARR UBR EA 1500 PLUS

  

20057801 20057901

20057802 20057902

20057803 20057903

20057804 20057904

20057805 20057905

20057806 20057906

1422441 20057907

20057807 20057908

20057808 20057909

20057809 20057910

20057810 20057911

20057811 20057912

20057812 20057913

20057813 20057914

20057814 20057915

20057815 20057916

20057816 20057917

20057817 20057918

20057818 20057919

20057819 20057920

20057820 20057921

20057821 20057922

20057822 20057923

20057823 20057924

20057824 20057925

ONGEREMDE STARRE AS 1.500 KG PLUS
112 x 5

Enkele as met wielaansluiting 112x5 
STAR UBR PLUS LS 1500

Enkele as met wielaansluiting 112x5 waterdicht 
STAR UBR PLUS LS 1500 WD

  Wielbouten 

kogel M 12x1,5

Wielbouten 

kogel M 12x1,5

Flensmaat 

in mm

Padmaat 

in mm

 

As compl.

 

As compl.

1.150   700 24   ‑           50 15

1.200   750 24,5   ‑           50 15

1.250   800 24,9   ‑           50 15

1.300   850 25,3   ‑           50 15

1.350   900 25,7   ‑           50 15

1.400   950 26,2   ‑           50 15

1.450 1.000 26,6   ‑           50 15

1.500 1.050 27   ‑           50 15

1.550 1.100 27,5   ‑           50 15

1.600 1.150 27,9   ‑           50 15

1.650 1.200 28,3   ‑           50 15 

1.700 1.250 28,7   ‑           50 15

1.750 1.300 29,2   ‑           50 15

1.800 1.350 29,6   ‑           50 15

1.850 1.400 30   ‑           50 15

1.900 1.450 30,4   ‑           50 15

1.950 1.500 30,9   ‑           50 15

2.000 1.550 31,3   ‑           50 15

2.050 1.600 31,7   ‑           50 15

2.100 1.650 32,2   ‑           50 15

2.150 1.700 32,6   ‑           50 15

2.200 1.750 33   ‑           50 15

2.250 1.800 33,4   ‑           50 15

2.300 1.850 33,9   ‑           50 15

2.350 1.900 34,3   ‑           50 15

TECHNIEK
Model: PLUS
Astype:   LS 1500
Asbelasting: EA 1.500 kg 
Wielaansluiting: 112 x 5 – M12 x 1,5

ACCESSOIRES
l   zie de pagina´s hierna

LEVERINGSOMVANG
l Wielbouten los

OPPERVLAKTEBEHANDELING 
l   Asprofiel thermisch verzinkt

Neem de montagerichtlijnen in acht!
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4

Boring voor torenbout om 
bevestigingsredenen alleen boven toegestaan!

Padmaat

Aanhaalmoment van de bout 
M12x80-10.9 DIN 931:
115 ± 5 Nm

Flensmaat

Voorzichtig:
Positie lasnaad VKT-buis 
naar achteren gericht!
Het gefreesde deel aan de 
asstomp monteren aan de 
lasnaadzijde van de vierkante 
buis!

60 x 5 DIN EN 10210-2
S355J0 DIN EN 10025-2

Rijrichting

R
ijr

ic
ht

in
g

ET  
27-33
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SAP: ACHSE STARR UBR EA 1800 PLUS

 

20058001

20058002

20058003

20058004

20058005

20058006

1422437  

20058007

20058008

20058009

20058010

20058011

20058012

20058013

20058014

20058015

20058016

20058017

20058018

20058019

20058020

20058021

20058022

20058023

20058024

ONGEREMDE STARRE AS 1.800 KG PLUS
112 x 5

TECHNIEK
Model: PLUS
Astype:   BS 1800
Asbelasting: EA 1.800 kg 
Wielaansluiting: 112 x 5 – M12 x 1,5

Enkele as met wielaansluiting 112x5 
STAR UBR PLUS BS 1800

  Wielbouten 

kogel M 12x1,5

Flensmaat in 
mm

Padmaat in  
mm As compl.

1.200   700 34,3   ‑           50 15

1.250   750 34,8   ‑           50 15

1.300   800 35,3   ‑           50 15

1.350   850 35,8   ‑           50 15

1.400   900 36,4   ‑           50 15

1.450   950 36,9   ‑           50 15

1.500 1.000 37,4   ‑           50 15

1.550 1.050 37,9   ‑           50 15

1.600 1.100 38,4   ‑           50 15

1.650 1.150 39   ‑           50 15

1.700 1.200 39,5   ‑           50 15 

1.750 1.250 40   ‑           50 15

1.800 1.300 40,5   ‑           50 15

1.850 1.350 41   ‑           50 15

1.900 1.400 41,6   ‑           50 15

1.950 1.450 42,1   ‑           50 15

2.000 1.500 42,6   ‑           50 15

2.050 1.550 43,1   ‑           50 15

2.100 1.600 43,6   ‑           50 15

2.150 1.650 44,1   ‑           50 15

2.200 1.700 44,7   ‑           50 15

2.250 1.750 45,2   ‑           50 15

2.300 1.800 45,7   ‑           50 15

2.350 1.850 46,2   ‑           50 15

2.400 1.900 46,7   ‑           50 15

ACCESSOIRES
l   zie de pagina´s hierna

LEVERINGSOMVANG
l Wielbouten los

OPPERVLAKTEBEHANDELING 
l Asprofiel thermisch verzinkt

Neem de montagerichtlijnen in acht!
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4
± 1

± 10

Ø 13

85 150

Ø
61

Boring voor torenbout om 
bevestigingsredenen alleen boven toegestaan!

Padmaat

Aanhaalmoment van de bout 
M12x80-10.9 DIN 931:
140 ± 5 Nm

Flensmaat

Voorzichtig:
Positie lasnaad VKT-buis 
naar achteren gericht!
Het gefreesde deel aan de 
asstomp monteren aan 
de lasnaadzijde van de 
vierkante buis!

70 x 5 DIN EN 10210-2
S355J0 DIN EN 10025-2

Rijrichting

R
ijr

ic
ht

in
g

ET  
27-33
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Geremde assen 1.500 kg 1.800 kg

Totaalgewicht kg enkele as 1.500 1.800

Totaalgewicht kg tandemas 3.000 3.500

Geschikt voor alle soorten aanhangers alle soorten aanhangers

Soort vering Bladvering Bladvering

Zwenkarm constructie – –

Zwenkarm lengte mm – –

Veercomfort afstemming bovengemiddeld bovengemiddeld

Asprofiel, diameter Vierkant, 60 mm Vierkant, 70 mm

Onderhoud van de vering onderhoudsvrij onderhoudsvrij

Wielrem type 2051 2361

Wiellageruitvoering Compactlager Compactlager

Onderhoud van het lager onderhoudsvrij onderhoudsvrij

Remtrommel met koelribben ja ja

Onafhankelijke wielophanging nee nee

Beschadiging van de wielkast bij 
extreme overbelasting mogelijk ja ja

Verbeterde warmteafvoer door 
remtrommel met koelribben ja ja

Verbindingsdeel asstomp met aslichaam geschroefd geschroefd

Instelling van het toespoor voor minimale 
bandenslijtage mogelijk? nee nee

Remvoeringen asbestvrij, corrosiebestendig, 
zonder ijzeraandeel ja ja

Opties / meerprijs

Waterdicht lager beschikbaar ja ja

Automatische remnastelling AAA beschikbaar ja ja

Schokdemperhouder bevestiging geschroefd geschroefd

GEREMDE ASSEN 
met bladvering
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4

UW VOORDEELEN

I Modulair systeem, d.w.z. u kunt kiezen tussen:
 A) as compleet (ongemonteerd geleverd) 
 B) afzonderlijke ascomponenten

I  De bladveer en de asschokdemper worden met het asprofiel 
vastgeklemd

I Wielrem met asstomp naar keuze:
 A)  Voor indraaien = AL‑KO concept  

(eenvoudige vervanging bij een servicebeurt) 
 B) Of voor het inlassen = eigen fabricage klant

I Het aslichaam is een gangbare, stevige vierkante buis

I  Dankzij het schroefsysteem kunnen het aslichaam en de  
bevestigingsplaten thermisch verzinkt worden

I Wielrem standaard met compactlager

I Wielrem optioneel in waterdichte uitvoering
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SAP: ACHSE ‑‑ STARR GRM EA1500

  

20058101 20058125 20058150 20058201

20058102 20058126 20058151 20058202

20058103 20058127 20058152 20058203

20058104 20058128 20058153 20058204

20058105 20058129 20058154 20058205

20058106 20058130 20058155 20058206

1421796 20058131 20058156 20058207

20058107 20058132 20058157 20058208

20058108 20058133 20058158 20058209

20058109 20058134 20058159 20058210

20058110 20058135 20058160 20058211

20058111 20058136 20058161 20058212

20058112 20058137 20058162 20058213

20058113 20058138 20058163 20058214

20058114 20058139 20058164 20058215

20058115 20058140 20058165 20058216

20058116 20058141 20058166 20058217

20058117 20058142 20058167 20058218

20058118 20058143 20058168 20058219

20058119 20058144 20058169 20058220

20058120 20058145 20058170 20058221

20058121 20058146 20058171 20058222

20058122 20058147 20058172 20058223

20058123 20058148 20058173 20058224

20058124 20058149 20058174 20058225

GEREMDE STARRE AS 1.500 KG 
112 x 5

TECHNIEK
Model: PLUS
Astype:   BS 1500
Asbelasting: EA 1.500 kg 
Wielaansluiting: 112x5 – M12x1,5

ACCESSOIRES
l  zie de pagina´s hierna

OPPERVLAKTEBEHANDELING
l Asprofiel thermisch verzinkt   

Enkele as met wielaansluiting 112x5 
STAR GBR PLUS BS 1500

Tandemas 
Vooras

 
Achteras

Enkele as met wielaansluiting 112x5 waterdicht 
STAR GBR PLUS BS 1500 WD

  Wielbouten 

kogel M 12x1,5

Wielbouten 

kogel M 12x1,5

Wielbouten 

kogel M 12x1,5

Wielbouten 

kogel M 12x1,5

Flensmaat 

in mm

Padmaat 

in mm

 

As compl.

 

As compl.

 

As compl.

 

As compl.

1.150   700 38   ‑           50 15

1.200   750 38,5   ‑           50 15

1.250   800 38,9   ‑           50 15

1.300   850 39,3   ‑           50 15

1.350   900 39,7   ‑           50 15

1.400   950 40,2   ‑           50 15

1.450 1.000 40,6   ‑           50 15

1.500 1.050 41   ‑           50 15

1.550 1.100 41,5   ‑           50 15

1.600 1.150 41,9   ‑           50 15

1.650 1.200 42,3   ‑           50 15 

1.700 1.250 42,7   ‑           50 15

1.750 1.300 43,2   ‑           50 15

1.800 1.350 43,6   ‑           50 15

1.850 1.400 44   ‑           50 15

1.900 1.450 44,4   ‑           50 15

1.950 1.500 44,9   ‑           50 15

2.000 1.550 45,3   ‑           50 15

2.050 1.600 45,7   ‑           50 15

2.100 1.650 46,2   ‑           50 15

2.150 1.700 46,6   ‑           50 15

2.200 1.750 47   ‑           50 15

2.250 1.800 47,4   ‑           50 15

2.300 1.850 47,9   ‑           50 15

2.350 1.900 48,3   ‑           50 15
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4300 ± 100

LEVERINGSOMVANG EA TA
l Wielbouten los ja ja
l Remkabelhouder los ja ja
l Remkabelgeleiders los ja ja
l Evenaar los ja nee

R
ijr

ic
ht

in
g

De remkabelhouder moet door de aanhangerfabrikant 
aan het chassis vastgelast worden"

Rijrichting

Remkabel

Aanhaalmoment van de bout 
M12x80-10.9 DIN 931:140 ± 5 Nm

Voorzichtig:
Positie lasnaad VKT-buis 
naar achteren gericht!
Het gefreesde deel aan de 
asstomp monteren aan 
de lasnaadzijde van de 
vierkante buis!

60 x 5 DIN EN 10210-2
S355J0 DIN EN 10025-2

Rijrichting

Boring voor torenbout om 
bevestigingsredenen alleen boven toegestaan!

Padmaat

FlensmaatET 27-33
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SAP: ACHSE ‑‑ STARR GRM EA1800

  

20058301 20058325 20058350 20058401

20058302 20058326 20058351 20058402

20058303 20058327 20058352 20058403

20058304 20058328 20058353 20058404

20058305 20058329 20058354 20058405

20058306 20058330 20058355 20058406

1421881 20058331 20058356 20058407

20058307 20058332 20058357 20058408

20058308 20058333 20058358 20058409

20058309 20058334 20058359 20058410

20058310 20058335 20058360 20058411

20058311 20058336 20058361 20058412

20058312 20058337 20058362 20058413

20058313 20058338 20058363 20058414

20058314 20058339 20058364 20058415

20058315 20058340 20058365 20058416

20058316 20058341 20058366 20058417

20058317 20058342 20058367 20058418

20058318 20058343 20058368 20058419

20058319 20058344 20058369 20058420

20058320 20058345 20058370 20058421

20058321 20058346 20058371 20058422

20058322 20058347 20058372 20058423

20058323 20058348 20058373 20058424

20058324 20058349 20058374 20058425

TECHNIEK
Model: PLUS
Astype:   BS 1800
Asbelasting: EA 1.800 kg 
Wielaansluiting: 112x5 – M12x1,5

Enkele as met wielaansluiting 112x5 
STAR GBR PLUS BS 1800

Tandemas 
Vooras

 
Achteras

Enkele as met wielaansluiting 112x5 waterdicht 
STAR GBR PLUS BS 1800 WD

  Wielbouten 

kogel M 12x1,5

Wielbouten 

kogel M 12x1,5

Wielbouten 

kogel M 12x1,5

Wielbouten 

kogel M 12x1,5

Flensmaat 

in mm

Padmaat 

in mm

 

As compl.

 

As compl.

 

As compl.

 

As compl.

1.200   700 56,7   ‑           50 15

1.250   750 57,2   ‑           50 15

1.300   800 57,7   ‑           50 15

1.350   850 58,2   ‑           50 15

1.400   900 58,8   ‑           50 15

1.450   950 59,3   ‑           50 15

1.500 1.000 59,8   ‑           50 15

1.550 1.050 60,3   ‑           50 15

1.600 1.100 60,8   ‑           50 15

1.650 1.150 61,4   ‑           50 15

1.700 1.200 61,9   ‑           50 15 

1.750 1.250 62,4   ‑           50 15

1.800 1.300 62,9   ‑           50 15

1.850 1.350 63,4   ‑           50 15

1.900 1.400 64   ‑           50 15

1.950 1.450 64,5   ‑           50 15

2.000 1.500 65   ‑           50 15

2.050 1.550 65,5   ‑           50 15

2.100 1.600 66   ‑           50 15

2.150 1.650 66,5   ‑           50 15

2.200 1.700 67,1   ‑           50 15

2.250 1.750 67,6   ‑           50 15

2.300 1.800 68,1   ‑           50 15

2.350 1.850 68,6   ‑           50 15

2.400 1.900 69,1   ‑           50 15

ACCESSOIRES
l  zie de pagina´s hierna

OPPERVLAKTEBEHANDELING
l Asprofiel thermisch verzinkt

GEREMDE STARRE AS 1.800 KG 
112 x 5
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4300 ± 100

LEVERINGSOMVANG EA TA
l Wielbouten los ja ja
l Remkabelhouder los ja ja
l Remkabelgeleiders los ja ja
l Evenaar los ja nee

De remkabelhouder moet door de aanhangerfabrikant 
aan het chassis vastgelast worden"

Rijrichting

Remkabel

Boring voor torenbout om 
bevestigingsredenen alleen boven toegestaan!

Padmaat

FlensmaatET 27-33

Aanhaalmoment van de bout 
M12x80-10.9 DIN 931:140 ± 5 Nm

Voorzichtig:
Positie lasnaad VKT-buis 
naar achteren gericht!
Het gefreesde deel aan de 
asstomp monteren aan 
de lasnaadzijde van de 
vierkante buis!

70 x 5 DIN EN 10210-2
S355J0 DIN EN 10025-2

Rijrichting

R
ijr

ic
ht

in
g
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min. 254 / max. 379

43
 - 

4

M12 70

Ø 12

765

435330

1
5
0

Ø16,2

4
3

6
0

1
5
0

Ø 12

330 435

765

Ø 14,6

4
3

4
4

330 435

765

1
5
0

Ø 12Ø 12,6
4
2

4
4

SAP: BLATTFEDER 375 KG

SAP: BLATTFEDER 750 KG

SAP: BLATTFEDER 900 KG

SAP: STOSSDÄMPFER A2‑125‑160/50 KB

283722

1369701

1368092

1368110

ACCESSOIRES VOOR ONGEREMDE / GEREMDE STARRE ASSEN
Enkele as en tandemas

Schokdempers voor starre as 750 / 1.500 / 
1.800 kg  I  tandem 3.000 / 3.500 kg

Bestelnr.

Oppervlaktebehandeling gegrond

1,3 kg

–

350 stuks

Bladveer voor starre as 1800 kg

Bestelnr.

Oppervlaktebehandeling gegrond

13,8 kg

–

135 stuks

Bladveer voor starre as 750 kg

Bestelnr.

Oppervlaktebehandeling gegrond

6,2 kg

–

135 stuks

Bladveer voor starre as 1.500 kg

Bestelnr.

Oppervlaktebehandeling gegrond

9,8 kg

–

135 stuks

Bladveren voor 750 / 1.500 / 1.800 kg

Schokdempers voor 750 / 1.500 / 1.800 kg en tandem 3.000 / 3.500 kg

,

,

,
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4

64110

46

5
5

,5

58

Ø
1
2
,5

40

3
8

48

60

40

5
0

17
9

700

40 40

765 

38

370

345 375

360
700

40

38

40

390330

23
0

765

360
690

50

38

50

385330
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64120
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5
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78130

62

5
5
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Ø
1
6
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3
8
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5
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SAP: MONTAGETEILE BLATTFED 750 KG SAP: MONTAGETEILE BLATTFED 1500 KG SAP: MONTAGETEILE BLATTFED 1800 KG

1225345 1225243 1225600

Montagemateriaal voor bladveer 750 kg

Bestelnr.

Oppervlaktebehandeling verzinkt

3,5 kg

50 stuks

–

Besteloverzicht Montagemateriaal voor bladveren 750 / 1.500 / 1.800 kg

Montagemateriaal voor bladveer 1.500 kg

Bestelnr.

Oppervlaktebehandeling verzinkt

3,7 kg

50 stuks

–

Montagemateriaal voor bladveer 1.800 kg

Bestelnr.

Oppervlaktebehandeling verzinkt

5,2 kg

50 stuks

–

Bladveerlengte Bladveerlengte Bladveerlengte

M
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132
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Ø13
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SAP: MONTAGETEILE STOSSD BLATTFED 750 KG

SAP: MONTAGETEILE STOSSD BLATTFED 1500 KG

SAP: MONTAGETEILE STOSSD BLATTFED 1800 KG

SAP: GUMMIPUFFER AUF PLATTE MIT M10

691393

1225248

1225210

1225244

ACCESSOIRES VOOR ONGEREMDE / GEREMDE STARRE ASSEN
Enkele as en tandemas

Aanslagrubber voor starre as 750 / 1.500 / 
1.800 kg  I  tandem 3.000 / 3.500 kg

Bestelnr.

Oppervlaktebehandeling

0,2 kg

50 stuks

–

Montagemateriaal voor schokdemper 1.800 kg

Bestelnr.

Oppervlaktebehandeling verzinkt

0,6 kg

50 stuks

–

Montagemateriaal voor schokdemper 750 kg

Bestelnr.

Oppervlaktebehandeling verzinkt

0,5 kg

50 stuks

–

Montagemateriaal voor schokdemper 1.500 kg

Bestelnr.

Oppervlaktebehandeling verzinkt

0,5 kg

50 stuks

–

Montagemateriaal voor schokdempers 750 / 1.500 / 1.800 kg

Aanslagrubber voor 750 / 1.500 / 1.800 kg en tandem 3.000 / 3.500 kg

,
,

,

,

,

,

,

,
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4

1369701

1225600

283722

1225248

691393

1368110

1225243

283722

1225244

691393

23
0

330

70

850

40

40
700 700

390

150

36038

330

24
9

330

70

860

50
50

690 690

385

170

36038

330

COMBINATIE HULPSTUK
voor tandemassen en accessoires

Tandem 3.000 kg

Tandem 3.500 kg

765 bladveerlengte
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Bestelnr. Aantal stuks Afbeelding Maatschetsen

Bladveer 4 zie enkele as

Montagemateriaal bladveer 4 zie enkele as

Schokdemper 4 zie enkele as

Montagemateriaal schokdemper 4 zie enkele as

Aanslagrubber 4 zie enkele as

Geremde starre as 
zie 
geremde starre assen

1x vooras 
1x achteras

zie 
geremde starre assen

Bestelnr. Aantal stuks Afbeelding Maatschetsen

Bladveer 4 zie enkele as

Montagemateriaal bladveer 4 zie enkele as

Schokdemper 4 zie enkele as

Montagemateriaal schokdemper 4 zie enkele as

Aanslagrubber 4 zie enkele as

Geremde starre as 
zie 
geremde starre assen

1x vooras 
1x achteras

zie 
geremde starre assen
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1

2

 

244076*

244077**

244078**

244079**

245532**

249159*

249160*

249161*

249162*  2

249163*

GEREMDE AS TANDEMAGGREGAAT
1.600 tot 3.500 kg

TECHNIEK
Asbelasting: zie tabel
Wielrem:  zie tabel
Vering:  Zeskant rubbervering
Zwenkarm: zie tabel
Wielaansluiting: zie tabel
Wiellager: Compactlager

Be­

stelnr. 

 

Type 

 

 

Asbe­

las­

ting 

 

Afmetingen as Velgen en banden Aspad mm Zwenkarm minimale afmetingen as

Pad­
maat  
 
A

Flens­
maat  
 
C

Asli­
chaam 
 

Wiel­
rem 
 

Wiel­
aan­
sluiting 

Wielbout 

 

Bolling 

van tot 

Aanbe­

volen 

velgen

aanbevolen banden 

 

Va­

riant 

nr.

 

 

D

 

 

E

 

 

F1

 

 

F2

 

 

G

 

 

H

Stan­

daard  

I

Spe­

ciaal 

I

 

 

K

 

 

L

 

 

M bij 

25°

 

 

C min.

C1 min. bij 

klembeugel­

variant nr.

kg mm mm Ø mm mm mm  

2xB  850 1.600 1.550 2.000   80 1637 100x4 M12x1,5 kegel 27 – 45 4½ Jx13 165 R 13 1 1.420 55 160 220 13 158 25° – 65 710 133 1.190 200/1  90    -      10 20

2xB1000 2.000 1.550 2.000   97 2051 112x5 M12x1,5 kogel 26 – 40 5  Jx14 175 R 14 1 1.420 55 160 220 13 175 25° – 65 710 140 1.220 215/1 130    -      10 20

2xB1200 2.500 1.550 2.000   97 2051 112x5 M12x1,5 kogel 26 – 30 5½ Jx14 185 R 14 1 1.420 55 160 220 13 175 25° – 65 710 140 1.325 215/1 131    -      10 20

2xB1600 3.000 1.550 2.000   97 2051 112x5 M12x1,5 kogel 26 – 30 5½ Jx14 185 R 14 C 1 1.420 55 160 220 13 175 25° – 65 710 133 1.420 230/1 150    -      10 20

2xB1800 3.500 1.550 2.050 110 2361 112x5 M12x1,5 kogel 26 – 30 6  Jx14 185 R 14 C 2 1.460 60 200 220 18 175 25° – 75 730 150 1.320 240/2 161    -      10 20

2xB 850 2.000 1.550 2.000  80 1637 100x4 M12x1,5 kegel 27 – 33 5½ Jx13 185/70 R 13  max. dyn. 2 1.420 55 160 220 13 158 25° – 65 710 133 1.100 182/2  90    -      10 20

2xB 850 2.000 1.550 2.000  80 1637 112x5 M12x1,5 kogel 27 – 33 5½ Jx13 Ø 0,606 mind. dyn. Ø 0,420 2 1.420 55 160 220 13 158 25° – 65 710 133 1.100 182/2  90    -      10 20

2xB 850 2.000 1.550 2.000  80 2051 112x5 M12x1,5 kogel 27 – 33 5½ Jx14 185 R 14 max. dyn. 2 1.420 55 160 220 13 161,5 25° – 69 710 133 1.100 182/2  93    -      10 20

2xB1200 2.600 1.550 2.000  97 2051 112x5 M12x1,5 kogel 30 – 33 5½ Jx14 Ø 0,640 mind. dyn. Ø 0,540 2 1.420 55 160 220 13 161,5 25° – 69 710 133 1.150 187/2 118    -      10

2xB1600 3.000 1.550 2.000  97 2051 112x5 M12x1,5 kogel 30 5½ Jx15 185 R 14 C 2 1.420 55 160 220 13 160 25° – 69 710 133 1.250 187/2 120    -      10 20

* BASIC   **PLUS
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244076*

244077**

244078**

244079**

245532**

249159*

249160*

249161*

249162*  2

249163*

LEVERINGSOMVANG
l  Remkabelhouder enkele as vastgelast 
l  Tandem remkabelhouder los
l  Tandemevenaar los
l  Remkabels los
l  Wielbouten los
l  Schokdemperhouder alleen bij type B1800 

vastgelast

OPPERVLAKTEBEHANDELING
l  Asprofiel thermisch verzinkt
l  Wielremmen gegalvaniseerd

ACCESSOIRES
l  Wielschokdemper  

(zie inhoudsopgave)

Be­

stelnr. 

 

Type 

 

 

Asbe­

las­

ting 

 

Afmetingen as Velgen en banden Aspad mm Zwenkarm minimale afmetingen as

Pad­
maat  
 
A

Flens­
maat  
 
C

Asli­
chaam 
 

Wiel­
rem 
 

Wiel­
aan­
sluiting 

Wielbout 

 

Bolling 

van tot 

Aanbe­

volen 

velgen

aanbevolen banden 

 

Va­

riant 

nr.

 

 

D

 

 

E

 

 

F1

 

 

F2

 

 

G

 

 

H

Stan­

daard  

I

Spe­

ciaal 

I

 

 

K

 

 

L

 

 

M bij 

25°

 

 

C min.

C1 min. bij 

klembeugel­

variant nr.

kg mm mm Ø mm mm mm  

2xB  850 1.600 1.550 2.000   80 1637 100x4 M12x1,5 kegel 27 – 45 4½ Jx13 165 R 13 1 1.420 55 160 220 13 158 25° – 65 710 133 1.190 200/1  90    -      10 20

2xB1000 2.000 1.550 2.000   97 2051 112x5 M12x1,5 kogel 26 – 40 5  Jx14 175 R 14 1 1.420 55 160 220 13 175 25° – 65 710 140 1.220 215/1 130    -      10 20

2xB1200 2.500 1.550 2.000   97 2051 112x5 M12x1,5 kogel 26 – 30 5½ Jx14 185 R 14 1 1.420 55 160 220 13 175 25° – 65 710 140 1.325 215/1 131    -      10 20

2xB1600 3.000 1.550 2.000   97 2051 112x5 M12x1,5 kogel 26 – 30 5½ Jx14 185 R 14 C 1 1.420 55 160 220 13 175 25° – 65 710 133 1.420 230/1 150    -      10 20

2xB1800 3.500 1.550 2.050 110 2361 112x5 M12x1,5 kogel 26 – 30 6  Jx14 185 R 14 C 2 1.460 60 200 220 18 175 25° – 75 730 150 1.320 240/2 161    -      10 20

2xB 850 2.000 1.550 2.000  80 1637 100x4 M12x1,5 kegel 27 – 33 5½ Jx13 185/70 R 13  max. dyn. 2 1.420 55 160 220 13 158 25° – 65 710 133 1.100 182/2  90    -      10 20

2xB 850 2.000 1.550 2.000  80 1637 112x5 M12x1,5 kogel 27 – 33 5½ Jx13 Ø 0,606 mind. dyn. Ø 0,420 2 1.420 55 160 220 13 158 25° – 65 710 133 1.100 182/2  90    -      10 20

2xB 850 2.000 1.550 2.000  80 2051 112x5 M12x1,5 kogel 27 – 33 5½ Jx14 185 R 14 max. dyn. 2 1.420 55 160 220 13 161,5 25° – 69 710 133 1.100 182/2  93    -      10 20

2xB1200 2.600 1.550 2.000  97 2051 112x5 M12x1,5 kogel 30 – 33 5½ Jx14 Ø 0,640 mind. dyn. Ø 0,540 2 1.420 55 160 220 13 161,5 25° – 69 710 133 1.150 187/2 118    -      10

2xB1600 3.000 1.550 2.000  97 2051 112x5 M12x1,5 kogel 30 5½ Jx15 185 R 14 C 2 1.420 55 160 220 13 160 25° – 69 710 133 1.250 187/2 120    -      10 20
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a c

25
°

25
°

710 710

± 
1

± 
10

SAP: COMP-ACHSE GRM GLL TRI3500

1422276

TECHNIEK
Model: COMPACT
Astype: B1600-3
Asbelasting: EA 1.500 kg
  TRI 3.500 kg 
Wielrem:  2051
Vering: Zeskant rubbervering
Zwenkarm: 161,5 mm
Wielaansluiting: 112x5
Wiellager: Compactlager
Middengat velg:  min. 57 mm

Bestelnr. 

zonder AAA 

Bestelnr. 

met AAA 

Padmaat Flensmaat Wielbouten 

 a 

mm 

c 

mm 

– 1.300 1.750 Kogel M12x1,5 159 – 25 10

LEVERINGSOMVANG
l Remkabelhouder vastgelast
l  Evenaar enkele as en  

tandem leverbaar
l Remkabels los
l Wielbouten los

GEREMDE ASSEN TRIDEM
3.500 kg

OPPERVLAKTEBEHANDELING
l Asprofiel thermisch verzinkt
l Wielrem: gegalvaniseerd

ACCESSOIRES
l Wielschokbreker

 P
ad

m
aa

t a
 ±

 1

 F
le

ns
m

aa
t c

 ±
 10
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4
54

20
Auflage ± 1 Auflage ± 1

Anlage ±5Anlage ± 5

101

16
0

20
0

11

A

A

145

30
°

50

Ø18

70 14
5

230
190 A-A

± 1

± 5

± 1

± 5

20 60

16
0

40

25
0

13

161,5

69

25
°

SAP: ACHSE GU UBR HA 750 OPTIMA WD

1426205

1421391

ONGEREMDE HALFASSEN
750 tot 1.000 kg

Bestelnummer 1426205

Bestelnummer 1421391

 Flensmaat ±5

 Padmaat ±1 Padmaat ±1

 Flensmaat ±5

LEVERINGSOMVANG
l Wielbouten los
l Gebruiksaanwijzing

OPPERVLAKTEBEHANDELING
l Asprofiel thermisch verzinkt

Bestelnr. 

 

Asbelas­

ting per 

paar kg

Type Waterdicht Wielrem 

 

Wielaan­

sluiting 

Padmaat Flensmaat

 

mm

 

mm

  750   750-5 ja nee 112x5 703 913 33 – 30    10

1.000 1000-3 nee nee 100x4 450 673 37 – 30    10

 Flensmaat ±5

 Padmaat ±1 Padmaat ±1

 Flensmaat ±5

ET 27-33

PR
 9

7

,



244 

161,5

25
°

± 1

± 5

± 1

± 5

20

16
0

40

25
0

60

ET

13

69

± 1 ±1

± 5± 5

20

20
0

60

16
0Ø

 1
3

175

69

25
°

SAP: EURO1ACHSE GRM GLL HA1300

244068

1226170

.

LEVERINGSOMVANG
l Remkabelhouder enkele as los
l Evenaar enkele as los
l Remkabels los
l Wielbouten los 

OPPERVLAKTEBEHANDELING
l Asprofiel thermisch verzinkt

GEREMDE HALFASSEN
1.300 kg tot 1.500 kg

Bestelnr. 

 

Asbelasting 

per paar 

kg

Type 

 

Wielrem 

 

Wielaan­

sluiting 

Padmaat 

 

mm

Flens­

maat 

mm

1.300 B 1200-5 2051 uitvoering A 112x5 420 700 51 – 30 10

1.500 B 1600-3 2051 uitvoering Ab 112x5 420 645 54 – 30 10

Bestelnummer 1226170

PR
 9

7

Bestelnummer 244068

 Padmaat ± 1

 Padmaat ± 1

PR
 9

7

 Padmaat ± 1

 Padmaat ± 1

 Flensmaat ± 5

 Flensmaat ± 5

 Flensmaat ± 5

 Flensmaat ± 5

ET 30

ET 26-30

,
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± 1

± 5

± 1

± 5

22
0

28
0Ø18 32
0 70

200

5°

230
190

70
15 Ø

18

SAP: ACHSE GU LNGS GRM EA1800

1227682

1227681

LEVERINGSOMVANG
l Remkabelhouder enkele as los
l Evenaar enkele as los
l Remkabels los
l Wielbouten los 

OPPERVLAKTEBEHANDELING
l Asprofiel thermisch verzinkt

GEREMDE HALFASSEN
1.800 tot 2.500 kg

Bestelnr. 
Asbelasting 

per paar 

kg

Type Wielrem 

 

Wielaan­

sluiting 

Padmaat lensmaat

mm

 

mm

1.800 B 2000-0 2361 112x5 410 673   92 – 30 10

2.500 B 2500-8 3062 205x6 410 668 108 – 30 10

Bestelnummer 
1227682

Bestelnummer 1227681

PR
 1

20
 P

R 
12

0

 Padmaat ± 1

 Padmaat ± 1  Padmaat ± 1

 Padmaat ± 1

 Flensmaat ± 5

 Flensmaat ± 5

 Flensmaat ± 5

 Flensmaat ± 5

ET 30

ET 0
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UW VOORDELEN
l  Aanhanger onafhankelijk van trekkend 

voertuig (geen aftakasaansluiting aan het 
trekkende voertuig vereist)

l  Wielrem links compl. voorbereid met 
aandrijfrol (spiebaanprofiel conform  
DIN ISO 14 - 6 x 21 x 25)

LEVERINGSOMVANG
l  As compl. (zie technische tekening)
l  Remkabelhouder enkele as vastgelast bij 

hoedprofiel EA- en TA-remkabelhouder
l  Evenaar enkele as los
l  Remkabels los
l  Wielbouten los  

(standaard M12 x 1,5 kogel)
l Bedieningshandleiding

OPPERVLAKTEBEHANDELING
l Asprofiel thermisch verzinkt
l Zwenkarm met deklak
l Ankerplaat poedergecoat
l Aandrijfrol korte termijn gasgenitreerd

TOEPASSINGSVOORBEELDEN
l Zoutstrooier aanhanger
l  Aanhanger met koelaggregaat (rollenenergie 

wordt via de aandrijfrol in stroom 
omgevormd)

Enkele as Tandem*

Asbelasting 1.300 kg 1.600 kg 1.800 kg 2.000 kg 2.600 kg 3.200 kg 3.500 kg 3.500 kg

Asprofiel 97x4 110x4 110x4 120x5 97x4 110x4 110x4 120x5

Wielrem type 2051 2361 2361 2361 2051 2361 2361 2361

Wielbasis aanbev. – – – – 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm

GEREMDE ASSEN MET AANDRIJVING
1.300 tot 3.500 kg

*bij tandem as is de zwenkarm links aan de achteras met de aandrijfrol uitgevoerd
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GEREMDE ASSEN MET AANDRIJVING
1.300 tot 3.500 kg

BESTELINSTRUCTIE:
Assen conform besteloverzicht naar keuze 
verkrijgbaar met hoedprofiel en/of tandem 
remkabelhouder standaard af fabriek AL-KO 
vastgelast.

As­ 
type

Asbelas­
ting 

EA (kg)

Asbelas­
ting 

TA (kg)

Wielrem
Type

Wiel­
aanslui­

ting

Padmaat 
(mm)

Flensmaat 
(mm)

Maat A  
(mm)

Maat B 
(mm)

Maat C 
(mm)

Maat D 
(mm)

Maat E 
(mm)

Maat F 
(mm)

Asli­
chaam

B 1200-5 1.300 2.600 2051 112x5 800-1.800 1.290-2.290 160 200 60 65 160 25° 97x4

B 1800-5 1.600 3.200 2361 112x5 800-1.800 1.300-2.320 220 267 70 75 175 25° 110x4

B 1800-9 1.800 3.500 2361 112x5 800-1.800 1.300-2.320 220 267 70 75 175 25° 110x4

B 2000-4 2.000 3.500 2361 112x5 845-1.800 1.345-2.345 220/280 320 70 75 175 25° 120x5

 Padmaat ± 1

 Flensmaat ± 10

Dwarsdoorsnede A-BSpiebaanprofiel conform DIN ISO 14 – 6x21x25

Onbelast

Remkabel onderaan aangebracht

Accessoires voor hoedprofiel vastgelast

,
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-0mm
-140mm
-190mm
-210mm

(Schwinghebel 160mm)
(Schwinghebel 200mm)
(Schwinghebel 230mm)

0mm
-140mm

0mm

-190mm

0mm

-210mm

ZAKBARE ASSEN
Varianten

l eenvoudig en voordelig laden en lossen l Verkoopgesprekken vinden op gelijke ooghoogte plaats

l Verlaging tot 140 mm bij de astypes BRA 1600 met zwenkarmlengte 160 mm
l Verlaging tot 190 mm bij de astypes BRA 2500/3000/3500 met zwenkarmlengte 200 mm
l Verlaging tot 210 mm bij de astypes BRA 1800/2500/3000/3500 met zwenkarmlengte 230 mm

Autotransporter
De voordeligere oplossing "schuin resp. gedeeltelijk 
verlaging tot 140 mm" voldoet meestal aan de eisen van 
deze doelgroep.

Verkoopwagen/reclameaanhanger 
Hier is gelijkvloers neerlaten gevraagd. Bij 210 mm neerlaten ligt 
de aanhanger meestal al op het wegdek. Het laden is dus met de 
eenvoudigste hulpmiddelen en zonder gevaar mogelijk.

TOEPASSINGSVOORBEELDEN:

OVERZICHT:

(zwenkarm 160 mm)

(zwenkarm 230 mm)
(zwenkarm 200 mm)
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Rijwerking Neergelaten

ZAKBARE ASSEN
Functie

Functie enkele assen
Twee hydraulische cilinders zijn tussen 
aslichaam en aanhangerchassis gemonteerd. 
De asklembeugels zijn op het asprofiel 
draaibaar gelagerd. Via een hydraulische 
pomp kan het asprofiel met opbouw 
neergelaten of opgetild worden. De vering 
wordt bij het rijden niet nadelig beïnvloed.

Functie tandemassen
Twee hydraulische cilinders zijn tussen het 
voorste en achterste asprofiel gemonteerd. 
De asklembeugels zijn op beide  
asprofielen draaibaar gelagerd. Via een 
hydraulische pomp kunnen beide asprofielen 
met opbouw neergelaten of opgetild worden. 
De vering wordt bij het rijden niet nadelig 
beïnvloed.

De rangschikking van de hydraulische 
cilinders bij tandemassen voldoet bovendien 
aan de functie van een lastverdeler 
tussen voor- en achteras. In plaats van de 
evenwichtsbalk werken bij het rijden de twee 
hydraulische cilinders en zorgen op die 
manier voor een gelijkmatige verdeling op 
beide assen.

FUNCTIES
Neerlaten enkele/tandemassen
Kleppen aan de hydraulische pomp openen. 
De cilinder schuift in en het asprofiel met 
opbouw wordt aan beide kanten samen door het 
eigen gewicht van de aanhanger neergelaten.

Optillen enkele/tandemassen
Hydrauliekpomp bedienen (elektrische pomp/
handpomp) De cilinder schuift uit en het 
asprofiel met opbouw wordt aan beide kanten 
samen opgetild.

MONTAGE
l Asbokken draaibaar gelagerd.

l  Remkabel uitgang 90° (geen knikken bij het 
neerlaten). Remkabelgeleider vastgelast.
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SAP: ACHSE GU BRA GLL EA1350

SAP: ACHSE GU BRA GLL EA1500

20057201

20057202

20057203

20057204

20057205

20057206

20057207

20057208

20057209

20057210

20057211

20057212

20057213

20057214

20057215

20057216

20057217

20057218

TECHNIEK
Astype:   BRA 1600-05  

BRA 1600-3
Asbelasting EA:  1.350 kg / 1.500 kg
Wielrem:  2051Ab
Wielaansluiting:  112x5
Wielbouten:  M12x1,5 kogel

LEVERINGSOMVANG
l 2 hydraulische cilinders met montagedelen
l Remkabelhouder enkele as los
l Terughaalinrichting
l Evenaar
l Remkabels los
l Wielbouten los

OPPERVLAKTEBEHANDELING
l Asprofiel thermisch verzinkt
l Wielrem: gegalvaniseerd

Bestelnr. Type Asbelasting Padmaat 

 

mm

Flensmaat 

 

mm

Cilinder 

maatvoering 

mmkg

BRA 1600-05 1.350 1.100 1.590   840 88 20 20

BRA 1600-05 1.350 1.200 1.690   940 89 20 20

BRA 1600-05 1.350 1.300 1.790 1.040 90 20 20

BRA 1600-05 1.350 1.400 1.890 1.140 91 20 20

BRA 1600-05 1.350 1.500 1.990 1.240 92 20 20

BRA 1600-05 1.350 1.600 2.090 1.340 93 20 20

BRA 1600-05 1.350 1.700 2.190 1.440 94 20 20

BRA 1600-05 1.350 1.800 2.290 1.540 95 20 20

BRA 1600-05 1.350 1.900 2.390 1.640 96 20 20

Bestelnr. Type Asbelasting Padmaat 

 

mm

Flensmaat 

 

mm

Cilinder 

maatvoering 

mmkg

BRA 1600-3 1.500 1.100 1.590   840 88 20 20

BRA 1600-3 1.500 1.200 1.690   940 89 20 20

BRA 1600-3 1.500 1.300 1.790 1.040 90 20 20

BRA 1600-3 1.500 1.400 1.890 1.140 91 20 20

BRA 1600-3 1.500 1.500 1.990 1.240 92 20 20

BRA 1600-3 1.500 1.600 2.090 1.340 93 20 20

BRA 1600-3 1.500 1.700 2.190 1.440 94 20 20

BRA 1600-3 1.500 1.800 2.290 1.540 95 20 20

BRA 1600-3 1.500 1.900 2.390 1.640 96 20 20

ZAKBARE ASSEN TOT 140 MM
Enkele as 1.350 kg tot 1.500 kg
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Diesen Hinweis nur beachten, wenn Aufbaubreite und
Rahmen eine senkrechte Ebene sind!

Wird der Aufbau über die Räder gebaut, muss das max.
Maß von 30 mm für den Rahmen eingehalten werden!

In Fahrposition!

Anlenkpunkt am Rahmen des
Fahrzeugherstellers

Größeres Maß als 30 mm auf Anfrage bei AL-KO

A

A
ET27-35

(130 )

30
245

30

55

165

± 1

27
0

22
0

70

1822

± 10

97
x4

300

115

61

450

40

15
3

87

71°
90°

83

350

4716
1,5

19°

R 300

40

93

11
5

19
°

39°

90°

13
7

53
20°

450
Ø 25,5

47

510

161,5

Diesen Hinweis nur beachten, wenn Aufbaubreite und
Rahmen eine senkrechte Ebene sind!

Wird der Aufbau über die Räder gebaut, muss das max.
Maß von 30 mm für den Rahmen eingehalten werden!

In Fahrposition!

Anlenkpunkt am Rahmen des
Fahrzeugherstellers

Größeres Maß als 30 mm auf Anfrage bei AL-KO

A

A
ET27-35

(130 )

30
245

30

55

165

± 1

27
0

22
0

70

1822

± 10
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3
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20°
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Ø 25,5

47
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161,5

Diesen Hinweis nur beachten, wenn Aufbaubreite und
Rahmen eine senkrechte Ebene sind!

Wird der Aufbau über die Räder gebaut, muss das max.
Maß von 30 mm für den Rahmen eingehalten werden!

In Fahrposition!

Anlenkpunkt am Rahmen des
Fahrzeugherstellers

Größeres Maß als 30 mm auf Anfrage bei AL-KO

A

A
ET27-35

(130 )

30
245

30

55

165

± 1

27
0

22
0

70

1822

± 10
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Toegestane bandenmaat min. R stat. 270 mm
De bandendiameter van R stat. 270 mm mag niet 
onderschreden worden!

Max. Neergaande hoek ca. 140 mm
Veerweg ca. 50 mm bij 1 x GA

Neem deze aanwijzing alleen in acht als de opbouwbreedte en het 
chassis een verticaal vlak zijn! 

Als de opbouw boven de wielen wordt gemonteerd moet de max.  
maat van 30 mm voor het chassis aangehouden worden!

In rijpositie!

Scharnierbevestigingspunt aan het chassis 
van de voertuigfabrikant

Chassisbreedte resp. opbouwbreedte

Cilinder maatvoering onbelast

Cilinder max.

uitgeschoven

onbelast

R dyn.

Grotere afmeting dan 30 mm op aanvraag bij AL-KO

 Padmaat ± 1
 Flensmaat ± 10

In neergelaten stand!

ET 27-35

,

,

,
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SAP: ACHSE GU BRA  GLL TA2000

20057219

20057220

20057221

20057222

20057223

20057224

20057225

20057226

20057227

20057228

20057229

20057230

20057231

20057232

20057233

20057234

20057235

20057236

20057237

20057238

20057239

20057240

20057241

20057242

20057243

20057244

20057245

ZAKBARE ASSEN TOT 140 MM
Tandem 2.000 kg tot 3.000 kg

LEVERINGSOMVANG
l 2 hydraulische cilinders met montagedelen
l Remkabelhouder tandem los
l Terughaalinrichting
l Evenaar
l Remkabels los
l Wielbouten los

TECHNIEK
Astype: BRA 1600-12
 BRA 1600-05
 BRA 1600-3
Asbelasting TA:   2.000 kg / 2.700 kg / 

3.000 kg
Wielrem: 2051Ab
Wielaansluiting: 112x5
Wielbouten:  M12x1,5 kogel

Bestelnr. Type Asbelasting 

kg

Padmaat 

mm

Flensmaat 

mm

Cilinder maatvoering 

mm

BRA 1600-12 2.000 1.100 1.590   840 152 20 20

BRA 1600-12 2.000 1.200 1.690   940 154 20 20

BRA 1600-12 2.000 1.300 1.790 1.040 156 20 20

BRA 1600-12 2.000 1.400 1.890 1.140 158 20 20

BRA 1600-12 2.000 1.500 1.990 1.240 160 20 20

BRA 1600-12 2.000 1.600 2.090 1.340 162 20 20

BRA 1600-12 2.000 1.700 2.190 1.440 164 20 20

BRA 1600-12 2.000 1.800 2.290 1.540 166 20 20

BRA 1600-12 2.000 1.900 2.390 1.640 168 20 20

Bestelnr. Type Asbelasting 

kg

Padmaat 

mm

Flensmaat 

mm

Cilinder maatvoering 

mm

BRA 1600-05 2.700 1.100 1.590   840 152 20 20

BRA 1600-05 2.700 1.200 1.690   940 154 20 20

BRA 1600-05 2.700 1.300 1.790 1.040 156 20 20

BRA 1600-05 2.700 1.400 1.890 1.140 158 20 20

BRA 1600-05 2.700 1.500 1.990 1.240 160 20 20

BRA 1600-05 2.700 1.600 2.090 1.340 162 20 20

BRA 1600-05 2.700 1.700 2.190 1.440 164 20 20

BRA 1600-05 2.700 1.800 2.290 1.540 166 20 20

BRA 1600-05 2.700 1.900 2.390 1.640 168 20 20

Bestelnr. Type Asbelasting 

kg

Padmaat 

mm

Flensmaat 

mm

Cilinder maatvoering 

mm

BRA 1600-3 3000 1.100 1.590   840 152 20 20

BRA 1600-3 3000 1.200 1.690   940 154 20 20

BRA 1600-3 3000 1.300 1.790 1.040 156 20 20

BRA 1600-3 3000 1.400 1.890 1.140 158 20 20

BRA 1600-3 3000 1.500 1.990 1.240 160 20 20

BRA 1600-3 3000 1.600 2.090 1.340 162 20 20

BRA 1600-3 3000 1.700 2.190 1.440 164 20 20

BRA 1600-3 3000 1.800 2.290 1.540 166 20 20

BRA 1600-3 3000 1.900 2.390 1.640 168 20 20

OPPERVLAKTEBEHANDELING
l Asprofiel thermisch verzinkt
l Wielrem: gegalvaniseerd
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Diesen Hinweis nur beachten, wenn Aufbaubreite und
Rahmen eine senkrechte Ebene sind!

Wird der Aufbau über die Räder gebaut, muss das max.
Maß von 30 mm für den Rahmen eingehalten werden!

Größeres Maß als 30 mm auf Anfrage bei AL-KO

In Fahrposition!

In abgesenkter Position!
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Diesen Hinweis nur beachten, wenn Aufbaubreite und
Rahmen eine senkrechte Ebene sind!

Wird der Aufbau über die Räder gebaut, muss das max.
Maß von 30 mm für den Rahmen eingehalten werden!

Größeres Maß als 30 mm auf Anfrage bei AL-KO

In Fahrposition!

In abgesenkter Position!
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Neem deze aanwijzing alleen in acht als de opbouwbreedte en het 
chassis een verticaal vlak zijn! 

Als de opbouw boven de wielen wordt gemonteerd moet de max.  
maat van 30 mm voor het chassis aangehouden worden!

In neergelaten stand!

Chassisbreedte resp. opbouwbreedte

Veerweg bij GA ca. 50 mm

Wielbasis van 720 mm beslist aanhouden!

Cilinder max. ingeschoven

Cilinder max. uitgeschoven

Cilinder maatvoering

In rijpositie!

Scharnierbevestigingspunt aan het  
chassis van de voertuigfabrikant

Grotere afmeting dan 30 mm op aanvraag bij AL-KO

 Padmaat ± 1
 Flensmaat ± 10

Toegestane bandenmaat min. R stat. 270 mm
De bandendiameter van R stat. 270 mm mag niet 
onderschreden worden!

Max. Neergaande hoek ca. 140 mm
Veerweg ca. 50 mm bij 1 x GA

onbelast

onbelast

ET 27-35
,
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SAP: ACHSE GU BRA GLL EA2500

SAP: ACHSE GU BRA GLL EA3000

SAP: ACHSE GU BRA GLL EA2000

1222255

20055633

20055634

20055635

20055636

20055637

20055638

20055639

20055640

1222256

20055641

20055642

20055643

20055644

20055645

20055646

20055647

20055648

1222257

20055649

20055650

20055651

20055652

20055653

20055654

20055655

20055656

TECHNIEK
Astype:   BRA 2500-3  

BRA 2500-8  
BRA 3000-2

Asbelasting EA:   2.000 kg / 2.500 kg /  
3.000 kg

Wielrem:  3062
Wielaansluiting:  205x6
Wielbouten:  M18x1,5 kogel

LEVERINGSOMVANG
l  2 hydraulische cilinders met montagedelen
l Remkabelhouder enkele as los
l Terughaalinrichting
l Evenaar
l Zeskantmoer M10
l Kogelmoer M10
l Remkabels los
l Wielmoeren los

Bestelnr. Type Asbelasting 

kg

Padmaat 

mm

Flensmaat 

mm

Cilinder 

maatvoering mm

BRA 2500-3 2.000 1.100 1.665   918 162 10 20

BRA 2500-3 2.000 1.200 1.765 1.018 163 10 20

BRA 2500-3 2.000 1.300 1.865 1.118 164 10 20

BRA 2500-3 2.000 1.400 1.965 1.218 165 10 20

BRA 2500-3 2.000 1.500 2.065 1.318 166 10 20

BRA 2500-3 2.000 1.600 2.165 1.418 167 10 20

BRA 2500-3 2.000 1.700 2.265 1.518 168 10 20

BRA 2500-3 2.000 1.800 2.365 1.618 169 10 20

BRA 2500-3 2.000 1.900 2.465 1.718 170 10 20

Bestelnr. Type Asbelasting 

kg

Padmaat 

mm

Flensmaat 

mm

Cilinder 

maatvoering mm

BRA 2500-8 2.500 1.100 1.665   918 162 10 20

BRA 2500-8 2.500 1.200 1.765 1.018 163 10 20

BRA 2500-8 2.500 1.300 1.865 1.118 164 10 20

BRA 2500-8 2.500 1.400 1.965 1.218 165 10 20

BRA 2500-8 2.500 1.500 2.065 1.318 166 10 20

BRA 2500-8 2.500 1.600 2.165 1.418 167 10 20

BRA 2500-8 2.500 1.700 2.265 1.518 168 10 20

BRA 2500-8 2.500 1.800 2.365 1.618 169 10 20

BRA 2500-8 2.500 1.900 2.465 1.718 170 10 20

Bestelnr. Type Asbelasting 

kg

Padmaat 

mm

Flensmaat 

mm

Cilinder 

maatvoering mm

BRA 3000-2 3.000 1.100 1.665   918 162 10 20

BRA 3000-2 3.000 1.200 1.765 1.018 163 10 20

BRA 3000-2 3.000 1.300 1.865 1.118 164 10 20

BRA 3000-2 3.000 1.400 1.965 1.218 165 10 20

BRA 3000-2 3.000 1.500 2.065 1.318 166 10 20

BRA 3000-2 3.000 1.600 2.165 1.418 167 10 20

BRA 3000-2 3.000 1.700 2.265 1.518 168 10 20

BRA 3000-2 3.000 1.800 2.365 1.618 169 10 20

BRA 3000-2 3.000 1.900 2.465 1.718 170 10 20

ZAKBARE ASSEN TOT 190 MM
Enkele as 2.000 kg tot 3.000 kg

OPPERVLAKTEBEHANDELING
l Asprofiel thermisch verzinkt
l Wielrem met zwarte grondlaag
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In neergelaten stand!

Chassisbreedte resp. opbouwbreedte

Cilinder maatvoering ±1

Cilinder max. uitgeschoven 

bij het rijden

onbelast

R dyn. 365

Max. 40

Cilinder max. ingeschoven 

in neergelaten hoedanigheid

belast 1x GAbi
j b

an
de

n 
R 

st
at

. 3
53

ca
. 4

60
 b

ij 1
x G

A

ca
. 2

00
    

   m
in

. c
a. 

26
0

Ne
er

ga
an

de
 h

oe
k 

va
n 

de
 b

ela
st

e 
ho

ed
an

ig
he

id

Onderrand band

R 
st

at
. 3

53

ET-5 tot 0

Neem deze aanwijzing alleen in acht als de opbouwbreedte en het 
chassis een verticaal vlak zijn! 

Als de opbouw boven de wielen wordt gemonteerd moet de max.  
maat van 40 mm voor het chassis aangehouden worden!

Toegestane bandenmaat min. R stat. 300 mm
De bandendiameter van R stat. 300 mm mag niet 
onderschreden worden!
Wielkast aan de hand van de bandenmaat 
uitvoeren! (openingshoek in acht nemen)

Neergaande hoek ca. 200 mm

In rijpositie!
(in onbelaste hoedanigheid)
Scharnierbevestigingspunt  
aan het chassis van de  
voertuigfabrikant

Grotere afmeting dan 40 mm op aanvraag bij AL-KO

onbelast

 Padmaat ± 1

 Flensmaat ± 10

,
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SAP:  ACHSE ST BRA GRM EA3500

1222258

20055657

20055658

20055659

20055660

20055661

20055662

20055663

20055664

TECHNIEK
Model:  Standaard -
 torsiestaaf vering
Astype:  BT 3500  
Asbelasting EA: 3.500 kg
Wielrem:  3081 B
Wielaansluiting:  205x6
Wielbouten:  M18x1,5 kogel

LEVERINGSOMVANG
l  2 hydraulische cilinders met montagedelen
l Remkabelhouder enkele as los
l Terughaalinrichting
l Evenaar
l Zeskantmoer M10
l Kogelmoer M10
l Remkabels los
l Wielmoeren los

ZAKBARE ASSEN TOT 190 MM
Enkele as 3.500 kg

OPPERVLAKTEBEHANDELING
l Asprofiel thermisch verzinkt
l Wielrem met zwarte grondlaag

Bestelnr. Type Asbelasting 

kg

Padmaat 

mm

Flensmaat 

mm

Cilinder 

maatvoering mm

BRA 3500 3.500 1.100 1.640   891 214 10 20

BRA 3500 3.500 1.200 1.740   991 215 10 20

BRA 3500 3.500 1.300 1.840 1.091 216 10 20

BRA 3500 3.500 1.400 1.940 1.191 217 10 20

BRA 3500 3.500 1.500 2.040 1.291 218 10 20

BRA 3500 3.500 1.600 2.140 1.391 219 10 20

BRA 3500 3.500 1.700 2.240 1.491 220 10 20

BRA 3500 3.500 1.800 2.340 1.591 221 10 20

BRA 3500 3.500 1.900 2.440 1.691 222 10 20
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Chassisbreedte resp. opbouwbreedte

Cilinder maatvoering ±1
Cilinder max. uitgeschoven 

bij het rijden

onbelast

R dyn. 365

Max. 40

Cilinder max. ingeschoven 

in neergelaten hoedanigheid

belast 1x GA
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ET  -5 tot 0

HORIZONTAAL

NOMINALE BELASTING

Toegestane bandenmaat min. R stat. 300 mm
De bandendiameter van R stat. 300 mm mag niet 
onderschreden worden!
Wielkast aan de hand van de bandenmaat uitvoeren! 
(openingshoek in acht nemen)

Neergaande hoek ca. 200 mm

Neem deze aanwijzing alleen in acht als de opbouwbreedte en het 
chassis een verticaal vlak zijn! 

Als de opbouw boven de wielen wordt gemonteerd moet de max.  
maat van 40 mm voor het chassis aangehouden worden!

In rijpositie!
(in onbelaste hoedanigheid)
Scharnierbevestigingspunt  
aan het chassis van de  
voertuigfabrikant

Grotere afmeting dan 40 mm op aanvraag bij AL-KO

In neergelaten stand!

 Padmaat ± 1

 Flensmaat ± 10

onbelast

,
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SAP: ACHSE GU BRA GLL EA1500

SAP: ACHSE GU BRA GLL EA1300

1222251

20055601

20055602

20055603

20055604

20055605

20055606

20055607

20055608

1222252

20055609

20055610

20055611

20055612

20055613

20055614

20055615

20055616

ZAKBARE ASSEN TOT 210 MM
Enkele as 1.350 kg tot 1.500 kg

TECHNIEK
Astype:   BRA 1800-01  

BRA 1800-3
Asbelasting EA:  1.350 kg / 1.500 kg
Wielrem:  2051Ab
Wielaansluiting:  112x5
Wielbouten:  M12x1,5 kogel

LEVERINGSOMVANG
l  2 hydraulische cilinders met montagedelen
l Remkabelhouder enkele as los
l Terughaalinrichting
l Evenaar
l Remkabels los
l Wielbouten los

OPPERVLAKTEBEHANDELING
l Asprofiel thermisch verzinkt
l Wielrem zwart poedergecoat

Bestelnr. Type Asbelasting 

kg

Padmaat 

mm

Flensmaat 

mm

Cilinder 

maatvoering mm

BRA 1800-01 1.350 1.100 1.650    840 108 20 20

BRA 1800-01 1.350 1.200 1.750    940 109 20 20

BRA 1800-01 1.350 1.300 1.850 1.040 110 20 20

BRA 1800-01 1.350 1.400 1.950 1.140 111 20 20

BRA 1800-01 1.350 1.500 2.050 1.240 112 20 20

BRA 1800-01 1.350 1.600 2.150 1.340 113 20 20

BRA 1800-01 1.350 1.700 2.250 1.440 114 20 20

BRA 1800-01 1.350 1.800 2.350 1.540 115 20 20

BRA 1800-01 1.350 1.900 2.450 1.640 116 20 20

Bestelnr. Type Asbelasting 

kg

Padmaat 

mm

Flensmaat 

mm

Cilinder 

maatvoering mm

BRA 1800-3 1.500 1.100 1.650    840 108 20 20

BRA 1800-3 1.500 1.200 1.750    940 109 20 20

BRA 1800-3 1.500 1.300 1.850 1.040 110 20 20

BRA 1800-3 1.500 1.400 1.950 1.140 111 20 20

BRA 1800-3 1.500 1.500 2.050 1.240 112 20 20

BRA 1800-3 1.500 1.600 2.150 1.340 113 20 20

BRA 1800-3 1.500 1.700 2.250 1.440 114 20 20

BRA 1800-3 1.500 1.800 2.350 1.540 115 20 20

BRA 1800-3 1.500 1.900 2.450 1.640 116 20 20
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Chassisbreedte resp. opbouwbreedte

Cilinder maatvoering
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Neem deze aanwijzing alleen in acht als de opbouwbreedte en het 
chassis een verticaal vlak zijn! 

Als de opbouw boven de wielen wordt gemonteerd moet de max.  
maat van 30 mm voor het chassis aangehouden worden!

Grotere afmeting dan 30 mm op aanvraag bij AL-KO

Toegestane bandenmaat min. R stat. 300 mm
De bandendiameter van R stat. 300 mm mag niet 
onderschreden worden!

Max. neergaande hoek ca. 210 mm
Veerweg ca. 50 mm bij 1 x GA

In rijpositie!
Scharnierbevestigingspunt aan het chassis 
van de voertuigfabrikant

In neergelaten stand!

ET 27-35
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SAP: ACHSE GU BRA GLL EA1800

SAP: ACHSE GU BRA GLL EA1600

1222253

20055617

20055618

20055619

20055620

20055621

20055622

20055623

20055624

1222254

20055625

20055626

20055627

20055628

20055629

20055630

20055631

20055632

TECHNIEK
Astype:   BRA 1800-5  

BRA 1800-9
Asbelasting EA:  1.600 kg / 1.800 kg
Wielrem:  2.361
Wielaansluiting:  112x5
Wielbouten:  M12x1,5 kogel 

LEVERINGSOMVANG
l 2 hydraulische cilinders met montagedelen
l Remkabelhouder enkele as los
l Terughaalinrichting
l Evenaar
l Remkabels los
l Wielbouten los

ZAKBARE ASSEN TOT 210 MM
Enkele as 1.600 kg tot 1.800 kg

OPPERVLAKTEBEHANDELING
l Asprofiel thermisch verzinkt
l Wielrem zwart poedergecoat

Bestelnr. Type Asbelasting 

kg

Padmaat 

mm

Flensmaat 

mm

Cilinder 

maatvoering mm

BRA 1800-5 1.600 1.100 1.650   840 110 20 20

BRA 1800-5 1.600 1.200 1.750   940 111 20 20

BRA 1800-5 1.600 1.300 1.850 1.040 112 20 20

BRA 1800-5 1.600 1.400 1.950 1.140 113 20 20

BRA 1800-5 1.600 1.500 2.050 1.240 114 20 20

BRA 1800-5 1.600 1.600 2.150 1.340 115 20 20

BRA 1800-5 1.600 1.700 2.250 1.440 116 20 20

BRA 1800-5 1.600 1.800 2.350 1.540 117 20 20

BRA 1800-5 1.600 1.900 2.450 1.640 118 20 20

Bestelnr. Type Asbelasting 

kg

Padmaat 

mm

Flensmaat 

mm

Cilinder 

maatvoering mm

BRA 1800-9 1.800 1.100 1.650    840 110 20 20

BRA 1800-9 1.800 1.200 1.750    940 111 20 20

BRA 1800-9 1.800 1.300 1.850 1.040 112 20 20

BRA 1800-9 1.800 1.400 1.950 1.140 113 20 20

BRA 1800-9 1.800 1.500 2.050 1.240 114 20 20

BRA 1800-9 1.800 1.600 2.150 1.340 115 20 20

BRA 1800-9 1.800 1.700 2.250 1.440 116 20 20

BRA 1800-9 1.800 1.800 2.350 1.540 117 20 20

BRA 1800-9 1.800 1.900 2.450 1.640 118 20 20
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Toegestane bandenmaat min. R stat. 300 mm
De bandendiameter van R stat. 300 mm mag niet 
onderschreden worden!

Max. neergaande hoek ca. 210 mm
Veerweg ca. 50 mm bij 1 x GA

Neem deze aanwijzing alleen in acht als de opbouwbreedte en het 
chassis een verticaal vlak zijn!

Als de opbouw boven de wielen wordt gemonteerd moet de max.  
maat van 30 mm voor het chassis aangehouden worden!

In rijpositie!

Scharnierbevestigingspunt aan het chassis 
van de voertuigfabrikant

Chassisbreedte resp. opbouwbreedte

Cilinder maatvoering
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Onderr. banden

In neergelaten stand!

Grotere afmeting dan 30 mm op aanvraag bij AL-KO

ET 27-35
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SAP: ACHSE GU BRA GLL TA2000

1222259

20055665

20055666

20055667

20055668

20055669

20055670

20055671

20055672

1222260

20055673

20055674

20055675

20055676

20055677

20055678

20055679

20055680

1222261

20055681

20055682

20055683

20055684

20055685

20055686

20055687

20055688

TECHNIEK
Astype:  BRA 1800-07  

BRA 1800-01  
BRA 1800-3

Asbelasting TA:   2.000 kg / 2.600 kg /  
3.000 kg

Wielrem: 2051Ab
Wielaansluiting: 112x5
Wielbouten:  M12x1,5 kogel

LEVERINGSOMVANG
l 2 hydraulische cilinders met montagedelen
l Remkabelhouder tandem los
l Terughaalinrichting
l Evenaar
l Zeskantmoer M8
l Kogelmoer M8
l Remkabels los
l Wielbouten los

ZAKBARE ASSEN TOT 210 MM
Tandem 2.000 kg tot 3.000 kg

OPPERVLAKTEBEHANDELING
l Asprofiel thermisch verzinkt
l Wielrem zwart poedergecoat

Bestelnr. Type Asbelasting 

kg

Padmaat 

mm

Flensmaat 

mm

Cilinder 

maatvoering mm

BRA 1800-07 2.000 1.100 1.650    840 192 20 20

BRA 1800-07 2.000 1.200 1.750    940 194 20 20

BRA 1800-07 2.000 1.300 1.850 1.040 196 20 20

BRA 1800-07 2.000 1.400 1.950 1.140 198 20 20

BRA 1800-07 2.000 1.500 2.050 1.240 200 20 20

BRA 1800-07 2.000 1.600 2.150 1.340 202 20 20

BRA 1800-07 2.000 1.700 2.250 1.440 204 20 20

BRA 1800-07 2.000 1.800 2.350 1.540 206 20 20

BRA 1800-07 2.000 1.900 2.450 1.640 208 20 20

Bestelnr. Type Asbelasting 

kg

Padmaat 

mm

Flensmaat 

mm

Cilinder 

maatvoering mm

BRA 1800-01 2.600 1.100 1.650    840 192 20 20

BRA 1800-01 2.600 1.200 1.750    940 194 20 20

BRA 1800-01 2.600 1.300 1.850 1.040 196 20 20

BRA 1800-01 2.600 1.400 1.950 1.140 198 20 20

BRA 1800-01 2.600 1.500 2.050 1.240 200 20 20

BRA 1800-01 2.600 1.600 2.150 1.340 202 20 20

BRA 1800-01 2.600 1.700 2.250 1.440 204 20 20

BRA 1800-01 2.600 1.800 2.350 1.540 206 20 20

BRA 1800-01 2.600 1.900 2.450 1.640 208 20 20

Bestelnr. Type Asbelasting 

kg

Padmaat 

mm

Flensmaat 

mm

Cilinder 

maatvoering mm

BRA 1800-3 3.000 1.100 1.650    840 192 20 20

BRA 1800-3 3.000 1.200 1.750    940 194 20 20

BRA 1800-3 3.000 1.300 1.850 1.040 196 20 20

BRA 1800-3 3.000 1.400 1.950 1.140 198 20 20

BRA 1800-3 3.000 1.500 2.050 1.240 200 20 20

BRA 1800-3 3.000 1.600 2.150 1.340 202 20 20

BRA 1800-3 3.000 1.700 2.250 1.440 204 20 20

BRA 1800-3 3.000 1.800 2.350 1.540 206 20 20

BRA 1800-3 3.000 1.900 2.450 1.640 208 20 20



263

4

Neem deze aanwijzing alleen in acht als de opbouwbreedte en het 
chassis een verticaal vlak zijn!

Als de opbouw boven de wielen wordt gemonteerd moet de max. 
maat van 30 mm voor het chassis aangehouden worden!

In rijpositie!

In neergelaten stand!

Toegestane bandenmaat min. R stat. 300 mm
De bandendiameter van R stat. 300 mm mag niet 
onderschreden worden!

Wielkast aan de hand van de bandenmaat 
uitvoeren! (openingshoek in acht nemen) 

neergaande hoek ca. 210 mm

Cilinder maatvoering ±1

Chassisbreedte resp. opbouwbreedte

Wielbasis van 720 mm beslist aanhouden!

PADMAAT  ±1

FLENSMAAT  ±10

onbelast

Cilinder max. ingeschoven

belast 1x GA
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Grotere afmeting dan 30 mm op aanvraag bij AL-KO

ET 27-35



264 

SAP: ACHSE GU BRA GLL TA3500

1222262

20055689

20055690

20055691

20055692

20055693

20055694

20055695

20055696

TECHNIEK
Astype: BRA 1800-9
Asbelasting TA:  3.500 kg
Wielrem: 2361
Wielaansluiting: 112x5
Wielbouten:  M12x1,5 kogel

LEVERINGSOMVANG
l 2 hydraulische cilinders met montagedelen
l Remkabelhouder tandem los
l Terughaalinrichting
l Evenaar
l Zeskantmoer M8
l Kogelmoer M8
l Remkabels los
l Wielbouten los

ZAKBARE ASSEN TOT 210 MM
Tandem 3.500 kg

Bestelnr. Type Asbelasting 

kg

Padmaat 

mm

Flensmaat 

mm

Cilinder 

maatvoering mm

BRA 1800-9 3.500 1.100 1.650    840 196 10 20

BRA 1800-9 3.500 1.200 1.750    940 198 10 20

BRA 1800-9 3.500 1.300 1.850 1.040 200 10 20

BRA 1800-9 3.500 1.400 1.950 1.140 202 10 20

BRA 1800-9 3.500 1.500 2.050 1.240 204 10 20

BRA 1800-9 3.500 1.600 2.150 1.340 206 10 20

BRA 1800-9 3.500 1.700 2.250 1.440 208 10 20

BRA 1800-9 3.500 1.800 2.350 1.540 210 10 20

BRA 1800-9 3.500 1.900 2.450 1.640 212 10 20

OPPERVLAKTEBEHANDELING
l Asprofiel thermisch verzinkt
l Wielrem zwart poedergecoat
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Neem deze aanwijzing alleen in acht als de opbouwbreedte 
en het chassis een verticaal vlak zijn!

Als de opbouw boven de wielen wordt gemonteerd moet de 
max. maat van 30 mm voor het chassis aangehouden worden!

In rijpositie!

In neergelaten stand!

Cilinder maatvoering ±1

Chassisbreedte resp. opbouwbreedte

Wielbasis van 720 mm beslist aanhouden!

PADMAAT  ±1

FLENSMAAT  ±10 onbelast

Cilinder max. ingeschoven

belast 1x GA

ca
. 3

85
 b

ij 1
x G

A

ca
. 2

06
    

    
   c

a. 
17

9
Ne

er
ga

an
de

 h
oe

k 
va

n 
de

 b
el

as
te

 
ho

ed
an

ig
he

id

Onderrand band

R 
st

at
. 3

00

R dyn. 320

Veerweg bij GA ca. 50 mm

kl
ei

ns
te

 m
og

el
ijk

e m
aa

t
al

s c
ili

nd
er

 g
eh

ee
l i

s i
ng

es
ch

ov
en

!
bi

j b
an

de
n 

R 
st

at
. 3

00
 m

m

As
pa

d

Aspad onderrand

on
be

l.

R dyn. 320

Cilinder max. uitgeschoven

ca
. 2

38
 

Bo
de

m
vr

ijh
ei

d
on

be
la

st
 

R dyn. 320

on
be

la
st

 
(b

an
de

n 
R 

dy
n.

 3
20

 m
m

)

Rijmodus

on
be

l.

on
be

l.

Toegestane bandenmaat min. R stat. 300 mm
De bandendiameter van R stat. 300 mm mag niet 
onderschreden worden!

Wielkast aan de hand van de bandenmaat 
uitvoeren! (openingshoek in acht nemen) 

neergaande hoek ca. 210 mm

Grotere afmeting dan 30 mm op aanvraag bij AL-KO

ET 27-35
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ACHSKÖRPER

ACHSKÖRPER
ACHSKÖRPER270mm

270 mm

UW VOORDELEN
l  Gelijkvloers verlaging tot 270 mm van 

de onderrand chassis tot de grond
  De effectieve instaphoogte (rijhoogte) 

is in de neergelaten stand identiek aan 
de chassishoogte van de aanhanger 
(montagerichtlijnen beslist in acht nemen).

l  Naar keuze optillen aan één of aan 
beiden kanten

  De aanhanger kan naar keuze aan één of aan 
beide kanten opgetild worden.

 Voorbeeld:
  Een verkoopwagen moet ten dele op de stoep 

en ten dele op de weggeparkeerd worden: 
De aanhanger wordt compl. neergelaten en 
ligt op de stoep. Vanwege het hoogteverschil 
tussen stoep en weg staat de aanhanger 
schuin. Door eenzijdig optillen aan`de 
wegkant kan de aanhanger weer op de 
horizontale stand gezet worden.

Functie
Een speciaal verlagingsmechanisme met 
geïntegreerde hydraulische cilinder werkt 
tussen wiel en asprofiel. 
Via een speciale hydraulische pomp met 
afstandsbediening kunnen de wielen als volgt 
worden aangestuurd:
l  Neerlaten samen, d.w.z. alle wielen tegelijk
l  Optillen tegelijk of alternatief wielen rechts 

en wielen links gescheiden t.o.v. elkaar 

l  De remkabel uitgang aan de wielrem 
wordt via een overbrenghendel 90° 
naar voren gestuurd. Daardoor is 
bij het optillen en neerlaten geen 
beschadiging van de remkabel 
mogelijk.

l  Variabele opbouwbreedtes uit 
voorraad leverbaar

  Door de toepassing van halve assen die 
in het aanhangerchassis worden gedraaid, 
kunnen variabele opbouwtypes met een 
as worden gemaakt. (neem de montage-
instructies in acht). Deze halve assen 
hebben zijn via ons magazijnsysteem 
verkrijgbaar.

Gelijkvloers neerlatenRijwerking

Verlagingsmechanisme Verlagingsmechanisme Verlagingsmechanisme

Optillen aan één of aan beiden kanten

ASLICHAAM

ASLICHAAM
ASLICHAAM

ZAKBARE ASSEN TOT 270 MM
Enkele as tot 1.800 kg, tandem tot 3.500 kg
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l eenvoudig en voordelig laden en lossen l Verkoopgesprekken vinden op gelijke ooghoogte plaats

Toepassingsvoorbeelden
Uw klanten willen plaatsbesparende, 
voordelige en praktische oplossingen
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Typeoverzicht / bestelposities

Enkele as

Tandem

ZAKBARE ASSEN TOT 270 MM
Enkele as tot 1.800 kg, tandem tot 3.500 kg
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MONTAGE
1. Hydraulisch aggregaat met 
afstandsbediening
De hydraulische pomp moet met een 
afsluitbaar huis tegen abusievelijk gebruik 
beschermd worden.
Wij adviseren om de door ons voorgestelde 
hydraulische componenten toe te passen. 
Deze delen zijn door ons getest, goedgekeurd 
en vrijgegeven. 

2. Assen
l  AL-KO assen hebben een toespoor en 

moeten daarom nadraaiend gemonteerd 
worden.

l  Neem beslist onze montageinstructies in 
acht (afmeting wielkasten, schroefverbinding 
met het chassis, opnamemogelijkheden 
voor het asprofiel, etc.)

l  De halve assen worden in het chassis van 
de klant gedraaid. De voertuigfabrikant 
vult het hydraulische systeem met 
hydraulische olie en ontlucht het.

3. Montage neuswiel
l  In neergelaten hoedanigheid is het laagste 

punt de onderzijde van het chassis. 
Neem dit bij de montage van het neuswiel 
in acht (zo hoog mogelijk).

l  Omdat het neuswiel of de steunvoorziening 
in de neerlaatprocedure is geintegreerd 
moet hiervoor een bijzonder stevige 
uitvoering worden gebruikt.

Wij adviseren hiervoor:
Neuswiel 
Bestel-nr. 243 888 – 500 kg
met klembeugel 60 Ø 
Bestel-nr. 249 859 – 500 kg 
(stat. draagkracht).

LET OP! 
Is de neerlaatbare as als halve as uitgevoerd, 
dan moet er bij de montage vooral op de 
spoor- en vluchtwaarden worden gelet!

De volgende waarden moeten nageleefd worden:
Toespoor: + 20' ± 10'
Vlucht: + 1° 10' ± 10'
Gemeten in onbelaste hoedanigheid!
 
Aan alle kanten van de aanhanger moet er 
een waarschuwing aangebracht worden. 
Bijvoorbeeld:

"Let op! Aanhanger met niveauregeling. 
Kan onverwachts zakken!’

Opname-advies voor het asprofiel
Dwarse schroefverbinding met een bout 
M12 - 8.8. Flensplaat met vier bouten  
(naar keuze zes) M12 - 8.8 
(aanhaalmoment voor bout M12 = 80 tot 
85 Nm).

"LET OP! 
Bij toepassing van holle profielen als chassis 
moeten er afstandsbussen gebruikt worden

Dwarsprofiel 120 x 120 x 4 ­ afstand inkorten!

Rijrichting Rijrichting

140 x 140 x 5 (standaard)      120 x 120 x 4 (afstand inkorten!)

Afstandsbus 111 (inkorten!)
Afstandsbus 129 (standaard)

,

,
,

,
,

,

,

,,

,,

,

,
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SAP: ACHSE GU ASB GRM HA1750

249419

247290  1231585
288675 
288676

1

2a 2b

10 11 12 14 15

3

OPPERVLAKTEBEHANDELING
kunstharslak zwart

ZAKBARE ASSEN TOT 270 MM
Enkele as tot 1.800 kg, tandem tot 3.500 kg

Typeoverzicht ­ neerlaatbare as

Type
Bestel­

nr.

toegesta­

ne asbe­

lasting 

Afmetingen as (mm) Velgen en banden

Pad­

maat

Flens­

maat

Cassis­

padden

Cilin­

der

Aan­

schroef­

plaat O

Wiel­

rem 

Wiel­

aanslui­

ting 

Wiel­

bout 

Bolling aanbev. 

velgen

aanbev. 

banden

kg A C M N van/tot

ASB1800
EA=1.800 
TA=3.500

449 785 – – 316 2361 112x5 M12x1,5 
kogel

30 mm 6J x 14 205 R 14 

C* 

Typeoverzicht ­ accessoires

Longlife­remkabels ­ enkele as /voorste tandem­as Longlife­remkabels ­ achterste tandem­as

Type Bestelnr. Huls mm Kabel mm Bestelnr. Huls mm Kabel mm Terughaalinrichting 

Bestelnr. H S H S

ASB1800 1.729 1.985 2800 3005
(voor M10) 
(voor M12)

Typeoverzicht hydraulisch systeem

Voor as 

type

Hydraulische cilinder

Bestelnr.

Montagedelen 
hydraulische cilinder

Bestelnr.

Elektrisch ontgrendelba­
re magneetklep

Bestelnr.

Hoekbevestigingsstuk

Bestelnr.

Hydraulische slang

Bestelnr.

ASB1800 Bij levering  
249419 inbegrepen

Bij levering  
249419 inbegrepen

Bij levering  
249419 inbegrepen

Bij levering  
249419 inbegrepen

Bij levering  
249419 inbegrepen

* Bandenmaat in acht nemen, maximale bandbreedte 215 mm

Standaard dwarsprofiel 140 x 140 x 5
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vorgespannt 125

M
10

M
16

257 17

 

2081930103 2088890003 1730379 238576 243888 249859
4 5 5 6 64

AL­KO componenten
 1   Halve as ASB 1800
 2a   Remkabels
2b   Remkabels
3   Terughaalinrichting
4   Remkabelhouder
5   Evenaar
6   Neuswiel + klembeugel
10   Hydraulische cilinder
11   Montagedelen hydraulische cilinder
12   Magneetklep
14   Hoekbevestigingsstuk
15   Hydraulische slang

Aanvullend benodigde componenten 
(niet verkrijgbaar bij AL­KO!)
 7    Hydro-compact pomp
8    Bedieningsbox
9    Schakelbox
13    Doseereenheid
16    Bedieningskabel

vereiste bestelhoe­
veelheid
EA TA
1x 2x
2x 2x
– 2x
1x 1x
1x 1x
1x 1x
1x 1x
– –
– –
– –
– –
– –

vereiste bestelhoe­
veelheid
EA TA
1x 1x
1x 1x
1x 1x
2x 4x
2x 2x

Aspad/aansluitplaat (mm) Afstandsbus Zwenkarm (mm) As­

pro­

fiel 

(mm)

minimale 

afmetingen 

as 

(min. mm)

(mm)

D E F1 F2 F3 Ø G K P Q H I L

210 185 10 35,5 70 16 57 125 129** 160 25° 68 110 – 145

Typeoverzicht ­ accessoires

Remkabelhouder

Bestelnr.

Enkele as

Evenaar 

Bestelnr.

Enkele as

Neuswiel + 

klembeugel

Bestelnr.Tandem Tandem Ø buis Klembeugel Draagkr. (kg)

60 550

** Bij standaard dwarsprofiel 140x140x5. Voor dwarsprofiel 120x120x4 tot 111mm inkorten.

Best.-nr. 288675 (M10) tot 2.500 kg

Rijrichting

Inbouwgedeelte 
remkabelgeleider 
en hydraulische 
leiding

Best.-nr. 288676 (M12) tot 3.500 kg

Vrije ruimtes wielkast

Terughaalinrichting

Asmidden

min. 600min. 380

M
ax

. 3
5

min. 50 min. 290

M
in

im
um

 h
oo

gt
e 6

50

 voorgespannen
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SAP: EURO1ACHSE DLF GLL EA1800

1220493

1220790

1220822

1220823

1220824

1213646

1213647

1213648

1213649

1213650

1220825

1220826

1220827

1220828

1220716

1220829

1220830

1220122

1220831

1220832

UW VOORDELEN
l  Boven een totaalgewicht van 3500 kg  

is een antiblokkeersysteem (ABV)  
bij de wet voorgeschreven.

l  Bij tridem-assen boven GA 3500 kg is 
telkens de achterste as voor de montage van 
het antiblokkeersysteem voorbereid.

l  Als de assen met onze hoogte verstelbare 
disselbomen gecombineerd worden, kan 
er van een gewichtscompensatie afgezien 
worden.

ACCESSOIRES
zie besteloverzicht (apart bestellen a.u.b.)
l Parkeerrem
l  Schokdempers zonder bevestigingsmateriaal 

(Gebruik alleen de speciaal afgestemde 
originele AL-KO asschokdempers)

l  Het luchtdrukremsysteem en delen van 
het automatische antiblokkeersysteem 
dienen rechtstreeks bij de hierna vermelde 
leverancier te worden besteld:  
Fa. Wabco / Fa. Haldex / Fa. Knorr

LEVERINGSOMVANG
l  Automatisch nastelmechanisme remmen
l Schokdemperhouder 
l Consoles voor remcilinder
l Hoedprofiel vastgelast
l Wielmoeren of wielbouten
l Remgarnituur met remhendel
l Bedieningshandleiding

OPPERVLAKTEBEHANDELING
Thermisch verzinkt

Enkele as 1.800 kg asbelasting

Bestel-
nr. 

EA 
TA 
TRI

Type 
 

Enkele 
as asbe-
lasting 
kg

Tandem 
asbe-
lasting 
kg

Tridem 
asbe-
lasting 
kg

Pad-
maat 
a  
mm

Flens-
maat 
c  
mm

Flens-
maat 
c min.  
mm

Asli-
chaam 
 

Wielrem 
type 

Wiel-
aan-
sluiting

Wielbout 
kogel 

Bolling 
mm 

d 
mm 

e 
mm 

f 
mm 

EA BL 1800 1.800 1.400 1.900 1.800* 110 2361AR 112x5 M12x1,5 30 270 70 220

EA BL 1800 1.800 1.500 2.000 1.800* 110 2361AR 112x5 M12x1,5 30 270 70 220

EA BL 1800 1.800 1.600 2.100 1.800* 110 2361AR 112x5 M12x1,5 30 270 70 220

EA BL 1800 1.800 1.700 2.200 1.800* 110 2361AR 112x5 M12x1,5 30 270 70 220

EA BL 1800 1.800 1.800 2.300 1.800* 110 2361AR 112x5 M12x1,5 30 270 70 220

TA BL 1800 3.500 1.400 1.900 1.800* 110 2361AR 112x5 M12x1,5 30 270 70 220

TA BL 1800 3.500 1.500 2.000 1.800* 110 2361AR 112x5 M12x1,5 30 270 70 220

TA BL 1800 3.500 1.600 2.100 1.800* 110 2361AR 112x5 M12x1,5 30 270 70 220

TA BL 1800 3.500 1.700 2.200 1.800* 110 2361AR 112x5 M12x1,5 30 270 70 220

TA BL 1800 3.500 1.800 2.300 1.800* 110 2361AR 112x5 M12x1,5 30 270 70 220

TRI BL 1800 4.300 1.400 1.900 1.800* 110 2361AR 112x5 M12x1,5 30 270 70 220

TRI BL 1800 4.300 1.500 2.000 1.800* 110 2361AR 112x5 M12x1,5 30 270 70 220

TRI BL 1800 4.300 1.600 2.100 1.800* 110 2361AR 112x5 M12x1,5 30 270 70 220

TRI BL 1800 4.300 1.700 2.200 1.800* 110 2361AR 112x5 M12x1,5 30 270 70 220

TRI BL 1800 4.300 1.800 2.300 1.800* 110 2361AR 112x5 M12x1,5 30 270 70 220

TRI BL 2000 5.400 1.400 1.900 1.800* 120 2361AR 112x5 M12x1,5 30 320 70 280

TRI BL 2000 5.400 1.500 2.000 1.800* 120 2361AR 112x5 M12x1,5 30 320 70 280

TRI BL 2000 5.400 1.600 2.100 1.800* 120 2361AR 112x5 M12x1,5 30 320 70 280

TRI BL 2000 5.400 1.700 2.200 1.800* 120 2361AR 112x5 M12x1,5 30 320 70 280

TRI BL 2000 5.400 1.800 2.300 1.800* 120 2361AR 112x5 M12x1,5 30 320 70 280

* Standaarduitvoering: Afstand tussen de consoles 300 mm, op normale hoogte vastgelast, 25° zwenkarmpositie

RUBBERGEVEERDE ASSEN VOOR LUCHT GEREMDE 
AANHANGERS
Enkele as 1.800 kg, tandem 3.500 kg, tridem 4.300 tot 5.400 kg
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244086 267005

244086 267005

244086 267005

244086 267005

244086 267005

244086 267005

244086 267005

244086 267005

244086 267005

244086 267005

244086 267005

244086 267005

244086 267005

244086 267005

244086 267005

244086 267005

244086 267005

244086 267005

244086 267005

244086 267005

Tandem 3.500 kg asbelasting Tridem 4.300 kg asbelasting, tridem 5.400 kg asbelasting

f1 

mm 

g  

mm 

Ø

h 

mm 

l 

Basisst. 

onbel.

k 

mm 

m 

mm 

Uitv. SC = 

Smeedhen-

del

Wielschokdemper 

per stuk zonder 

schroefmateriaal

Parkeerrem  

zonder 

remkabel

voorges. remcil. Type: 9 

Fa. Wabco, Knorr, Haldex 

Best.-nr. (geen leveringsomvang AL-KO)

18 175 25° 75 149 SC   83 zie hoofdstuk 16

18 175 25° 75 149 SC   84 zie hoofdstuk 16

18 175 25° 75 149 SC   85 zie hoofdstuk 16

18 175 25° 75 149 SC   86 zie hoofdstuk 16

18 175 25° 75 149 SC   87 zie hoofdstuk 16

18 175 25° 75 149 SC 166 zie hoofdstuk 16

18 175 25° 75 149 SC 168 zie hoofdstuk 16

18 175 25° 75 149 SC 170 zie hoofdstuk 16

18 175 25° 75 149 SC 172 zie hoofdstuk 16

18 175 25° 75 149 SC 174 zie hoofdstuk 16

18 175 25° 75 149 SC 249 zie hoofdstuk 16

18 175 25° 75 149 SC 252 zie hoofdstuk 16

18 175 25° 75 149 SC 255 zie hoofdstuk 16

18 175 25° 75 149 SC 258 zie hoofdstuk 16

18 175 25° 75 149 SC 261 zie hoofdstuk 16

220 18 175 25° 75 149 SC 264 zie hoofdstuk 16

220 18 175 25° 75 149 SC 267 zie hoofdstuk 16

220 18 175 25° 75 149 SC 270 zie hoofdstuk 16

220 18 175 25° 75 149 SC 273 zie hoofdstuk 16

220 18 175 25° 75 149 SC 276 zie hoofdstuk 16

(min. 1.400 mm)
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SAP: ACHSE GU LNGS DLF EA3000 RB3062

1220816

1220817

1220818

1220819

1220820

1220821

1213651

1213652

1213653

1213654

1213655

1213656

1213657

1213658

1213659

1213660

1213661

1213662

UW VOORDELEN
l  Boven een totaalgewicht van 3500 kg  

is een antiblokkeersysteem (ABV)  
bij de wet voorgeschreven.

l  Bij tandemassen is de achterste as voor 
de montage van het antiblokkeersysteem 
voorbereid.

l  Als de assen met onze hoogte verstelbare 
disselbomen gecombineerd worden, kan 
er van een gewichtscompensatie afgezien 
worden.

l  Automatisch nastelmechanisme remmen.

ACCESSOIRES
zie besteloverzicht  
(apart bestellen a.u.b.)  
l Parkeerrem
l  Schokdempers zonder bevestigingsmateriaal 

(Gebruik alleen de speciaal afgestemde 
originele AL-KO asschokdempers)  

l  Het luchtdrukremsysteem en delen van 
het automatische antiblokkeersysteem 
dienen rechtstreeks bij de hierna vermelde 
leverancier te worden besteld: 
Fa. Wabco / Fa. Haldex / Fa. Knorr

LEVERINGSOMVANG
l Schokdemperhouder
l Consoles voor remcilinder
l Hoedprofiel vastgelast 
l Wielmoeren los 
l Remgarnituur met remhendel
l Bedieningshandleiding

OPPERVLAKTEBEHANDELING
Thermisch verzinkt

Bestel-
nr. 
 

EA 
TA 
 

Type 
 
 

Enkele 
as asbe-
lasting 
kg

Tandem 
asbelas-
ting  
kg

Pad-
maat  
a  
mm

Flens-
maat 
c  
mm

Flens-
maat 
c min.  
mm

Asli-
chaam 
 

Wielrem 
type 
 

Wiel-
aanslui-
ting 

Wiel-
moer 
kogel 

Bolling 
mm 

d 
mm 

e 
mm 

f 
mm 

EA BL 3000 3.000 1.330 1.800 1.750* 120 3062AR 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

EA BL 3000 3.000 1.430 1.900 1.750* 120 3062AR 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

EA BL 3000 3.000 1.530 2.000 1.750* 120 3062AR 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

EA BL 3000 3.000 1.630 2.100 1.750* 120 3062AR 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

EA BL 3000 3.000 1.730 2.200 1.750* 120 3062AR 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

EA BL 3000 3.000 1.830 2.300 1.750* 120 3062AR 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

TA BL 2700 5.000 1.330 1.800 1.750* 120 3062AR 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

TA BL 2700 5.000 1.430 1.900 1.750* 120 3062AR 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

TA BL 2700 5.000 1.530 2.000 1.750* 120 3062AR 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

TA BL 2700 5.000 1.630 2.100 1.750* 120 3062AR 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

TA BL 2700 5.000 1.730 2.200 1.750* 120 3062AR 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

TA BL 2700 5.000 1.830 2.300 1.750* 120 3062AR 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

TA BL 3000 6.000 1.330 1.800 1.750* 120 3062AR 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

TA BL 3000 6.000 1.430 1.900 1.750* 120 3062AR 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

TA BL 3000 6.000 1.530 2.000 1.750* 120 3062AR 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

TA BL 3000 6.000 1.630 2.100 1.750* 120 3062AR 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

TA BL 3000 6.000 1.730 2.200 1.750* 120 3062AR 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

TA BL 3000 6.000 1.830 2.300 1.750* 120 3062AR 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

RUBBERGEVEERDE ASSEN VOOR LUCHT GEREMDE 
AANHANGERS
Enkele as 3.000 kg, tandem 5.000 tot 6.000 kg

* Standaarduitvoering: Afstand tussen de consoles 300 mm, op normale hoogte vastgelast, 25° zwenkarmpositie
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244087 267005

244087 267005

244087 267005

244087 267005

244087 267005

244087 267005

244087 267005

244087 267005

244087 267005

244087 267005

244087 267005

244087 267005

244087 267005

244087 267005

244087 267005

244087 267005

244087 267005

244087 267005

f1 

mm 

g  

mm 

Ø

h 

mm 

l 

Basisst. 

onbel.

k 

mm 

m 

mm 

Uitv. SC = 

Smeedhen-

del

Wielschokdemper 

per stuk zonder 

schroefmateriaal

Parkeerrem  

zonder 

remkabel

voorges. remcil. Type: 9 

Fa. Wabco, Knorr, Haldex 

Best.-nr. (geen leveringsomvang AL-KO)

220 18 175 25° 75 143 SC 133 zie hoofdstuk 16

220 18 175 25° 75 143 SC 134 zie hoofdstuk 16

220 18 175 25° 75 143 SC 135 zie hoofdstuk 16

220 18 175 25° 75 143 SC 136 zie hoofdstuk 16

220 18 175 25° 75 143 SC 137 zie hoofdstuk 16

220 18 175 25° 75 143 SC 138 zie hoofdstuk 16

220 18 175 25° 75 143 SC 266 zie hoofdstuk 16

220 18 175 25° 75 143 SC 268 zie hoofdstuk 16

220 18 175 25° 75 143 SC 270 zie hoofdstuk 16

220 18 175 25° 75 143 SC 272 zie hoofdstuk 16

220 18 175 25° 75 143 SC 274 zie hoofdstuk 16

220 18 175 25° 75 143 SC 276 zie hoofdstuk 16

220 18 175 25° 75 143 SC 280 zie hoofdstuk 16

220 18 175 25° 75 143 SC 282 zie hoofdstuk 16

220 18 175 25° 75 143 SC 285 zie hoofdstuk 16

220 18 175 25° 75 143 SC 289 zie hoofdstuk 16

220 18 175 25° 75 143 SC 294 zie hoofdstuk 16

220 18 175 25° 75 143 SC 299 zie hoofdstuk 16

Enkele as 3.000 kg asbelasting Tandem 5.000 kg asbelasting, tandem 6.000 kg asbelasting

,
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SAP: ACHSE ST LNGS ABV EA4000

1211875

1211876

1211877

1211878

1211879

1220833

1211886

1211887

1211888

1211889

1211890

1211891

UW VOORDELEN
l  Boven een totaalgewicht van 3500 kg  

is een antiblokkeersysteem (ABV)  
bij de wet voorgeschreven.

l  Bij enkele assen of tandemassen is de 
achterste as voor de montage van het 
antiblokkeersysteem voorbereid.

l  Als de assen met onze hoogte verstelbare 
disselbomen gecombineerd worden, kan 
er van een gewichtscompensatie afgezien 
worden.

l Automatisch nastelmechanisme remmen.

ACCESSOIRES
zie besteloverzicht (apart bestellen a.u.b.)  
l Parkeerrem
l  Schokdempers zonder bevestigingsmateriaal 

(Gebruik alleen de speciaal afgestemde 
originele AL-KO asschokdempers) 

  Voorzichtig: Staalgeveerde assen moeten met 
asschokdempers worden uitgevoerd.

l  Het luchtdrukremsysteem en delen van 
het automatische antiblokkeersysteem 
dienen rechtstreeks bij de hierna vermelde 
leverancier te worden besteld:  
Fa. Wabco / Fa. Haldex / Fa. Knorr

LEVERINGSOMVANG
l Schokdemperhouder
l Consoles voor remcilinder
l Hoedprofiel vastgelast 
l Wielmoeren 
l Remgarnituur met remhendel
l Gebruikershandleiding

OPPERVLAKTEBEHANDELING
Kunstharslak zwart
(staalgeveerde assen kunnen niet thermisch 
verzinkt worden)

Bestel-

nr. 

Enkele as 

EA 

Tandem  

TA 

Astype 

 

Enkele as 

asbelas-

ting

Tandem 

asbelas-

ting

Pad-

maat 

a mm

Flens-

maat 

c mm

Flens-

maat 

c min.  

mm

Asli-

chaam 

Wielrem 

type 

Wiel-

aanslui-

ting 

Wiel-

moer 

kogel

Bol-

ling 

 

mm

d 

mm 

e 

mm 

f 

mm 

kg kg

EA BT 4000 4.000 1.260 1.800 1.750 114x6 3081AR/B 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

EA BT 4000 4.000 1.360 1.900 1.750 114x6 3081AR/B 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

EA BT 4000 4.000 1.460 2.000 1.750 114x6 3081AR/B 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

EA BT 4000 4.000 1.560 2.100 1.750 114x6 3081AR/B 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

EA BT 4000 4.000 1.660 2.200 1.750 114x6 3081AR/B 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

EA BT 4000 4.000 1.760 2.300 1.750 114x6 3081AR/B 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

TA BT 4000 7.500 1.260 1.800 1.750 114x6 3081AR/B 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

TA BT 4000 7.500 1.360 1.900 1.750 114x6 3081AR/B 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

TA BT 4000 7.500 1.460 2.000 1.750 114x6 3081AR/B 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

TA BT 4000 7.500 1.560 2.100 1.750 114x6 3081AR/B 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

TA BT 4000 7.500 1.660 2.200 1.750 114x6 3081AR/B 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

TA BT 4000 7.500 1.760 2.300 1.750 114x6 3081AR/B 205x6 M18x1,5 0 320 70 280

ASSEN STAALGEVEERD VOOR LUCHT GEREMDE 
AANHANGERS 
enkele as 4.000 kg, tandem 7.500 kg
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244087 267005

244087 267005

244087 267005

244087 267005

244087 267005

244087 267005

244087 267005

244087 267005

244087 267005

244087 267005

244087 267005

244087 267005

LET OP!
De bevestiging van het aspad t.o.v. het 
chassis mag uitsluitend met maat f uitgevoerd 
worden.

Enkele as 4.000 kg asbelasting Tandem 7.500 kg asbelasting

f1 

mm 

g  

mm 

Ø

h 

mm 

l 

Basisst. 

onbel.

k 

mm 

m 

mm 

Uitv. SC = 

Smeedhen-

del

Wielschokdemper 

per stuk zonder 

schroefmateriaal

Parkeerrem  

zonder 

remkabel

voorges. remcil. Type: 9 

Fa. Wabco, Knorr, Haldex 

Best.-nr. (geen leveringsomvang AL-KO)

220 18 200 20° 75 143 SC 185 zie hoofdstuk 16

220 18 200 20° 75 143 SC 187 zie hoofdstuk 16

220 18 200 20° 75 143 SC 189 zie hoofdstuk 16

220 18 200 20° 75 143 SC 191 zie hoofdstuk 16

220 18 200 20° 75 143 SC 193 zie hoofdstuk 16

220 18 200 20° 75 143 SC 195 zie hoofdstuk 16

220 18 200 20° 75 143 SC 370 zie hoofdstuk 16

220 18 200 20° 75 143 SC 374 zie hoofdstuk 16

220 18 200 20° 75 143 SC 378 zie hoofdstuk 16

220 18 200 20° 75 143 SC 382 zie hoofdstuk 16

220 18 200 20° 75 143 SC 386 zie hoofdstuk 16

220 18 200 20° 75 143 SC 390 zie hoofdstuk 16
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SAP: EURO1ACHSE HYD GLL EA1600

1211952

1210973

1210877

LEVERINGSOMVANG
As met montageset 
werkcilinder compl.:
Console vastgelast, werkcilinder, remkabels, 
evenaar, kogelwielbouten, kleine delen, 
gebruikershandleiding

Bestelnr. Astype Asbelas­

ting 

Wielrem 

type 

 

Wiel­

aanslui­

ting 

 

Pad­

maat 

 

mm

Flens­

maat 

 

mm

Asli­

chaam Ø 

 

aanbev. 

velgen 

 

aanbev.  

banden 

kg

B 1600 1.600 2361 112x5 1.000 1.470   97 6 J 14 185 R 14 C   72 – 20 20

B 1800 1.800 2361 112x5 1.000 1.500 110 6 J 14 185 R 14 C   76 – 20 20

B 2500 2.500 3081 A 205x6 1.000 1.530 120 6.00G-16 7.00 R 16 133 – – 20

  As met montageset werkcilinder compl.: (speciale variant) B 1800

Onbelast

Dwarsdoorsnede A-B

Padmaat ±1
Flensmaat ±10

ET 30

GEREMDE ASSEN 
VOOR HYDRAULISCHE REMOVERBRENGING 
1.600 / 1.800 / 2.500 kg
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SAP: NABE PLUS 100X4/M12X1,5  375KG KPL

SAP: NABE PLUS 100X4/M12X1,5  375KG KPL WD

 

 

WIELNAVEN
375 kg met compactlager voor indraaien 

Naaf met asstomp voor indraaien

Bestelnr. 

 

 

Wielbelasting per naaf (kg) Wielaansluiting Bolling 

mm 

 

Afmetingen Bumper Lagertype

tot max.  
140 km/h     

tot max.  
40 km/h     

Aanslui­

ting 

mm

Schroef­

draad 

mm x mm

A 

 

mm

B 

 

mm

E 

 

mm ja/nee

1730789 375 450 100x4 M12x1,5 27 - 45 203,5 83,5 39,5 ja Compact 4,2 –     150 op aanvraag

1730788 375 450 98x4 M12x1,5 27 - 45 203,5 83,5 39,5 ja Compact 4,2 –     150 op aanvraag

1730787 375 450 112x5 M12x1,5 27 - 45 203,5 83,5 39,5 ja Compact 4,5 –     150 op aanvraag

Naaf waterdicht met asstomp voor indraaien

Bestelnr. 

 

Wielbelasting per naaf (kg) Wielaansluiting

Bolling 

mm

Afmetingen Bumper Lagertype

tot max.  
140 km/h     

tot max.  
40 km/h     

Aanslui­

ting 

mm

Schroef­

draad 

mm x mm

A 

 

mm

B 

 

mm

E 

 

mm ja/nee

1730790 375 450 100x4 M12x1,5 27 - 45 203,5 83,5 39,5 ja Compact 4,2 –     150 op aanvraag

1730791 375 450 98x4 M12x1,5 27 - 45 203,5 83,5 39,5 ja Compact 4,2 –     150 op aanvraag

1730778 375 450 112x5 M12x1,5 27 - 45 203,5 83,5 39,5 ja Compact 4,5 –     150 op aanvraag
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SAP: NABE PLUS 100X4/M12X1,5 650KG KPL

SAP: NABE PLUS 100X4/M12X1,5 650KG KPL WD

 

 

WIELNAVEN
650 kg, 750 kg, 900 kg met compactlager voor inlassen

LET OP!
Conf. ECE R13-richtlijn / EG 2007/46- 
richtlijn mogen alleen aanhangers met een 
toegestaan totaalgewicht van max. 750 kg 
ongeremd aan het wegverkeer deelnemen. 
De speciale nationale richtlijnen moeten in 
acht worden genomen!

LEVERINGSOMVANG
l (zie besteloverzicht)
l  Wielbouten niet in de leveromvang 

inbegrepen! Apart bestellen a.u.b.  
(zie inhoudsopgave).

OPPERVLAKTEBEHANDELING
l Grondlaklaag zwart

MOGELIJKE WIELAANSLUITINGEN
l op aanvraag
l  voor velgen met middengat min. 57 mm 

geschikt

650 / 750 kg

Naaf met asstomp voor indraaien

Bestel­

nr. 

 

Wielbelasting per naaf (kg) Wielaansluiting
Bol­

ling 

mm

Afmetingen Botsings­
bescher­
ming 

ja/nee

Lagertype

tot max. 
140 km/h     

tot max. 
40 km/h     

Aanslui­

ting 

mm

Schroef­

draad 

mm x mm

A 

 

mm

B 

 

mm

C 

 

mm

D 

 

mm

E 

 

mm

1731239 650 750 100x4 M12x1,5 27-33 238 103 160 49,2 46,9 ja Compact 7 –     150 10

1225751 650 750 112x5 M12x1,5 27-33 238 103 160 49,2 46,9 ja Compact 7 –     150 10

1225703 750 850 112x5 M12x1,5 27-33 238 103 180 50 49 ja Compact 7,6 –     150 20

1225702 900 1000 112x5 M12x1,5 27-33 254,5 97,5 215,8 60 59 ja Compact 12 –     150 20

Naaf waterdicht met asstomp voor indraaien

Bestel­

nr. 

 

Wielbelasting per naaf (kg) Wielaansluiting
Bol­

ling 

mm

Afmetingen Botsings­
bescher­
ming 

ja/nee

Lagertype

tot max. 
140 km/h     

tot max. 
40 km/h     

Aanslui­

ting 

mm

Schroef­

draad 

mm x mm

A 

 

mm

B 

 

mm

C 

 

mm

D 

 

mm

E 

 

mm

1731237 650 750 100x4 M12x1,5 27-33 238 103 160 49,2 46,9 ja Compact 6,8 –     150 10

1225767 650 750 112x5 M12x1,5 27-33 238 103 160 49,2 46,9 ja Compact 6,8 –     150 10

1225708 750 850 112x5 M12x1,5 27-33 241 106 160 50 49 ja Compact 7,8 –     150 20

900 kg
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SAP: NABE 205X6 ET 0 1100

WIELNAVEN
1.100 kg met kegellager voor inlassen 

Naaf met asstomp voor indraaien

Bestel­

nr. 

 

Wielbelasting per naaf (kg) Wielaansluiting

Bolling 

 

mm

Afmetingen Bot­
singsbe­
scher­
ming

ja/nee

Lagertype

tot max. 
140 km/h     

tot max. 
40 km/h     

Aan­

sluiting 

mm

Schroef­

draad 

mm x mm

A 

 

mm

B 

 

mm

C 

 

mm

D 

 

mm

E 

 

mm

F 

 

mm

218591 1.100 1.100 205x6 M18x1,5 0 167 68 44,8 250 42 160 nee Kegellager 11,5 –     150 op aan-
vraag
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SAP: RADBREMSE 1637 PAAR EURO

1730615

1225204

WIELREM 1637
1.000 kg

Neem de montagerichtlijnen in acht!

LEVERINGSOMVANG
l (zie besteloverzicht)
l  Wielbouten en remkabelgeleiders niet in 

leveromvang inbegrepen! 
 (apart bestellen a.u.b.!)

TECHNIEK
Alle AL-KO wielremmen zijn ECE gekeurd 
en kunnen met de passende AL-KO 
oploopremmen worden verbonden 
(toewijzingsberekening).
Bouw de wielremmen in de juiste 
draairichting in!
De gebruikte remvoeringen zijn vrij van 
asbest!

OPPERVLAKTEBEHANDELING
l Gegalvaniseerd

MOGELIJKE WIELAANSLUITINGEN
l op aanvraag
l  voor velgen met middengat 

min. 57 mm geschikt
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Wielrem 1637 EURO paar 1000 kg waterdicht

Bestelnr. 

 

Wielbelasting Wielaansluiting Bolling 

 

 

mm

Afmetingen

per naaf  

 

kg

Aanslui­

ting 

mm

Schroef­

draad 

mm x mm

A 

 

mm

B 

 

mm

Lager type 

 

500 100x4 M12 x 1,5 27-33 258 88 Compact 23  -          -    20

Wielrem 1637 EURO paar 1000 kg

Bestelnr. 

 

Wielbelasting Wielaansluiting Bolling 

 

 

mm

Afmetingen

per naaf  

 

kg

Aanslui­

ting 

mm

Schroef­

draad 

mm x mm

A 

 

mm

B 

 

mm

Lager type 

 

500 100x4 M12 x 1,5 27-33 258 88 Compact 23  -           -    20
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SAP: RADBREMSE 2051AB PAAR 1500 M STUMMEL

1225699

1225472

WIELREM 2051
1.500 kg met asstomp

Neem de montagerichtlijnen in acht!

LEVERINGSOMVANG
l (zie besteloverzicht)
l  Wielbouten en remkabelgeleiders 

niet in leveromvang inbegrepen! 
(apart bestellen a.u.b.!)

TECHNIEK
Alle AL-KO wielremmen zijn ECE gekeurd 
(officiële kenwaarde) en kunnen met de 
passende AL-KO oploopremmen worden 
verbonden (toewijzingsberekening).
Bouw de wielremmen in de juiste 
draairichting in!
De in de wielremmen gebruikte remvoeringen 
zijn vrij van asbest!

OPPERVLAKTEBEHANDELING
l Asstomp: grondlak zwart
l Wielrem: gegalvaniseerd
l Remtrommel gelakt

MOGELIJKE WIELAANSLUITINGEN
l op aanvraag
l  voor velgen met middengat 

min. 57 mm geschikt
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Wielrem 2051AB PLUS paar 1500 kg waterdicht met aangeboute asstomp

Bestelnr. 

 

Wielbelasting Wielaansluiting Bolling 

 

 

mm

Afmetingen

per naaf  

 

kg

Aanslui­

ting 

mm

Schroef­

draad 

mm x mm

A 

 

mm

B 

 

mm

Lager type 

 

750 112x5 M12 x 1,5 27-33 238 103 Compact 29,7  -      150    10

Wielrem 2051AB PLUS paar 1500 kg met aangeboute asstomp

Bestelnr. 

 

Wielbelasting Wielaansluiting Bolling 
 

mm

Afmetingen

per naaf  

 

kg

Aansluiting 

 

mm

Schroef­

draad 

mm x mm

A 

 

mm

B 

 

mm

Lager type 

 

750 112x5 M12 x 1,5 27-33 238 103 Compact 29,5  -      150    10

,
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SAP: RADBREMSE 2361 PAAR 1800 M STUMMEL

1225700

1225474

Wielrem 2361AB PLUS paar 1800 kg waterdicht met aangeboute asstomp

Bestel­ Wielbelasting Wielaansluiting Bolling 

 

 

mm

Afmetingen

Nr. 

 

per naaf  

 

kg

Aanslui­

ting 

mm

Schroef­

draad 

mm x mm

A 

 

mm

B 

 

mm

Lager type 

 

900 112x5 M12 x 1,5 27-33 258 117 Compact 46,2  -      150    10

Wielrem 2361AB PLUS paar 1800 kg met aangeboute asstomp

Bestel­ Wielbelasting Wielaansluiting Bolling 

 

 

mm

Afmetingen

Nr. 

 

per naaf  

 

kg

Aanslui­

ting 

mm

Schroef­

draad 

mm x mm

A 

 

mm

B 

 

mm

Lager type 

 

900 112x5 M12 x 1,5 27-33 255 114 Compact 43,7  -      150    10

WIELREM 2361
1.800 kg met asstomp

Neem de montagerichtlijnen in acht!

LEVERINGSOMVANG
l (zie besteloverzicht)
l  Wielbouten en remkabelgeleiders 

niet in leveromvang inbegrepen! 
(apart bestellen a.u.b.!)

TECHNIEK
Alle AL-KO wielremmen zijn ECE gekeurd 
(officiële kenwaarde) en kunnen met de 
passende AL-KO oploopremmen worden 
verbonden (toewijzingsberekening).
Bouw de wielremmen in de juiste 
draairichting in!
De in de wielremmen gebruikte remvoeringen 
zijn vrij van asbest!

OPPERVLAKTEBEHANDELING
l Gegalvaniseerd

MOGELIJKE WIELAANSLUITINGEN
l op aanvraag
l  voor velgen met middengat 

min. 57 mm geschikt
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SAP: RADBREMSE 3081A PAAR

1210552

Wielrem 3081 A paar 2500 kg

Bestelnr. 

 

Wielbelasting Wielaansluiting Bolling 

 

 

mm

Afmetingen

per naaf  

 

kg

Aanslui­

ting 

mm

Schroef­

draad 

mm x mm

A 

 

mm

B 

 

mm

Lager type 

 

1.250 205x6 M18 x 1,5 0 299 122 Kegel 79  -           -    20

WIELREM 3081A
2.500 kg

Neem de montagerichtlijnen in acht!

TECHNIEK
Alle AL-KO wielremmen zijn ECE gekeurd 
en kunnen met de passende AL-KO 
oploopremmen worden verbonden 
(toewijzingsberekening).
Bouw de wielremmen in de juiste 
draairichting in!
De gebruikte remvoeringen zijn vrij van 
asbest!

LEVERINGSOMVANG
l (zie besteloverzicht)
l  Wielbouten en wielmoeren in de 

leveromvang inbegrepen!
l  Remkabelgeleiders niet in de leveromvang 

inbegrepen! 
(apart bestellen a.u.b.!)

OPPERVLAKTEBEHANDELING
l Grondlaklaag zwart

MOGELIJKE WIELAANSLUITINGEN
l op aanvraag 
l  voor velgen met middengat min. 161 mm 

geschikt
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GEREMDE ASSEN 
Met waterdichte lagering 750 tot 1.800 kg

UW VOORDELEN
l  Compactlager absoluut waterdicht door 

speciale afdichtingen aan beide kanten
l  Beproefd in de auto-industrie
l  Onderhoudsvrij (duurzaam gesmeerd)
l  In- of bijstellen van het lager bij een service 

niet meer noodzakelijk
l  Het lager wordt met grote nauwkeurigheid in 

de lagerzitting van de remtrommel geperst

LET OP!
l  Wielremmen aan de boottrailer voor het 

rijden in het water af laten koelen!
l  Wielremmen regelmatig na rijden in 

het water (met name in zout water) 
met helder water uitspoelen en de 
onderhoudsintervallen naleven!

WASSERDICHT COMPACTLAGER 
voor loopassen 750 − 1.800 kg 
voor remassen 900 − 1.800 kg

Assen ongeremd

Asbelasting enkele as 750 kg 1.500 kg 1.800 kg

Geremde assen

Asbelasting enkele as 900 kg 1.000 kg 1.350 kg 1.500 kg 1.600 kg 1.800 kg

met wielrem 1637 2051 Aa 2051 Aa 2051 Ab 2361 2361

Beschikbare varianten

Optisch herkenningsteken
AL­KO WATERPROOF
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SAP: RADBREMSENSPÜLUNG EA

1362447

   

SAP: RADBREMSENSPÜLUNG TA

1362448

   

Wielremreinigingssysteem enkele as

Bestelnr.

Toepasbaar op 
AL­KO wielremmen

1637 / 2051 
2361 / 3062

0,9 kg

10 stuks          –

Wielremreinigingssysteem tandem

Bestelnr.

Toepasbaar op 
AL­KO wielremmen

1637 / 2051 
2361 / 3062

1,0 kg

10 stuks          –

WIELREMREINIGINGSSYSTEEM
voor boottrailers

UW VOORDELEN
Wanneer boottrailers in zout water worden 
gereden, vormt zich een zoutafzetting in 
het binnenwerk van de wielrem. Als deze 
zoutrestanten niet door spoelen met zoet 
water worden verwijderd, leidt dit tot 
versnelde corrosie en een verhoogd risico 
op defecten.

BEDIENING 
Waterslang op het koppelingsstuk 
aansluiten en vervolgens ca. 5 minuten 
met helder water spoelen.

AANBOUW EERSTE UITVOERING
Toepasbaar op alle AL-KO  
wielremmen type 1637/2051/2361/3062.

De ankerplaat wordt door AL-KO bij 
bestelling van de as voorzien van twee 
tapgaten voor een ¼"-koppelstuk.
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WIELREMMEN MET AUTOMATISCHE ACHTERUITRIJFUNCTIE
Spreidslot bediening, voor aanhangers boven de 25 km/h

TECHNIEK
l  Alle AL-KO wielremmen zijn ECE gekeurd 

(officiële kenwaarde) en kunnen met de 
passende AL-KO oploopremmen worden 
verbonden (toewijzingsberekening).

l   Optioneel met automatische  
bijstelling van de remvoeringen  
(AAA = AL-KO Automatic  
Adjustment) voor wielremmen  
2051 en 2361.

l   Bouw de wielremmen in de juiste 
draairichting in.

l  De in de wielremmen gebruikte 
remvoeringen zijn vrij van asbest.

l   De in de tabel vermelde wielremmen zijn 
speciaal voor de AL-KO oploopremmen 
geconstrueerd. De AL-KO wielremmen 
voldoen aan ECE R13.

Houd er rekening mee dat bij combinaties 
met andere oploopremmen de functie door 
een toewijzingsberekening moet worden 
gecontroleerd.

Type 

 

Uitvoering 

 

toeg. 

rembelasting per 

wielrem kg

ECE 

keuringsrapport 

Nr. 

Mogelijke 

wielaansluitingen 

Bolling  

 

mm met AAA beschikbaar

buitenste 

overbrenging

ia

Wegoverbrenging  

 

ig

aanspanweg 

 

SB

kengrootte 

 

kB (m)

aanlegkracht 

 

(N) Po

bijbehorende 

bandenradius (m) 

Rmin / Rmax

Max. toegest. 

remkoppel 

(Nm)

1636 G a   375 361-070-92  1, 2, 3, 4, 11, 12 27 – 45 – 3,80 15,85 1,520 0,540 –70 0,260 – 0,300  750

1636 G b   375 361-070-92  1, 2, 3, 4, 11, 12 0 – 3,80 15,85 1,520 0,520 –50 0,210 – 0,255  750

1637 a   500 361-0032-92  1, 2, 3, 11 27 – 33 – 4,00 15,85 1,520 0,530 –80 0,260 – 0,303 1.150

1637 b   500 361-0032-92  1, 2, 3, 11 0 – 4,00 15,85 1,520 0,480  20 0,210 – 0,259 1.100

2051 Aa   650 361-0031-92  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 26 – 33 • 4,00 15,55 1,600 0,839  20 0,270 – 0,321 1.460

2051 Ab   750 361-0031-92  2, 7, 8, 9 30 • 4,00 15,55 1,600 0,720   0 0,280 – 0,321 1.700

2051 Ac   650 361-0031-92  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 0 • 4,00 15,55 1,600 0,824  15 0,210 – 0,269 1.300

2051 Ad   750 361-0031-92  2 0 • 4,00 15,55 1,600 0,746  20 0,215 – 0,280 1.460

2361   900 361-0046-97  2, 4, 6, 7, 8, 9 30 • 4,00 16,40 1,660 0,800   0 0,253 – 0,360 2.200

3062 1.500 361-047-07   10 0 – -5 – 4,00 17,44 1,800 0,966  25 0,310 – 0,389 4.200

3081 A 1.250 361-0189-97   10 0 – -5 – 4,00 17,44 1,800 0,936 135 0,310 – 0,400 3.500

3081 B 2.000 361-0189-97   10 0 – -5 – 4,00 17,44 1,800 1,165  54 0,360 – 0,480 6.700

2361 AR *   900 361-063-14  2 30 – 4,00 16,40 1,660 0,253 – 0,321

3062 AR * 1.500 361-062-14   10 0 – -5 – 3,62 15,80 1,800 0,389 gekeurd

3081 AR * A 1.250 361-101-12   10 0 – -5 – 4,00 17,44 1,800 0,371 getest

3081 AR * B 2.000 361-101-12   10 0 – -5 – 4,00 17,44 1,800 0,371 getest

Mogelijke wielaansluitingen

1 100  x  4  7 130  x  5

2 112  x  5  8 140  x  5

3  98  x  4  9 139,7 x  4

4 130  x  4 10 205  x  6

5 108  x  4/5 11 101,6 x  4

6 120  x  5 12 115  x  4

Toelichtingsvoorbeeld:
Typenummer 2051:
20 = diameter in cm 
50 = breedte van de remschoenen in mm

*voor lucht geremde aanhangers
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3081

16371636 G

23612051

3062

Type 

 

Uitvoering 

 

toeg. 

rembelasting per 

wielrem kg

ECE 

keuringsrapport 

Nr. 

Mogelijke 

wielaansluitingen 

Bolling  

 

mm met AAA beschikbaar

buitenste 

overbrenging

ia

Wegoverbrenging  

 

ig

aanspanweg 

 

SB

kengrootte 

 

kB (m)

aanlegkracht 

 

(N) Po

bijbehorende 

bandenradius (m) 

Rmin / Rmax

Max. toegest. 

remkoppel 

(Nm)

1636 G a   375 361-070-92  1, 2, 3, 4, 11, 12 27 – 45 – 3,80 15,85 1,520 0,540 –70 0,260 – 0,300  750

1636 G b   375 361-070-92  1, 2, 3, 4, 11, 12 0 – 3,80 15,85 1,520 0,520 –50 0,210 – 0,255  750

1637 a   500 361-0032-92  1, 2, 3, 11 27 – 33 – 4,00 15,85 1,520 0,530 –80 0,260 – 0,303 1.150

1637 b   500 361-0032-92  1, 2, 3, 11 0 – 4,00 15,85 1,520 0,480  20 0,210 – 0,259 1.100

2051 Aa   650 361-0031-92  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 26 – 33 • 4,00 15,55 1,600 0,839  20 0,270 – 0,321 1.460

2051 Ab   750 361-0031-92  2, 7, 8, 9 30 • 4,00 15,55 1,600 0,720   0 0,280 – 0,321 1.700

2051 Ac   650 361-0031-92  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 0 • 4,00 15,55 1,600 0,824  15 0,210 – 0,269 1.300

2051 Ad   750 361-0031-92  2 0 • 4,00 15,55 1,600 0,746  20 0,215 – 0,280 1.460

2361   900 361-0046-97  2, 4, 6, 7, 8, 9 30 • 4,00 16,40 1,660 0,800   0 0,253 – 0,360 2.200

3062 1.500 361-047-07   10 0 – -5 – 4,00 17,44 1,800 0,966  25 0,310 – 0,389 4.200

3081 A 1.250 361-0189-97   10 0 – -5 – 4,00 17,44 1,800 0,936 135 0,310 – 0,400 3.500

3081 B 2.000 361-0189-97   10 0 – -5 – 4,00 17,44 1,800 1,165  54 0,360 – 0,480 6.700

2361 AR *   900 361-063-14  2 30 – 4,00 16,40 1,660 0,253 – 0,321

3062 AR * 1.500 361-062-14   10 0 – -5 – 3,62 15,80 1,800 0,389 gekeurd

3081 AR * A 1.250 361-101-12   10 0 – -5 – 4,00 17,44 1,800 0,371 getest

3081 AR * B 2.000 361-101-12   10 0 – -5 – 4,00 17,44 1,800 0,371 getest
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AL-KO AAA

l  Voor AL-KO wielremmen en dus voor de 
meeste aanhangers met AL-KO assen 
geschikt

l  Bovengemiddelde remwaarden van de 
beproefde wielrem worden door de 
automatische nastelling achteraf nog eens 
verhoogd

l  Bij het achteruitrijden wordt het nastellen 
gedeactiveerd om te voorkomen dat de 
rem blokkeert

l  Eenvoudige ombouw mogelijk dankzij 
voorbereiding van AL-KO-wielremmen 
(boutsysteem)

l  Grotere rijveiligheid tot wel 5 m kortere 
remweg

l  Meer rijcomfort door zacht remmen 
zonder schokkerig oplopen  

l  Geringe onderhoudskosten door 
langere service-intervallen en vervallen 
van de eerste onderhoudsbeurt na 
1.000 km 

l  Geen nieuwe RDW-keuring na inbouw 
noodzakelijk

l  Tip: kies voor ombouw naar AAA 
Premium Brake bij de eerstvolgende keer 
dat de remvoeringen moeten worden 
vervangen

Zodra de rem teveel speling heeft, wordt hij door het AAA-systeem automatisch 
nagesteld. Omdat het remsysteem altijd optimaal ingesteld is, bespaart u in een 
gevaarlijke situatie dus waardevolle remweg.
bijv. auto met caravan, toeg. totaalgewicht 1.500 kg:

AL-KO AAA PREMIUM BRAKE
Rempresaties van topniveau

UW VOORDELENREMWEG IS TIJD

PREMIUM WIELREM 
MET AUTOMATISCH 
NASTELMECHANISME

Remweg 74 m

Remweg 79 m

Remmen vanuit 100 km/h 
met een slecht afgesteld 
remsysteem: 79 m

Remmen vanuit 100 km/h met een optimaal 
afgesteld remsysteem: 74 m 
= 5 m kortere remweg = 1 voertuiglengte!
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1730298

SAP UMRÜSTSET RB 2361 AAA

     

1730299

SAP UMRÜSTSET RB 2361 4-LOCH AAA

     

1730255

SAP UMRÜSTSET RB 2051 4-LOCH AAA

     

1730026

SAP UMRÜSTSET RB 2051 AAA

     

Achterafmontage AAA voor wielrem 2361 

versie vertanding

Bestelnr.

Toepasbaar bij Wielrem 2361 
vanaf bouwjaar 1999 
versie vertanding

10,4 kg

–              36 stuks

Achterafmontage AAA voor wielrem 2361 

versie vertanding met 4 gaten

Bestelnr.

Toepasbaar bij Wielrem 2361 
vanaf bouwjaar 1999 
versie vertanding met 4 
gaten

10,4 kg

–              36 stuks

Achterafmontage AAA voor wielrem 2051 

versie vertanding met 4 gaten

Bestelnr.

Toepasbaar bij Wielrem 2051 
vanaf bouwjaar 1999 
versie vertanding met 4 
gaten

7,6 kg

–              36 stuks

Achterafmontage AAA voor wielrem 2051 

versie vertanding

Bestelnr.

Toepasbaar bij Wielrem 2051 
vanaf bouwjaar 1999 
versie vertanding

7,6 kg

–              36 stuks

LEVERINGSOMVANG
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SAP: SCHRAUBKLEMMVERBNDG PR 97VERP-45

247853

247684

249116

249117

DISSELAANSLUITPROFIELEN SCHROEFBAAR
voor assen COMPACT en PLUS

UW VOORDELEN
l  Combineer met magazijnonderdelen uw 

speciale chassis.
l  Het tijdrovende vastlassen van een 

hoedprofiel is niet meer noodzakelijk.

OPPERVLAKTEBEHANDELING
l thermisch verzinkt

LEVERINGSOMVANG
(zie techn. tekening) incl.
l  Montagehandleiding, verpakt in de doos.
l  Zonder bevestigingsmateriaal voor de 

verbinding met de as.

MONTAGE
1. Disselboom vastzetten met 
disselaansluitprofiel.
l  Voor aanwezige disselboomdiameter juiste 

aansluitboring aan profielen kiezen.
l  Disselaansluitprofiel aan de zijkant tegen 

de disselboom aan plaatsen en met 
zeskantbout (M12/M16) vastzetten.

Voorzichtig: De afstandsbus moet in 
de disselboom geperst resp. gelegd 
zijn.

2. Disselaansluitprofiel aan as 
bevestigen
l  Disselaansluitprofiel op as plaatsen, met 

klembeugels en meegeleverde slotbouten 
(M12x35) en moeren bevestigen.

l  Disselboom op de as uitlijnen en stevig 
vastschroeven.

Bestelnr. 
Uitvoering

Uitvoer­
ing

voor hexagon rubber torsieas Com­
pact, Plus (vanaf bouwjaar 1999)

Enkele as Tandem Asprofiel Ø rond vierkant

A B 850/ 

B 1000

2000 80 70 

88,9

60x60 

70x70 

100x100

 4     -        100  2

A B 1200/ 

B 1600

2600 97 70 

88,9

70x70 

100x100

 4     -        100  2

B B 850/ 

B 1000

1600 80 70x110 

70x140 

80x140

 7     -        100  2

B B 1200/ 

B 1600

3200 97 80x140 

80x160 

100x160 

100x177 

120x120 

120x160 

120x177

 7     -        100  2
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Aanbevolen bouten voor de bevestiging met de disselboom met de betreffende aanhaalmomenten

voor disselprofiel aanbevolen bout aanhaalmoment*

vierkant 60x60 mm M 12 x 100  8.8   75 Nm

Vierkant 70x70 mm en ronde buis Ø 70 mm M 12 x 110  8.8   75 Nm

Ronde buis Ø 88,9 mm M 16 x 120  8.8 195 Nm

Vierkante buis 100x100 mm M 16 x 130  8.8 195 Nm

Vierkante buis 70x110,   70x140 mm M 12 x 120  8.8   75 Nm

Vierkante buis   80x140,   80x160 mm M 12 x 120  8.8  75 Nm

Vierkante buis 100x160, 100x170 mm M 16 x 160  8.8 195 Nm

Vierkante buis 120x120, 120x160, 120x177 mm M 16 x 160  8.8 195 Nm

*Aanhaalmoment moet aan de hand van de oppervlaktecoating en van de wrijvingswaarde gekozen worden!

Uitvoering A ­ voor oploopremmen met middenbuis

Uitvoering B – voor hoogteverstelbare oploopremmen en met middenbuis type R35 (120x120)

  Asprofiel 80 voor aansluiting aan 
     buis 70x110/ x140; 80x140/ x160

Asprofiel 97 voor aansluiting aan 
  buis 80x140/ x160

Asprofiel 97 voor aansluiting aan 
 buis 100x160/ x170;

120x120/ x160/ x177

,

,
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SAP: SCHWEISSCHRAUBVERBG PR 97 5GR SHST

242725 365472

243108 365472

1211600 365472

1211601     –

243105 372879

243107 372879

240133 372879

242724 372879

240134     –

LAS-BOUTVERBINDINGEN 
voor assen

TECHNIEK
Montage:
1.  Het hoedprofiel wordt naar wens al in de 

fabriek vastgelast
2.  Het disselprofiel (indien nodig) afsnijden
3.  Twee boringen aan het disselprofiel 

aanbrengen. Bij AL-KO disselpijpen 
is er standaard een boring met 
afstandsbus aanwezig.  
Bij toepassing van las-boutverbindingen 
moet er een extra boring met 
afstandsbus aangebracht worden . 
Bij Ø buisvormige trekstangen – in 

het midden horizontaal boren voor 
afstandsbus 365.472 Ø 22, voor 
372.879 Ø 25,5

4.  Afstandsbussen in het midden 
vastlassen

5.  Afstandsbussen met zeskantbouten en 
zelfborgende moer bevestigen 
Aanhaalmoment 75 Nm bij M 12; 
Aanhaalmoment 195 Nm bij M 16

Uitvoering AL­KO zeskant rubberveerassen

Bestelnr. Gewichtsklasse Asprofiel Zwenkarm Disselprofiel Afmetingen (mm) Bestelnr.*

Enkele as 

kg

Tandem  

kg

Standaard 

graden 

Speciaal 

graden 

Rond Ø Rechthoek  

 breedte

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

 

H 

 

Afstandsbus 

AL­KO zeskant rubberveerassen

 750  71 30° 70 en 88,9 70 en 80 175 190 80 12,5 12,5 36 45 90 1,8 – 70

 750  71 5° 70 en 88,9 70 en 80 175 190 80 12,5 12,5 36 45 90 1,8 – 70

1.600 2.500  97 5° 70 en 88,9 70 en 80 175 190 80 12,5 12,5 36 45 90 2,6 – 50

3.000  97 5° 100 en 120 165 190 80 16,5 16,5 51 58 130 2,8 – 50

1.800 3.500 110 25° 88,9 100 en 120 160 190 80 16,5 16,5 45 58 130 2,8 – 40

1.800 3.500 110 5° 88,9 100 en 120 160 190 80 16,5 16,5 45 58 130 2,8 – 40

2.500 3.500 120 20° 88,9 100 en 120 160 190 80 16,5 16,5 45 58 130 2,8 – 40

2.500 3.500 120 5° 88,9 100 en 120 160 190 80 16,5 16,5 45 58 130 2,8 – 40

Voorzichtig:
In het rood aangegeven gedeelte mag er niet 
gelast worden (spoor- en wielvluchtverandering)

Disselpijpen
Voorzichtig:
in het rood aangegeven gedeelte 
mag er niet gelast worden (spoor- en 
wielvluchtverandering)

\\\\\\\\\\ =  l a snaad 
l asnaadd i k t e  a  =  4

Zeskantbout + zelfborgende moer M12/M16

Aslichaam Afstandsbus

Staalgeveerde assen

3.500 Ø 114 20° 100 en 120 – 190 80 – 16,5 – 58 130 3,5 – 40
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242725 365472

243108 365472

1211600 365472

1211601     –

243105 372879

243107 372879

240133 372879

242724 372879

240134     –

Bestelnr. Gewichtsklasse Asprofiel Zwenkarm Disselprofiel Afmetingen (mm) Bestelnr.*

Enkele as 

kg

Tandem  

kg

Standaard 

graden 

Speciaal 

graden 

Rond Ø Rechthoek  

 breedte

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

 

H 

 

Afstandsbus 

AL­KO zeskant rubberveerassen

 750  71 30° 70 en 88,9 70 en 80 175 190 80 12,5 12,5 36 45 90 1,8 – 70

 750  71 5° 70 en 88,9 70 en 80 175 190 80 12,5 12,5 36 45 90 1,8 – 70

1.600 2.500  97 5° 70 en 88,9 70 en 80 175 190 80 12,5 12,5 36 45 90 2,6 – 50

3.000  97 5° 100 en 120 165 190 80 16,5 16,5 51 58 130 2,8 – 50

1.800 3.500 110 25° 88,9 100 en 120 160 190 80 16,5 16,5 45 58 130 2,8 – 40

1.800 3.500 110 5° 88,9 100 en 120 160 190 80 16,5 16,5 45 58 130 2,8 – 40

2.500 3.500 120 20° 88,9 100 en 120 160 190 80 16,5 16,5 45 58 130 2,8 – 40

2.500 3.500 120 5° 88,9 100 en 120 160 190 80 16,5 16,5 45 58 130 2,8 – 40

LEVERINGSOMVANG
(zie technische tekening) inclusief:
l Bevestigingsmateriaal
l  bij disselprofielen (hoogteverstelbaar)  

horen de afstandsbussen bij de leverom-
vang van de disselprofielen

l  Lasinstructies bestelnummer 604038

OPPERVLAKTEBEHANDELING
l  Grondlaklaag zwart

Uitvoering staalgeveerde assen

Disselpijpen
\\\\\\\\\\ =  l a snaad 
l asnaadd i k t e  a  =  4

Zeskantbout + zelfborgende moer M12/M16

Aslichaam Afstandsbus
Voorzichtig:
in het rood aangegeven gedeelte 
mag er niet gelast worden (spoor- en 
wielvluchtverandering)

Staalgeveerde assen

3.500 Ø 114 20° 100 en 120 – 190 80 – 16,5 – 58 130 3,5 – 40

*Let op: Bij gebruik van Ø-dissels 2 stuks afstandsbussen meebestellen
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2554

SAP: KLEMMSCH PR 62 VKT 60

267396  

267395  

KLEMSCHALEN VOOR ASSEN
Enkele as 750 kg

TECHNIEK
Montage klemverbinding:
Disselpijp en as met 
klemverbinding monteren 
4 zeskantbouten 
M12 aandraaien.

Aanhaalmoment:
75 Nm bij 267 396
52 Nm bij 267 395

OPPERVLAKTEBEHANDELING
l Klemverbindingen thermisch verzinkt

LEVERINGSOMVANG
l  (zie technische tekening)  

incl. bevestigingsmateriaal

Uitvoering B

Bestelnr. Uitvoering As zeskant rubbervering Disselpijp 

vierkant 

Sleuf voor rem­

kabelhouder Enkele as Asprofiel 

Ø Vorm

B   500 62 60 nee 1,5    -        200

B   750 71 60 ja 1,5    -        200
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A     B
C

WIELSCHOKDEMPER – OCTAGON PLUS

UW VOORDELEN
l  AL-KO Octagon-wielschokdempers zijn 

voor een bepaalde gewichtsklasse speciaal 
afgesteld (zie curve C).

l  Ze verbeteren op die manier de 
rijeigenschappen van de aanhanger optimaal.

Kleur Enkele as Tandemas

groen   900 kg 1.600 kg

blauw 1.350 kg 2.700 kg

rood 2.000 kg 3.500 kg

zwart 4.000 kg 7.500 kg

Om vergissingen verregaand uit te sluiten worden 
de verschillende gewichtsklassen met verschillende 
kleuren aangegeven.

OPTIMALE DEMPING 
Bevreesd door iedere combinatiechauffeur: 
de torsie opbouw van een aanhanger op 
oneffen trajecten. 
Met de AL-KO Octagon-wielschokbreker 
wordt het gevaarlijke „huppelen“ 
onmiddellijk gereduceerd.

DAT BETEKENT
l  Meer rijstabiliteit
l  Meer remstabiliteit
l  Optimaal bodemcontact

EENVOUDIGE MONTAGE 
l  De rubber gelagerde scharnierende 

bevestigingsogen maken een 
slijtagearme, spanningsvrije 
inbouwpositie tot 5° helling mogelijk.

l  In tegenstelling tot gebruikelijke 
wielschokdempers zijn bij de AL-KO 
Octagon-wielschokdempers de bouten vast 
in het oog van de demper geïntegreerd en 
horen dus samen met de moeren bij de 
leveromvang van een demper.

A   Dempingskarakteristiek  AL-KO hexagon rubber 

torsieas

B  Dempingskarakteristiek dempers tot dusver

C   Dempingskarakteristiek geoptimaliseerd door AL-KO 

Octagon-wielschokdemper

nieuw zwart

nieuw rood

nieuw blauw

nieuw groen

Dempingskracht

As
be

las
tin

g 
(k

g)

4.000

1.800

1.300
   900
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WIELSCHOKDEMPER – OCTAGON COMPACT

WIELSCHOKDEMPER – UNIVERSAL COMPACT
EENVOUDIGE MONTAGE 
De rubber gelagerde scharnierende 
bevestigingsogen maken een slijtagearme, 
spanningsvrije inbouwpositie tot 5° helling 
mogelijk.

In tegenstelling tot gebruikelijke 
wielschokdempers zijn ook bij de AL-KO 
Universal-wielschokdempers de bouten 
vast in het oog van de demper geïntegreerd 
en horen dus samen met de moeren bij de 
leveromvang van een demper. 

Kleur Enkele as Tandemas

zwart tot 4.000 kg tot 7.500 kg

De voordelige AL­KO  
Universal­wielschokdemper

Kleur Enkele as Tandemas

zwart tot 1.500 kg tot 3.000 kg
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SAP: RADSTOSSDAEMPFER OCTAGON

 

 

 
244084

 
 
1204542

 
244085

 
 
1204589

 
244086

 
 
1204590

 
 
244087

 
 
282259

schokdem­

pers
Uitvoering 

bestel­nr. 
 

voor AL­KO assen 
rechte assen 
schuingeplaatste 
wieldraagarmen

Enkele as 

tot 
 

Tandemas 

tot 
 

Kleur 
 
 

met schar­

nieraan­

sluitzuigen

met 

schroef­

materiaal

Octagon PLUS Rechte assen en 

schuingeplaatste 

wieldraagarmen 

tot   900 kg 

 

tot 1.600 kg 

 

groen 

 

ja 

 

ja 

 

1,3 

 

   –       350 

 

Octagon PLUS 
versterkt* 

Rechte assen en 

schuingeplaatste 

wieldraagarmen 

tot   900 kg 

 
 

tot 1.600 kg 

 

groen 

 

ja 

 

ja 

 

1,3 

 

   –       350 

 

Octagon PLUS Rechte assen en 

schuingeplaatste 

wieldraagarmen 

tot 1.350 kg 

 

tot 2.700 kg 

 

blauw 

 

ja 

 

ja 

 

1,3 

 

   –       350 

 

Octagon PLUS 
versterkt* 

Rechte assen en 

schuingeplaatste 

wieldraagarmen 

tot 1.350 kg 

 

tot 2.700 kg 

 

blauw 

 

ja 

 

ja 

 

1,3 

 

   –       350 

 

Octagon PLUS Rechte assen en 

schuingeplaatste 

wieldraagarmen 

tot 2.000 kg 

 

tot 3.500 kg 

 

rood 

 

ja 

 

ja 

 

1,3 

 

   –       350 

 

Octagon PLUS 
versterkt* 

Rechte assen en 

schuingeplaatste 

wieldraagarmen 

tot 2.000 kg 

 

tot 3.500 kg 

 

rood 

 

ja 

 

ja 

 

1,3 

 

   –       350 

 

Octagon 
COMPACT 

Rechte assen en 

schuingeplaatste 

wieldraagarmen 

tot 4.000 kg 

 

tot 7.500 kg 

 

zwart 

 

nee 

 

nee 

 

1,5 

 

   –       350 

 

Universal 
COMPACT 

Rechte as 

 

tot 1.500 kg 

 

tot 3.000 kg 

 

zwart 

 

ja 

 

ja 

 

1,0 

 

   –       350 

 

WIELSCHOKDEMPER 
Besteloverzicht

OPPERVLAKTEBEHANDELING
Wielschokdemper epoxylak (poedergecoat)

Kleur Enkele as Tandemas

groen   900 kg 1.600 kg

blauw 1.350 kg 2.700 kg

rood 2.000 kg 3.500 kg

zwart 4.000 kg 7.500 kg

Om vergissingen verregaand uit te sluiten worden de verschillende 
gewichtsklassen met verschillende kleuren aangegeven.

*Versterkt zijn bepaalde mechanische componenten (bijv. cilinders) die bij overbelasting beschadigd 
kunnen raken. De slag- en lengtematen en de dempingskrachten werden niet gewijzigd.

LEVERINGSOMVANG

l  Wielschokbreker 
  Bestel per as:  

2 stuks schokdempers los incl. bevestigingsmateriaal

l  Schokdemperhouder voor zwenkarm aan AL-KO assen 
  Bestel per as: 

1 set of 2 stuks schokdemperhouders

l   Bevestigingsplaat voor voertuigchassis van de 
aanhangerfabrikant  
 Bestel indien nodig per as: 2 stuks bevestigingsplaten

Toepassingsvoorbeeld
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1211502  

 

 

 

1312110 

 

244088  

 

1211257  

 

1312110 

 

244088  

 

1211257  

 

1312110 

 

244088  

 

1211257  

 

1312110 

 

2086310202  

 

2284680202 

 

1312110 

 

2086310202  

 

2284680202 

 

1312110 

 

2086310202  

 

2284680202 

 

1312110 

SCHOKDEMPERHOUDER

Schokdemperhouder voor AL­KO zwenkarmen en bevestigingsplaten voor aanhangerchassis (25° resp. 20° zwenkarmpositie)

Astype 

 

 

mogelijke  

zwenkarmuitvoe­

ringen

Soort 

achterafmontage 

 

Aanbouw 

buiten 

maat X 

Aanbouw buiten 

bestelnummer 

Schokdemperhou­

der voor zwenkarm

Aanbouw 

binnen 

maat X 

Aanbouw binnen 

bestelnummer 

Schokdemperhou­

der voor zwenkarm

Bestelnr. 

Bevestigingsplaat  

voor 

aanhangerchassis

B 700 

 

Asstompzwenkarm 

met  

montagegat

Schokdemperhouder 

schroefbaar 

20-50 mm 

 

per set = 2 stuks  

 

(recht)

– 

 

– 

 

per stuk 

 

B 850 

 

Stabielvorm 

zwenkarm met 

montageopening

Schokdemperhouder 

insteekbaar 

40–70 mm 

 

per stuk 

 

(recht)

0–50 mm 

 

per set = 2 stuks  

 

(met afstandsbus)

per stuk 

 

B 1000 
B 1200 

Stabielvorm 

zwenkarm met 

montageopening

Schokdemperhouder 

insteekbaar 

40–70 mm 

 

per stuk 

 

(recht)

0–50 mm 

 

per set = 2 stuks  

 

(met afstandsbus)

per stuk 

 

B 1600 

 

Stabielvorm 

zwenkarm met 

montageopening

Schokdemperhouder 

insteekbaar 

40–70 mm 

 

per stuk 

 

(recht)

0–50 mm 

 

per set = 2 stuks  

 

(met afstandsbus)

per stuk 

 

B 1000 

B 1200 

Gesmede  

zwenkarm 

Schokdemperhouder 

voor vastlassen 

50–80 mm 

 

per stuk 

 

(recht)

20–60 mm 

 

per stuk  

 

(geknikt)

per stuk 

 

B 1600 

B 1800 

Gesmede  

zwenkarm 

Schokdemperhouder 

voor vastlassen 

50–80 mm 

 

per stuk 

 

(recht)

20–60 mm 

 

per stuk  

 

(geknikt)

per stuk 

 

B 2500 

 

Gesmede  

zwenkarm 

Schokdemperhouder 

voor vastlassen 

40–70 mm 

 

per stuk 

 

(recht)

10–50 mm 

 

per stuk  

 

(geknikt)

per stuk 

 

1211502
schroefbaar

244088
insteekbaar

1211257
insteekbaar

1312110
om vast te lassen

2284680202
om vast te lassen

2086310202
om vast te lassen

Schokdemper aanbouw van buiten
Boutkop 
altijd in richting banden!

Boutkop 
altijd in richting banden!

Schokdemper-flensmaat
(vast te leggen door de 
voertuigfabrikant)

Schokdemper-flensmaat
(vast te leggen door de 
voertuigfabrikant)

Maat X: van aslichaam-buitenrand tot schokdemper-flensmaat Maat Y: van aslichaam-buitenrand tot schokdemper-flensmaat (binnenkant)

Schokdemper aanbouw van binnen
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REMKABELS PROFI LONGLIFE
Voordelen

UW VOORDELEN
Perfecte bescherming
I De met metaal verstevigde inwendige 

spiraal wordt door een kunststof laag 
van PA 12 (polyamide 12) beschermd. 
Dit materiaal is uiterst resistent tegen 
zout water en ook andere media. Zelfs 
bij offshore leidingen van olieplatforms 
of als benzineleidingen doet dit 
materiaal dienst als beschermlaag.

I De uiteinden van de nieuwe remkabels 
krijgen bovendien een zink­nikkel 
coating, om roest geen schijn van kans 
te geven.

I De overgang van de ingekapselde stalen 
strengen naar de kabel wordt gevormd 
door een elastomeer tule die 
naadloos aansluit. Alleen daardoor 
al krijgen water, zout en andere 
ongunstige, schadelijke vloeistoffen 
geen kans om binnen te dringen.

Tot 5 % beter rendement
De stalen kabel die met PA 12 bedekt 
is, loopt op zijn beurt uit in een andere 
slang van pvc. Zo loopt kunststof op 
kunststof, zodat de glijeigenschappen 
ook konden worden geoptimaliseerd. In 
gewone taal: de rendement wordt in heel 
het temperatuurbereik met 
5 % verhoogd.

Bij AL-KO is de hoogste kwaliteit voor 
voertuigaanhangers de norm
Aanhangers moeten hun werk in weer 
en wind in alle gebruiksomstandigheden 
betrouwbaar uitvoeren. 

De remkabels, die een invloed hebben op 
de werking van de rem, moeten heel wat 
doorstaan. 
Met de longlife remkabels definieert AL-
KO een standaard. Maximale levensduur 
en verbeterde werking. Dankzij het 
geoptimaliseerde ontwerp zijn ze 
probleemloos bestand tegen zelfs de meest 
ongunstige omgevingsomstandigheden.

Opdruk:
1. Omschrijving
2. Bestelnummer
3. Kabel- en tulelengte

Nippel en 
waterdichte mof met 

zink-nikkel coating

Waterdichte mof 
ingeperst, zink-nikkel gecoat

Waterdichte mof/moer 
ingeperst, zink-nikkel gecoat

Nippel
ingeperst

Remkabelafdichting  
met naadloos aansluitende 

elastomeer tule

Stalen lus met hoogwaardige 
kunststof bekleed - 
corrosiebestendig met 
optimale glijeigenschappen.

Voorzichtig: Remkabels mogen alleen 
van gelijke uitvoering worden gebruikt.

Al deze voordelen samen zorgen voor 
voertuigaanhangers  voor een tot 
dusver ongekende standaard.

Remkabeltule rood bestaat uit:
l  met metaal verstevigde binnenspiraal,  

geoptimaliseerd
l   Remkabelspiraal kunststof ommanteld 

van PA12
l   inwendige slang van PVC.
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SAP: BOWDZUG 500/ 760 KPL SAP: BOWDZ COM  350/ 546 PROFI LONG LIFE

247281

247282

247283

247284

247285

247286

247281

247282

247283

247284

247285

247286

247286

247287

247288

247289

247290

247286

247287

247288

247289

247290

246489 241106

246490 241107

246491 241108

246492 241109

246493 241110

246494 241111

246495 241112

246489 241106

246490 241107

246491 241108

246492 241109

246493 241110

246494 241111

246495 241112

246493 241110

246494 241111

246495 241112

246496 241113

Snelle montage 1636G, 1637, 2051, 2361

Flensmaat 

mm 

van   tot

zonder 

schroefmate­

riaal

Huls 

H 

mm

Kabel 

S 

mm

Enkele as

tot       940   350  546 20

 940 – 1260  530  726 20

1260 – 1680  770  966 20

1680 – 1880  890 1.086 20

1880 – 2100 1.020 1.216 20

2100 – 2340 1.130 1.326 20

Voorste tandem­as

tot       1110  350  546 20

1110 – 1430  530  726 20

1430 – 1850  770  966 20

1850 – 2050  890 1.086 20

2050 – 2270 1.020 1.216 20

2270 – 2510 1.130 1.326 20

Achterste tandem­as wielbasis tot 700 mm

tot       1620 1.130 1.326 20

1620 – 2020 1.320 1.516 20

2020 – 2360 1.430 1.626 20

2360 – 2720 1.620 1.816 20

2720 – X 1.790 1.986 20

Achterste tandem­as wielbasis > 700 mm

tot       1470 1.130 1.326 20

1470 – 1870 1.320 1.516 20

1870 – 2210 1.430 1.626 20

2210 – 2570 1.620 1.816 20

2570 – X 1.790 1.986 20

Normale montage 3062, 3081

Flensmaat 

mm 

van   tot

met  

schroefmate­

riaal

zonder 

schroefmate­

riaal

Huls 

H 

mm

Kabel 

S 

mm

Enkele as

tot       1310  500   760

1310 – 1710  800 1.060

1710 – 1910  900 1.160

1910 – 2110 1.000 1.260

2110 – 2310 1.100 1.360

2310 – 2610 1.300 1.560

2610 – 2810 1.400 1.660

Voorste tandem­as

tot       1470  500  760

1470 – 1870  800 1.060

1870 – 2070  900 1.160

2070 – 2270 1.000 1.260

2270 – 2470 1.100 1.360

2470 – 2770 1.300 1.560

2770 – 2970 1.400 1.660

Achterste tandem­as wielbasis tot 750 mm

tot       1470 1.100 1.360

1470 – 1910 1.300 1.560

1910 – 2110 1.400 1.660

2110 – 2810 1.600 1.860

Snelmontage aan evenaar 

remkabels voor wielremmen 

1636G, 1637, 2051, 2361

Remkabel snelmontage

(1636G, 1637, 2051, 2361)

Variant met schroefdraad



306 

4

0

0

3

7

1

8

0

3

4

3

1

8

1 222 115
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3

3

2

97 Compact  ab Bauj.1995   
97 Plus 

ab Bauj.199980 Compact ab Bauj.1995 
80 Plus 

ab Bauj.1999
110 Compact ab Bauj.1995

110 Plus 
ab Bauj.1999

97 Compact bis Bauj.1994   
97 Plus 

bis Bauj.1998 1 222 503

1 222 113

1 222 114

Für AL-KO                                   Bestell-Nr.

Bracket for axle bowden cables (trailer)Support pour cables 
de freins (remorques)

GB

F

80 Vierkant

1 222 116

1 222 117

1 222 118

Für Andere          
          

          
    Bestell-Nr.

Bracket for axle bowden cables (trailer) Support pour cables 
de freins (remorques)

GB

F

ALOIS KOBER GmbH  l  D-89359 Kötz  l  w
ww.al-ko.com         

         
         

         
         

  Ident-Nr.: 691 872   

60 Vierkant

95 Vierkant

4
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1

8

0

3

4

3

2

5
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0
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1
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3

3

2

4

0

0

3

7

1

8

0

3

4

3

4

9

4

0

0

3

7

1

8

0

3

4

3

2

5

4

0

0

3

7

1

8

0

3

4

3

3

2

4

0

0

3

7

1

8

0

3

4

3

4

9

4

0

0

3

7

1

8

0

3

4

3

5

6

4

0

0

3

7

1

8

0

3

4

3

2

5

4

0

0

3

7

1

8

0

3

4

3

3

2

4

0

0

3

7

1

8

0

3

4

3

4

9

4

0

0

3

7

1

8

0

3

4

3

5

6

4

0

0

3

7

1

8

0

3

4

3

6

3

SAP: BOWDENZUGHALTER ACHSPR 97/45°

     – 1222503

691853 1222113

692045 1222114

692047 1222115

691892 1222116

REMKABELHOUDERS

UW VOORDELEN
l  Binnendringend vocht kan weglopen.
l  Vastvriezen wordt vermeden.
l  Met name bij gebruik van 

remkabelgeleiders PROFI longlife wordt 
de functie van het remsysteem duurzaam 
gehandhaafd.

l  Geen doorhangen van de remkabels.
l  Geen trillingen en dus geen ongewild 

zacht afremmen bij het rijden.

Bestelnr. 

Aantal 

Bestelnr. 

10 stuks 

verpakt

voor 

assen 

Vering 

 

Asprofiel 

Ø mm 

Type 

vanaf bouwjaar 

Kleur 

 

AL-KO Zeskantrubber-
vering  97 mm Compact tot bouwj. 1994 

Plus          tot bouwj. 1998 zwart 0,6 10 –

AL-KO Zeskantrubber-
vering   97 mm Compact  vanaf bouwj.1995 

Plus         vanaf bouwj.1999 zwart 0,6 10 100

AL-KO Zeskantrubber-
vering   80 mm Compact  vanaf bouwj.1995 

Plus         vanaf bouwj.1999 zwart 0,6 10 100

AL-KO Zeskantrubber-
vering 110 mm Plus        vanaf bouwj. 1999 zwart 0,6 10 100

Andere vierkant   80 mm zwart 0,6 10 100
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249236

238576

REMKABELHOUDER TANDEM MET BOUTBEVESTIGING

Let op!
Remkabelhouder naar achteren gericht de as monteren (oude remkabelhouder voor de as).

Remkabelhouder tandem, met 
boutbevestigung
Thermisch verzinkt, tot 3.500 kg Bestelnr.:

Tandemevenaar
Thermisch verzinkt, tot 3.500 kg
Bestelnr.:

Onderlegring
A13 DIN 125
verzinkt
Nr. 705397

Bout M12 x 35 DIN 933 verzinkt
Bestelnr. 705454 

Zeskantmoer
M12 DIN 6924 verzinkt
(zelfborgend)
Nr. 705526
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SW 19

3
7

M10x1.25

2
2R

11

SW 19

60°

M12x1.5

2
4

4
2

SW 19

2
5

4
4

M12x1.5

R12

SAP: SHR RAD- KUG- M10X1,25X22

2088920010

SAP: SHR RAD- KEG- M12X1,5X24

2081670018

SAP: SHR RAD- KUG- M12X1,5X25

2081670020

WIELBOUTEN EN WIELMOEREN

OPPERVLAKTEBEHANDELING
l verzinkt

TECHNIEK 
Wielbevestiging: Voor de veilige 
bevestiging is de maatgevende 
overeenstemming van naven en 
wielaansluiting en het gebruik van de 
juiste bevestigingsonderdelen met het 
voorgeschreven aanhaalmoment het 
belangrijkste.

Controleer beslist de gegevens van de 
as, d.w.z. wielaansluiting en bolling 
en de gegevens van de wielbouten en 
aanhaalmomenten en spreek die met de 
fabrikant van uw velgen en banden af.

Kogelwielbout M10 x 1,25

Bestelnr.

Sleutelwijdte SW 19

Boutkwaliteit 8.8

Maximaal toegestaan 
aanhaalmoment 52 Nm

Kegelwielbout M12 x 1,5

Bestelnr.

Sleutelwijdte SW 19

Boutkwaliteit 8.8

Maximaal toegestaan 
aanhaalmoment 90 Nm

Kogelwielbout M12 x 1,5

Bestelnr.

Sleutelwijdte SW 19

Boutkwaliteit 8.8

Maximaal toegestaan 
aanhaalmoment 90 Nm

SW 19

SW 19

SW 19

,

,

,
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SW 24

2
5

M18x1.5
R
16

SW 24

2
5

5
0

R
16

M18x1.5

SW 19

M14x1.5

2
5R

1
4

4
4

SAP: SHR RAD- KUG- M14X1,5X25 ZN12A

2081670002

SAP: SHR RAD- KUG- M18X1,5X25

2185680006

SAP: MU 74361-A18- 8 A3B (M18X1,5)

701202

Kogelwielbout M14 x 1,5

Bestelnr.

Sleutelwijdte SW 19

Boutkwaliteit 10.9

Maximaal toegestaan 
aanhaalmoment 150 Nm

Kogelwielbout M18 x 1,5

Bestelnr.

Sleutelwijdte SW 24

Boutkwaliteit 8.8

Maximaal toegestaan 
aanhaalmoment 325 Nm

Wielmoer M18 x 1,5

Bestelnr.

Sleutelwijdte SW 24

Boutkwaliteit 8.8

Maximaal toegestaan 
aanhaalmoment 325 Nm

SW 19

SW 24

SW 24

,

,

,
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5. CHASSIS
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CHASSIS

T-chassis 312 – 317

V-chassis 318 – 335

Chassis bestuurbaar 336 – 343
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T-CHASSIS RECHT EN GEKNIKT
Geoptimaliseerd tot in het kleinste detail

Onderhoudsvrij compactlager.

Koppelingshouder. De remstang 
wordt nauwkeurig geleid, het 
remsysteem begint pas te 
werken als een remkracht wordt 
opgebouwd en het remmen 
werkelijk nodig is.

Via klembare 
disselaansluitprofielen 
kunnen chassis uit lagerdelen 
gecombineerd worden.

Stekkerhouder 7- en 13-polig  
voor veilig opbergen van de 
electro stekker in stilstand.

Snel te monteren evenaar 
bespaart montagetijd.

Een valbeugel met geïntegreerde 
breekkabelgeleiding beschermt 
de koppeling tegen vervuiling. 
Bovendien wordt de losbreekkabel 
nauwkeurig geleid zodat de 
noodremming in noodsituaties 
ook werkelijk functioneert.

Neuswielflens standaard 
vastgelast.

Toespoor in de fabriek exact 
ingesteld voor minimale 
bandenslijtage.

Zeer stevige ankerplaat, dus 
geen vervorming bij te grote 
belasting. 



313

5

Remkabel vasthaken bespaart 
montagetijd.

Eenvoudig bijstellen van de 
wielrem.

Insteekbare schokdemperhouder. 
Bij assen met stabielvorm-
zwenkarmen. Dus probleemloze 
achterafmontage zonder lassen.

Betere warmteafvoer door 
remtrommels met koelribben.
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T-chassis, 750 kg ongeremd

Bestel-nr. 1422807

Totaalgewicht 750 kg

40 kg

op aanvraag

T-chassis, 750 kg, in hoogte verstelbaar, ongeremd

Bestel-nr. 1422808

Totaalgewicht 750 kg

48 kg

op aanvraag

T-CHASSIS
EA 750 kg, zonder chassis

Passende trekogen zie hoofdstuk 2
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T-chassis, ongeremd

Bestel-nr. 1422809 1422810

Totaalgewicht 1.000 kg 1.350 kg

76 kg 84 kg

op aanvraag

T-chassis, in hoogte verstelbaar, ongeremd

Bestel-nr. 1422811 1422812 1422813

Totaalgewicht 1.000 kg 1.500 kg 1.800 kg

132 kg 138 kg 179 kg

op aanvraag

Type X Y Z A B C G H S

101 VB 253 70 140 160 13x20 69 160 13 161,5

161 VB-2 457 80 140 160 13x20 69 160 13 161,5

251 VB-2 457 100 160 220 Ø 18 75 200 18 175

T-CHASSIS
EA 1.000 kg, zonder chassis

Passende trekogen zie hoofdstuk 2

,
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T-CHASSIS
TA 3.500 kg, zonder chassis

T-chassis, in hoogte verstelbaar, ongeremd

Bestel-nr. 1730763

Totaalgewicht 3.500 kg

216 kg

op aanvraag



317

5

18
00

± 1

6886

18
40 23

20
±

10

5485

175

25
°

3805 700

T-CHASSIS
TA 2.000 kg, met chassis

Chassis voor gesloten opbouwtypes, 
bijv. verkoopwagens

Bestel-nr. 1422130 

Totaalgewicht 2.000 kg

330 kg

op aanvraag
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t
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t

onbelast

Minimale afnamehoeveelheid per 
order en artikelnummer is

5 stuks
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V-CHASSIS 
Geoptimaliseerd tot in het kleinste detail

Snel te monteren evenaar bespaart 
montagetijd.

Afdekhoek en afdekplaat voor 
extra torsiestabiliteit.

Breekkabelgeleiding standaard 
zodat de noodrem ook echt werkt.

Via klembare Holman-sluithoeken 
kunnen chassis uit lagerdelen 
gecombineerd worden.

Koppelingshouder. De remstang 
wordt nauwkeurig geleid, het 
remsysteem begint pas te 
werken als een remkracht wordt 
opgebouwd en het remmen 
werkelijk nodig is.

Stekkerhouder 7- en 13-polig  
voor veilig opbergen van de 
electro stekker in stilstand.

Toespoor in de fabriek exact 
ingesteld voor minimale 
bandenslijtage.

Onderhoudsvrij compactlager.

Een valbeugel beschermt de 
koppeling tegen vervuiling door 
wegligging. Bovendien is ervoor 
gezorgd dat de functie van de 
noodrem met de losbreekkabel 
gewaarborgd is.

De schroefbare neuswielklem 
maakt een montage van 
het neuswiel in het midden 
mogelijk (let er bij de bediening 
van het neuswiel op dat het 
aanhangerwiel de remstang niet 
kan verbuigen).

Schroefbare afstandhouders 
maken een correctie van de 
aankoppelhoogte van maximaal 
70 mm mogelijk.

Zeer stevige ankerplaat, dus 
geen vervorming bij te grote 
belasting. 
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Remkabel vasthaken bespaart 
montagetijd.

Eenvoudig bijstellen van de 
wielrem.

Insteekbare schokdemperhouder. 
Bij assen met stabielvorm-
zwenkarmen. Dus eenvoudige 
achterafmontage zonder lassen.

Betere warmteafvoer door 
remtrommels met koelribben.
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AL-KO is toonaangevend bij de ontwikkeling en productie 
van hoogwaardige chassiscomponenten voor particulier en 
commercieel gebruikte aanhangers met maximaal 3.500 kg 
toegestaan totaalgewicht.

Op de volgende pagina's vindt u chassisvarianten voor verschillende 
toepassingsgebieden. In het algemeen moet er rekening mee worden 
gehouden dat de uitvoering van het chassisframe samen met de 
fabrikant van het voertuig besproken moet worden.

V-CHASSIS 
met en zonder lichtgewicht systeemframe

AL-KO lichtgewicht systeemframe 
geschroefd "Systeemvoordelen"
I  Meer bijlading voor de eigenaar van de aanhanger vanwege 

een qua gewicht geoptimaliseerde algehele constructie van de 
opbouw.

I  Minder kosten op korte en lange termijn (weinig 
materiaalverbruik, laag verzinkingsgewicht).

Verpakkingseenheden / prijzen  
voor chassisframes
Bij een minimum afnamehoeveelheid van 5 stuks per 
artikelnummer en leveringstermijn bereiken wij een goede prijs-/
prestatieverhouding. Wij adviseren daarom om niet onder deze 
minimum eenheden te komen. 

De bevestiging van de verschillende framecomponenten 
gebeurt met een speciale bevestigingsprocedure (bout-
met-bus-systeem). Deze technologie garandeert een 
betrouwbare en sluitende en dus veilige verbinding 
van de verschillende framecomponenten gedurende de 
gehele levenscyclus van uw aanhanger.

Het bevestigingssysteem maakt het in geval van een 
service mogelijk om verschillende framecomponenten 
te vervangen.

Bepaalde framecomponenten worden van 
gewichtsbesparende perforatie voorzien, d.w.z. dat wij 
gewicht in onkritische gedeeltes van het frame (neutrale 
zone) verlagen. Bij deze productiestap worden de 
gewichtsbesparende perforaties diepgetrokken, d.w.z. 
dat de randgedeeltes worden vervormd om zo min 
mogelijk stabiliteitsverlies te veroorzaken.

Wij verwerken licht, hoogwaardig fijnkorrelig staal 
met grote vastheid en hoge rekgrens. Het oppervlak is 
thermisch verzinkt.

Het opbouwtype (bijv. kast/ laadvloer), de vloerconstructie en 
het chassis moeten op elkaar worden afgestemd. Alleen op die 
manier verkrijgen wij een aanhanger met optimaal gewicht en voor 
optimale kosten.
Neem contact met ons op zodat wij het chassis op uw speciale 
toepassing wat betreft gewicht en prijs kunnen afstemmen. 

UW VOORDEEL
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ALGEMENE INFORMATIE

BODEM

ASSEN / BANDEN

EA (enkele as) TA (tandemas)

As

Padmaat / flensmaat / 
spoorbreedte                    mm

Bandenmaat                    mm

Wielaansluiting

Bolling van de velg                   mm

Wielbouten 
Kogel

Kegel

Lengte bodem en breedte bodem mm

Aantal en afstand van de dwarsprofielen mm

Materiaaldikte van de vloerplaat mm

Hoogte van het wegdek tot aan de 
bovenrand van het chassis bij nominale 
belasting

mm

Koffer Laadvloer

Opbouw

Toelaatbaar totaalgewicht (GA)                    kg

Vrije dissellengte                    mm

LET OP!
De hierna afgebeelde chassis zijn standaarduitvoeringen. Wij 
ontvangen graag uw individuele aanvraag. Gebruik hiervoor 
deze aanvraag.
Stuur het ingevulde formulier a.u.b. aan uw contactpersoon van 
uw dealer. U ontvangt dan een offerte.

AANVRAAG VOOR HOOG- EN DIEPLADER CHASSIS
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V-DIEPLADERCHASSIS
EA 750 kg, met chassis

Fl
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t
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t

Chassis voor polyester opbouw 
bijv. transport motorfietsen

Bestel-nr. 1422968

Totaalgewicht 750 kg

95 kg

op aanvraag

onbelast

Minimale afnamehoeveelheid per 
order en artikelnummer is

5 stuks
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V-DIEPLADERCHASSIS
EA 1.500 kg, met chassis

Fl
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t

Pa
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t

Chassis voor polyester opbouw 
bijv. transport motorfietsen

Bestel-nr. 1422457

Totaalgewicht 1.500 kg

139 kg

op aanvraag

onbelast

Minimale afnamehoeveelheid per 
order en artikelnummer is

5 stuks
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V-DIEPLADERCHASSIS
EA 1.800 kg, met chassis

Chassis voor gesloten opbouwtypes, 
bijv. verkoopwagens

Bestel-nr. 1422760

Totaalgewicht 1.800 kg

236 kg

op aanvraag

Fl
en
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t

Pa
dm

aa
t

onbelast

Minimale afnamehoeveelheid per 
order en artikelnummer is

5 stuks
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V-DIEPLADERCHASSIS
TA 2.000 kg, zonder chassis

Chassis voor paardentrailers

Bestel-nr. 1220768

Totaalgewicht 2.000 kg

184 kg

op aanvraag

 F
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m
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onbelast

Minimale afnamehoeveelheid per 
order en artikelnummer is

5 stuks
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244082

Chassis voor autotransporter met rechte achterkant

Bestel-nr.

Totaalgewicht 2.600 kg

275 kg

op aanvraag

V-DIEPLADERCHASSIS
TA 2.600 kg, met chassis

Pa
dm

aa
t

onbelast

Fl
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t
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aa
t

Minimale afnamehoeveelheid per 
order en artikelnummer is

5 stuks
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V-DIEPLADERCHASSIS
TA 2.600 kg, met chassis

onbelast
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en

sm
aa
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t

Minimale afnamehoeveelheid per 
order en artikelnummer is

5 stuks

Chassis voor autotransporter met schuine achterkant

Bestel-nr.

Totaalgewicht 2.600 kg

275 kg

op aanvraag
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V-DIEPLADERCHASSIS
TA 2.700 kg, met chassis

Fl
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t

Chassis voor gesloten opbouwtypes, 
bijv. verkoopwagens

Bestel-nr. 1421724

Totaalgewicht 2.700 kg

265 kg

op aanvraag

onbelast

Pa
dm

aa
t

Minimale afnamehoeveelheid per 
order en artikelnummer is

5 stuks
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V-DIEPLADERCHASSIS
TA 3.000 kg, met chassis

Chassis voor gesloten opbouwtypes, 
bijv. verkoopwagens

Bestel-nr. 1423954

Totaalgewicht 3.000 kg

277 kg

op aanvraag

onbelast
Fl

en
sm
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t
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dm
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t

Minimale afnamehoeveelheid per 
order en artikelnummer is

5 stuks
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V-DIEPLADERCHASSIS
TA 3.500 kg, met chassis

Chassis voor gesloten opbouwtypes, 
bijv. verkoopwagens

Bestel-nr. 1423918

Totaalgewicht 3.500 kg

388 kg

op aanvraag

onbelast
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t
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dm
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t

Minimale afnamehoeveelheid per 
order en artikelnummer is

5 stuks
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V-HOOGLADERCHASSIS
EA 1.300 kg, met chassis

Chassis voor transportaanhangwagens

Bestel-nr. 1227571

Totaalgewicht 1.300 kg

255 kg

op aanvraag

onbelast
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t

Minimale afnamehoeveelheid per 
order en artikelnummer is

5 stuks
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V-HOOGLADERCHASSIS
EA 1.500 kg, met chassis

Chassis voor transportaanhangwagens

Bestel-nr. 1227392

Totaalgewicht 1.500 kg

311 kg

op aanvraag

onbelast
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t
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t

Minimale afnamehoeveelheid per 
order en artikelnummer is

5 stuks

,
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V-HOOGLADERCHASSIS
TA 2.000 kg / 2.600 kg, met chassis

onbelast

Fl
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t

Chassis voor transportaanhangwagens

Bestel-nr. 1227570 1227133

Totaalgewicht 2.000 kg 2.600 kg

296 kg 296 kg

op aanvraag

Minimale afnamehoeveelheid per 
order en artikelnummer is

5 stuks

,
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V-HOOGLADERCHASSIS
TA 3.500 kg, met chassis

Chassis voor transportaanhangwagens

Bestel-nr. 1227717

Totaalgewicht 3.500 kg

506 kg

op aanvraag

onbelast
Fl

en
sm

aa
t

Pa
dm

aa
t

Minimale afnamehoeveelheid per 
order en artikelnummer is

5 stuks
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CHASSIS MET GESTUURDE ASSEN EN FRAME
tot 7.200 kg voor personenvervoer

UW VOORDEEL
De aanhangers rijden vrijwel spoorgetrouw 
achter het trekkende voertuig.

LEVEROMVANG
Assen compleet met chassis 
zonder banden en velgen.

Afgedicht kogelgewricht 
van de spoorstang

Fuseekogel afgedicht

Hydraulische 
remschijf

Afgedicht 
kogelgewricht

TOEPASSINGSVOORBEELDEN
Wegtreintjes

 
ONDER-

HOUDSVRIJE 
AL-KO ZESKANT 
RUBBERVERING
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Afbeelding 2 assen

l Bedrijfsrem:
  Hydraulische bediening van de 

wielremcilinders

l Parkeerrem:
  Mechanische bediening via remkabels

l  Voor de bouw van deze speciale aanhangers 
moet onze montagehandleiding nr. 1 312 133 
als richtlijn in acht worden genomen.

l  De aanhanger moet regelmatig 
worden onderhouden (zie hiervoor 
gebruiksaanwijzing nr. 1 311 308).

Wielstand en chassis lengte zijn 
variabel. 
De montagerichtlijnen moeten echter in 
acht worden genomen!!!

TECHNIEK
Aantal aanhangers maximaal 4 aanhangers zijn mogelijk

Wielen / banden Wielaansluiting Ø 118x5

Banden 185/45 R15

Velgen 6J x 15

Kegelwielbouten M14x1,5 x 43 SW 17

Bolling 68

toegestane maximum snelheid Aantal aanhangers:

2 aanhangers

3 aanhangers

4 aanhangers

2 aanhangers
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CHASSIS MET GESTUURDE ASSEN EN FRAME
tot 3.500 kg voor personenvervoer

LEVEROMVANG
Assen compleet met chassis 
zonder banden en velgen.

Bestel-nr. Type Totaalgewicht kg

1730195 2 assen 3.500 kg 300 – – op aanvraag

Minimale afnamehoeveelheid per 
order en artikelnummer is

5 stuks
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CHASSIS MET GESTUURDE ASSEN EN FRAME
tot 5.400 kg voor personenvervoer

LEVEROMVANG
Assen compleet met chassis 
zonder banden en velgen.

Bestel-nr. Type Totaalgewicht kg

1730730 3 assen 5.400 kg 400 – – op aanvraag

Minimale afnamehoeveelheid per 
order en artikelnummer is

5 stuks
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CHASSIS MET GESTUURDE ASSEN EN FRAME
tot 7.200 kg voor personenvervoer

LEVEROMVANG
Assen compleet met chassis 
zonder banden en velgen.

Bestel-nr. Type Totaalgewicht kg

1730731 4 assen 7.200 kg 500 – – op aanvraag

Pa
dm

aa
t 7

53
 ±

 1

Minimale afnamehoeveelheid per 
order en artikelnummer is

5 stuks
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CHASSIS ZONDER FRAME BESTUURBAAR
tot 6.000 kg voor goederentransport

Toepassingsvoorbeelden 
BEDRIJFSINTERN TRANSPORT

LEVEROMVANG
Assen compleet 
zonder banden en velgen.

Mechanische 
trommelrem

Fuseekogel 
voor maximale bouwruimte

Toegestane maximum snelheid 
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CHASSIS ZONDER FRAME BESTUURBAAR
met automatische parkeerrem 1.200 kg rubbergeveerd

UW VOORDEEL
l  laag opbouwtype (D)
l  variabele configuratie (A / C)
l  variabele wielbasis (X)
l  automatische rem actief (B)
l  rubbervering

Toepassingsvoorbeelden 
BEDRIJFSINTERN TRANSPORT
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Bestel-nr. Totaalgewicht kg

1226367 1.200 kg 82 – – op aanvraag
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CHASSIS ZONDER FRAME BESTUURBAAR
met automatische parkeerrem 6.000 kg rubber geveerd

Toepassingsvoorbeelden 
BEDRIJFSINTERN TRANSPORT

UW VOORDEEL
l laag opbouwtype (D)
l variabele configuratie (A / C)
l variabele wielbasis (X)
l zonder automatische rem
l rubbervering
l voor terreingebruik (bijv. bouwplaatsen) 
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Bestel-nr. Totaalgewicht kg

1208420 (vooras bestuurd met dissel) 3.000 kg 270 – – op aanvraag
1424164 (achteras) 3.000 kg 125 – – op aanvraag
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KOGELKOPPELINGEN
 

Uitgebreide productbeschrijving 346

Kogelkoppelingen voor ongeremde aanhangers 347 − 353

Kogelkoppelingen voor geremde aanhangers 354 − 359

Stabilisatiekoppeling voor geremde aanhangers 360 − 363

Accessoires 364 − 365



346 

Koppelingen worden in de meest uiteenlopende sectoren toegepast. 
Met ons zeer breed assortiment producten en functies is kiezen bij ons soms moeilijk. Om de keuze te vereenvoudigen, zijn volgende symbo-
len gedefinieerd volgens de groep waartoe ze behoren, de extra voordelen die ze bieden en de eigenschappen van de producten staan vermeld.

KOGELKOPPELINGEN
Uitgebreide productbeschrijving

Softtouchgreep
Voorkomt wegglijden van de hand

Aankoppel-aanduiding
Aanduiding voor correct aankoppelen

Maximum snelheid 
eerder theoretische maximum snelheid 

Geen schijnvergrendeling
Beveiliging tegen schijnvergrendeling

Optie Soft-Dock
Beschermt scheenbeen en achterkant 
van het voertuig

Optie slot
Diefstalbeveiliging tegen snelle toegang

Slijtage-indicator
Slijtage-indicator van de kogelkoppeling

Anti-slingerbeweging
Dempt slingerbewegingen

Anti-knikken
Dempt knikbewegingen

Slijtage-indicator
Slijtage-indicator van de frictie-elementen 

Gegalvaniseerd
Normale corrosiebescherming

De BASIC producten zijn oerdegelijk en robuust. 
Ze onderscheiden zich door een zeer goede 
verwerkingseigenschap voor het toepassingsgebied in kwestie 
en zijn onontbeerlijk bij het dagelijks gebruik van aanhangers, 
omdat ze voldoen aan de basiseisen van de aanhangergebruikers.  

Wij zorgen er telkens voor dat ook deze Basic varianten  
aan onze hoge kwaliteitseisen voldoen en de wettelijke 
minimumeisen overtreffen.

De PREMIUM PROFI producten onderscheiden zich door een 
toonaangevend design, weloverwogen functies en topkwaliteit. 
Het zijn vernieuwende en tegelijk traditionele producten voor de 
hoogste eisen en uitdagende toepassingsgebieden. Ze zijn de 

maat van alle dingen op het vlak van verwerking,  
materiaal en design. Door de duurzaamheid zult u  
vele jaren plezier aan deze producten beleven.

De producten uit de categorie PLUS overtuigen door hoge 
verwerkingskwaliteit, betrouwbaarheid, hoogwaardige 
materialen en een lange levensduur. De grote stabiliteit en 
slimme technische details voldoen aan de hoge eisen bij de 
dagelijkse omgang met aanhangers.  

Alle producten beschikken over een plus aan functies  
en zijn tegelijk zeer gebruiksvriendelijk en hebben een  
mooi ontwerp.

PRODUCTLIJN BASIC

PRODUCTLIJN PLUS

PRODUCTLIJN PREMIUM PROFI
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KOGELKOPPELING AK 7 PLUS
voor ongeremde aanhangers tot 750 kg

Stevig aanpakken
Uw veiligheid is belangrijk voor ons en 
daarom voldoet de AK 7 PLUS aan alle 
kwaliteitseisen die, aan een kogelkoppeling 
voor ongeremde aanhangers tot 750 kg met 
een ronde of hoekige dissel, gesteld moet 
worden. Vertrouw op de unieke kwaliteit van 
de AL-KO producten ontworpen in Duitsland!

Eenvoudig en veilig – de bediening van de AK 7 PLUS

Geopende koppeling 
De handgreep van de kogelkoppeling van uw aanhangwagen wijst 
schuin omhoog en geeft de bediener met een brandende rode 
markering aan: Ik ben nog niet vergrendeld!

Gesloten koppeling
De trekhaak van het trekkend voertuig wordt geheel door de 
kogelschaal van de AK 7 PLUS omsloten. De handgreep klikt zichtbaar 
en hoorbaar in de horizontale positie vast en geeft de bediener aan: 
De aanhanger is veilig met het trekkend voertuig verbonden! 

Slijtagegrens bereikt 
De rode weergave aan de handgreep is bij een aangekoppelde 
aanhanger (gereed voor het rijden) niet meer zichtbaar. Dat geeft 
slijtage aan en vereist voor de handhaving van de rijveiligheid een 
onmiddellijk onderhoud van de koppeling bij een AL-KO partner.

Slijtagegrens niet bereikt 
Als de weergave aan het onderste gedeelte van de handgreep in 
gekoppelde (gereed voor rijden) hoedanigheid te zien is, is de 
slijtagegrens van de trekhaak in combinatie met de kogel nog niet 
bereikt. U hoeft dus niets te doen.

Simpel onderhoud
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SAP: KUPLNG KUGL AK7/A RD 35 PLUS

1367022

     

SAP: KUPLNG KUGL AK7/F RD 50 PLUS

1367023

     

SAP: KUPLNG KUGL AK7/B RD 60 PLUS

1367024

     

SAP: KUPLNG KUGL AK7/C RD 70 PLUS

1367025

     

KOGELKOPPELING AK 7 PLUS
voor ongeremde aanhangers tot 750 kg

Kogelkoppeling AK 7 PLUS – 35 rond 
uitvoering A

Bestelnr.

Toeg. Totaalgewicht 750 kg

Verticale belasting 75 kg

D- / Dc-waarde 7,19 kN

Materiaal Staal

Aanhaalmoment 75 Nm

ECE-typegoedkeurings-nr. E1 55R-01 0164

1,3 kg

   –             400 stuks

Kogelkoppeling AK 7 PLUS – 50 rond 
uitvoering F

Bestelnr.

Toeg. Totaalgewicht 750 kg

Verticale belasting 75 kg

D- / Dc-waarde 7,19 kN

Materiaal Staal

Aanhaalmoment 75 Nm

ECE-typegoedkeurings-nr. E1 55R-01 0164

1,3 kg

   –             400 stuks

Kogelkoppeling AK 7 PLUS – 60 rond 
uitvoering B

Bestelnr.

Toeg. Totaalgewicht 750 kg

Verticale belasting 75 kg

D- / Dc-waarde 7,19 kN

Materiaal Staal

Aanhaalmoment 75 Nm

ECE-typegoedkeurings-nr. E1 55R-01 0164

1,3 kg

   –             400 stuks

Kogelkoppeling AK 7 PLUS – 70 rond 
uitvoering C

Bestelnr.

Toeg. Totaalgewicht 750 kg

Verticale belasting 75 kg

D- / Dc-waarde 7,19 kN

Materiaal Staal

Aanhaalmoment 75 Nm

ECE-typegoedkeurings-nr. E1 55R-01 0164

1,3 kg

   –             400 stuks

Uitvoering met stekkerhouder
Bestelnr.: 1808571

Uitvoering met stekkerhouder
Bestelnr.: 1808580

Uitvoering met stekkerhouder
Bestelnr.: 1808572

Uitvoering met stekkerhouder
Bestelnr.: 1808573

,

,

,

,



349

6
215

4590
15

ø12,5

215

4090
15

ø12,5

SAP: KUPLNG KUGL AK7 V/I VKT 40 PLUS

1367026

     

SAP: KUPLNG KUGL AK7 V/G VKT 45 PLUS

1367027

     

SAP: KUPLNG KUGL AK7 V/D VKT50 PLUS

1224339

     

KOGELKOPPELING AK 7 PLUS
voor ongeremde aanhangers tot 750 kg

Kogelkoppeling AK 7 V PLUS – 40 vierkant 
uitvoering I

Bestelnr.

Toeg. Totaalgewicht 750 kg

Verticale belasting 75 kg

D- / Dc-waarde 7,19 kN

Materiaal Staal

Aanhaalmoment 75 Nm

ECE-typegoedkeurings-nr. E1 55R-01 0232

1,3 kg

   –             400 stuks

Kogelkoppeling AK 7 V PLUS – 45 vierkant 
uitvoering G

Bestelnr.

Toeg. Totaalgewicht 750 kg

Verticale belasting 75 kg

D- / Dc-waarde 7,19 kN

Materiaal Staal

Aanhaalmoment 75 Nm

ECE-typegoedkeurings-nr. E1 55R-01 0232

1,3 kg

   –             400 stuks

Kogelkoppeling AK 7 V PLUS – 50 vierkant 
uitvoering D

Bestelnr.

Toeg. Totaalgewicht 750 kg

Verticale belasting 75 kg

D- / Dc-waarde 7,19 kN

Materiaal Staal

Aanhaalmoment 46 Nm

ECE-typegoedkeurings-nr. E1 55R-01 0232

1,3 kg

   –             400 stuks

Uitvoering met stekkerhouder
Bestelnr.: 1808581

Uitvoering met stekkerhouder
Bestelnr.: 1808576

Uitvoering met stekkerhouder
Bestelnr.: 1808583

,

,

,

,
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SAP: KUPLNG KUGL AK7 V/D VKT50 PLUS

1224334

     

SAP: KUPLNG KUGL AK7 V/E VKT60 PLUS

1224743

     

SAP: KUPLNG KUGL AK7 V/E VKT60 PLUS

1224343

     

SAP: KUPLNG KUGL AK7 V/E VKT60 PLUS

1224342

     

KOGELKOPPELING AK 7 PLUS
voor ongeremde aanhangers tot 750 kg

Kogelkoppeling AK 7 V PLUS – 50 vierkant 
uitvoering D

Bestelnr.

Toeg. Totaalgewicht 750 kg

Verticale belasting 75 kg

D- / Dc-waarde 7,19 kN

Materiaal Staal

Aanhaalmoment 75 Nm

ECE-typegoedkeurings-nr. E1 55R-01 0232

1,3 kg

   –             400 stuks

Kogelkoppeling AK 7 V PLUS – 60 vierkant 
uitvoering E

Bestelnr.

Toeg. Totaalgewicht 750 kg

Verticale belasting 75 kg

D- / Dc-waarde 7,19 kN

Materiaal Staal

Aanhaalmoment 75 Nm

ECE-typegoedkeurings-nr. E1 55R-01 0232

1,3 kg

   –             400 stuks

Kogelkoppeling AK 7 V PLUS – 60 vierkant 
uitvoering E

Bestelnr.

Toeg. Totaalgewicht 750 kg

Verticale belasting 75 kg

D- / Dc-waarde 7,19 kN

Materiaal Staal

Aanhaalmoment 46 Nm

ECE-typegoedkeurings-nr. E1 55R-01 0232

1,3 kg

   –             400 stuks

Kogelkoppeling AK 7 V PLUS – 60 vierkant 
uitvoering E

Bestelnr.

Toeg. Totaalgewicht 750 kg

Verticale belasting 75 kg

D- / Dc-waarde 7,19 kN

Materiaal Staal

Aanhaalmoment 46 Nm

ECE-typegoedkeurings-nr. E1 55R-01 0232

1,3 kg

   –             400 stuks

Uitvoering met stekkerhouder
Bestelnr.: 1808575

Uitvoering met stekkerhouder
Bestelnr.: 1808579

Uitvoering met stekkerhouder
Bestelnr.: 1808578

Uitvoering met stekkerhouder
Bestelnr.: 1808577

,

,

,

,

,

,
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SAP: SOFT-DOCK SCHWARZ AK7

693552

     

SAP: KUPLNG KUGL AK7 V/H VKT 70 PLUS

1367028

     

SAP: KUPLNG KUGL AK750 PLUS MIT PLATTE

1367021

     

SAP: ZUGVERBNDG 75 V-AK7

202602

     

KOGELKOPPELING AK 7 PLUS
voor ongeremde aanhangers tot 750 kg

Soft-Dock

Bestelnr.

geschikt voor 
kogelkoppelingen

Type AK 7 PLUS, 
nieuwe uitvoering, 
met open stand 
en voorbereide 
vasthaakgroeven aan de 
behuizing

Materiaal Rubber

0,07 kg

   –              –

Kogelkoppeling AK 7 V PLUS – 70 vierkant 
uitvoering H

Bestelnr.

Toeg. Totaalgewicht 750 kg

Verticale belasting 75 kg

D- / Dc-waarde 7,19 kN

Materiaal Staal

Aanhaalmoment 75 Nm

ECE-typegoedkeurings-nr. E1 55R-01 0232

1,3 kg

   –             400 stuks

Kogelkoppeling AK 750 PLUS 
uitvoering A

Bestelnr.

Toeg. Totaalgewicht 750 kg

Verticale belasting 75 kg

D- / Dc-waarde 7,19 kN

Materiaal Staal

Aanhaalmoment 75 Nm

ECE-typegoedkeurings-nr. E1 55R-01 0385

1,3 kg

   –             300 stuks

Kogelkoppeling AK 7 PLUS – 75 V 
uitvoering A

Bestelnr.

Toeg. Totaalgewicht 750 kg

Verticale belasting 75 kg

D- / Dc-waarde 7,19 kN

Materiaal Staal

Aanhaalmoment 75 Nm

ECE-typegoedkeurings-nr. E1 55R-01 0848

3,0 kg

   –             100 stuks

Uitvoering met stekkerhouder
Bestelnr.: 1808585

Uitvoering met stekkerhouder
Bestelnr.: 1808586

Uitvoering met stekkerhouder
Bestelnr.: 1808582

,

,
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SAP: LASCHE ABREISSSEIL FÜHRUNG

1651594

     

SAP: FANGSEIL FÜR UNGEBREMSTE ANHÄNGER

1236099

     

SAP: ZUGVERBNDG 75 VR OBENEINB M AK7

1225712

     

SAP: ZUGVERBNDG 75 VR UNTENEINB M AK7

1225713

     

TREKINRICHTING 75 VR
voor ongeremde aanhangers tot 750 kg

Klep

Bestelnr.

Barcode-nr. 4003718051537

Toeg. Totaalgewicht 750 kg

Verticale belasting 75 kg

D- / Dc-waarde 7,19 kN

Materiaal Staal

0,8 kg

   –                –

Veiligheidsdraad

Bestelnr.

Barcode-nr. 4003718047790

Toeg. Totaalgewicht 750 kg

Verticale belasting 75 kg

D- / Dc-waarde 7,19 kN

Materiaal Staal

0,3 kg

   –                –

Trekinrichting 75 VR met kogelkoppeling AK 7 
PLUS   50 – montage boven zonder veiligheidsdraad

Bestelnr.

Barcode-nr. 4003718047752

Toeg. Totaalgewicht 750 kg

Verticale belasting 75 kg

D- / Dc-waarde 7,19 kN

Materiaal Staal

Aanhaalmoment M10: 46 Nm; M12: 75 Nm

ECE-typegoedkeurings-nr. Trekinrichting: E1 55R-01 2358
Kogelkoppeling: E1 55R-01 0232

5,1 kg

   –             40 stuks

Trekinrichting 75 VR met kogelkoppeling AK 7 
PLUS   50 – montage onder zonder veiligheidsdraad

Bestelnr.

Barcode-nr. 4003718047769

Toeg. Totaalgewicht 750 kg

Verticale belasting 75 kg

D- / Dc-waarde 7,19 kN

Materiaal Staal

Aanhaalmoment M10: 46 Nm; M12: 75 Nm

ECE-typegoedkeurings-nr. Trekinrichting: E1 55R-01 2358
Kogelkoppeling: E1 55R-01 0232

5,1 kg

   –             40 stuks

,

, ,

,
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SAP: ZUGVERBNDG 75 VR OBENEINB M AK7

1225801

     

SAP: ZUGVERBNDG 75 VR OBENEINB M AK7

1730076

     

SAP: ZUGVERBNDG 75 VR UNTENEINB M AK7

1225723

     

TREKINRICHTING 75 VR
voor ongeremde aanhangers tot 750 kg

Trekinrichting 75 VR met kogelkoppeling AK 7 
PLUS   50 – montage boven met veiligheidsdraad

Bestelnr.

Barcode-nr. 4003718047776

Toeg. Totaalgewicht 750 kg

Verticale belasting 75 kg

D- / Dc-waarde 7,19 kN

Materiaal Staal

Aanhaalmoment M10: 46 Nm; M12: 75 Nm

ECE-typegoedkeurings-nr. Trekinrichting: E1 55R-01 2358
Kogelkoppeling: E1 55R-01 0232

5,4 kg

   –             40 stuks

Trekinrichting 75 VR met kogelkoppeling AK 7 
PLUS   50 – montage boven met veiligheidsdraad

Bestelnr.

Barcode-nr. 4003718051544

Toeg. Totaalgewicht 750 kg

Verticale belasting 75 kg

D- / Dc-waarde 7,19 kN

Materiaal Staal

Aanhaalmoment M10: 46 Nm; M12: 75 Nm

ECE-typegoedkeurings-nr. Trekinrichting: E1 55R-01 2358
Kogelkoppeling: E1 55R-01 0232

5,4 kg

   –             40 stuks

Trekinrichting 75 VR met kogelkoppeling AK 7 
PLUS   50 – montage onder met veiligheidsdraad

Bestelnr.

Barcode-nr. 4003718047783

Toeg. Totaalgewicht 750 kg

Verticale belasting 75 kg

D- / Dc-waarde 7,19 kN

Materiaal Staal

Aanhaalmoment M10: 46 Nm; M12: 75 Nm

ECE-typegoedkeurings-nr. Trekinrichting: E1 55R-01 2358
Kogelkoppeling: E1 55R-01 0232

5,4 kg

   –             40 stuks

,

,

,
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KOGELKOPPELING AK 161 / AK 270
voor geremde aanhangers tot 2.700 kg

Stand Open
De handgreep wijst schuin omhoog 
en geeft de bediener aan dat 
hij geopend is.

Voor het rode gedeelte van de handgreep 
wordt een zacht en dus antislip kunststof-
mengsel gebruikt. Daarnaast dient de neus 
aan het uiteinde van de handgreep als 
beveiliging tegen wegglijden.

Zolang de markering zich aan de positieve 
kant bevindt, is de kogelkoppeling in orde.

I Bescherming tegen bekrassen
I Scheenbeenbescherming

Stand Gesloten
De kogel van de personenauto is ingesloten 
en heeft de veiligheidshendel ontgrendeld. 
Pas nu gaat de handgreep naar de 
horizontale positie en geeft de bediener 
aan dat er een veilige verbinding is 
gemaakt.

Aanduiding voor correct aankoppelen
In de gesloten stand wordt bovendien de groene 
veiligheidsindicatie door de kogelkoppeling van de 
personenauto naar buiten gedrukt en wordt dus 
zichtbaar. Dat geeft de bediener nog een keer aan dat de 
aanhanger veilig met de personenauto is verbonden. 
Een schijnvergrendeling wordt op die manier voorko-
men. Er kan gereden worden.

SOFTTOUCH HANDGREEP

VEILIGHEIDSVOORDEEL 1

VEILIGHEIDSVOORDEEL 2

VEILIGHEIDSVOOR-
DEEL 3

SLIJTAGE-INDICATIE

SOFTDOCK 
STANDAARD

Effectieve bescherming tegen 
te snelle toegang in vast- en 
losgekoppelde hoedanigheid.

OPTIONELE ACCESSOIRES 
DRUKSLUITING

Veiligheidshendel 
voor onjuist aankoppelen
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SAP: KUPLNG KUGL AK161 D50 M BEDANLEIT

1730219

     

SAP: KUPLNG KUGL AK161 D50/45/35 M BEDANLEIT

1730218

     

SAP: KIT SAFETY AK161 D50/45/35 M ZUBEHÖR

1730220

     

SAP: SOFT-DOCK SCHWARZ

693394

     

KOGELKOPPELING AK 161
voor geremde aanhangers tot 1.600 kg

Kogelkoppeling AK 161 met Soft-Dock

Bestelnr.

Barcode-nr. 4003718049756

Toeg. Totaalgewicht 1.600 kg

Verticale belasting 120 kg

D- / Dc-waarde 14,95 kN

Materiaal Staal

Boringen horizontaal + kruis

Aanhaalmoment 75 Nm

ECE-typegoedkeurings-nr. E1 55R-01 2671

1,6 kg

   –             288 stuks

Kogelkoppeling AK 161 met Soft-Dock, 
afstandhouders Ø 35/45

Bestelnr.

Barcode-nr. 4003718049749

Toeg. Totaalgewicht 1.600 kg

Verticale belasting 120 kg

D- / Dc-waarde 14,95 kN

Materiaal Staal

Boringen horizontaal + kruis

Aanhaalmoment 75 Nm

ECE-typegoedkeurings-nr. E1 55R-01 2671

1,7 kg

   –             156 stuks

Safety Kit kogelkoppeling AK 161 met Soft-
Dock, afstandhouders Ø 35/45, druksluiting

Bestelnr.

Barcode-nr. 4003718049763

Toeg. Totaalgewicht 1.600 kg

Verticale belasting 120 kg

D- / Dc-waarde 14,95 kN

Materiaal Staal

Boringen horizontaal + kruis

Aanhaalmoment 75 Nm

ECE-typegoedkeurings-nr. E1 55R-01 2671

1,9 kg

   –             156 stuks

Soft-Dock  
geschikt voor kogelkoppeling AK 161 / AK 270

Bestelnr.
Barcode-nr. 4003718051698

0,04 kg

   –                –
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SAP: KUPLNG KUGL AK270 D50 M BEDANLEIT

1730082

     

SAP: KUGL AK270 D50/45/40/35 M BA

1730083

     

SAP: KIT SAFETY AK270 D50/45/40/35 ZUBEHÖR

1730084

     

SAP: KIT STECKSCHLOSS AK161/AK270

1730411

     

KOGELKOPPELING AK 270
voor geremde aanhangers tot 2.700 kg

Kogelkoppeling AK 270 met Soft-Dock

Bestelnr.

Barcode-nr. 4003718049770

Toeg. Totaalgewicht 2.700 kg

Verticale belasting 120 kg

D- / Dc-waarde 21,6 kN

Materiaal Staal

Boringen horizontaal + kruis

Aanhaalmoment 75 Nm

ECE-typegoedkeurings-nr. E1 55R-01 2669

1,7 kg

   –             288 stuks

Kogelkoppeling AK 270 met Soft-Dock, 
afstandhouders Ø 35/40/45

Bestelnr.

Barcode-nr. 4003718049787

Toeg. Totaalgewicht 2.700 kg

Verticale belasting 120 kg

D- / Dc-waarde 21,6 kN

Materiaal Staal

Boringen horizontaal + kruis

Aanhaalmoment 75 Nm

ECE-typegoedkeurings-nr. E1 55R-01 2669

1,9 kg

   –             156 stuks

Safety Kit AK 270 met Soft-Dock, 
afstandhouders Ø 35/40/45, druksluiting

Bestelnr.

Barcode-nr. 4003718049794

Toeg. Totaalgewicht 2.700 kg

Verticale belasting 120 kg

D- / Dc-waarde 21,6 kN

Materiaal Staal

Boringen horizontaal + kruis

Aanhaalmoment 75 Nm

ECE-typegoedkeurings-nr. E1 55R-01 2669

1,9 kg

   –             156 stuks

Slotcilinder met Safety-Ball 
geschikt voor kogelkoppeling AK 161 / AK 270

Bestelnr.
Barcode-nr. 4003718051704

0,15 kg

   –                –
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KOGELKOPPELING AK 301 / AK 351
voor geremde aanhangers tot 3.500 kg

MEER VEILIGHEID – MEER BESCHERMING

Slijtage-indicator
Geeft informatie over de hoedanigheid van 
de koppeling van uw aanhanger en over de 
trekhaak van uw personenauto.

Duidelijke open stand
De handgreep wijst schuin omhoog 
en geeft de bediener aan:  
Koppeling is nog niet vergrendeld!

Veiligheidsafdekking voor 
veilig aankoppelen

Duidelijke gesloten stand
De trekhaak van de personenauto 
gaat naar binnen. Pas nu gaat de 
handgreep naar de horizontale stand 
en geeft de bediener aan:  
Koppeling is vergrendeld!

VEILIG AANKOPPELEN

Optie „Safety-Ball“ voor stilstand

1.   In losgekoppelde hoedanigheid gewoon Safety-

Ball in de koppeling schuiven. De handgreep gaat 

nu automatisch op de stand „Gesloten“ staan. 

2.   Nu kan de koppeling met de sleutel tegen snelle 

toegang worden beveiligd. (Zie voor details de 

gebruiksaanwijzing).

Optie "Diefstalbeveiliging“ bij het rijden en in 

stilstand 

Sleutel in de slotcilinder steken en borgen. (Zie voor 

details de gebruiksaanwijzing)

Optie "Soft-Dock“

(bumperbeschermer) Beschermt de achterkant van 

uw voertuig tegen beschadigingen.

Veiligheidsindicatie
Wanneer in aangekoppelde toestand de 
groene cilinder zichtbaar wordt, weet u dat 
de koppeling correct op de kogel van uw 
trekkend voertuig is geplaatst. 
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Ø 45 Ø 45 

SAP: KUPLNG KUGL AK301 D50

1221746

     

SAP: KUPLNG KUGL AK301 D50/45 SOFTDOCK VERP

1223715

     

SAP: KIT SAFETY AK301 D50/45 M ZUBEHÖR VERP

1223427

     

KOGELKOPPELING AK 301 PROFI
voor geremde aanhangers tot 3.000 kg

Kogelkoppeling PROFI type AK 301

Bestelnr.

Toeg. Totaalgewicht 3.000 kg

Verticale belasting 325 kg

D- / Dc-waarde 26,9 kN

Materiaal Gietmetaal

Boringen horizontaal + kruis

Aanhaalmoment 75 Nm

ECE-typegoedkeurings-nr. E1 55R-01 1594

2,85 kg

   –             104 stuks

Kogelkoppeling PROFI type AK 301  
met Soft-Dock

Bestelnr.

Toeg. Totaalgewicht 3.000 kg

Verticale belasting 325 kg

D- / Dc-waarde 26,9 kN

Materiaal Gietmetaal

Boringen horizontaal + kruis

Aanhaalmoment 75 Nm

ECE-typegoedkeurings-nr. E1 55R-01 1594

3,25 kg

   –             50 stuks

Safety Kit PROFI voor AK 301

Bestelnr.

Toeg. Totaalgewicht 3.000 kg

Verticale belasting 325 kg

D- / Dc-waarde 26,9 kN

Materiaal Gietmetaal

Boringen horizontaal + kruis

Aanhaalmoment 75 Nm

ECE-typegoedkeurings-nr. E1 55R-01 1594

3,45 kg

   –             125 stuks
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INFORMATION I MANUALS I SERVICE  

GB

D

NL

QUALITY FOR LIFE

User Manual

AK 301 / AK 351AL-KO Kugelkupplung Profi 

1364112_B  I  11/2008

SAP: KUPLNG KUGL AK351 D60

1222636

     

SAP: KUPLNG KUGL AK351-351ZA D60 M12 VERP

1224333

     

SAP: KUPLNG KUGL AK351 D60 M SOFTDOCK VERP

1223716

     

SAP: KIT SAFETY AK351 D60 M ZUBEHÖR VERP

1223428

     

KOGELKOPPELING AK 351 PROFI
voor geremde aanhangers tot 3.500 kg

Kogelkoppeling PROFI type AK 351

Bestelnr.

Toeg. Totaalgewicht 3.500 kg

Verticale belasting 350 kg

D- / Dc-waarde 31,0 kN

Materiaal Gietmetaal

Boringen horizontaal

Aanhaalmoment 195 Nm

ECE-typegoedkeurings-nr. E1 55R-01 1595

3,0 kg

   –             200 stuks

Kogelkoppeling PROFI type AK 351-351 ZA

Bestelnr.

Toeg. Totaalgewicht 3.500 kg

Verticale belasting 350 kg

D- / Dc-waarde 31,0 kN

Materiaal Gietmetaal

Boringen horizontaal + kruis

Aanhaalmoment 75 Nm

ECE-typegoedkeurings-nr. E1 55R-01 1594

3,0 kg

   –             200 stuks

Kogelkoppeling PROFI type AK 351  
met Soft-Dock

Bestelnr.

Toeg. Totaalgewicht 3.500 kg

Verticale belasting 350 kg

D- / Dc-waarde 31,0 kN

Materiaal Gietmetaal

Boringen horizontaal

Aanhaalmoment 195 Nm

ECE-typegoedkeurings-nr. E1 55R-01 1595

3,4 kg

   –             125 stuks

Safety Kit PROFI voor AK 351

Bestelnr.

Toeg. Totaalgewicht 3.500 kg

Verticale belasting 350 kg

D- / Dc-waarde 31,0 kN

Materiaal Gietmetaal

Boringen horizontaal

Aanhaalmoment 195 Nm

ECE-typegoedkeurings-nr. E1 55R-01 1595

3,6 kg

   –             125 stuks
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STABILISATIEKOPPELING AKS™
voor geremde aanhangers tot 3.500 kg

l  Veilig en ontspannen rijden 
met de AKS™ 

Beginnende slinger- en knikbewegingen worden met de 
stabilisatiekoppeling effectief onderdrukt.

Naar wens als standaard uitvoering of achteraf monteerbaar bij aanhangers met AL-KO chassis

Slijtage-indicator
voor voorste en achterste frictie-ele-
menten en koppelingsslijtage

Veiligheidsindicatie

Vergrendeling- 
sopnamen voor  
AL-KO Safety

4 frictie-
elementen

Geïntegreerde Soft-Dock

UW VOORDEEL

Functie en bediening
Zo wordt er correct aangekoppeld:

AKS – met een nog betere ergonomie – is 
met de Caravaning Design Award en de Red 
Dot Design Award voor het bijzonder mooie 
design onderscheiden!

AKS™ met de handgreep op de kogel plaatsen 
(kogel moet vetvrij en blank zijn).  
De handgreep omlaag drukken.

De stabilisatiehendel omlaag drukken.  
AKS™ is nu gereed om te rijden.

l Noodsituaties
In een noodsituatie kan de combinatie 
met AKS™ sneller weer tot rust komen. 
Bovendien maakt de stabilisatiekoppeling 
een hogere theoretische maximale 
snelheid mogelijk (let op de toegestane 
maximumsnelheid).
AKS™ 3004/3504 voldoet aan ISO 11555-1 
(goedkeuring voor 100 km/h mogelijk).

l Werking
Door de stabilisatiehendel te gebruiken, 
worden vier speciale frictie-elementen 
links, rechts, voor en achter tegen de 
trekhaakkogel van de personenauto 
gedrukt. De remkoppel van de voeringen 
kan max. 320 Nm bedragen. Pendel- of 
knikbewegingen worden daardoor reeds 
effectief in de kiem gesmoord.

l Bediening
Koppelings- en stabilisatiehendel zijn 
gescheiden van elkaar en worden elk met 
één hand bediend. Geen ingewikkelde extra 
beveiligingen. Om aanhangers gemakkelijker 
te rangeren, wordt de stabilisatiehendel 
gewoon geopend.
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max. 25°

min. 60mm

        75mm
60mm

60mm

        425mm

STABILISATIEKOPPELING AKS™
voor geremde aanhangers tot 3.500 kg

Als de groene cilinder zichtbaar is, zit 

AKS™ goed aangekoppeld.

Slijtage-indicator voor frictie-elementen 

voor/achter en koppelingsmechanisme.

CONTROLE EN ONDERHOUD

l Veiligheidsindicatie l Slijtagecontrole van de frictie-elementen links/rechts l Slijtage-indicator

MONTAGE
Voor de montage van AKS moet 
er gecontroleerd worden of aan 
de hierna vermelde voorwaarden 
is voldaan.

Let op: De kogelkop van de 
trekhaak moet vetvrij en blank 
zijn (lak beslist verwijderen).

UW VOORDEEL

l  ECE-goedkeuring – daarom geen 
APK-vermelding noodzakelijk

l  Toegestaan voor de 100 km/h-regeling 
conform ISO 1 1555-1

OPPERVLAKTEBEHANDELING

Behuizing: dacromet gecoat
Koppelingshendel: gegalvaniseerd
Soft-Dock: rubbermengsel 
Stabilisatiehendel: 
Aluminium en dacromet gecoat,  
extra handgreepgedeelte kunststof

Frictie-elementen zijn nog in orde. Frictie-elementen zijn versleten.

Vergrendeling- 
sopnamen voor  
AL-KO Safety

min.

min.

min.

Max.

Max. 25°

min.
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Ø 45

SAP: AKS3004 VERP GA3000 FL

1225158

     

SAP: AKS3004 (3-ER-PACK) SAFETY+BALL COMP

1225155

     

STABILISATIEKOPPELING AKS™ 3004
voor geremde aanhangers tot 3.000 kg

AKS™ 3004

Bestelnr.

Toeg. Totaalgewicht 3.000 kg

Verticale belasting 150 kg

D- / Dc-waarde 26,9 kN

Minimum massa 200 kg

Aanhaalmoment
Vastheidsklasse 8.8 M12: 75 Nm

ECE-typegoedkeurings-nr. E1 55R-01 0930

4,2 kg

   –             37 stuks

3-delige Safetyset AKS™ 3004

Bestelnr.

5,4 kg

   –             37 stuks

AKS™ 3004

Safety CompactSafety-Ball

,

,

,
,
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SAP: AKS3504 VERP GA3500 M SCHLIESSZYL

1225761

     

SAP: AKS3504 VERP GA3500 M14 M SCHLIESSZYL

1225763

     

STABILISATIEKOPPELING AKS™ 3504
voor geremde aanhangers tot 3.500 kg

AKS™ 3504 
met geïntegreerd slot en Safety-Ball

Bestelnr.

Toeg. Totaalgewicht 3.500 kg

Verticale belasting 350 kg

D- / Dc-waarde 31,0 kN

Minimum massa 200 kg

Aanhaalmoment
Vastheidsklasse 8.8 M16: 195 Nm

ECE-typegoedkeurings-nr. E1 55R-01 1796

5,2 kg

   –             37 stuks

AKS™ 3504 - kruisboring 
met geïntegreerd slot en Safety-Ball

Bestelnr.
Aanhaalmoment
Vastheidsklasse 10.9 M14: 175 Nm

5,2 kg

   –             37 stuks

,
,
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SAP: SOFT-DOCK FEUERROT

246412

     

SAP: SOFT-DOCK RAL 3000 FEUERRROT AK301

691937

1223714

     

SAP: KIT STECKSCHLOSS AK301/AK351

1222692

1223429

     

SAP: KIT STECKSCHLOSS AK161/AK270

1730411

     

ACCESSOIRES
voor kogelkoppelingen

Gelijksluitende diefstalbeveiliging voor 
dealers/ verhuurders op aanvraag!

Soft-Dock geschikt voor kogelkoppeling 
AK 7, AK 10/2, AK 252, AK 160, AK 300

Bestel-nr. per stuk 603 952

0,3 kg

Bestelnr. VE 12 stuks

2,5 kg (12 stuks)

12 stuks          –
Doos is transportverpakking en kan na het 
openen als verkoopdisplay worden gebruikt.

Soft-Dock  
geschikt voor kogelkoppeling AK 301/ 
AK 351 PROFI

Bestel-nr. per stuk

Bestelnr. VE 20 stuks

1,4 kg (20 stuks)

20 stuks                  –

Slotcilinder Plus met Safety-Ball  
geschikt voor kogelkoppeling AK 301/ 
AK 351 PROFI

Bestel-nr. per stuk

Bestelnr. VE 20 stuks

3,8 kg (20 stuks)

20 stuks                  –

Verpakkingseenheid

Verpakkingseenheid

Slotcilinder met Safety-Ball 
geschikt voor kogelkoppeling AK 161/ AK 270

Bestelnr.
Barcode-nr. 4003718051704

0,15 kg

   –                –
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SAP: STECKERHALTER 7-13 POLIG KUNSTSTOFF

     

     

SAP: SOFT-DOCK SCHWARZ AK7

693552

     

SAP: SOFT-DOCK SCHWARZ

693394

     

ACCESSOIRES
voor kogelkoppelingen

Stekkerhouder 7 – 13-polig 
geschikt voor kogelkoppeling AK 7

Bestelnr. 1860545

Materiaal Kunststof

0,02 kg

1.000 stuks          –

12

Soft-Dock
geschikt voor kogelkoppeling, type AK 7,  
nieuwe uitvoering, met open stand en voorbereide 
vasthaakgroeven aan de behuizing

Bestelnr.

Materiaal Rubber

0,07 kg

   –                –

Soft-Dock
geschikt voor kogelkoppelingen AK 161 / AK 270

Bestelnr.

Materiaal Rubber

0,04 kg

   –                –
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7. DIEFSTALBEVEILIGINGEN
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DIEFSTALBEVEILIGINGEN
 

Uitgebreide productbeschrijving 368

Diefstalbeveiligingen	 369	−	372

Accessoires	 372	−	373



368 

DIEFSTALBEVEILIGINGEN
Uitgebreide productbeschrijving

Diefstalbeveiligingen worden in de meest uiteenlopende sectoren toegepast. 
Met ons zeer brede assortiment producten en functies is kiezen bij ons soms moeilijk. Om de keuze te vereenvoudigen, zijn volgende 
symbolen gedefinieerd volgens de groep waartoe ze behoren, de extra voordelen die ze bieden en de eigenschappen van de producten.

Beveiligt tegen het snelle losdraaien van de koppeling

Beveiligt in losgekoppelde hoedanigheid

Beveiligt in aangekoppelde hoedanigheid
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SAP: STECKSCHLOSS AK7/SAFETYBALL VERP EAN

1225494

     

SAP:	KIT	STECKSCHLOSS	AK301	/	AK351

1222692

1223429

     

SAP:	KIT	STECKSCHLOSS	AK161/AK270

1730411

  

     –                        –

SAP: STECKSCHLOSS AK

203141

  

     

SAP: BÜGELSCHLOSS

247589

247925

 
     

SAP: STECKSCHLOSS AKS1300

245737

     

DIEFSTALBEVEILIGINGEN 
Steekslot en beugelslot Compact

Steekslot met Safety-Ball

Bestelnr.

Passend voor kogelkoppeling Type	AK	7	/	AK	7V	/	AK	750

0,09 kg

1 exemplaar                    –

Slotcilinder Plus met Safety-Ball

Bestelnr. (per stuk)

Bestelnr. (VE)

Passend voor kogelkoppeling Type	AK	301	/	AK	351

(VE) 3,8 kg

20	stuks																										–

Slotcilinder Plus met Safety-Ball

Bestelnr. (per stuk)

Passend voor kogelkoppeling AK	161	/	AK	270

(VE) 0,15	kg

  

Steekslot Compact

Bestelnr.

Passend voor kogelkoppeling Type	AKS	2000	/	AK	30	/	AK	35

0,025	kg

100 stuks (doos)             –

Beugelslot Compact

Bestelnr. (per stuk)

Bestelnr. (VE)

Passend voor kogelkoppeling AKS	160,	AK	300,	AK	350

(per stuk) 0,103 kg

20	stuks	(doos)															–

Steekslot Compact

Bestelnr.

Passend voor kogelkoppeling AKS 1300

0,046	kg

25	stuks	(doos)															–

Gelijksluitende diefstalbeveiliging voor 
dealers / verhuurders op aanvraag!
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SAP: AL-KO SAFETY AK

1225258

247632

1225260

1225261

1225259

     

SAP: AL-KO SAFETY AK

1310944

1310892

1310943

1310890

     

SAP: SAFETY PREMIUM UK AK

1730538

1730539

1730540

1730541

     

DIEFSTALBEVEILIGINGEN 
Afdekkappen Premium, Plus en Compact

Gelijksluitende diefstalbeveiliging voor dealers / 
verhuurders op aanvraag!

 Afdekkap Safety Premium

SAP: AL-KO SAFETY AK

Bestel-nr. 
passend voor kogelkoppeling

1225258
 AKS™ 1300

Bestel-nr. 
passend voor kogelkoppeling

247632
AKS™	2000 

Bestel-nr. 
passend voor kogelkoppeling

1225260
	AKS™	3004

Bestel-nr. 
passend voor kogelkoppeling

1225261
 AK	160	–	Ø	35

Bestel-nr. 
passend voor kogelkoppeling

1225259
 AK 160 / 300

	1,5	kg

–										100	Stück	/	70	Stück	(247	632)

Afdekkap Safety Compact

Bestel-nr. 
passend voor kogelkoppeling AKS™ 1300

Bestel-nr. 
passend voor kogelkoppeling AKS™	3004

Bestel-nr. 
passend voor kogelkoppeling AK	160	–	Ø	35

Bestel-nr. 
passend voor kogelkoppeling AK 160 / 300

1,4	kg

			–																		150	stuks

Afdekkap Safety Premium

Bestel-nr. 
passend voor kogelkoppeling AK	160	–	Ø	35	mm

Bestel-nr. 
passend voor kogelkoppeling AK	160	–	Ø	50	mm

Bestel-nr. 
passend voor kogelkoppeling AK	300	/	AKS	1300	–	Ø	50	mm

Bestel-nr. 
passend voor kogelkoppeling AKS	3004	–	Ø	50	mm

Controle Sold Secure

4,9	kg

			–																		120	stuks
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SAP: SAFETY PREMIUM UK AK

1732594

1731934

1731935

1731936

 

     

SAP: DIEBSTAHLSICH KUGKUP UNI VERP

1224081

     

DIEFSTALBEVEILIGINGEN 
AL-KO	Safety	AK	161	/	AK	270

Beugelslot Universal Compact

AL-KO Safety Typ AK 161 / AK 270

Bestelnr. 
AL-KO Safety Alle landen

Bestelnr. 
AL-KO Safety SCM Nederland

Bestelnr. 
AL-KO Safety Sold Secure Engeland

Bestelnr. 
AL-KO Safety SBSC Zweden

Controle SCM (NL), Sold Secure (GB),  
SBSC (SE)

2,5	kg

   –                  –

Gelijksluitende diefstalbeveiliging voor 
dealers / verhuurders op aanvraag!

Bediening

Koppeling openen Ondergedeelte in de 
kogelkoppeling schuiven

Borgbeugel omlaag 
drukken. Klaar!

Beugelslot Universal Compact

Bestelnr. (per stuk)

Passend voor 

kogelkoppeling

universeel; 
niet geschikt voor kogelkoppelingen 
met stabilisatiesysteem

Materiaal Gegoten aluminium

0,956	kg

20	stuks																		–
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SAP: AL-KO SAFETY VERP FÜR PREMIUMSTÜTZE

1222515

     

SAP: AL-KO SAFETY-BALL

247104

     

AL-KO DIEFSTALBEVEILIGING VOOR UITDRAAISTEUNEN

Spindel draaibeveiliging aanbrengen Kap in sleuf plaatsen en naar rechts 
schuiven

Slot indrukken

BEDIENING

Diefstalbeveiliging Safety Compact

Bestelnr. (per stuk)

Geschikt voor
Uitdraaisteunen Premium 
1250	kg,	vanaf	bouwjaar	
2006

Inhoud 2	stuks

0,8 kg

   –                –
Benodigde bedieningsruimte

DIEFSTALBEVEILIGING
De	AL-KO	Safety-Ball	maakt in combina-
tie met een diefstalbeveiliging 
de	opening	van	de	kogelkoppeling in 
losgekoppelde hoedanigheid ontoegankelijk.

MONTAGE
In losgekoppelde hoedanigheid de kogel-
koppeling openen, Safety-Ball insteken 
en vervolgens met een diefstalbeveiliging 
beveiligen.

UW VOORDEEL
Aanvullend product bij gebruikelijke 
diefstalbeveiligingen op de trekhaak – 
met name wanneer de aanhanger los 
geparkeerd staat.

AL-KO TIP
Tijdens het rijden, kan men de  AL-KO 
Safety-Ball  in de  AL-KO Soft-Ball  
steken en samen in de bagageruimte van de 
auto bewaren.

SAFETY-BALL
LEVERINGSOMVANG
Los, niet verpakt.
1	doos	met	24	stuks	AL-KO	Safety-Ball	
verpakt in een doos. De doos is transport-
verpakking en kan na het openen als verkoo-
pdisplay worden gebruikt.

VEILIGHEID
In combinatie met een diefstalbeveiliging is 
de Safety-Ball beschermd tegen snel uitne-
men. Dit maakt het onmogelijk de aanhanger 
snel aan een haak of afgedraaide trekhaak-
kogel te hangen en ermee weg te rijden.

Safety-Ball

Bestelnr. (per stuk) 605305

0,07 kg

Bestelnr. (VE)

2,00	kg

24	stuks																		–

OPPERVLAKTEBEHANDELING
harde kunststof
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SAP: TRESOR CARAVAN-VERPACKT

245091

     

KLUIS
De veilige oplossing voor alle waardevolle dingen

UW VOORDELEN
I  Naar wens als standaard uitvoering of 

achterafmontage bij caravans met AL-KO 
chassis. LEVERINGSOMVANG

I  1 kluis met tussenbodem
I  2	veiligheidssleutels	met	dubbele	baard
I  4	bevestigingsbouten,	moeren	en	

afdekkappen met afdichtlip
I  1 montageplaat (tegelijk boorsjabloon)
I  1 bedienings- en montagehandleiding

VEILIGHEID 
Professionele dieven breken vrijwel 
iedere caravan in een mum van tijd 
open. In de vast gemonteerde AL-KO 
kluis voor caravans, campers en boten 
zijn waardevolle dingen tegen snelle 
toegang beveiligd. De deur van de stevige 
kluis is met twee stabiele ronde pennen 
vergrendeld.

MONTAGE 
De montage kan individueel uitgevoerd 
worden, bijv. aan de bodem, kastwand, 
bergruimte, wand van de bedkast etc.

Kluis

Bestelnr. (per stuk)

Buitenmaten LxBxH 300	x	240	x	200	mm

Binnenmaten LxBxH 285	x	230	x	180	mm

Volume 14	liter

12,5	kg

    –            33 stuks

OPPERVLAKTEBEHANDELING
in grondlak en gelakt
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NEUSWIELEN
 

Productdifferentiëring 376

Ø 48 mm 377 − 382

Ø 60 mm 383 − 384

Ø 73 mm 385

Ø 70 mm 386

Accessoires voor neuswielen 387 − 389
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XL
auto

NEUSWIELEN
Productdifferentiëring

Neuswielen worden in de meest uiteenlopende sectoren toegepast. 
Met ons zeer breed assortiment producten en functies is kiezen bij ons soms moeilijk. Om de keuze te vereenvoudigen, zijn volgende 
symbolen gedefinieerd volgens de groep waartoe ze behoren, de extra voordelen die ze bieden en de eigenschappen van de producten.

Lange uitvoering
Meer verstelweg (verstelslag)

Thermisch verzinkt
Hoogwaardige corrosiebescherming

Gegalvaniseerd
Normale corrosiebescherming

Slinger met druklager
Eenvoudigere bediening van de slinger

Afneembaare slinger
Afneembare slinger beschermt tegen 
ongewilde bediening

Slinger inklapbaar
Ruimtebesparend

Draaiblokkering
Voorkomt verliezen tijdens 
de rit

Doorschuifblokkering
Voorkomt doorschuiven 
in de klembeugel

Steunlastweegschaal
Duidt verticale belasting op het 
koppelingspunt aan

Smeernippel
Zorgt voor soepelheid

Handmatige bediening
Omhoog zwenken van het wiel 
met de hand

Voetbediening
Omhoog zwenken van het wiel 
met de voet

Volautomatisch
Omhoog zwenken van het wiel 
volautomatisch

Wiel afneembaar

Zwenkarmvering
Veert bodemoneffenheden af

Wielbelastingsweegschaal
Geeft wielbelasting op het wiel aan

Wielblokkering
Blokkeert aanhangerwiel

De BASIC producten zijn oerdegelijk en robuust. 
Ze onderscheiden zich door een zeer goede 
verwerkingseigenschap voor het toepassingsgebied in kwestie 
en zijn onontbeerlijk bij het dagelijks gebruik van aanhangers, 

omdat ze voldoen aan de basiseisen van de  
aanhangergebruikers.  Wij zorgen er telkens voor dat  
ook deze Basic varianten aan onze hoge kwaliteitseisen 
voldoen en de wettelijke minimumeisen overtreffen.

De PREMIUM PROFI producten onderscheiden zich 
door een toonaangevend design, weloverwogen functies 
en topkwaliteit. Het zijn vernieuwende en tegelijk 
traditionele producten voor de hoogste eisen en uitdagende 

toepassingsgebieden. Ze zijn de maat van alle  
dingen op het vlak van verwerking, materiaal en  
design. Door hun duurzaamheid zult u vele jaren  
plezier aan deze producten beleven.

De producten uit de categorie PLUS overtuigen door hoge 
verwerkingskwaliteit, betrouwbaarheid, hoogwaardige 
materialen en een lange levensduur. De grote stabiliteit en 
slimme, technische details voldoen aan de hoge eisen bij de 

dagelijkse omgang met aanhangers.  
Alle producten beschikken over een plus aan functies  
en zijn tegelijk zeer gebruiksvriendelijk en hebben  
een mooi design.

PRODUCTLIJN BASIC

PRODUCTLIJN PLUS

PRODUCTLIJN PREMIUM PROFI
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1222433

  

1222434

  

SAP: STÜTZRAD48COM 150KG 200X50KS-FELGE

SAP: STÜTZRAD48COM 150KG 200X50ST-FELGE

NEUSWIELEN COMPACT
Ø 48 mm, max. 150 kg

UW VOORDELEN

l Normale corrosiebescherming
 Gegalvaniseerd, laagdikte 8 µm.
l Korte uitvoering

Neuswiel Compact

Bestelnr.

Verticale belasting in 
stilstand Max. 150 kg

Verticale belasting bij 
manoeuvreren Max. 90 kg

Velg Kunststof

Wiel 200 x 50 volrubber

Uitdraailengte 220 mm

4,8 kg

 –        125 stuks

Neuswiel Compact

Bestelnr.

Verticale belasting in 
stilstand Max. 150 kg

Verticale belasting bij 
manoeuvreren Max. 90 kg

Velg Staal

Wiel 200 x 50 volrubber

Uitdraailengte 220 mm

4,8 kg

 –        125 stuks
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1224351

  

SAP:  STÜTZRAD48COM AR150KG 200X50KS-FELG

Neuswiel met PINSTOP

Bestelnr.

Verticale belasting in 
stilstand Max. 150 kg

Verticale belasting bij 
manoeuvreren Max. 90 kg

Velg Kunststof

Wiel 200 x 50 volrubber

Uitdraailengte 220 mm

4,8 kg

 –        50 stuks

NEUSWIEL MET PINSTOP
Ø 48 mm, max. 150 kg

UW VOORDELEN

l  De AL-KO PINSTOP is een parkeerhulp 
voor kleine ongeremde en geremde 
aanhangers op betrekkelijk vlak terrein. 
Pas vanaf een totaalgewicht van 
750 kg schrijft de wetgever 2 wielkeggen 
voor.

LET OP!

De PINSTOP vervangt geen parkeerrem of 
de beveiligingsplicht met wielkeggen bij 
aanhangers van meer dan 750 kg.

l  Het effect is afhankelijk van de verticale 
belasting en het aanhanger totaalgewicht. 
Wij adviseren daarom om altijd een 
functiecontrole uit te voeren nadat u 
de PINSTOP aan uw aanhanger heeft 
geactiveerd.

BEDIENING

PINSTOP met de hand of de voet op de 
betreffende stand zetten. De plaats de 
vergrendelingspen wordt hierbij met een 
veer ondersteund in de velg bewogen 
en voorkomt het draaien van het wiel en 
daarmee het wegrollen van de aanhanger.
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XL

XL

1222436

  

1222435

  

SAP: STÜTZRAD48PLUS 150KG 215X65SOFT-RAD

SAP: STÜTZRAD48PLUS 150KG 200X50ST-FELGE

NEUSWIELEN PLUS
Ø 48 mm, max. 150 kg

UW VOORDELEN

l Hoogwaardige corrosiebescherming
  Thermisch verzinkt met grote laagdikte 

tot 70 µm. De slijtage van de zinklaag bij 
hoogteverstelling met de klembeugel is 
daardoor niet kritisch. De structuur van 
de zinklaag is bloemig.

Neuswiel PLUS

Bestelnr.

Verticale belasting in 
stilstand Max. 150 kg

Verticale belasting bij 
manoeuvreren Max. 90 kg

Velg Staal

Wiel 200 x 50 volrubber

Uitdraailengte 250 mm

5,0 kg

 –        125 stuks

Neuswiel PLUS

Bestelnr.

Verticale belasting in 
stilstand Max. 150 kg

Verticale belasting bij 
manoeuvreren Max. 90 kg

Velg Kunststof

Wiel 215 x 65, zacht rubber

Uitdraailengte 250 mm

5,0 kg

–        75 stuks

l Verlengde uitvoering 

l Licht bedienbare slinger
  Het ingebouwde druklager onder de 

slinger maakt de bediening eenvoudiger.
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1222438

  

1222437

  

SAP:  STÜTZRAD48PLUS 300KG 200X50ST-FELGE

SAP:  STÜTZRAD48PLUS 200KG 260X85LUFT-RAD

NEUSWIELEN PLUS
Ø 48 mm, max. 200 tot 300 kg

UW VOORDELEN

l Hoogwaardige corrosiebescherming
  Thermisch verzinkt met grote laagdikte 

tot 70 µm. De slijtage van de zinklaag bij 
hoogteverstelling met de klembeugel is 
daardoor niet kritisch. De structuur van 
de zinklaag is bloemig.

Neuswiel PLUS

Bestelnr.

Verticale belasting in 
stilstand Max. 200 kg

Verticale belasting bij 
manoeuvreren Max. 120 kg

Velg Staal

Wiel 260 x 85, lucht

Uitdraailengte 250 mm

5,0 kg

 –        70 stuks

Neuswiel PLUS

Bestelnr.

Verticale belasting in 
stilstand Max. 300 kg

Verticale belasting bij 
manoeuvreren Max. 180 kg

Velg Staal

Wiel 200 x 50 volrubber

Uitdraailengte 250 mm

7,0 kg

 –        70 stuks

l Verlengde uitvoering 

l Licht bedienbare slinger
  Het ingebouwde druklager onder de 

slinger maakt de bediening eenvoudiger.
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249804

  

SAP:  KLEMMSCHELLE M RILLE KPL GUSS 48 VZ

SAP:  STÜTZRAD48RILLE300KG 200X50ST-FELGE

NEUSWIEL MET DOORSCHUIFBLOKKERING
Ø 48 mm, max. 300 kg

UW VOORDELEN

l Beveiligt tegen lostrillen van de slinger
  Bij het rijden kunnen trillingen de slinger 

bewegen. Als gevolg is het mogelijk dat 
de binnenbuis met wiel uit de buitenbuis 
omlaag beweegt. Een aan de buitenbuis 
gelaste draadbeugel kan bij dit neuswiel 
aan de slinger worden vastgehaakt en dit 
extreme geval voorkomen.

Neuswiel Ø 48, 300 kg  
met doorschuifblokkering

Bestelnr.
Verticale belasting in 
stilstand Max. 300 kg
Verticale belasting bij 
manoeuvreren Max. 180 kg

Velg Staal

Wiel 200 x 50 volrubber

Uitdraailengte 250 mm

8,0 kg

 –        70 stuks

l Beveiligt tegen doorschuiven
  De buitenbuis van het neuswiel heeft 

groefvormige ribbels. Het bovengedeelte 
van de klembeugel van de nieuwe AE Guss 
Profi of de betreffende gietklem hebben 
tegenribbels. Als nu de vastzetknevel van 
de klembeugel iets wordt aangetrokken, 
kan het neuswiel niet doorschuiven en we 
hebben het over een doorschuifblokkering. 
Als de vastzetknevel helemaal niet 
wordt aangetrokken werkt ook deze 
doorschuifblokkering niet meer. 

Klembeugel Ø 48 vastzetknevel klapbaar

Bestelnr.
Verticale belasting in 
stilstand Max. 300 kg

1,0 kg

 –        155 stuks

Toepasbaar ook voor neuswiel met doorschuifblokkering (bestel-nr. 1 223 614)
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SAP:  STÜTZRAD48PREM 300KG 230X80 LASTANZ

NEUSWIEL PREMIUM
Ø 48 mm, max. 300 kg

  Uiterst stabiele uitvoering
 (Verticale belasting in stilstand max. 300 kg)

  Met geïntegreerde vering
  Oneffenheden van de grond (bijv. stoepranden) 

worden verend opgevangen

  Met geïntegreerde aanduiding wielbelasting
 I geen aparte weegschaal nodig

  Breed, gebold wiel 230x80 mm in  
modern design, eenvoudig te manoeuvreren

 I  klein plaatsingsoppervlak op harde ondergrond 
 I  groot plaatsingsoppervlak op zachte ondergrond

  Licht bedienbare slinger
  Het ingebouwde druklager onder de slinger 

maakt de bediening eenvoudiger

  Slinger ergonomisch gevormd en afneembaar

 Wiel afneembaar

  Hoogwaardige corrosiebescherming
  Thermisch verzinkt met grote laagdikte tot 70 µm. 

De slijtage van de zinklaag bij hoogteverstelling met de 
klembeugel is daardoor niet kritisch. De structuur 
van de zinklaag is ongelijkmatig (bloemig)

Neuswiel Premium

Bestelnr.
Verticale belasting in 
stilstand Max. 300 kg
Verticale belasting bij mano-
euvreren Max. 180 kg

Velg Staal

Wiel 230 x 80 volrubber

Uitdraailengte 250 mm

9,8 kg

 –        40 stuks

UW VOORDELEN
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SAP: STUETZRAD SPNDL AUTOM 500 VERZINKT

SAP: STÜTZRAD SPNDL AUTOM 500KG FEUVZ830

SAP: STUETZRAD SPNDL 500

NEUSWIEL
Ø 60 mm, max. 500 kg

NEUSWIELEN
Ø 60 mm, max. 500 kg

Neuswiel, steunschoen halfautomatisch

Bestelnr.
Verticale belasting in 
stilstand Max. 500 kg
Verticale belasting bij 
manoeuvreren Max. 300 kg

Velg Staal

Wiel 200 x 50 volrubber

Uitdraailengte 245 mm

10,0 kg

 –        60 stuks

Neuswiel, steunschoen volautomatisch

Bestelnr.
Verticale belasting in 
stilstand Max. 500 kg

Verticale belasting bij 
manoeuvreren Max. 300 kg

Velg Staal

Wiel 200 x 50 volrubber

Uitdraailengte 245 mm

9,8 kg

 –        50 stuks

Neuswiel, steunschoen star

Bestelnr.  
(slingerlengte 140 mm) 243888

Bestelnr.  
(slingerlengte 105 mm) 1730023

Verticale belasting in 
stilstand Max. 500 kg
Verticale belasting bij 
manoeuvreren Max. 300 kg

Velg Staal

Wiel 200 x 50 volrubber

Uitdraailengte 265 mm

8,0 kg

 –        75 stuks



384 

XL 140

3
2

0

7
3

0

Ø 60

Ø200 X50

2
4

5

2
2

0

auto

105

1
0

7

Ø
6

XL

3
2

0

1
0

1
0

140

Ø 60

80

70

Ø 230X 80

3
6

9

3
4

0

2
4

0

1
0

0

105

70

5
0

Ø 11

158

1
4

5

auto

1223638

  

693555

1654777

  

SAP: STÜTZRAD SPNDL AUTOM 500KG FEUVZ

SAP: STÜTZRAD SPNDL AUTOM 500KG FEUVZ830

SAP: KURBEL KPL 105 LANG

NEUSWIELEN
Ø 60 mm, max. 500 kg

UW VOORDELEN

I  Lange uitvoering voor meer verstelslag 
I  Neuswielflens laag vastgelast voor meer 

zwenkruimte voor de steunschoen bij het 
omhoog draaien

I  Breed, gebold en zeer eenvoudig te 
manoeuvreren wiel 230 x 80 mm in 
modern design, klein plaatsingsoppervlak 
bij harde ondergrond, groot 
plaatsingsoppervlak bij zachte ondergrond

I Met smeernippel

Neuswiel, volautom. met flens, verlengd

Bestelnr.
Verticale belasting in 
stilstand Max. 500 kg
Verticale belasting bij 
manoeuvreren Max. 300 kg

Velg Staal

Wiel 230 x 80 volrubber

Uitdraailengte 340 mm

12,0 kg

 –        30 stuks

Slinger los

Bestelnr.

Lengte 105 mm 

0,3 kg

Neuswiel, steunschoen volautom., zonder flens

Bestelnr.
Verticale belasting in 
stilstand Max. 500 kg
Verticale belasting bij 
manoeuvreren Max. 300 kg

Velg Staal

Wiel 200 x 50 volrubber

Uitdraailengte 245 mm

9,3 kg

 –        50 stuks
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SAP: STÜTZRAD SPNDL AUTOM 800
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SAP: STÜTZRAD SPNDL AUTOM 800 L1050
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NEUSWIELEN
Ø 73 mm, max. 800 kg 
voor vrachtwagens en agrarische aanhangers

UW VOORDELEN

l  Stabiele constructie door stalen 
buizen met sterke wanden, gerolde 
spindels.

l  Breed loopwiel van volrubber met 
stalen velg, kunststof gelagerd.

l  Klapbare slinger, ergonomisch gevormd 
met borging tegen losschudden.

l  Thermisch verzinkte buiten- en 
binnenbuis, steunschoen/velg galvanisch 
verzinkt en aanvullend KTL gecoat zwart. 
Kleine delen/schroeven galv. verzinkt.

VEILIGHEID

Wordt het aanhangerwiel bij het 
inzwenken van de steunschoen belast, 
blijft de steunschoen met wiel staan. 
Een ongecontroleerd en voor de 
bediener gevaarlijk vrijzwenken in deze 
tussenpositie is daarmee uitgesloten.

Neuswiel, steunschoen volautomatisch

Bestelnr.

Verticale belasting in 
stilstand* Max. 800 kg

Verticale belasting bij 
manoeuvreren Max. 480 kg

Velg Staal

Wiel 260 x 65 volrubber

Uitdraailengte 200 mm

21,2 kg

 –        30 stuks

Neuswiel, steunschoen volautom., verlengd

Bestelnr.

Verticale belasting in 
stilstand* Max. 800 kg

Verticale belasting bij 
manoeuvreren Max. 480 kg

Velg Staal

Wiel 260 x 65 volrubber

Uitdraailengte 350 mm

22,5 kg

 –        30 stuks

Klep op de buitenbuis met krimpslang
(dempt geluiden en trillingen)

*Bij gebruik gatenpatroon 50x70 is alleen een  
max. steunlast (in stilstand) van 500 kg mogelijk.

*Bij gebruik gatenpatroon 50x70 is alleen een  
max. steunlast (in stilstand) van 500 kg mogelijk.

tot Q4/2021

tot Q4/2021

vanaf Q4/2021*

vanaf Q4/2021*
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SAP:  STUETZRAD SPNDL AUTOM 1500

SAP:  STUETZRAD SPNDL AUTOM 1200

NEUSWIELEN
Ø 70 mm, max. 1.200 tot 1.500 kg 
voor vrachtwagens en agrarische aanhangers

Neuswiel, steunschoen halfautomatisch

Bestelnr.

Verticale belasting in 
stilstand Max. 1.500 kg

Verticale belasting bij 
manoeuvreren Max. 900 kg

Oppervlaktebehandeling gegrond

Velg Staal

Wiel 310 x 90, staal

Uitdraailengte 250 mm

25,0 kg

 –        20 stuks

Neuswiel, steunschoen halfautomatisch

Bestelnr.

Verticale belasting in 
stilstand Max. 1.200 kg

Verticale belasting bij 
manoeuvreren Max. 720 kg

Oppervlaktebehandeling gegrond 

Velg Staal

Wiel 250 x 80, volrubber

Uitdraailengte 310 mm

17,7 kg

 –        25 stuks
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SAP: KLEMMSCHELLE F ROHR 48 VZ MONT WH

SAP: KLEMMSCHELLE M RILLE KPL GUSS 48 VZ

SAP: KLEMMSCHELLE KPL 60

SAP: SCHWENKKOPF KPL MONT

Klembeugel Ø 48 vastzetknevel vast

Bestel-nr. (gemonteerd)

Bestel-nr. (los)

Verticale belasting in 
stilstand Max. 200 kg

0,8 kg

 –        300 stuks

Klembeugel Ø 48, vastzetknevel klapbaar

Bestelnr.

Verticale belasting in 
stilstand Max. 300 kg

1,0 kg

 –        125 stuks

Klembeugel Ø 60, vastzetknevel klapbaar

Bestelnr.

Verticale belasting in 
stilstand Max. 500 kg

2,0 kg

 –        125 stuks

Klembeugel Ø 48, zwenkbaar

Bestelnr.

Verticale belasting in 
stilstand Max. 300 kg

2,42 kg

 –        50 stuks
Neuswiel kan 90° evenwijdig 
aan de disselboom gezwenkt 
worden

ACCESSOIRES VOOR NEUSWIELEN
Klembeugels, Ø 48 tot 60 mm

,
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HIGHLIGH TS

 

MADE IN GERMANY

ø48 mm

  

 

  

  

 

 

  

  

      

 

 

ø48 mm

 
 

 
 

 
 

HIGHLIGHTS
D I Rangierhilfe für Pkw-Anhänger

I Sicherung gegen Verlieren des 

 StützradesI For easy manoeuvring of car-trailers

I Secures jockey wheel against loss

I Manoeuvre facilitée pour remorques

I Sécurité contre la perte de la roue  

 jockey

GB

F

Ident-Nr.: 691 224   

Manoeuvre facilitée pour remorques

I Sécurité contre la perte de la roue  

 jockey

Rangiergriff
für alle Stützräder mit Außenrohr-Ø 48 mm

ALOIS KOBER GMBH I 89359 Kötz/Germany I www.al-ko.com

D

Manoeuvring Handle

for 48 mm dia. Jockey wheel

Bestell-Nr. I Part No. I Code article:

1210182

Poignée de manoeuvre

pour toutes les roues jockey Ø 48 mm

HIGHLIGHTS
 

 

 
 

 
 

HIGHLIGHTS
NL

I Rangeerhulp voor aanhangwagens

I Verzekering tegen verlies van het  

 neuswiel I Monovra facilitata per rimorchi leggeri

I Sicurezza contro la perdita del ruotino

I Ayuda de maniobra para remolques  

 para turismos I Seguro contra la pérdida de la rueda  

 jockey

I

E

ISeguro contra la pérdida de la rueda  

 jockey

    Rangeerhandgreep

voor alle neuswielen met bulte-Ø 48 mm

    M
aniglia di manovra

per ruotini d’appoggio con diametro corpo Ø 48 mm

    Empuñadura de maniobra

para todas las ruedas jockey con tubo exterior Ø 48 mm

NL

I

E

GB

F

128

7
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max. Ø 48,8

40
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1210182
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SAP:  RANGIERGRIFF STÜTZRAD48 VE-1 STÜCK

UW VOORDELEN

l Manoeuvreerhulp
  De stabiele handgreep is de ideale hulp 

bij het manoeuvreren van caravans en alle 
soorten aanhangers. Achteraf monteerbaar 
bij neuswielen met Ø 48 mm buitenbuis.

l Beveiliging
  De manoeuvreerhandgreep voorkomt 

bovendien het verlies van het 
neuswiel tijdens het rijden als de 
vergrendelingsknevel niet goed 
aangetrokken is.

LEVERINGSOMVANG

Manoeuvreerhandgreep 
incl. bevestigingsmate-
riaal en montagehand-
leiding, verpakt

ACCESSOIRES VOOR NEUSWIELEN
Manoeuvreerhandgreep, Ø 48 mm

Manoeuvreerhandgreep voor neuswielen Ø 48

Bestel-nr. (apart)

Bestelnr. (VE)

Oppervlaktebehandeling Kunststof 
rood RAL 3000

0,2 kg

 –        20 stuks

,
,
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SAP: DISTANZ STÜTZRADHALTER

SAP: DISTANZ STÜTZRADHALTER FEUVZ

SAP: FLANSCH STUETZRAD 70 D

ACCESSOIRES VOOR NEUSWIELEN
Afstandhouder / neuswielflens

Afstandhouder voor neuswielklem

Bestelnr.

3,0 kg

1 stuks                  –

Afstandhouder voor neuswielklem

Bestelnr.

2,0 kg

1 stuks                  –

Neuswielflens Ø 70

Bestelnr.

Verticale belasting in 
stilstand Max. 1.500 kg

Verticale belasting bij 
manoeuvreren Max. 900 kg

1,7 kg

 –        100 stuks

,

,
,

,
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STEUNPOTEN EN UITDRAAISTEUNEN
Productdifferentiëring

Steunen worden in de meest uiteenlopende sectoren toegepast. 
Met ons zeer breed assortiment producten en functies is kiezen bij ons soms moeilijk. Om de keuze te vereenvoudigen, zijn volgende 
symbolen gedefinieerd volgens de groep waartoe ze behoren, de extra voordelen die ze bieden en de eigenschappen van de producten.

Lange uitvoering
Meer verstelweg

Thermisch verzinkt
Hoogwaardige corrosiebescherming

Gegalvaniseerd
Normale corrosiebescherming

Opsteekbare slinger
Bediening met zeskant

Slinger boven
Bediening met slinger boven

Slinger zijdelings
Bediening met slinger zijdelings

Zwenkbaar
Plaatsbesparend zwenkbaar

Elektrisch zwenkbaar
met afstandsbediening

Hoogte-instelling
Extra hoogteverstelling 
met de hand door steeksysteem

De BASIC producten zijn oerdegelijk en robuust. 
Ze onderscheiden zich door een zeer goede 
verwerkingseigenschap voor het toepassingsgebied in kwestie en 
zijn onontbeerlijk bij het dagelijks gebruik van aanhangers, omdat 

ze voldoen aan de basiseisen van de aanhangergebruikers.  
Wij zorgen er telkens voor dat ook deze Basic varianten 
aan onze hoge kwaliteitseisen voldoen en de wettelijke 
minimumeisen overtreffen.

De PREMIUM PROFI producten onderscheiden zich 
door een toonaangevend design, weloverwogen functies 
en topkwaliteit. Het zijn vernieuwende en tegelijk 
traditionele producten voor de hoogste eisen en uitdagende 

toepassingsgebieden. Ze zijn de maat van alle  
dingen op het vlak van verwerking, materiaal en  
design. Door hun duurzaamheid zult u vele jaren plezier  
aan deze producten beleven.

De producten uit de categorie PLUS overtuigen door hoge 
verwerkingskwaliteit, betrouwbaarheid, hoogwaardige 
materialen en een lange levensduur. De grote stabiliteit en 
slimme, technische details voldoen aan de hoge eisen bij de 

dagelijkse omgang met aanhangers.  
Alle producten beschikken over een plus aan functies  
en zijn tegelijk zeer gebruiksvriendelijk en hebben een  
mooi design.

PRODUCTLIJN BASIC

PRODUCTLIJN PLUS

PRODUCTLIJN PREMIUM PROFI
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XL

SAP: STUETZE ARRET STARR 400

SAP: STUETZE GKLMT STARR 200 FEUVZ

205617

   

205702

   

STEUNPOTEN STAR
Max. 200 – 400 kg

UW VOORDELEN

l  Overal waar er iets opgetild, beveiligd 
of gestabiliseerd moet worden doen 
steunpoten van AL-KO al meer dan 50 
jaar al met succes hun dienst.

l  AL-KO steunpoten zijn honderdduizend 
keer beproefd. Door staalbuizen met 
dikke wanden bereiken wij een zeer 
stevige en betrouwbare constructie.

l  Bovendien zijn deze steunen voor de 
verbetering van de standstabiliteit op 
veel verschillende manieren toepasbaar, 
bijv. bij hefbruggen, blokhutten, 
compressoren, noodstroomaggregaten, 
aanhangers en paardentrailers.

LEVERINGSOMVANG

l  Steunpoot los

Steunpoot star Ø 48

Bestelnr.
Verticale belasting in 
stilstand Max. 200 kg

4,0 kg

 –            200 stuks

Steunpoot star  50

Bestelnr.
Verticale belasting in 
stilstand Max. 400 kg

3,0 kg

 –            150 stuks
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SAP: SCHURRENSTUETZE HANDGRIFF KLAPP

SAP: STUETZE SPNDL 800

SAP: STUETZE SPNDL 500

1224015

   

1224016

   

205807

   

STEUNPOTEN SPINDEL
Max. 400 – 800 kg

Steunpoot spindel  50

Bestelnr.

Verticale belasting in 
stilstand Max. 500 kg

Oppervlaktebehandeling gegrond

6,5 kg

 –       100 stuks

Steunpoot spindel  60

Bestelnr.

Verticale belasting in 
stilstand Max. 800 kg

Oppervlaktebehandeling gegrond

9,1 kg

 –       80 stuks

Schuifsteun Ø 60,3
voor de ondersteuning van goten aan betonvrachtwagens

Bestelnr.

Verticale belasting in 
stilstand Max. 400 kg

Oppervlaktebehandeling zwarte grondlaag, 
poedergecoat

8,0 kg

 –       50 stuks
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XL

SAP: STÜTZFUSS SCHWENK 510/740 500KG

SAP: STÜTZFUSS SCHWENK 410/590 500KG

1224068

   

1224069

   

STEUNPOTEN ZWENKBAAR
Max. 500 kg

Steunpoot spindel  45,  
zijdelings zwenkbaar (stappen van 6 x 30°)

Bestelnr.

Verticale belasting in 
stilstand Max. 500 kg

5,0 kg

 –              –

Steunpoot spindel  45,  
zijdelings zwenkbaar (stappen van 6 x 30°)

Bestelnr.

Verticale belasting in 
stilstand Max. 500 kg

5,4 kg

 –              –

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Aanhanger met open laadbak montage 
onder:
noodzakelijke bodemvrijheid 550 – 650 mm

Dieplader buiten zijkant:
met twee bouten M10 (boringsafstand 
80 mm) naar keuze aan de zijkant of 
boven aan frame bevestigd

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Aanhanger met open laadbak montage 
onder:
noodzakelijke bodemvrijheid 450 – 500 mm

Dieplader buiten zijkant:
met twee bouten M10 (boringsafstand 
80 mm) naar keuze aan de zijkant of 
boven aan frame bevestigd

Bevestiging aan frame
boven mogelijk

Bevestiging aan 
frame

aan de zijkant 
mogelijk

Bevestiging 
aan frame

boven mogelijk

Bevestiging 
aan frame

aan de zijkant 
mogelijk
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A = 605

K = 23

UITDRAAISTEUNEN MECHANISCH
Voordelen / montage / bediening

UW VOORDELEN
l  Eenvoudige montage
  Aan het chassis aangebrachte 

montagebeugels maken een snelle en 
eenvoudige montage van de AL-KO 
uitdraaisteunen mogelijk. Een kant wordt 
ingestoken, de andere kant wordt met twee 
bouten aan de vloer van de caravan bevestigd.

l  Stabiel
  AL-KO uitdraaisteunen zijn bijzonder 

stabiel vanwege geperste profielen, 
gevormde zijdragers en stevige, gerolde 
trapezium spindels.

l  Hoogwaardige corrosiebescherming
  Door de thermische verzinking met grote 

laagdikte tot 70 µm zijn uitdraaisteunen 
vrijwel onverwoestbaar.

MONTAGE 
Achterafmontage aan andere chassis:
De AL-KO stabielsteun kan ook aan andere 
chassis achteraf gemonteerd worden. 
Neem contact op met uw gespecialiseerde 
werkplaats of bel ons zodat wij uw speciale 
inbouwomstandigheden bespreken en indien 
nodig de montage voor u doen.  
Voor dit toepassingsgebied kunnen er afhankelijk 
van de inbouwsituatie speciale montagerails 
bestel-nr. 294370 per stuk of vasthoudlussen 
bestel-nr. 365100 per stuk worden gebruikt.

Bij alle caravans met AL-KO chassis 
kunnen AL-KO uitdraaisteunen 
Stabilform of Premium achteraf 
gemonteerd worden.

Om zeker te zijn moeten dienen de hierna 
vermelde inbouwomstandigheden aan uw 
aanhanger gecontroleerd worden. 
1.  Afmeting A aan de hand van de schets 

controleren. Bij maat 605 mm past de 
stabielsteun. Bij maat A 505 mm kan hij 
niet achteraf gemonteerd worden.

2.  Montagehoogte maat K aan de hand van 
de schets controleren. Bij maat 23 mm 
past de stabielsteun. Bij maat K 30 kan 
hij niet  achteraf gemonteerd worden.

ACHTERAFMONTAGE 
aan het AL-KO systeemchassis: 
Om ook in extreme situaties een veilige stand 
te hebben, adviseren wij om de Premium 
steunen achteraf te monteren en dus 25 % 
meer draagkracht te bereiken.



397

9

l  Bediening
  Met een opsteekbare slinger wordt 

de steun heel eenvoudig (zonder extra 
vastzetten of losmaken) omhoog of 
omlaag gedraaid.

Algemeen zijn steunen alleen voor 
de steun van de aanhanger bedoeld. 
Ze mogen niet als krik voor het 
verwisselen van banden of iets 
dergelijks worden gebruikt.

De schroefspindel moet regelmatig 
gereinigd en ontvet worden.

De maximale draagkracht hebben AL-KO 
uitdraaisteunen vanaf een plaatsingshoek 
van 45°. Als de uitdraaisteun erg vlak 
wordt geplaatst (bijv. 30°) wordt de 
draagkracht minder (zie schets).

m
ax. aanbevolen 

plaatsingshoek 60°

vanaf plaatsingshoek 45°

Draagkracht 100%

min. aanbevolen plaatsingshoek 30°

Draagkracht ca. 70%

Pl
aa

tin
gs

ho
ek
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SAP: STÜTZE SPNDL KLAPP 500

SAP: STÜTZE SPNDL KLAPP 600

SAP: STÜTZE SPNDL KLAPP 600

205712

   

205713

   

205714

   

voor rechtsvoor 
voor linksachter

voor linksvoor 
voor rechtsachter

Bestel-nr. 205 713 + 205 714

*Het toeg. totaalgewicht is bedoeld voor gebruik van 4 steunen

UITDRAAISTEUNEN
met klapbare voet, max. 600 kg

UW VOORDELEN
Aan het chassis aangebrachte 
montagebeugels maken een snelle en 
eenvoudige montage van de AL-KO 
uitdraaisteunen mogelijk. Een kant wordt 
ingestoken, de andere kant wordt met 
twee bouten aan de vloer van de caravan 
bevestigd.

OPPERVLAKTEBEHANDELING
gegalvaniseerd

MONTAGE
De uitdraaisteunen moeten zo ver mogelijk 
naar achteren en naar buiten gemonteerd 
worden. Dat verhoogt de standvastheid 
van uw aanhanger. Wij adviseren om 
de uitdraaisteunen aan het chassis te 
bevestigen. Bij de montage aan sandwich 
vloeren (houten vloeren) - zonder 
bergruimte - moet er beslist op worden 

gelet dat de bevestiging door massief hout 
gaat. Onder de boutkop moet met een 
grote onderlegring Ø 50 x 4 mm (plaat) 
geplaatst worden.  
De beste standvastheid wordt bereikt als 
de 4 uitdraaisteunen ca. 30–45° schuin 
aangebracht worden.

Steun met klapbare poot draagkracht 800 kg

Bestelnr.

Verticale belasting in 
stilstand Max. 500 kg

Toeg. totaalgewicht*  
van de aanhanger  
(aanbeveling)

Max. 1.000 kg

3,0 kg

 –            150 stuks

Steun met klapbare poot draagkracht 800 kg

Bestelnr.

Verticale belasting in 
stilstand Max. 600 kg

Toeg. totaalgewicht* 
van de aanhanger 
(aanbeveling)

Max. 1.200 kg

4,5 kg

 –       80 stuks

Steun met klapbare poot draagkracht 800 kg

Bestelnr.

Verticale belasting in 
stilstand Max. 600 kg

Toeg. totaalgewicht* 
van de aanhanger 
(aanbeveling)

Max. 1.200 kg

4,5 kg

 –       80 stuks

SW19

SW19

,
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SAP: STÜTZE SPNDL KLAPP 800

SAP: STÜTZE SPNDL KLAPP 800

205808

   

205817

   

*Het toeg. totaalgewicht is bedoeld voor gebruik van 4 steunen

UITDRAAISTEUNEN
Max. 800 kg

Uitdraaisteun 800 kg kort

Bestelnr.

Verticale belasting in 
stilstand Max. 800 kg

Toeg. totaalgewicht* 
van de aanhanger 
(aanbeveling)

Max. 1.600 kg

3,4 kg

 –       100 stuks

Uitdraaisteun 800 kg lang

Bestelnr.

Verticale belasting in 
stilstand Max. 800 kg

Toeg. totaalgewicht* 
van de aanhanger 
(aanbeveling)

Max. 1.600 kg

4,2 kg

 –       100 stuks

SW 19

SW 19

,
,
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SAP: STUETZE SPNDL - LEICHTBAU STECKBAR

SAP: STUETZE SPNDL - LEICHTBAU PREMIUM

267265

   

1221694

   

UITDRAAISTEUNEN
Max. 1.000 kg

Uitdraaisteun 1.000 kg kort

Bestelnr.

Verticale belasting in 
stilstand Max. 1.000 kg

Toeg. totaalgewicht* 
van de aanhanger 
(aanbeveling)

Max. 2.000 kg

4,2 kg

 –       70 stuks

Uitdraaisteunen Premium 1.250 kg lang

Bestelnr.

Verticale belasting in 
stilstand Max. 1.250 kg

Toeg. totaalgewicht* 
van de aanhanger 
(aanbeveling)

Max. 2.500 kg

4,95 kg

 –       50 stuks

SW 19

SW 19

47
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UITDRAAISTEUNEN
Max. 1.250 kg

,
,



401

9

SAP: KOMFORTKIT STÜTZE

1210506

   

UW VOORDELEN
l  Naar wens als standaard uitvoering of 

achterafmontage bij caravans met AL-KO 
chassis. 

l Bukken niet nodig
  De AL-KO comfort-kit maakt het 

mogelijk om de steunen staand met een 
kruiskoppeling te bedienen.

l Knielen niet nodig
  De kruiskoppeling opname, d.w.z. de plastic 

geleidingsbuis, is goed zichtbaar. Er hoeft 
niet knielend gezocht te worden naar de  
zeskant opname, en de steun hoeft niet 
knielend via de slinger bediend te worden.

MONTAGE
Het montagegedeelte voor het plastic 
profiel aan de vloer moet vrij zijn, d.w.z 
zonder leidingen en andere onderdelen. 
Bij voertuigen met buitenmantel moet er 
een boring in de buitenmantel aangebracht 
worden. De 4 plastic profielen worden 
indien nodig op lengte gezaagd en 
vervolgens met houtschroeven als 
slingergeleiding bevestigd.

UITDRAAISTEUNEN
Comfort-kit

LEVERINGSOMVANG
l 2 plastic profielen, 400 mm lang
l 2 plastic profielen, 200 mm lang 
l 1 kruiskoppeling, lang 
l 1 kruiskoppeling, kort
l 1 montagehandleiding

Comfort-kit

Bestelnr.

geschikt voor alle uitdraaisteunen 
met zeskant maat 19

2,3 kg

 –       100 stuks
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SAP: BIG-FOOT KPL IM KARTON

1212458

   

LEVERINGSOMVANG
Verpakt in een doos met de volgende inhoud: 
4 x AL-KO big foot™ met
l montageassen
l onderlegringen
l veren en moeren
l 1 montage- en bedieningshandleiding

MONTAGE
De big foot™ wordt aan de AL-KO 
steeksteunen "Stabilform" en "Premium" 
gemonteerd. Vanaf bouwjaar 2001 zijn 
aan de stabielsteunen de betreffende 
opnameboringen al aanwezig.

Tot bouwjaar 2000 moeten de opname 
gaten conform de gebruiksaanwijzing 
geboord worden.

UITDRAAISTEUNEN
Steunvoet big foot™

UW VOORDELEN
l  Veilige plaatsing
  Met het grote standoppervlak (200x180mm) 

en de dwarsribben voorkomt de AL-KO big 
foot™ het wegglijden of wegzakken van de 
steunen en zorgt voor een absoluut veilige 
stand van de caravan. De steunpoot heeft 
een statisch draagvermogen van maximaal 
1.250 kg. 

l  Functioneel
  Door de sleuf boring glijdt de steun bij 

wegligging direct op de AL-KO big foot™, 
d.w.z. de steun hoeft de steunpoot niet 
mee te schuiven. 

l  Weinig plaatsbehoefte
  Bij het rijden ligt de AL-KO big foot™ 

veergesteund sluitend tegen de steun 
aan.

l  Achteraf monteerbaar bij caravans 
met AL-KO chassis en stabielsteun.

Steunvoet big foot™

Bestelnr. (inhoud 4 stuks)

geschikt voor Uitdraaisteunen 
Stabilform en Premium

Oppervlaktebehandeling Kunststof PA, grijs

2,5 kg per set

 –      48 stuks (doos)

Uitdraaien Plaatsen Terugglijden

EU-patent 

EP 1174 317 B1
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45 mm

SAP: BIG-FOOT ADAPTER KPL IM KARTON

1213899

   

UITDRAAISTEUNEN
Adapter voor steunvoet big foot™

UW VOORDELEN
45 mm extra hoogte voor de AL-KO 
uitdraaisteunen Stabilform en Premium.

LEVERINGSOMVANG
Verpakt in een doos met de volgende inhoud: 
l 4 adapter 45 mm
l  4 set bevestigingsmateriaal aan de steun 
l 1 montagehandleiding

MONTAGE
Door de adapter beweegt de AL-KO  
big foot™ 45 mm dichter naar de grond. 
Om aanraking van de AL-KO big foot™ 
grond te vermijden, moet er per voertuig 
worden gecontroleerd of de bodemvrijheid 
nog voldoende is. Vanaf bouwjaar 2001 

zijn aan AL-KO uitdraaisteunen Stabilform 
en AL-KO steeksteunen Premium de 
betreffende montagegaten al aanwezig. 
Tot bouwjaar 2000 moeten de opname 
gaten conform de gebruiksaanwijzing 
geboord worden.

Adapter 45 mm voor AL-KO big foot™
Bestelnr. (inhoud 4 
stuks)

geschikt voor Uitdraaisteunen Stabil-
form en Premium

Oppervlaktebehandeling Kunststof PA, grijs

2,5 kg per set

 –      48 stuks (doos)
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605

SAP: KURBEL KPL 140X 665X12 SW19 ZN12A

SAP: KURBEL KPL 100X 850X10 SW19 ZN12A

SAP: KURBEL KPL 140X 865X12 SW19 ZN12A

SAP: KURBEL KPL 100X 760X10 SW19 ZN12A

SAP: WINKEL FEUVZ

SAP: KURBEL KPL 140X 965X12SW19 ZN12A

SAP: KURBEL KPL 140X1165X12SW19 ZN12A

SAP: MONTAGESCHIENE VZ LANG

205520

   

1213049

   

267363

   

1213048

   

365100

1221457

   

1224784

   

294370

UITDRAAISTEUNEN

Uitdraaislinger, 665 mm

Bestelnr.

1,0 kg

 –               –

Uitdraaislinger, 850 mm

Bestelnr.

1,0 kg

 –               –

Uitdraaislinger, 865 mm

Bestelnr.

1,0 kg

 –               –

Uitdraaislinger, 760 mm

Bestelnr.

1,0 kg

 –               –

Vasthoudlus om vast te schroeven

Bestelnr.

0,05 kg

Uitdraaislinger, 965 mm

Bestelnr.

1,0 kg

 –               –

Uitdraaislinger, 1165 mm

Bestelnr.

1,0 kg

 –               –

Montagerail

Bestelnr.

0,5 kg

SW
 1

9

SW 19

SW 19

SW 19

SW 19

SW 19
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SAP: KLEMMSCHELLE F ROHR 48 VZ MONT WH

SAP: STECKTEIL KPL

20531810

   

205701

   

ACCESSOIRES STEUNPOTEN
Klembeugels

Klembeugel Ø 48 vastzetknevel vast

Bestelnr.

Verticale belasting in 
stilstand Max. 200 kg

0,8 kg

 –       300 stuks

Klembeugel  50

Bestelnr.

Verticale belasting in 
stilstand Max. 400 kg

2,0 kg

 –       300 stuks
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ONTWIKKELD VOOR HET 
HEDENDAAGS KAMPEREN
Met UP4 van AL-KO worden de steunen van uw caravan met 
de afstandsbediening uitgedraaid en nauwkeurig afgesteld. 
Zo snel, veilig en handig als nooit tevoren. UP4 is veel meer 
dan zomaar een technische accessoire. Hij zorgt ervoor dat 
u nog meer van uw vakantie kunt genieten.

Want u ontziet uw rug, voorkomt irritaties en u bent al bij 
aankomst op de camping ontspannen. Uw buren zullen 
jaloers op u zijn!

l  Een stap sneller
   Ongeacht hoe snel u de slinger 

kunt draaien: het elektronische 
ondersteuningssysteem UP4 
doet het sneller. U wordt beslist 
minder vermoeid.

l  Een stap comfortabeler
   Steunen eenvoudig met de 

afstandsbediening uitschuiven 
en afstellen. Ontziet uw 
tussenwervelschijven. 
En voorkomt irritatie.

l Een stap stabieler
   Met UP4 vangt u oneffenheden 

elektrisch op en ook de big 
foot™ is al inbegrepen. Voor 
een veilige en stabiele plaatsing 
op oneffen ondergrond.

l Een stap intelligenter
   Combineer UP4 met de 

RANGER: zo parkeert en 
manoeuvreert u voortaan 
eenvoudig met één enkele 
afstandsbediening.

ELEKTRONISCH ONDERSTEUNINGSSYSTEEM
UP4
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SAP: ELEKTRISCHES STÜTZENSYSTEM ESS1

   

EEN EVOLUTIONAIRE 
STAP VOORUIT
UP4, het nieuwe elektronische 
ondersteuningssysteem voor caravans tot 
2,5 t is doordacht tot in de kleinste details. 
En het beste is: de UP4 kan altijd achteraf 
aan uw AL-KO chassis worden gemonteerd.

GECOMBINEERDE 
AFSTANDSBEDIENING 
VOOR UP4 EN RANGER

Aan/Uit

Automatisch uitschuiven 
van de steunpoten

Handmatige besturing van 
de hoogte met toetsen

Een stap veiliger!
Met een druk op de knop uit te schuiven en bijgevolg ide-
aal beschermd tegen diefstal. Een speciale adapter bevei-
ligt tegen het onrechtmatig, handmatig resetten.

UP4

Bestelnr. 1731376

Voeding 12 Volt DC

Gemiddeld verbruik 6 ampère

Maximaal verbruik 24 ampère

Stroomvoorziening steunen (accu) 12 V, 20 Ah (min.)

Stroomvoorziening afstandsbediening (accu) PP3 9V

Zendfrequentie afstandsbediening 868 MHz

Min. toelaatbaar totaalgewicht van 
de caravan 800 kg

Max. toelaatbaar totaalgewicht van 
de caravan 2.500 kg

Meergewicht ca. 17,5 kg
Systeemgewicht ca. 
40 kg (zonder accu) 

 –                 –
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10. SPATBORDEN
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SPATBORDEN

Uitgebreide productbeschrijving 410 – 411

Spatbord BASIC
Enkele as 412 – 414
Aanhangers met open laadbak 415
Tandem 416 – 417

Spatbord PLUS
Enkele as 418 – 420
Aanhangers met open laadbak 421
Tandem 422 – 423

Accessoires
Spatlap 424
Opstaphulp 425



410 

Opstaphulp, draagvermogen 90 kg
Materiaal PA GF30 (polyamide met 30 % glasvezel).  
Om de hoogte ergonomisch eenvoudig te bereiken, 
wordt er altijd een opstaphulp aangeboden die naar 
keuze 180° gedraaid aan de laadklep of aan het chassis 
gemonteerd kan worden.

SPATBORDEN
Uitgebreide productbeschrijving

Productdetails Spatbord BASIC Spatbord PLUS

Vorm Conventioneel Modern, onderscheiden door IF product design award 2013

Beschikbare varianten EA 140 / 190 / 200 / 220 / 255 
TA 200 / 220

EA 180 / 200 / 220 / 240 / 260 
TA 200 / 240

Elastisch vervormbaar  
d.w.z. kleine aanrijschade wordt gecompenseerd Ja - het spatbord gaat terug naar zijn beginstand Ja - het spatbord gaat terug naar zijn beginstand

Voldoet aan richtlijn 74/483/EEG over naar buiten 
uitstekende delen van motorvoertuigen Nee Ja

Montagegaten aanwezig Nee Ja - Details zie besteloverzicht

Opstaphulp Mogelijk Mogelijk

Spatlappen gemonteerd leverbaar Ja - Details zie besteloverzicht Ja - Details zie besteloverzicht

Spatlappen los (eigen montage)  
bij de aanhangerfabrikant Ja - Details zie besteloverzicht Ja - Details zie besteloverzicht

Materiaal PP / EPDM PP / EPDM

Gewicht tot 50% lichter dan metaal tot 50% lichter dan metaal

Kleur Zwart, RAL 9005 Zwart, RAL 9005 

corrosiebescherming Permanente corrosiebescherming vanwege kunststof Permanente corrosiebescherming vanwege kunststof

Speciale kleuren Mogelijk, minimum aantal 1.000 stuks per order Mogelijk, minimum aantal 1.000 stuks per order

temperatuurbestendigheid -60°C tot +30°C -60°C tot +30°C

UV-bestendig Ja Ja

Spatlap / vuilvanger
Materiaal LDPE. Voldoet aan richtlijn 91/226/EEG inzake opspa-
tafschermingssystemen, bijlage III, alinea 7.3.6 resp. 2010/19/EU.
Voorzichtig: Voorschrift bij nieuwe EG-aanhangerregistraties 
vanaf april 2011. Verdere eisen van deze norm aan het spatber-
schermingssysteem moeten door de fabrikant van de aanhanger 
in combinatie met de betreffende aanhanger gecontroleerd 
worden.Een integreerbare spatlap voorkomt dat regenwater via 
de banden de achterliggers hindert.
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Productdetails Spatbord BASIC Spatbord PLUS

Vorm Conventioneel Modern, onderscheiden door IF product design award 2013

Beschikbare varianten EA 140 / 190 / 200 / 220 / 255 
TA 200 / 220

EA 180 / 200 / 220 / 240 / 260 
TA 200 / 240

Elastisch vervormbaar  
d.w.z. kleine aanrijschade wordt gecompenseerd Ja - het spatbord gaat terug naar zijn beginstand Ja - het spatbord gaat terug naar zijn beginstand

Voldoet aan richtlijn 74/483/EEG over naar buiten 
uitstekende delen van motorvoertuigen Nee Ja

Montagegaten aanwezig Nee Ja - Details zie besteloverzicht

Opstaphulp Mogelijk Mogelijk

Spatlappen gemonteerd leverbaar Ja - Details zie besteloverzicht Ja - Details zie besteloverzicht

Spatlappen los (eigen montage)  
bij de aanhangerfabrikant Ja - Details zie besteloverzicht Ja - Details zie besteloverzicht

Materiaal PP / EPDM PP / EPDM

Gewicht tot 50% lichter dan metaal tot 50% lichter dan metaal

Kleur Zwart, RAL 9005 Zwart, RAL 9005 

corrosiebescherming Permanente corrosiebescherming vanwege kunststof Permanente corrosiebescherming vanwege kunststof

Speciale kleuren Mogelijk, minimum aantal 1.000 stuks per order Mogelijk, minimum aantal 1.000 stuks per order

temperatuurbestendigheid -60°C tot +30°C -60°C tot +30°C

UV-bestendig Ja Ja
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75
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730±15155

65
45

200

möglicher Bereich
für Aufkleber

EA 140 Ø 9

Empfohlene

Befestigungsbohrungen !!!

EA 190
Ø 9

Empfohlene

Befestigungsbohrungen !!!

EA 200
Ø 9

Empfohlene

Befestigungsbohrungen !!!

SPATBORDEN
Enkele as, zonder spatlap

Aanbevolen montagegaten!

Mogelijke plaats voor stickers

Aanbevolen montagegaten!

Aanbevolen montagegaten!

Mogelijke plaats voor stickers

Mogelijke plaats voor stickers

EA 140

EA 190

EA 200
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möglicher Bereich
für Aufkleber

EA 220 Ø 9

Empfohlene

Befestigungsbohrungen !!!

SAP 

1258169 KOTFLUEGEL-RK EA140/490

1258171 KOTFLÜGEL-RK EA190/680

1257130 KOTFLÜGEL-RK EA200/730

1257131 KOTFLÜGEL-RK  
EA220/ 770 O BOHRUNGEN

Spatbord BASIC, enkele as, zonder spatlap

Type Bestelnr. Procedure RAL kleur Max. toeg.  

bandenradius

EA 140 gespoten zwart 
RAL 9017 203 mm 0,41 – 100 2

EA 190 gespoten zwart 
RAL 9017 283 mm 0,80 – 60 2

EA 200 gespoten zwart 
RAL 9017 300 mm 0,87 – 75 2

EA 220 gespoten zwart 
RAL 9017 325 mm 0,87 – 45 2

Aanbevolen montagegaten!

Mogelijke plaats voor stickersEA 220
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für Aufkleber

195
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KOTFLÜGEL-RK 
EA200 SL LI

KOTFLÜGEL-RK 
EA200 SL RE

KOTFLÜGEL-RK 
EA220 SL LI

KOTFLÜGEL-RK 
EA220 SL RE

Spatbord BASIC, enkele as, met spatlap gemonteerd

Type Bestelnr. Voor 
rijrichting

Procedure RAL kleur Max. toeg.  
bandenradius

EA 200 1259347 Links gespoten zwart 
RAL 9017 300 mm 0,94 – 33  20

EA 200 1259348 Rechts gespoten zwart 
RAL 9017 300 mm 0,94 – 33  20

EA 220 1259349 Links gespoten zwart 
RAL 9017 325 mm 0,94 – 24  20

EA 220 1259350 Rechts gespoten zwart 
RAL 9017 325 mm 0,94 – 24  20

SPATBORDEN
enkele as, met spatlap gemonteerd

Aanbevolen montagegaten!

Aanbevolen montagegaten! Mogelijke plaats voor stickers

Mogelijke plaats voor stickers

EA 200

EA 220
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möglicher Bereich

für Aufkleber

SAP 

1213967 KOTFLÜGEL-TEIL 10”

1213968 KOTFLÜGEL-TEIL 10”

Spatbord BASIC, aanhanger met open laadbak, zonder spatlap

Type Bestelnr. Procedure RAL kleur Max. toeg.  

bandenradius

HL 220 diepgetrokken zwart 
RAL 9017 325 mm 0,34 – 60 2

HL 220 diepgetrokken zwart 
RAL 9017 325 mm 0,34 – 60 2

SPATBORDEN
Aanhanger met open laadbak, zonder spatlap

Mogelijke plaats voor 
stickers

Aanbevolen 
montagegaten!

Mogelijke plaats 
voor stickers

Aanbevolen 
montagegaten!
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möglicher Bereich
für Aufkleber

TA 200

Ø 9

empfohlene

Befestigungsbohrungen !!!

SAP 

1220964 KOTFLÜGEL TA20146

246120 KOTFLÜGEL TA22146

Aanbevolen montagegaten!

SPATBORDEN
Tandem, zonder spatlap

Mogelijke plaats voor stickers

Mogelijke plaats voor stickers

Spatbord BASIC, tandem, zonder spatlap

Type Bestelnr. Procedure RAL kleur Max. toeg.  

bandenradius

TA 200 diepgetrokken zwart 
RAL 9017 335 mm 1,85 – 60 2

TA 220 diepgetrokken zwart 
RAL 9017 335 mm 1,85 – 60 2

Aanbevolen montagegaten!

TA 200

TA 220
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TA 200
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für Aufkleber
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KOTFLÜGEL 
TA20146 SL LI

KOTFLÜGEL 
TA20146 SL RE

Mogelijke plaats voor stickersAanbevolen montagegaten!

SPATBORDEN
Tandem, met spatlap gemonteerd

Spatbord BASIC, tandem, met spatlap gemonteerd

Type Bestelnr. Voor 
rijrichting

Procedure RAL kleur Max. toeg.  
bandenradius

TA 200 1259345 Links diepgetrokken zwart 
RAL 9017 335 mm 1,92 – 21 20

TA 200 1259346 Rechts diepgetrokken zwart 
RAL 9017 335 mm 1,92 – 21 20

TA 200
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SPATBORDEN
Enkele as, zonder spatlap

Mogelijke plaats voor stickers

Mogelijke plaats voor stickers

EA 180

EA 200

,

,

,



419

10

A

A (1 : 5)

375

570

660

2
9

6
1

175

Ø 8,5
(3x)

6
5

1
4

5

11,5

8
,5

möglicher Bereich

für Aufkleber

4
0

150

1
7

,5

776

3
5

0

220

135

165

1
2

02
5

A

A (1 : 5)

375

600

700

2
9

6
1

175

Ø 8,5
(3x)

8
0

1
7

5

11,5

8
,5

möglicher Bereich

für Aufkleber

4
0

150

2
2

806

3
8

0

240

145

175

1
2

02
5

A

A (1 : 5)

375

700

800

2
6

6
1

175

Ø 8,5
(3x)

1
1

3

2
2

6

11,5

8
,5

möglicher Bereich

für Aufkleber

4
0

150

2
6

906

4
3

2

260

155

185

1
2

02
5

A

A (1 : 5)

375

570

660

2
9

6
1

175

Ø 8,5
(3x)

6
5

1
4
5

11,5

8
,5

möglicher Bereich

für Aufkleber

4
0

150

1
7
,5

776

3
5
0

220

135

165

1
2
02
5

A

A (1 : 5)

375

600

700

2
9

6
1

175

Ø 8,5
(3x)

8
0

1
7
5

11,5

8
,5

möglicher Bereich

für Aufkleber

4
0

150

2
2

806

3
8
0

240

145

175

1
2
02
5

A

A (1 : 5)

375

700

800

2
6

6
1

175

Ø 8,5
(3x)

1
1
3

2
2
6

11,5

8
,5

möglicher Bereich

für Aufkleber

4
0

150

2
6

906

4
3
2

260

155

185

1
2
02
5

SAP 

1258797 KOTFLÜGEL BKS EA180 MM 
SCHWARZ GL

1259576 KOTFLÜGEL BKS EA200/706 
MM SCHWARZ

1259577 KOTFLÜGEL BKS EA220/776 
MM SCHWARZ

1259578 KOTFLÜGEL BKS EA240/806 
MM SCHWARZ

1259163 KOTFLÜGEL BKS EA260/900 
MM SCHWARZ

Spatbord PLUS, enkele as, zonder spatlap

Type Bestelnr. Procedure RAL kleur Max. toeg.  

bandenradius

EA 180 gespoten zwart 
RAL 9017 260 mm 0,41 – 60 2

EA 200 gespoten zwart 
RAL 9017 285 mm 0,85 – 60 2

EA 220 gespoten zwart 
RAL 9017 300 mm 0,98 40 2

EA 240 gespoten zwart 
RAL 9017 325 mm 1,13 – 30 2

EA 260 gespoten zwart 
RAL 9017 370 mm 1,28 – 30 2

Mogelijke plaats voor stickers

Mogelijke plaats voor stickers

Mogelijke plaats voor stickers

EA 220

EA 240

EA 260

,

,

,

,

,

,

,

,

,
,
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KOTFLÜGEL BKS EA180 MM  
SCHWARZ SL LI
KOTFLÜGEL BKS EA180 MM 
SCHWARZ SL RE

KOTFLÜGEL BKS EA200 MM 
SCHWARZ SL LI
KOTFLÜGEL BKS EA200 MM 
SCHWARZ SL RE

KOTFLÜGEL BKS EA220 MM  
SCHWARZ SL LI
KOTFLÜGEL BKS EA220 MM 
SCHWARZ SL RE

KOTFLÜGEL BKS EA240 MM  
SCHWARZ SL LI
KOTFLÜGEL BKS EA240 MM 
SCHWARZ SL RE

KOTFLÜGEL BKS EA260 MM  
SCHWARZ SL LI
KOTFLÜGEL BKS EA260 MM 
SCHWARZ SL RE

Spatbord PLUS, enkele as, met spatlap gemonteerd

Type 
 

Bestelnr. Voor rij-
richting B 

mm
H 

mm
H1 
mm

S 
mm

Procedure RAL  
kleur 

Max. toeg.  
bandenradius 
mm

EA 180 1259015 

1259016

links 

rechts
180 305 450 630 gespoten zwart RAL 

9017 260 0,80 – 24 20

EA 200 1259579 

1259580

links 

rechts
200 335 490 706 gespoten zwart RAL 

9017 285 0,92 – 33 20

EA 220 1259581 

1259582

links 

rechts
220 350 520 776 gespoten zwart RAL 

9017 300 1,05 – 24 20

EA 240 1259583 

1259584

links 

rechts
240 380 570 806 gespoten zwart RAL 

9017 325
1,22 

– 24 20

EA 260 1259166 

1259167

links 

rechts
260 432 635 906 gespoten zwart RAL 

9017 370 1,60 – 24 20

SPATBORDEN
enkele as, met spatlap gemonteerd
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SAP 

1258634 KOTFLÜGEL BKS  
HL280/328 MM SCHWARZ

KOTFLÜGEL BKS  
HL280/328 MM SCHWARZ SL

Mogelijke plaats voor 
stickers

Mogelijke plaats 
voor stickers

SPATBORDEN
Aanhanger met open laadbak, met en zonder spatlap gemonteerd

Spatbord PLUS, aanhanger met open laadbak, met spatlap gemonteerd

Type Bestelnr. Procedure RAL kleur Max. toeg.  

bandenradius

HL 280 gespoten zwart 
RAL 9017 300 mm 0,46 – 184 2

HL 280 1258898 gespoten zwart 
RAL 9017 300 mm 0,55 – 330 20

,

,
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1259585 KOTFLÜGEL BKS TA220/ 
1466 MM SCHWARZ

1259586 KOTFLÜGEL BKS TA240/ 
1466 MM SCHWARZ

SPATBORDEN
Tandem, zonder spatlap

Mogelijke plaats voor stickers

Mogelijke plaats voor stickers

Spatbord PLUS, tandem, zonder spatlap

Type Bestelnr. Procedure RAL kleur Max. toeg.  

bandenradius

TA 220 gespoten zwart 
RAL 9017 300 mm 1,58 – 30 2

TA 240 gespoten zwart 
RAL 9017 325 mm 1,71 – 30 2

TA 220

TA 240
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KOTFLÜGEL BKS  
TA220 MM  
SCHWARZ SL LI

KOTFLÜGEL BKS  
TA220 MM  
SCHWARZ SL RE

KOTFLÜGEL BKS  
TA240 MM  
SCHWARZ SL LI

KOTFLÜGEL BKS  
TA240 MM  
SCHWARZ SL RE

SPATBORDEN
Tandem, met spatlap gemonteerd

Spatbord PLUS, tandem, met spatlap gemonteerd

Type 
 

Bestelnr. Voor  
rijrichting B 

mm
H 

mm
H1 
mm

S 
mm

Procedure RAL 
kleur 

Max. toeg.  
bandenradius 
mm

TA 220 1259587 links 220 350 520 1466 gespoten zwart RAL 
9017 300 1,65 – 21 20

TA 220 1259588 rechts 220 350 520 1466 gespoten zwart RAL 
9017 300 1,65 – 21 20

TA 240 1259589 links 240 350 520 1466 gespoten zwart RAL 
9017 325 1,80 – 21 20

TA 240 1259590 rechts 240 350 520 1466 gespoten zwart RAL 
9017 325 1,80 – 21 20
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1258648 SPRITZLAPPEN BKS 180 MM SCHWARZ

1258651 SPRITZLAPPEN BKS 200 MM SCHWARZ

1258654 SPRITZLAPPEN BKS 220 MM SCHWARZ

1258657 SPRITZLAPPEN BKS 240 MM SCHWARZ

1259165 SPRITZLAPPEN BKS 260 MM SCHWARZ

Spatlap/vuilvanger
Materiaal LDPE. Voldoet aan richtlijn 91/226/
EEG inzake opspatafschermingssystemen, 
bijlage III, alinea 7.3.6 resp. 2010/19/EU.
Voorzichtig: Voorschrift bij nieuwe EG-
aanhangerregistraties vanaf april 2011. 
Verdere eisen van deze norm aan het 
opspatberschermingssysteem moeten door 
de fabrikant van de aanhanger in combinatie 
met de betreffende aanhanger gecontroleerd 
worden. 

Een integreerbare spatlap voorkomt dat 
regenwater via de banden de achterliggers 
hindert. 

ACCESSOIRES
Spatlap

Spatlap

Bestelnr. Passend voor spatbord RAL kleur 

EA 180 zwart RAL 9017 0,06 – – 2

EA 200 zwart RAL 9017 0,07 200 – 2

EA 220/TA 220/HL 280 zwart RAL 9017 0,08 140 – 2

EA 240/TA 240/HL 280 zwart RAL 9017 0,09 70 – 2

EA 260 zwart RAL 9017 0,10 – – 2

Mogelijke plaats voor 
stickers

Mogelijke plaats voor 
stickers

Mogelijke plaats voor 
stickers

Mogelijke plaats voor 
stickers

Mogelijke plaats voor 
stickers
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1258642 AUFSTIEGHILFE BKS UNTEN SCHWARZ

Opstaphulp, draagvermogen 90 kg
Materiaal PA GF30 (polyamide met 30% glasvezel).  
Om de hoogte ergonomisch eenvoudig te bereiken, 
wordt er altijd een opstaphulp aangeboden die naar 
keuze 180° gedraaid aan de laadklep of aan het chassis 
gemonteerd kan worden. 

ACCESSOIRES
Opstaphulp

Opstaphulp

Bestelnr. Draaglast RAL kleur 

90 kg zwart RAL 9017 0,30 90 – 2

,
,

,
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LIEREN

Uitgebreide productbeschrijving 428 - 429

Lieren PLUS 430

Lier PLUS 350 kg 431

Lier PLUS 500 kg 432

Lier PLUS 500 kg met afrol automaat 433

Lier PLUS 900 kg   434

Lier PLUS 900 kg met afrol automaat 435

Lier PLUS 1150 kg met afrol automaat 436

Lieren BASIC 437

Lier BASIC 450 kg 438

Lier BASIC 900 kg 439

Sleeplier BASIC

Sleeplier BASIC 250 kg 440

Sleeplier BASIC 500 kg 441

Accessoires 442 - 443

Technische gegevens 444 - 445



428 

AL‑KO LIEREN 
DESIGN EN GEBRUIK VOOR 
HOGE EISEN

Al 35 jaar bewijzen de AL-KO lieren dat ze een doeltreffende 
hulp zijn in de commerciële en vrijetijdssector.
De ervaringen van meer dan 1,5 miljoen verkochte units 
spreekt boekdelen. De consolelieren van staal met 
tandwieloverbrenging en kunststof afdekking zijn robuust 
en betrouwbaar. Slimme details zoals de lastdrukrem 
en het afrol automaat met afneembare slinger 
vergemakkelijken de bediening en beschermen de lading 
die moet worden verplaatst. Het buitengewone design en 
de hoogwaardige corrosiebescherming staan garant voor 
plezier, ook bij langdurig gebruik.

U kunt kiezen tussen de productlijn BASIC voor normaal 
gebruik, bijvoorbeeld recreatief, of de productlijn PLUS 
‘made in Austria’ voor bedrijfsmatige toepassingen 
waaraan hoge eisen worden gesteld. 

AL‑KO lieren voldoen aan 
de volgende eisen:

| EG‑norm EN 13157

| CE richtlijn

| Machinerichtlijn

TOEPASSINGSVOORBEELDEN
lichtmasten, handbediende stapelaars, 
toepassingen in en om het huis (bijv. ophijsen 
aanhanger tegen plafond in garage).

LIEREN 
Uitgebreide productbeschrijving

Sleeplier ongeremd
BASIC

Lier geremd
BASIC

Lier geremd
PLUS

Toepassingsgebieden
Let op! De koper van de lier moet controleren of dit product de vereiste 
eigenschappen heeft voor diens individuele toepassing. 

Toepassingsvoorbeelden

Sector aanhangers: bijvoorbeeld boottransport, autotransport, hellende 
liften, mobiele lichtmasten nee, uitsluitend sleeptoepassing van een niet-rollende last ja ja

Sector landbouw: bijvoorbeeld sproeiapparatuur, gierpompen nee, uitsluitend sleeptoepassing van een niet-rollende last ja ja
Sector intern transport: bijvoorbeeld handlier-heftrucks nee, uitsluitend sleeptoepassing van een niet-rollende last ja ja
Privaat gebruik: bijvoorbeeld aanhangers tegen de muur trekken nee, uitsluitend sleeptoepassing van een niet-rollende last ja ja
Speciale toepassingsgebieden: Bouwliften, podia, niet toepasbaar niet toepasbaar niet toepasbaar
Studio’s, hefbare personenhijsmiddelen Deze sectoren hebben extra eisen Deze sectoren hebben extra eisen Deze sectoren hebben extra eisen
Duitse BG-goedkeuring (DGUV-test keurmerk) nee nee ja

Voldoet aan EG-norm EN 13157 nee ja ja

Voldoet aan de bepalingen van de CE-richtlijn nee ja ja

Voldoet aan de bepalingen van de machinerichtlijn nee ja ja

Lastdrukrem aanwezig nee ja ja

Kwaliteit/verwerking/robuustheid Basic, bijvoorbeeld privégebruik Basic, bijvoorbeeld privégebruik Profi, bijvoorbeeld gebruik door bedrijven

‘Made in...’ Verre Oosten Verre Oosten Oostenrijk

Beveiliging bij opheffen/trekken ja, pal vergrendelt ja, lastdrukrem, minimale belasting in acht nemen ja, lastdrukrem, minimale belasting in acht nemen

Beveiliging bij neerlaten nee, geen beveiliging aanwezig ja, lastdrukrem, minimale belasting in acht nemen ja, lastdrukrem, minimale belasting in acht nemen

Afrol automaat voor kabel of band aanwezig ja, optioneel mogelijk, zie programma ja, optioneel mogelijk, zie programma ja, optioneel mogelijk, zie programma

Slinger snel afneembaar ja, optioneel mogelijk, zie programma ja, optioneel mogelijk, zie programma ja, optioneel mogelijk, zie programma

Kabelhaspel met glijlager nee nee ja

Geschikt voor continugebruik nee nee nee

Corrosiebescherming circa 200 uur zoutsproeitest,
gegalvaniseerd met dikke-laagpassivering

circa 200 uur zoutsproeitest,
gegalvaniseerd met dikke-laagpassivering

circa 400 uur zoutsproeitest, 
zink-nikkel coating

Afdekking van de tandwielen nee ja, optioneel mogelijk, zie programma ja

Design conventioneel conventioneel modern 

Kabel voor opheffen en slepen ja, als accessoires verkrijgbaar, niet gemonteerd ja, als accessoires verkrijgbaar, niet gemonteerd ja, variant met kabel gemonteerd kan worden besteld  

Band voor het slepen ja, variant met band gemonteerd kan worden besteld  ja, variant met band gemonteerd kan worden besteld ja, variant met band gemonteerd kan worden besteld 

Wandbevestiging mogelijk nee, lier heeft geen lastdrukrem ja, console voor wandbevestiging is nodig (accessoires) ja, console voor wandbevestiging is nodig (accessoires)

Boottrailers, autotransporters, sproei-
installaties, gierpompen, kantelbare bouwliften, 
mobiele montagestapelaars, mobiele 
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Sleeplier ongeremd
BASIC

Lier geremd
BASIC

Lier geremd
PLUS

Toepassingsgebieden
Let op! De koper van de lier moet controleren of dit product de vereiste 
eigenschappen heeft voor diens individuele toepassing. 

Toepassingsvoorbeelden

Sector aanhangers: bijvoorbeeld boottransport, autotransport, hellende 
liften, mobiele lichtmasten nee, uitsluitend sleeptoepassing van een niet-rollende last ja ja

Sector landbouw: bijvoorbeeld sproeiapparatuur, gierpompen nee, uitsluitend sleeptoepassing van een niet-rollende last ja ja
Sector intern transport: bijvoorbeeld handlier-heftrucks nee, uitsluitend sleeptoepassing van een niet-rollende last ja ja
Privaat gebruik: bijvoorbeeld aanhangers tegen de muur trekken nee, uitsluitend sleeptoepassing van een niet-rollende last ja ja
Speciale toepassingsgebieden: Bouwliften, podia, niet toepasbaar niet toepasbaar niet toepasbaar
Studio’s, hefbare personenhijsmiddelen Deze sectoren hebben extra eisen Deze sectoren hebben extra eisen Deze sectoren hebben extra eisen
Duitse BG-goedkeuring (DGUV-test keurmerk) nee nee ja

Voldoet aan EG-norm EN 13157 nee ja ja

Voldoet aan de bepalingen van de CE-richtlijn nee ja ja

Voldoet aan de bepalingen van de machinerichtlijn nee ja ja

Lastdrukrem aanwezig nee ja ja

Kwaliteit/verwerking/robuustheid Basic, bijvoorbeeld privégebruik Basic, bijvoorbeeld privégebruik Profi, bijvoorbeeld gebruik door bedrijven

‘Made in...’ Verre Oosten Verre Oosten Oostenrijk

Beveiliging bij opheffen/trekken ja, pal vergrendelt ja, lastdrukrem, minimale belasting in acht nemen ja, lastdrukrem, minimale belasting in acht nemen

Beveiliging bij neerlaten nee, geen beveiliging aanwezig ja, lastdrukrem, minimale belasting in acht nemen ja, lastdrukrem, minimale belasting in acht nemen

Afrol automaat voor kabel of band aanwezig ja, optioneel mogelijk, zie programma ja, optioneel mogelijk, zie programma ja, optioneel mogelijk, zie programma

Slinger snel afneembaar ja, optioneel mogelijk, zie programma ja, optioneel mogelijk, zie programma ja, optioneel mogelijk, zie programma

Kabelhaspel met glijlager nee nee ja

Geschikt voor continugebruik nee nee nee

Corrosiebescherming circa 200 uur zoutsproeitest,
gegalvaniseerd met dikke-laagpassivering

circa 200 uur zoutsproeitest,
gegalvaniseerd met dikke-laagpassivering

circa 400 uur zoutsproeitest, 
zink-nikkel coating

Afdekking van de tandwielen nee ja, optioneel mogelijk, zie programma ja

Design conventioneel conventioneel modern 

Kabel voor opheffen en slepen ja, als accessoires verkrijgbaar, niet gemonteerd ja, als accessoires verkrijgbaar, niet gemonteerd ja, variant met kabel gemonteerd kan worden besteld  

Band voor het slepen ja, variant met band gemonteerd kan worden besteld  ja, variant met band gemonteerd kan worden besteld ja, variant met band gemonteerd kan worden besteld 

Wandbevestiging mogelijk nee, lier heeft geen lastdrukrem ja, console voor wandbevestiging is nodig (accessoires) ja, console voor wandbevestiging is nodig (accessoires)
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Zusatz
XYZ

XX 00000

1

2
3
4

Heffen:  De handslinger met de klok mee draaien
Vasthouden:  De handslinger in willekeurige stand loslaten 

(automatische lastdrukrem)
Neerlaten: De handslinger tegen de klok in draaien

Handslinger een omwenteling tegen de klok in draaien, 
daardoor wordt de lastdrukrem gedeactiveerd
Borghuls omhoog trekken
Slinger afnemen
De band of kabel kan er nu worden afgetrokken

BEDIENING LIER BEDIENING AFROL AUTOMAAT

 LASTDRUKREM
  automatisch

UW VOORDEEL

OPPERVLAKTEBEHAN-
DELING
Hoogwaardige zink-nikkel coating
circa 400 uur zoutsproeitest

getest

getest

LIEREN
met automatische lastdrukrem

 l Modern design
 l Hoogwaardige corrosiebescherming
 l Automatische lastdrukrem
 l Kabelhaspel met glijlager
 l Afrol automaat voor kabel of band (optie)
 l Afneembare slinger (optie)
 l Kunststof afdekking tandwiel
 l Programma: 350 / 500 / 900 / 1150 kg



431

11

1
1
7

164

4
9

37 2001558

1
1
7

5
0

1
8

1
0
5

Ø 8,5

8
,5

4
0

8
9

18,5

125

SAP: WINDE 351PLUS

  

  

 1225998  

 1225999  

 1730001  

 1730002  

1

2

3

Lier geremd – type 351 PLUS

Max. trekkracht (kabel volledig afgerold) Lier PLUS 350 kg

Handkracht 200 N

Minimale belasting 25 kg

Overbrenging 2,50 : 1

Slag per omwenteling handslinger van 53 tot 100 mm

Trommelcapaciteit bij kabel 4 mm Ø 15 m

Trommelcapaciteit band voor het slepen 4 m

  –         120 stuks

Omschrijving Bestelnummer

1  zonder kabel / band  2,0 kg

2  met gemonteerde hijskabel van 10 meter  3,0 kg

2  met gemonteerde hijskabel van 15 meter  3,5 kg

3  met gemonteerde sleepband van 4 meter  2,5 kg

LIEREN
Lier PLUS 350 kg

Lier PLUS 350 kg Helling Onderste kabellaag Middelste kabellaag Bovenste kabellaag

Lasten verticaal heffen: (richtwaarden) – Lier PLUS 350 kg 250 kg 150 kg

Een (niet-rollende) last (richtwaarde) wrijvingsfactor circa 
0,5 horizontaal of schuin trekken

10%  (6°)
20%  (11°)
30%  (17°)

600 kg
Sleeplier BASIC 500 kg

Lier BASIC 450 kg

400 kg
Lier PLUS 350 kg

300 kg

250 kg
200 kg
150 kg

Een rollende last (richtwaarde) horizontaal trekken
10%  (6°)

20%  (11°)
30%  (17°)

2.300 kg
1.400 kg
1.100 kg

1.600 kg
1.000 kg
800 kg

800 kg
Sleeplier BASIC 500 kg

400 kg

, ,

,
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SAP: WINDE 501PLUS

  

  

 1730003  

 1730004  

 1730005  

 1730006  

1

2

3

LIEREN
Sleeplier BASIC 500 kg

Lier geremd – type 501 PLUS

Max. trekkracht (kabel volledig afgerold) Sleeplier BASIC 500 kg

Handkracht 200 N

Minimale belasting 25 kg

Overbrenging 3,75 : 1

Slag per omwenteling handslinger van 45 tot 100 mm

Trommelcapaciteit bij kabel 5 mm Ø 20 m

Trommelcapaciteit band voor het slepen 7 m

  –         64 stuks

Omschrijving Bestelnummer

1  zonder kabel / band  4,0 kg

2  met gemonteerde hijskabel van 10 meter  5,0 kg

2  met gemonteerde hijskabel van 20 meter  6,0 kg

3  met gemonteerde sleepband van 7 meter  5,0 kg

Lier PLUS 500 kg Helling Onderste kabellaag Middelste kabellaag Bovenste kabellaag

Lasten verticaal heffen: (richtwaarden) – Sleeplier BASIC 500 kg 330 kg 170 kg

Een (niet-rollende) last (richtwaarde) wrijvingsfactor circa 
0,5 horizontaal of schuin trekken

10%  (6°)
20%  (11°)
30%  (17°)

800 kg
700 kg
650 kg

550 kg
Sleeplier BASIC 500 kg

Lier BASIC 450 kg

300 kg
250 kg
220 kg

Een rollende last (richtwaarde) horizontaal trekken
10%  (6°)

20%  (11°)
30%  (17°)

3.300 kg
2.000 kg
1.500 kg

2.200 kg
1.300 kg
1.000 kg

1.100 kg
700 kg

Sleeplier BASIC 500 kg

,

,
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SAP: WINDE 501PLUS A

  

  

 1730024  

 1730007  

 1730008  

 1730009  

1
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3

LIEREN
500 kg, met afrol automaat

Lier geremd – type 501 PLUS met afrol automaat

Max. trekkracht (kabel volledig afgerold) Sleeplier BASIC 500 kg

Handkracht 200 N

Minimale belasting 25 kg

Overbrenging 3,75 : 1

Slag per omwenteling handslinger van 45 tot 100 mm

Trommelcapaciteit bij kabel 7 mm Ø 20 m

Trommelcapaciteit band voor het slepen 7 m

  –         64 stuks

Omschrijving Bestelnummer

1  zonder kabel / band  4,0 kg

2  met gemonteerde hijskabel van 10 meter  5,0 kg

2  met gemonteerde hijskabel van 20 meter  6,0 kg

3  met gemonteerde sleepband van 7 meter  5,0 kg

Lier PLUS 500 kg Helling Onderste kabellaag Middelste kabellaag Bovenste kabellaag

Lasten verticaal heffen: (richtwaarden) – Sleeplier BASIC 500 kg 330 kg 170 kg

Een (niet-rollende) last (richtwaarde) wrijvingsfactor circa 
0,5 horizontaal of schuin trekken

10%  (6°)
20%  (11°)
30%  (17°)

800 kg
700 kg
650 kg

550 kg
Sleeplier BASIC 500 kg

Lier BASIC 450 kg

300 kg
250 kg
220 kg

Een rollende last (richtwaarde) horizontaal trekken
10%  (6°)

20%  (11°)
30%  (17°)

3.300 kg
2.000 kg
1.500 kg

2.200 kg
1.300 kg
1.000 kg

1.100 kg
700 kg

Sleeplier BASIC 500 kg

,

,
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SAP: WINDE 901PLUS

  

  

 1730010  

 1730011  

 1732835  

 1730013  

1
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Lier geremd – type 901 PLUS

Max. trekkracht (kabel volledig afgerold) Lier BASIC 900 kg

Handkracht 190 N

Minimale belasting 25 kg

Overbrenging 8,75 : 1

Slag per omwenteling handslinger van 25 tot 55 mm

Trommelcapaciteit bij kabel 7 mm Ø 17 m

Trommelcapaciteit band voor het slepen 10 m

  –         39 stuks

LIEREN
Lier BASIC 900 kg

Omschrijving Bestelnummer

1  zonder kabel / band  7,0 kg

2  met gemonteerde hijskabel van 12,5 meter  8,5 kg

2  met gemonteerde hijskabel van 17 meter  9,0 kg

3  met gemonteerde sleepband van 10 meter  8,0 kg

Lier PLUS 900 kg Helling Onderste kabellaag Middelste kabellaag Bovenste kabellaag

Lasten verticaal heffen: (richtwaarden) – Lier BASIC 900 kg 600 kg 330 kg

Een (niet-rollende) last (richtwaarde) wrijvingsfactor circa 
0,5 horizontaal of schuin trekken

10%  (6°)
20%  (11°)
30%  (17°)

1.500 kg
1.300 kg
1.150 kg

1.000 kg
Lier BASIC 900 kg

800 kg

550 kg
Sleeplier BASIC 500 kg

400 kg

Een rollende last (richtwaarde) horizontaal trekken
10%  (6°)

20%  (11°)
30%  (17°)

5.800 kg
3.600 kg
2.700 kg

3.900 kg
2.400 kg
1.800 kg

2.100 kg
1.300 kg
1.000 kg

,

,
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SAP: WINDE 901PLUS A

  

  

 1730014  

 1730015  

 1732836  

 1730017  
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Lier geremd – type 901 PLUS met afrol automaat

Max. trekkracht (kabel volledig afgerold) Lier BASIC 900 kg

Handkracht 190 N

Minimale belasting 25 kg

Overbrenging 8,75 : 1

Slag per omwenteling handslinger van 25 tot 55 mm

Trommelcapaciteit bij kabel 7 mm Ø 17 m

Trommelcapaciteit band voor het slepen 10 m

  –         39 stuks

LIEREN
900 kg, met afrol automaat

Omschrijving Bestelnummer

1  zonder kabel / band  8,0 kg

2  met gemonteerde hijskabel van 12,5 meter  9,5 kg

2  met gemonteerde hijskabel van 17 meter  10,0 kg

3  met gemonteerde sleepband van 10 meter  9,0 kg

Lier PLUS 900 kg met afrol automaat Helling Onderste kabellaag Middelste kabellaag Bovenste kabellaag

Lasten verticaal heffen: (richtwaarden) – Lier BASIC 900 kg 600 kg 330 kg

Een (niet-rollende) last (richtwaarde) wrijvingsfactor circa 
0,5 horizontaal of schuin trekken

10%  (6°)
20%  (11°)
30%  (17°)

1.500 kg
1.300 kg
1.150 kg

1.000 kg
Lier BASIC 900 kg

800 kg

550 kg
Sleeplier BASIC 500 kg

400 kg

Een rollende last (richtwaarde) horizontaal trekken
10%  (6°)

20%  (11°)
30%  (17°)

5.800 kg
3.600 kg
2.700 kg

3.900 kg
2.400 kg
1.800 kg

2.100 kg
1.300 kg
1.000 kg

,

,
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SAP: WINDE 1201PLUS A

  

  

 1730018  

 1730019  

 1730020  

 1730021  

1

2

3

LIEREN
1.150 kg, met afrol automaat

Lier geremd – type 1201 PLUS met afrol automaat

Max. trekkracht (kabel volledig afgerold) 1.150 kg

Handkracht 200 N

Minimale belasting 25 kg

Overbrenging 10,5 : 1

Slag per omwenteling handslinger van 23 – 57 mm

Trommelcapaciteit bij kabel 7 mm Ø 25 m

Trommelcapaciteit band voor het slepen 12,5 m

  –         25 stuks

Omschrijving Bestelnummer

1  zonder kabel / band  13,0 kg

2  met gemonteerde hijskabel van 12,5 meter  15,0 kg

2  met gemonteerde hijskabel van 25 meter  17,0 kg

3  met gemonteerde sleepband van 12,5 meter  14,0 kg

Lier PLUS 1.150 kg met afrol automaat Helling Onderste kabellaag Middelste kabellaag Bovenste kabellaag

Lasten verticaal heffen: (richtwaarden) – 1.150 kg 830 kg Sleeplier BASIC 500 kg

Een (niet-rollende) last (richtwaarde) wrijvingsfactor circa 
0,5 horizontaal of schuin trekken

10%  (6°)
20%  (11°)
30%  (17°)

2.000 kg
1.700 kg
1.500 kg

1.400 kg
1.250 kg
1.100 kg

850 kg
750 kg
650 kg

Een rollende last (richtwaarde) horizontaal trekken
10%  (6°)

20%  (11°)
30%  (17°)

7.400 kg
4.800 kg
3.500 kg

5.300 kg
3.300 kg
2.500 kg

3.200 kg
2.000 kg
1.500 kg
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LIEREN
1.150 kg, met afrol automaat

 l Automatische lastdrukrem
 l Afrol automaat voor kabel of band (optie)
 l Afneembare slinger (optie)
 l Kunststof afdekking tandwiel
 l Programma:
 l 450 en 900 kg
 l Oppervlaktebehandeling:
 l Galvanisch verzink met dikke-laagpassivering, 
circa 200 uur zoutsproeitest

Borghuls omhoog trekken
Slinger afnemen
Rode hendel indrukken en draaien (lastdrukrem deactiveren)
De kabel of band kan er nu worden afgetrokken

LASTDRUKREM
automatisch

getestBEDIENING AFROL AUTOMAAT

BEDIENING LIER

Heffen:   De handslinger met de klok 
mee draaien

Vasthouden:   De handslinger in 
willekeurige stand loslaten 
(automatische lastdrukrem)

Neerlaten:   De handslinger tegen de 
klok in draaien

LIEREN
met automatische lastdrukrem

UW VOORDEEL
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SAP: WINDE 450 COMP

1210653

 1225298
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Lier type 450 Compact geremd

Max. trekkracht (kabel volledig afgerold) Lier BASIC 450 kg

Handkracht 220 N

Minimale belasting 25 kg

Overbrenging 3,50 : 1

Slag per omwenteling handslinger van 45 tot 100 mm

Trommelcapaciteit bij kabel 5 mm Ø 15 m

Trommelcapaciteit band voor het slepen 6 m

LIEREN
Lier BASIC 450 kg

Omschrijving Bestelnummer

zonder afrol automaat

1  zonder kabel / band 4,0 kg 72 stuks

met afrolautomaat

2  zonder kabel / band 4,0 kg 72 stuks

3  met gemonteerde sleepband van 6 meter 5,0 kg 72 stuks

Lier BASIC 450 kg Helling Onderste kabellaag Middelste kabellaag Bovenste kabellaag

Lasten verticaal heffen: (richtwaarden) –  Lier BASIC 450 kg  300 kg 170 kg

Een (niet-rollende) last (richtwaarde) wrijvingsfactor circa 
0,5 horizontaal of schuin trekken

10%  (6°)
20%  (11°)
30%  (17°)

 750 kg 
 650 kg 
 550 kg

 500 kg 
 450 kg 
 400 kg

300 kg 
250 kg 
200 kg

Een rollende last (richtwaarde) horizontaal trekken
10%  (6°)

20%  (11°)
30%  (17°)

2.900 kg 
1.800 kg 
1.350 kg

2.000 kg 
1.200 kg 
 900 kg

1.100 kg 
 700 kg 
 500 kg

,

,
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1210654
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Lier type 900 Compact geremd

Max. trekkracht (kabel volledig afgerold) Lier BASIC 900 kg

Handkracht 230 N

Minimale belasting 25 kg

Overbrenging 8,75 : 1

Slag per omwenteling handslinger van 25 – 53 mm

Trommelcapaciteit bij kabel 7 mm Ø 17 m

Trommelcapaciteit band voor het slepen  7 m

LIEREN
Lier BASIC 900 kg

Omschrijving Bestelnummer

zonder afrol automaat

1  zonder kabel / band 7,0 kg 48 stuks

met afrolautomaat

2  zonder kabel / band 7,0 kg 48 stuks

3  met gemonteerde sleepband van 7 meter 8,0 kg 48 stuks

Lier BASIC 900 kg Helling Onderste kabellaag Middelste kabellaag Bovenste kabellaag

Lasten verticaal heffen: (richtwaarden) –  Lier BASIC 900 kg  600 kg 330 kg

Een (niet-rollende) last (richtwaarde) wrijvingsfactor circa 
0,5 horizontaal of schuin trekken

10%  (6°)
20%  (11°)
30%  (17°)

1.500 kg 
1.300 kg 
1.150 kg

 1.000 kg
 900 kg 
 800 kg

550 kg 
500 kg 
400 kg

Een rollende last (richtwaarde) horizontaal trekken
10%  (6°)

20%  (11°)
30%  (17°)

5.800 kg 
3.600 kg 
2.700 kg

3.900 kg 
2.400 kg 
1.800 kg

3.900 kg 
2.400 kg 
1.800 kg

,

,
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SAP: SCHLEPPWINDE 250 MIT SEIL

1210211

 

   

SLEEPLIER BASIC
250 kg

Sleeplier type 250 – ongeremd

Bestelnr. met 6 m kabel

Maximale trekkracht zie tabel

Handkracht 250 N

Overbrenging geen

Slag per omwenteling handslinger van 120 – 150 mm

Trommelcapaciteit bij kabel 3,5 mm Ø 6 m 

3 kg

  -           72 stuks

Sleeplier BASIC 250 kg Helling Onderste kabellaag Middelste kabellaag Bovenste kabellaag

Horizontaal en schuin omhoog trekken van een (niet 
rollende) last, wrijvingsfactor ca. 0,5 (richtwaarden)

0%  (0°)  400 kg  300 kg 200 kg

,

,

,
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SAP: SCHLEPPWINDE 500A

1225543

1225547

1213856

1

2

3

SLEEPLIER BASIC
500 kg

Sleeplier type 500 A – ongeremd

Maximale trekkracht zie tabel

Handkracht 200 N

Overbrenging 4,25 : 1

Slag per omwenteling handslinger van 37 – 90 mm

Trommelcapaciteit bij kabel 5 mm Ø 15 m

Sleeplier BASIC 500 kg Helling Onderste kabellaag Middelste kabellaag Bovenste kabellaag

Horizontaal en schuin omhoog trekken van een (niet 
rollende) last, wrijvingsfactor ca. 0,5 (richtwaarden)

0%  (0°)  800 kg  550 kg 300 kg

Omschrijving Bestelnummer

Afneembare slinger

1  zonder kabel / band 3,0 kg 96 stuks

2  met gemonteerde sleepband van 7 meter 4,0 kg 96 stuks

Slinger niet afneembaar

3  zonder kabel / band 4,0 kg 96 stuks

,

,
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1730137  

1730136

1730139

1730138

1732837

1730140

249980

1730041  

1730043 

1730032 

1730042 

1225319  

1225768

1225631

1730824

Bestelnr. 
voor 

liertype 

trek‑

last  

kg

Kabel 

Ø mm 

EN 12385‑4 

Kabel‑

lengte  

m

Ge‑

wicht 

kg

Coating  

Haken

351 PLUS   350 4 15 1,1 gegalvaniseerd 
CR 6 vrij

351 PLUS   350 4 10 0,8 gegalvaniseerd 
CR 6 vrij

501 PLUS   500 5 20 2,2 gegalvaniseerd 
CR 6 vrij

450/500 BASIC 
501 PLUS   500 5 10 1,2 gegalvaniseerd 

CR 6 vrij

901 PLUS   900 7 17 4,6 gegalvaniseerd 
CR 6 vrij

901 PLUS 
900 BASIC   900 7 12,5 2,9 gegalvaniseerd 

CR 6 vrij

1201 PLUS 1150 7 25 4,3 gegalvaniseerd 
CR 6 vrij

Bestelnr. 
voor 

liertype 

Max. treklast 

band daN  

kg*

Breed‑
te 
band  
mm

Lengte 

band  

m

Ge‑

wicht 

kg

Coating  

Haken 

351 PLUS   350 40   4 0,5         gegalvaniseerd 
CR 6 vrij

501 PLUS   500 40   7 0,9 gegalvaniseerd 
CR 6 vrij

901 PLUS   900 50 10 1,2 gegalvaniseerd 
CR 6 vrij

1201 PLUS 1150 55 12,5 1,5 gegalvaniseerd 
CR 6 vrij

450 BASIC   450 40 6 0,9 gegalvaniseerd 
CR 6 vrij

501 PLUS  
500 BASIC   500 40 7 1,0 gegalvaniseerd 

CR 6 vrij

901 PLUS 
900 BASIC   900 50 7 1,2 gegalvaniseerd 

CR 6 vrij

Kabels

Banden voor het slepen

Weerbescherming

Bestelnr.

Geschikt voor lieren AL-KO PLUS type 901 en 901 A

Gewicht 0,3 kg

Weerbescherming

* De trekkracht komt overeen met de trekkracht van de lier met de sleepband volledig afgerold.  
Band met veiligheidsfactor minimaal 2,5

Let op:
De leverbare banden zijn 
uitsluitend ontworpen voor het 
horizontaal slepen van lasten..
Voor het heffen van lasten moet u 
banden volgens DIN EN 13157 
gebruiken.

Let op:
De kabels zijn geschikt voor 
het slepen, hijsen en heffen van 
lasten, maar niet voor toepas-
singen met een vrij hangende 
last die tijdens het heffen kan 
draaien. Voor een dergelijke 
toepassing moet u torsiearme 
of torsievrije kabels gebruiken.

ACCESSOIRES
Lieren



443

11

1730133 

1730134 

1730135 

352514

352516

352657

1221151

Bestelnr. voor liertype

351 PLUS

501 PLUS

901 PLUS

Bestelnr. voor liertype

450 BASIC & sleeplier 500

900 BASIC

Bestelnr. voor liertype

1201 PLUS

Insteekdeel voor bandbevestiging

Garage wandhouder

Bestelnr.

voor AL‑KO lieren type
BASIC en PLUS  
tot maximaal 500 kg

Gewicht 3,5 kg

Garage wandhouder

ACCESSOIRES
Lieren
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Lasten verticaal heffen: (richtwaarden)

Lier Onderste kabellaag Middelste kabellaag Bovenste kabellaag

Lier BASIC 450 kg  Lier BASIC 450 kg  300 kg 170 kg

Lier BASIC 900 kg  Lier BASIC 900 kg  600 kg 330 kg

Lier PLUS 350 kg  Lier PLUS 350 kg  250 kg 150 kg

Lier PLUS 500 kg  500 kg  330 kg 170 kg

Lier PLUS 900 kg  Lier BASIC 900 kg  600 kg 330 kg

Lier PLUS 900 kg  
afrol automaat

 Lier BASIC 900 kg  600 kg 330 kg

Lier PLUS 1.150 kg  
afrol automaat

1.150 kg  830 kg 500 kg

Een (niet‑rollende) last (richtwaarde) wrijvingsfactor circa 0,5 horizontaal of schuin trekken

Lier Helling Onderste kabellaag Middelste kabellaag Bovenste kabellaag

Sleeplier BASIC 250 kg   0%      (0°)  400 kg  300 kg 200 kg

Sleeplier BASIC 500 kg   0%      (0°)  800 kg  550 kg 300 kg

Lier BASIC 450 kg 

 

10%  (6°) 

20% (11°) 

30% (17°)

 750 kg 

 650 kg 

 550 kg

 500 kg 

 450 kg 

 400 kg

300 kg 

250 kg 

200 kg

Lier BASIC 900 kg 

 

10%  (6°) 

20% (11°) 

30% (17°)

1.500 kg 

1.300 kg 

1.150 kg

 1.000 kg

 900 kg 

 800 kg

550 kg 

500 kg 

400 kg

Lier PLUS 350 kg 

 

10%  (6°) 

20% (11°) 

30% (17°)

 600 kg 

 500 kg 

 450 kg

 400 kg 

 350 kg 

 300 kg

250 kg 

200 kg 

150 kg

Lier PLUS 500 kg 

 

10%  (6°) 

20% (11°) 

30% (17°)

 800 kg 

 700 kg 

 650 kg

 550 kg 

 500 kg 

 450 kg

300 kg 

250 kg 

220 kg

Lier PLUS 900 kg 

 

10%  (6°) 

20% (11°) 

30% (17°)

1.500 kg 

1.300 kg 

1.150 kg

1.000 kg 

 900 kg 

 800 kg

550 kg 

500 kg 

400 kg

Lier PLUS 900 kg  

afrol automaat 

10%  (6°) 

20% (11°) 

30% (17°)

1.500 kg 

1.300 kg 

1.150 kg

1.000 kg 

 900 kg 

 800 kg

550 kg 

500 kg 

400 kg

Lier PLUS 1150 kg  

afrol automaat 

10%  (6°) 

20% (11°) 

30% (17°)

2.000 kg 

1.700 kg 

1.500 kg

1.400 kg 

1.250 kg 

1.100 kg

850 kg 

750 kg 

650 kg

TECHNISCHE GEGEVENS
Lieren
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Een rollende last (richtwaarde) horizontaal trekken

Lier Helling Onderste kabellaag Middelste kabellaag Bovenste kabellaag

Lier BASIC 450 kg 

 

 

10%  (6°) 

20% (11°) 

30% (17°)

2.900 kg 

1.800 kg 

1.350 kg

2.000 kg 

1.200 kg 

 900 kg

1.100 kg 

 700 kg 

 500 kg

Lier BASIC 900 kg 

 

10%  (6°) 

20% (11°) 

30% (17°)

5.800 kg 

3.600 kg 

2.700 kg

3.900 kg 

2.400 kg 

1.800 kg

2.100 kg 

1.300 kg 

1.000 kg

Lier PLUS 350 kg 

 

10%  (6°) 

20% (11°) 

30% (17°)

2.300 kg 

1.400 kg 

1.100 kg

1.600 kg 

1.000 kg 

 800 kg

 800 kg 

 500 kg 

 400 kg

Lier PLUS 500 kg 

 

10%  (6°) 

20% (11°) 

30% (17°)

3.300 kg 

2.000 kg 

1.500 kg

2.200 kg 

1.300 kg 

1.000 kg

1.100 kg 

 700 kg 

 500 kg

Lier PLUS 900 kg 

 

 

10%  (6°) 

20% (11°) 

30% (17°)

5.800 kg 

3.600 kg 

2.700 kg

3.900 kg 

2.400 kg 

1.800 kg

2.100 kg 

1.300 kg 

1.000 kg

Lier PLUS 900 kg  

afrol automaat 

10%  (6°) 

20% (11°) 

30% (17°)

5.800 kg 

3.600 kg 

2.700 kg

3.900 kg 

2.400 kg 

1.800 kg

2.100 kg 

1.300 kg 

1.000 kg

Lier PLUS 1.150 kg  

afrol automaat 

10%  (6°) 

20% (11°) 

30% (17°)

7.400 kg 

4.800 kg 

3.500 kg

5.300 kg 

3.300 kg 

2.500 kg

3.200 kg 

2.000 kg 

1.500 kg

De koper van de lier moet controleren of 
dit product de vereiste eigenschappen 
heeft voor diens individuele behoeften.

1. Lastdrukrem:
De lieren met lastdrukrem moeten, 
afhankelijk van het type, worden gebruikt 
met de in het leveroverzicht genoemde 
minimale belasting. Als deze minimale 
belasting niet aanwezig is, wordt de 
remfunctie niet actief.

2.  Toepassingsdoelen van een 
geremde lier:

De geremde lieren voldoen aan de eisen 
van de EG-norm EN 13157. Onze lieren 
kunnen in de volgende sectoren niet 
worden gebruikt: Bouwliften, podia, 
studio’s en hefbare personenhijsmiddelen.

Machinale aandrijving verboden.  
Niet toegelaten voor continugebruik.  
Niet toegelaten als vastzetinrichting.
(De lastdrukrem kan door 
wisselbewegingen loskomen).
De AL-KO lieren kunnen worden gebruikt voor 
verscheidene toepassingen. De voor deze 
toepassing verantwoordelijke fabrikant of 
gebruiker moet controleren welke voorschriften 
moeten worden nageleefd voor deze toepassing.
Dat wil zeggen: de koper van de lier moet 
controleren of dit product de vereiste 
eigenschappen heeft voor diens individuele 
behoeften. Afhankelijk van belasting 
(geringe, middelzware, maximale last) geldt 
een verschillende levensduur. Om de 
levensduur te verhogen (looptijd in uren) is 
het beter de lieren slechts voor middelzware 
lasten te gebruiken. Eventueel moet u het 
eerstvolgende zwaardere liertype selecteren. 

Het is verboden onder de geheven last 
te verblijven. Onder belasting dient de 
kabel minimaal twee maal rond de 
trommel gewonden te blijven. 

3. Kabels:
De gegeven kabels moeten zijn ontworpen 
volgens EN 13157 en EN 12385-4. Onze 
kabels zijn geschikt voor het slepen, hijsen 
en heffen van lasten, maar niet voor 
toepassingen met een vrij hangende last 
die tijdens het heffen kan draaien. Voor 
een dergelijke toepassing moet u 
torsiearme of torsievrije kabels gebruiken.
4. Banden:
De leverbare banden zijn uitsluitend 
ontworpen voor het horizontaal slepen van 
lasten. Voor het heffen van lasten moet u 
banden volgens DIN EN 13157 gebruiken.

VEILIGHEID
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RANGEERAANDRIJVING

MAMMUT 448 – 451

MAMMUT CTRAIL 452 – 453

RANGER 454 – 455

Technische gegevens 456 – 457
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Met het rangeersysteem AL‑KO MAMMUT 
parkeert u uw caravan tot op de millimeter 
nauwkeurig: overal, ook op een steile helling. 
Uitsluitend met uw duimen en zonder hulp 
van anderen.

Robuuste aluminium transmissies met 
tweevoudig gelagerde aandrijfrollen. Perfecte 
bescherming tegen beschadigingen en vocht 
(IP 65).

UW VOORDEEL
Comfort
I  Gemakkelijk schokvrij rangeren dankzij 

joystick, softstart en softstop
I  Onmiddellijk stoppen op hellingen: de 

joystick loslaten en de caravan blijft 
onmiddellijk geremd staan

Veiligheid
I		Maximale	bodemvrijheid door platte 

constructie 
I  Lichtgewicht, zonder accu in de variant 

montage boven, vanaf 32 kg (EA)
I  Plug & Play montage bij AL‑KO chassis met 

ingestanste Mammut “M” (enkele as vanaf 
modeljaar 2010 / tandem vanaf modeljaar 
2015)

I  Perfecte bescherming van het chassis 
met massieve dwarsbalken die met 
computerberekeningen zijn geoptimaliseerd

MAMMUT / MAMMUT TANDEM
Het slimme rangeersysteem voor caravans

I  Robuuste massieve metalen behuizing met 
metalen transmissie

I  Aandrijving compleet afgedicht, 
spatwaterdicht (IP65)

I  Geen TÜV registratie vereist
I  Made in Germany
I  Wereldwijd servicenetwerk
I  Bij iedere dealer 5 jaar garantie volgens 

de AL‑KO garantievoorwaarden

360°‑ 
draaibewegingen

Softstart 
Softstop

Obstakels 
tot 4 cm

Hellingen 
tot 28 %

Traploze 
regeling

AL‑KO‑chassis met ingestanste ‘M’ in de chassisbalk (enkele as vanaf modeljaar 2010 / tandem vanaf modeljaar 2015) beschikken standaard over montagegaten 
voor het MAMMUT‑systeem. De voor de stabiliteit vereiste dwarsbalk neemt geen ruimte onder het chassis in beslag. Zo blijft de bodemvrijheid	maximaal. 

Kracht
I  Ter plekke draaien bij vrij zicht: intuïtieve 

éénhandsbediening met de joystick
I  Traploze regeling
I  Veel kracht: Obstakels tot 4 cm zijn geen 

obstakels, klimvermogen tot 28 %
I  Maximale aandrukkracht door elektrisch 

geregelde plaatsing van de aandrijfrollen

Max.
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acculading 

voedingsac‑

culading 

aandrijfeen‑

heid

Batterij‑

lading 

afstandsbe‑

diening

Maximale aan‑

drijftemperatuur 

bereikt

Maximaal 

klimvermo‑

gen bereikt

Sys‑

teem is 

be‑

drijfs‑

gereed

Aan / Uit

Veiligheidsvrijgave
Traploze regeling van de 

snelheid en richting per joystick

Als de joystick slechts horizontaal 

naar rechts of links wordt bewogen, 

draait de caravan ter plekke in de 

gewenste richting. Bij het loslaten 

van de joystick zijn de wielen 

onmiddellijk geblokkeerd.

Perfecte éénhandsbediening

Zonder risico
Om te voorkomen dat u 
per ongeluk de joystick 
bedient, moet het systeem 
eerst worden vrijgegeven. 
De afstandsbediening wordt 
gewoon tegen de sensor van de 
dissel gehouden om het systeem 
te activeren.

Optimale grip
In elke aandrijfeenheid zijn twee motoren geplaatst: 
één voor de plaatsingsaandrijving en één voor 
de wielaandrijving. Een druk op de knop van de 
afstandsbediening en de robuuste, dubbel gelagerde 
en gezandstraalde aandrijfrollen drukken zich tegen de 
banden. De permanente elektronische regeling van de 
aandrukkracht zorgt in alle omstandigheden voor een 
optimale grip. De tweede motor in de aandrijfbehuizing 
is verantwoordelijk voor de wielaandrijving.

Softstart en Softstop
Soepel, gecontroleerd optrekken en 
stoppen; zonder schokkende bewegingen 
met de softstart.

Onmiddellijk	stoppen	op	hellingen
Zodra de joystick wordt losgelaten, blijft de 
aanhanger geremd op de helling staan.

MAMMUT‑aandrijving  

van het wiel verwijderen

MAMMUT‑aandrijving  

tegen het wiel plaatsen

De caravan goed onder de duim houden
Uitsluitend AL‑KO biedt met de MAMMUT een 

caravan‑rangeersysteem met joystick‑regeling. 
In tegenstelling tot een knoppenbediening kunt 

u zo met één hand traploos sturen, optrekken 
en afremmen.

Magneetschakelaar om 
de zender te activeren

LED-statusweergaven
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MAMMUT / MAMMUT TANDEM 
Overzicht details

UW VOORDEEL
Overzicht	overige	bijzonderheden
l  Bescherming tegen onbedoeld 

gebruik: 
  Vrijschakelen via magneetschakelaar 

aan de oplooprem (afstandsbediening)
l  	De	aandrijfrollen	worden	elektrisch	

in positie gebracht. 
    De elektronica zorgt ervoor 

dat de maximaal toelaatbare 
aandrukkracht altijd geldt.  
D.w.z. TopGrip in alle 
omstandigheden.

l   Onmiddellijk	stoppen op 
de helling zodra de joystick 
wordt losgelaten

l  Draaien ter plekke 
 tot 360°
l  Maximale snelheid 
   ca. 0,5 km/h
l  Ledweergave op de 

afstandsbediening voor: 
Systeem bedrijfsgereed, maximaal 
stijgvermogen bereikt, maximale 
aandrijftemperatuur bereikt, acculading 
handzender, batterijlading aandrijving

l  Traploze snelheidsregeling met de 
joystick

l  Traploos sturen met de joystick
l   Noodstop plaatsingsaandrijving met 

de hand
l   Beschermd tegen spatwater 
en zout	water	(IP65)	voor	motor	en	
elektronica

l   Robuuste	aandrijfrollen	die	de	
banden ontzien

l  Diagnosemogelijkheid op de 
diagnose‑interface in het voertuig

l 	CAN-bus-mogelijkheid
l   Stroomverbruik:  

Piekstroom 120 A (EA) / 240 A (TA), 
ruststroom maximaal 5 mA

l   Geen TÜV-registratie vereist –  
algemene exploitatievergunning is 
aanwezig 

Montageadapter 

MAMMUT tegen 

chassis

Noodstop 

met de hand

Regeling  

intern / ingekapseld

Motor voor 

plaatsingsaandrijving	 

intern / ingekapseld

Motor	voor	aandrijving	 

intern / ingekapseld, 

krachtig, robuust, 

met beveiliging tegen 

overbelasting

Profielrijke	aluminium	

aandrijfrollen	die	de	

banden ontzien

Aluminium behuizing 

aandrijfeenheid afgedicht 

(spatwaterbescherming 

volgens IP 65)
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l Variant montage boven 
Voor maximale bodemvrijheid. Voor AL‑
KO‑chassis met een gestanste ´M´ in de 
chassisbalk (enkelasser vanaf modeljaar 
2010, tandemas vanaf modeljaar 2015). 
De montagegaten voor MAMMUT zijn dan 
standaard aanwezig.
AL‑KO MAMMUT kan dan in de rijrichting 
vóór de as (beschermd tegen steenslag 
en grote verontreinigingen) worden 
gemonteerd. Bij deze inbouwvariant blijft de 
bodemvrijheid tussen onderkant chassis en 
straat in volle omvang behouden.

l Variant montage onder 
De klassieke inbouw bij achteraf montage.
Voor AL‑KO‑chassis zonder ingestanste 
´M´ in de chassisbalk en gangbare chassis 
van derden. De AL‑KO MAMMUT wordt 
hier klassiek via een dwarsbalk onder het 
chassis vastgeschroefd.  
De bodemvrijheid wordt kleiner ter grootte 
van de dwarsbalkhoogte (circa 50 mm).
In deze inbouwvariant is de inbouw naar 
wens vóór of achter de as mogelijk.

MAMMUT / MAMMUT TANDEM 
Inbouwvarianten / accessoires‑advies

Eenvoudige montage
Beide aandrijvingen via de dwarsbalk aan het 
chassis vastschroeven. Plus‑minus‑kabel op 
de accu aansluiten. De magneetschakelaar 
op de dissel monteren. Klaar. De complete 
regeling bevindt zich bij de enkelas‑variant  
beschermd in de MAMMUT en hoeft niet 
afzonderlijk te worden gemonteerd en 
bekabeld.
Bij de tandemuitvoering wordt binnenin 
bovendien nog een kleine controller ter 
grootte van een pakje sigaretten gemonteerd.

Accu/oplader
Wij raden onderhoudsvrije AGM‑accu‘s met een geschikte en afgestemde 
oplaadtechniek aan. Bij caravans met een toelaatbaar totaalgewicht tot 1800 kg zonder 
extra verbruikers (bijvoorbeeld verlichting, waterpomp) de AGM accu´s met een 
capaciteit van minimaal 80 Ah. Bij 
een toegestaan  totaalgewicht van 
meer dan 1800 kg, bij tandem‑
caravans of bijcaravans met extra 
verbruikers, de AGM accu's met 
een capaciteit van minimaal 100 
Ah. 
Bij AGM‑accu‘s in 
spiraalceltechnologie moet de 
capaciteit min. 66 Ah (EA zonder 
onafhankelijkheid) of 75 Ah (EA 
met onafhankelijkheid) bedragen.

Neuswiel
Rangeeraandrijvingen kunnen bij zachte 
bodem‑toplagen de neuswielen te veel 
belasten. 
Smalle aanhangerwielen kunnen diepe 
sporen trekken of zelfs 
helemaal wegzakken.

Daarom adviseert AL‑KO:
l  Gebruik een hoog en 

breed aanhangerwiel
l  Gebruik een stevig 

neuswiel met een draag‑
vermogen van meer dan 
200 kg, bijvoorbeeld het 
AL‑KO Premium neuswiel

l Aanbevolen toebehoren
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Met het rangeersysteem AL‑KO MAMMUT 
CTRAIL parkeert u uw aanhanger tot op de 
millimeter nauwkeurig. Overal, ook op een 
steile helling. Uitsluitend met uw duimen en 
zonder hulp van anderen.

UW VOORDEEL
I  Eenvoudig, schokvrij en traploos rangeren 

dankzij de joystick, de softstart en de softstop
I  Onmiddellijk stoppen op hellingen: Laat 

de joystick los en de  aanhanger blijft 
onmiddellijk geremd staan

l  De aandrijfrollen worden elektrisch in positie 
gebracht. De elektronica zorgt ervoor dat de 
maximaal toelaatbare aandrukkracht altijd 
geldt. D.w.z. TopGrip in alle omstandigheden.

I  Ter plekke draaien tot 360° – intuïtieve 
eenhandsbediening met de joystick

I  Veel kracht: Obstakels tot 4 cm zijn geen 
obstakels, klimvermogen tot 28 %

I  Maximale aandrukkracht door elektrisch 
geregelde plaatsing van de aandrijfrollen

I  Maximale bodemvrijheid door platte 
constructie 

I  Lichtgewicht, zonder accu vanaf 32 kg (EA)

I  Perfecte bescherming van het chassis 
met massieve dwarsbalken die met 
computerberekeningen zijn geoptimaliseerd

I  Robuuste massieve metalen behuizing met 
metalen transmissie

I  Geen TÜV‑registratie vereist, typegoedkeuring 
beschikbaar

I  Made in Germany
I  Stroomverbruik: Piekstroom 120 A (EA), 

ruststroom max. 5 mA
I  CAN‑busmogelijkheid

MAMMUT CTRAIL
Het rangeersysteem voor bedrijfsaanhangers

I   Traploze snelheidsregeling met de joystick 
(max. snelheid ca. 0,5 km/u)

I  Ledweergave op de afstandsbediening 
voor: Systeem is bedrijfsgereed. maximaal 
klimvermogen bereikt. Maximale 
aandrijftemperatuur bereikt, batterijlading 
afstandsbediening, acculading aandrijfeenheid

I  Noodstop stelaandrijving met de hand
I  Robuuste aandrijfrollen die de banden ontzien
I  Diagnosemogelijkheid op de diagnose‑

interface in het voertuig

Adapter

Eenwegschroef voor noodbediening

Slechts in één richting draaien

Regelelektronica

Goed beschermd in behuizing

Profielrijke	aluminium	aandrijfrollen	

die de banden ontzien

Aandrukmotor

Goed beschermd in behuizing

Aandrijfmotor

Goed beschermd in behuizing, Sterk, robuust, 

met overbelastingsbeveiliging

Aluminium behuizing

Spatwaterdichte afdichting van aandrijfunit 

(Beschermklasse  IP 65)

1

2

3

7

4

5

6
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Krachtig, robuust, compact: de krachtige el‑
ektromotoren in elke eenheid zorgen voor de 
aandrijving van de wielen van de aanhanger. 

MAMMUT CTRAIL
Het rangeersysteem voor bedrijfsaanhangers

Eenvoudige montage
Beide aandrijvingen worden gemonteerd aan de op het chassis vast gelaste 
adapterplaten met traverse. Plus‑minus‑kabel op de accu aansluiten. De 
magneetschakelaar op de dissel monteren. Klaar!  
Bij de enkelas‑variant is de volledige  besturing  beschermd in de MAMMUT CTRAIL‑
aandrijving en hoeft deze niet afzonderlijk te worden gemonteerd en bekabeld.

*F = rijrichting 
*X = voorkeurpositie voor montage 

Montagevereisten
I   Chassis van vierkante kokerprofielen of vergelijkend dragend chassis
I    De minimale afstand van de adapter tot binnenzijde band is 125 mm!
I    Bij toepassing schokdempers moet een minimale afstand tussen de binnenzijde 

van de band en de buitenzijde van het chassis van 120mm worden aangehouden!
I   Montagebereik moet vrij zijn van leidingen en andere in de weg zittende elementen
I   Schetsplaten en traverse door klant te vervaardigen
I   Montage van op maat gemaakte schetsplaten en traverse
I   Montage moet bij voorkeur met twee personen worden uitgevoerd

KLIMVERMOGEN
Type totaalgewicht Max. Helling

Enkele as 1,2 t 28 %

1,8 t 17 %

2,5 t 10 %

LET OP: MAMMUT CTRAIL kan uitsluitend 
worden besteld bij fabrikant of dealer in originele 
uitrusting!
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AL‑KO KWALITEIT EN DESIGN 
VOOR EEN GUNSTIGE PRIJS
Het nieuwe, sterke instapmodel voor enkelassige caravans 
tot 1,8 ton en tandem‑caravans tot 2,5 ton.  
Tot op de millimeter nauwkeurig manoeuvreren zonder hulp.  
Zelfs op oneffen terrein.
I   AL‑KO kwaliteit en design
I   Stijgvermogen tot 18 % (lange helling) / meer dan 18 % 

(korte helling, bijvoorbeeld oprijkeg)
I   Perfect en getest AL‑KO CHASSIS montage van de 

Europese chassis‑marktleider
I   Softstart en Softstop
I   Ergonomische afstandsbediening met draagkoord
I   Past op vrijwel iedere caravan tot 1,8 ton (enkelasser) 

respectievelijk 2,5 ton (tandemasser)
I   Beschermd mechanisme 
I   Wereldwijd servicenetwerk
I   5 jaar garantie (volgens de AL‑KO garantievoorwaarden)

360°‑ 
draaibewe‑
gingen

Softstart 
Softstopp

Obstakels 
tot 2 cm

Hellingen 
tot 18 %

RANGER / RANGER TANDEM
Het slimme rangeersysteem voor caravans
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MAMMUT RANGER

Elektrische plaatsing Handmatige plaatsing

Joystick-afstandsbediening Afstandsbediening met druktoetsen

M-chassis montage / ondermontage Ondermontage

Aluminium behuizing (IP65) Kunststof behuizing 

Elektronica in aandrijving Elektronica in caravan (opbergruimte)

Aluminiumrollen aan beide zijden 
gelagerd

Aluminiumrollen aan beide zijden 
gelagerd

5 jaar garantie 5 jaar garantie

Totaalgewicht caravan*: 2,25 ton / 
3,0 ton

Totaalgewicht caravan*: 1,8 ton / 
2,5 ton

Maximaal stijgvermogen tot 28 % Maximaal stijgvermogen tot 18 %

* Enkele as / tandem

MIJN GESCHIKTE RANGEERSYSTEEM

Aan/Uit

Weergave van accu (cara‑
van) / batterij (afstandsbe‑
diening) en overbelasting 

Groene status LED‑lampen

De richting bepalen via 
toetsen

Onze tip:
RANGER en UP4 zijn met dezelfde 
afstandsbediening te gebruiken!
Zie hoofdstuk 10
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1730367

1730368
1730369

1730287 
1730288 
1730289

1730238 
1730054

1730237
1730233
1730049

RANGEERSYSTEEM “MAMMUT”

Type Gewicht 
kg

Bestelnr.

M20 32

S21
S22

42
42

Maximaal toelaatbaar  totaalgewicht caravan 2,25 ton maximaal stijgvermogen 
(totaalgewicht): 15% (2,0 ton) / 17% (1,8 ton) / 28% (1,2 ton)

Montage vóór as Montage achter as

‘M’ vóór as vanaf modeljaar 2010 ‘M’ achter as

Ja Nee Nee

Hoogte a > 184 mm
Hoogte a = 125-184 mm
Hoogte a < 125 mm

M20
S22
S23

S21
S22
S23

S21
S22
S23

Hoogte b > 184 mm
Hoogte b = 125-184 mm
Hoogte b < 125 mm

Hoogte a / b: Onderzijde chassis tot uitstekende contourdelen (opstapje, waterleiding en dergelijke)
Cursieve versies = bodemvrijheid in acht nemen, advies en montage door AL-KO + dealer

Type Gewicht 
kg

Bestelnr.

TM400 
TM410 
TM420

67 kg 
77 kg 
77 kg

TM401 
TM402

74 kg 
74 kg

TS411 
TS412 / TS421 
TS422

84 kg 
84 kg 
84 kg

Maximaal toelaatbaar  totaalgewicht caravan 3,0 ton maximaal stijgvermogen 
(totaalgewicht): 15 % (3,0 t)

Montage vóór + achter as

‘M’ vóór as vanaf modeljaar 
2010

Twee boringen achter as volgens 
afbeelding (vanaf modeljaar 2015)

Ja Nee Ja Nee

Hoogte a > 184 mm

TM400 
TM401 
TM402 
TM403

X

X

X
X
X

Hoogte b > 125 mm
Hoogte b > 184 mm
Hoogte b = 125–184 mm
Hoogte b < 125 mm

Hoogte a > 184 mm

TM410
TS411 
TS412 
TS413

X
X
X
X

Hoogte b > 125 mm
Hoogte b > 184 mm
Hoogte b = 125–184 mm
Hoogte b < 125 mm

Hoogte a = 125 – 184 mm

TM420
TS421 
TS422 
TS423

TS421 
TS422 
TS423

X

X

X
X
X

Hoogte b > 125 mm
Hoogte b > 184 mm
Hoogte b = 125–184 mm
Hoogte b < 125 mm

Hoogte a < 125 mm

TM430 
TS431 
TS432 
TS433

TS431 
TS432 
TS433

X

X

X
X
X

Hoogte b > 125 mm
Hoogte b > 184 mm
Hoogte b = 125–184 mm
Hoogte b < 125 mm

Hoogte a / b: Onderzijde chassis tot uitstekende contourdelen (opstapje, waterleiding en dergelijke)
Vetgedrukte versies = bodemvrijheid in acht nemen, advies en montage door AL-KO + dealer

Rijrichting

Rijrichting

Rijrichting

Rijrichting

Rijrichting
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RANGEERSYSTEEM “RANGER”
Type Assen Gewicht 

kg
Bestelnr.

S21 (enkele	as) 1 37 1731051

TS411 (tandem) 2 74 1731211

Maximaal toelaatbaar  totaalgewicht caravan: 1,8 t (S21) / 2,5 t (TS411); maximaal 
stijgvermogen 1,8 % bij 1,5 ton (S21) respectievelijk 1,8 ton (TS411)

Vrije ruimte (a/b) min. 193 mm van onderzijde chassis tot uitstekende contourdelen 
(opstapje, waterleiding en dergelijke). Bij minder vrije ruimte dan 193 mm 
afstandsplaten artikelnummer 1731063 gebruiken (zie onder montagetoebehoren).

Aanvullende kit voor variant S / TS* Inhoud aanbevolen voor  
MAMMUT

aanbevolen voor  
RANGER

Bestelnr.

Aanvullende kit AL-KO Vario III AV / IV AV  
(montage achter as, versterking van het 
chassisprofiel 2 mm)**

2 verstevigingsplaten met 
bevestigingsmateriaal X X 1224882

Aanvullende kit AL-KO Vario III AV 
/ IV AV (montage vóór as, adapter 
overlapping)***

2 adapterplaten met 
bevestigingsmateriaal – X 1731042

Aanvullende kit (montage vóór as, 
adapter overlapping)***

2 adapterplaten met 
bevestigingsmateriaal – X 1731044

Aanvullende kit voor chassishoogte 
(X) kleiner dan 185 mm en groter dan 
150 mm

3 x 2 afstandsplaten à 10 mm met 
bevestigingsmateriaal X – 1224883

Aanvullende kit voor chassishoogte 
(X) kleiner dan 193 mm en groter dan 
147 mm****

2 afstandsplaten à 15 mm met 
bevestigingsmateriaal – X 1731063

* Met de aanvullende kits kan het toepassingsbereik van de varianten S / TS worden uitgebreid. 
** eventueel met afstandsplaten 1224883 respectievelijk 1731063   *** eventueel met afstandsplaten 1731063   **** maximaal drie combineerbaar

M20	(afb.	MAMMUT) S21	(afb.	MAMMUT)

De variant S respectievelijk TS kan bij AL‑KO en onderstellen van derden onder de volgende voorwaarden worden gebruikt: Het chassisprofiel 
moet een U- of C-profiel zijn en een materiaaldikte van 2,5 tot 3,5 mm hebben. De afstand chassisbuitenkant tot bandbinnenkant moet bij de 
Mammut minstens 130 mm en bij de Ranger minstens 85 mm bedragen. De resterende bodemvrijheid moet minstens 110 mm bedragen.

OPTIONELE MONTAGE‑ACCESSOIRES ‘MAMMUT / RANGER´

Rijrichting

Rijrichting

Voorkeur-
montagepositie

U-profiel U-profiel

RANGEERSYSTEEM “MAMMUT CTRAIL”

Type Gewicht Bestelnr.

Enkele as  S24 CTRAIL (aanlasversie)  
Max. toeg. totaalgewicht aanhanger tot 2,5 t

vanaf 37,5 kg 1732472

N.B.
MAMMUT CTRAIL is 
uitsluitend voor nieuwmontage 
te bestellen via de dealer of 
fabrikant!



458 

13. ELEKTRONICA



459

13

ELEKTRONICA

ATC Trailer-Control 460 − 461

Technische gegevens 462

Veelgestelde vragen 463

GPS-tracker 464 − 465
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DCC
Technik
Award

Deutscher Camping-Club e.V.
www.camping-club.de

ATC TRAILER-CONTROL
Antislingersysteem voor caravans en bedrijfsaanhangers*

VEILIG IN HET SPOOR BLIJVEN
Het noodsysteem reageert automatisch als de slingering van de 
combinatie de grenswaarden overschrijden.
I   Sensoren reageren al op kleine zijwaartse acceleraties.
    De aanhanger wordt onmiddellijk automatisch afgeremd. 

De chauffeur merkt vrijwel niets van deze correctie.
I   Door het afremmen trekt de aanhanger zich vanzelf weer in 

het spoor, d.w.z. er is weinig gevaar voor een aanrijding door 
plotseling en te hevig remmen en bij het inhalen merkt u geen 
nadelige invloed.

NIEUW EN VERBETERD
I   Verbeterde vroegtijdige herkenning van slingergevaar
I   Snellere remtoegang
I   Gebruik tot 3,5 ton GA
I   Geoptimaliseerd gewicht & design
I   Horizontale montage (inbouwruimte en bodemvrijheid)

GEWOON SLIM
Uitwijkmanoeuvres of zijwind kunnen aanhangers laten slingeren. 
De AL-KO Trailer Control werkt actief tegen deze krachten in. 
Het herkent de slingerbeweging direct aan de as en remt de 
aanhanger zelfstandig voorzichtig af.

AL-KO ATC Trailer-Control is 
een eenmalige investering, om 
duurzaam de maximale veiligheid 
bij het rijden met caravan / 
aanhanger te bereiken.

Het AL-KO ATC 
stabiliseringssysteem kan 
bovendien worden gebruikt naast 
een aanhanger-ESP in de auto (die 
wordt aangeboden door enkele 
autofabrikanten).

Geniet van de zekerheid van een ATC en 
vraag uw verzekering naar een premiekorting 

voor uw caravan.

Het rijgedrag van de aanhanger wordt door ATC voortdurend 
gecontroleerd. Sensoren detecteren gevaarlijke zijwaartse 
bewegingen direct aan de as van de aanhanger, nog voordat een in 
de auto aanwezige ESP voor aanhangers de slingerbeweging kan 
registreren. De aanhanger wordt onmiddellijk – zonder ingrijpen 
door de bestuurder – voorzichtig afgeremd en weer in een stabiele 
rijpositie gebracht.
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Met de 13-polige stekker wordt de stroomverbinding 
naar de auto gerealiseerd. 

Geautomatiseerde veiligheidscheck!

De led aan de oplooprem brandt permanent groen. Het 
systeem is 100% gebruiksklaar.

l Optimaal uitgerust!
AL-KO biedt voor het rijden met een caravan of aanhanger diverse 
veiligheidssystemen die de koersstabiliteit van de combinatie 
vergroten en onafhankelijk van elkaar kunnen worden toegepast.

De systemen vullen elkaar aan tot een perfect 
veiligheidsprogramma:
De nieuwe formule voor maximale rijveiligheid:

l AKS − Actieve verhoging van de rijstabiliteit:
De AL-KO AKS™-veiligheidskoppeling onderdrukt continu kleine 
slinger- en knikbewegingen van de aanhanger en vergroot de 
kritische rijsnelheid met circa 20% (winnaar ADAC-test).

1. Voorkomt in een slip raken
2. Onderdrukt knikbewegingen
3. Werkt slingeren tegen

l ATC − Bewaking van de koersvastheid:
De ATC AL-KO Trailer-Control is een noodsituatie-systeem 
en wordt automatisch actief als de combinatie in een kritische 
pendelsituatie terechtkomt, dus wanneer het schommelen van de 
aanhanger een gevaarlijke omvang bereikt.

Het ATC Trailer-Control-systeem start automatisch  een 
functietest.

*Alleen geschikt voor aanhangers met gedefinieerde gewichtscorridor
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1732871

1732871

1732872

1732873

1732874

1732875

1732876

1732877

1732878

1732879

1732880

1732881

1732882

1225429

1225429

1225430

1225431

ATC-inbouw in Hobby-caravan (vanaf modeljaar 1997) met Knott-as

Hobby-caravan Totaalgewicht 
min.  –  max. kg

Leeggewicht  
min. kg

Bestel nummer

750 – 1.000 500

1.001 – 1.300 800

1.301 – 1.600 1.000

1.601 – 1.900 1.100

TECHNISCHE GEGEVENS
ATC Trailer-Control

ATC-montage in AL-KO chassis

AL-KO chassis Totaalgewicht 
min.  –  max. kg

Leeggewicht  
min. kg

Bestel nummer

750 – 1.000 500

1.001 – 1.300 800

1.301 – 1.500 1.000

1.501 – 1.800 1.100

1.801 – 2.000 1.300

2.001 – 2.500 1.600

2.501 – 3.000 2.000

3.001 – 3.500 2.500

1.300 – 1.600 1.000

1.601 – 2.000 1.200

2.001 – 2.500 1.600

2.501 – 2.800 1.800

2.801 – 3.500 2.200
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Veelgestelde vragen
ATC Trailer-Control

Hoelang duurt de montage van de ATC? Achterafmontage circa 2-4 uur.

Moet de montage van de ATC op het kentekenbewijs worden vermeld? Nee. Het volstaat om de typegoedkeuring bij de voertuigpapieren te voegen.

Hoe wordt de ATC van stroom voorzien?
De ATC wordt op de verdeelbox van de aanhanger aangesloten en daar tijdens 
de rit door de constante spanningsaansluiting van de 13-polige stekker van 
stroom voorzien.

Hoeveel stroom heeft de ATC nodig? (standaard-beveiliging) 15 ampère.

Kan de ATC ook op aanhangers met een 7-polige stekker worden gemonteerd? Nee. De stroomtoevoer via de 7-polige stekker is niet voldoende.

Waar moet de led worden gemonteerd? In het gebied van de oplooprem (zichtgebied bij het aankoppelen).

Brandt het remlicht wanneer de ATC werkt? Nee. De ATC remt de voertuigcombinatie zacht af, vergelijkbaar met 
een motorrem bij personenwagens. Het remlicht hoeft daarom niet te 
worden geactiveerd.

Voldoet ATC (zoals bijvoorbeeld de stabiliseringskoppeling AKS) aan de 
nieuwe criteria voor Tempo 100 (factor 1,0 bij caravans en factor 1,2 bij 
andere aanhangers)?

Nee. De ATC is (evenals het ESP bij een auto) een puur noodsysteem en 
maakt geen verhoging van de maximale rijsnelheid mogelijk (zoals bijv. 
bij toepassing AKS).

Is onderhoud van de ATC nodig? Nee. Het systeem is onderhoudsvrij.

Hoe herken ik of de ATC bedrijfsklaar is? Zodra de 13-polige stekker op het trekkende voertuig wordt 
aangesloten, voert de ATC een volledige zelftest uit (1x rembediening en 
aannemelijkheidstest voor de regelelektronica). De functiestatus wordt 
door een groen ledlicht op de oplooprem aangeduid.
groen = operationeel
rood = buiten bedrijf (maar gereed om te rijden)
rood knipperend = aanhanger remt (niet gereed om te rijden)

Hoe merk ik in de personenwagen wanneer het noodsysteem ATC werkt? Het zachte afremmen is voelbaar in de personenwagen.
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De COBBLESTONE is een mobiele allround GPS-tracker.  
Deze biedt de mogelijkheid om verschillende bewegende objecten met 
behulp van GPS-lokalisatie te vinden. De GPS-tracker is klein, handig 
en ideaal voor gebruik in camper, caravan, aanhanger, etc. De GPS-
tracker beschikt over een lange acculooptijd en kan eenvoudig via de 
gratis app of pc worden ingericht. Ook de activering is heel eenvoudig. 
Voor de montage de GPS-tracker 10 seconden goed schudden en 
klaar. De activering kan hierbij tot 6 minuten duren en de eerste positie 
kan nog onnauwkeurig zijn.

UW VOORDELEN:
l  Geen abonnement, geen kosten

l Heeft geen voeding nodig

l Accu gaat tot 10 jaar* mee

l Geen inbouwkosten

l  Eenvoudige installatie en bediening via app (CPH Trackers)

l  Anti-Jamming-ruststand, omdat de tracker alleen bij beweging wordt 
geactiveerd.

l 5 verschillende profielen mogelijk

l Gebruik in de buitenlucht

l Waterdicht – IP67

WERKING
Zodra de GPS-tracker wordt bewogen, wordt deze 
ingeschakeld en krijgt een satellietsignaal om de positie 
te berekenen. De GPS-gegevens** worden direct naar 
uw app gestuurd en er wordt tegelijkertijd een e-mail 
naar u verzonden. De gehele procedure duurt ca. 
30 – 50 seconden. 

EXTREEM EENVOUDIGE 
INRICHTING VAN DE  
TRACKER-APP 
1. App 'CPH Trackers' downloaden
2.  Gebruiker aanmaken  

(e-mail & wachtwoord)
3. '+' indrukken
4. ID van de tracker invoeren
5. Naam voor apparaat vastleggen
6. Profiel selecteren
7.  GPS-tracker  

10 seconden  
lang schudden

MONTAGE:
Voordat het apparaat met de meegeleverde dubbelzijdige 
tape wordt bevestigd, moet de tracker worden geactiveerd. 
Het apparaat mag niet direct achter metaal, in een metalen 
buis of op een dergelijke wijze worden gemonteerd.  
Monteer het apparaat zo, dat het naar boven is gericht.

COBBLESTONE – 
De eerste GPS-tracker zonder kosten en zonder abonnement!
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DE PROFIELEN:
l  Live tracking: wordt bij beweging geactiveerd: Stuurt de 

positie bij de eerste beweging, iedere 15 minuten tijdens de 
beweging, 15 minuten na de laatste beweging en een keer 
per week bij geen beweging.

l  Na beweging: wordt bij beweging geactiveerd: Stuurt 
een positie na 1 uur zonder beweging. Het apparaat stuurt 
tijdens de beweging geen posities. Stuurt elke week 1 
positie, ook als deze niet wordt bewogen.

l  Vol gas-modus: LET OP: Acculooptijd minder dan 
5 weken. Stuurt de positie iedere 10 minuten. Advies: 
gebruik dit profiel alleen als u een kwijtgeraakt apparaat 
zoekt.

l  24 uur-tracking: Stuurt de positie een keer per dag. 
Duurt circa een dag om het trackingsprofiel te wijzigen

l  7 dagen-tracking: Stuurt de positie een keer per week. 
Duurt ca. een week om het trackingsprofiel te wijzigen

Ons advies voor diefstalbeveiliging van objecten is 
het profiel Live tracking.

LEVERINGSOMVANG:
l  COBBLESTONE door Copenhagen Trackers

l Dubbelzijdige tape

l  GPS-tracking aanwijzingssticker

l Extra sticker met IMEI-nummer

l  Het COBBLESTONE gegevensblad is in verschillende 
talen beschikbaar

TECHNISCHE GEGEVENS COBBLESTONE GPS-tracker

Art. Nr. 1732934

Accuduur 4 jaar bij 1 track dagelijks - maximaal 10 jaar*

Afmetingen 6,4 cm x 6,4 cm x 2,3 cm

Gewicht 88 g

GPS-nauwkeurigheid 2 – 30 meter**

Tracks Max. 4.000 mogelijk

Accucapaciteit 4,4 Ah

Oplaadbaar nee

SIM-kaart ja - permanent in tracker geïntegreerd

Te gebruiken in de 
volgende landen EU, Noorwegen en Zwitserland

Temperatuurbestendigheid - 30° Celsius tot + 80° Celsius

Luchtvochtigheid 10% – 70%

Behuizingsmateriaal slagvast, waterdicht, stofbeschermd

Beschermingsklasse IP 67

 *  De acculooptijd hangt af van het gebruik en externe factoren zoals overdracht en 

temperatuuromstandigheden.

**  De GPS-nauwkeurigheid is ca. 2 – 30 meter. Afhankelijk van de signaalsterkte. 

Mocht de tracker geen GPS-signaal ontvangen, probeert deze via het gsm-netwerk 

de locatie te bepalen. De nauwkeurigheid is ook afhankelijk van de signaalsterkte.
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VERLICHTING
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Houders 477
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AL‑KO is zakenpartner van JOKON voor verlichtingssystemen op het gebied van bedrijfsaanhangers in onder andere 
Polen, Slowakije en de Tsjechische Republiek.

Decennialang realiseert JOKON hoge pretenties voor de internationale 
voertuigindustrie. Vanaf het eerste idee over de ontwikkeling tot aan productie 
en onderdelenleveranties is JOKON een flexibele en betrouwbare partner.

Met name fabrikanten van bussen, vrachtwagens, caravans, heftrucks, trailers, 
landbouwmachines, bouwlocatie-voertuigen, rail-voertuigen en fietsendragers 
waarderen de flexibiliteit en innovatiekracht van een middelgrote onderneming.
Maar ook fabrikanten in de automotive-sector, in de speciale-voertuigbouw, en 
in het zich snel ontwikkelende segment van de elektro-voertuigen vertrouwen op 
JOKON.

JOKON produceert volgens DIN-ISO-9001:2008-normen met de meest moderne 
productievestigingen op ongeveer 10.000 m2 oppervlak. Voor meer dan 100 
medewerkers geldt de maximale klanttevredenheid als centraal punt van hun 
handelen.

COMPETENTIES
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PRODUCTBESCHRIJVING

Productaanduiding Verlichtingen BASIC Verlichtingen PROFI

Lichttechnologie Gloeilampen LEDs

Bedrijfsuren�(levensduur) circa�1.000�uur ca.�25.000�uur

Stroomverbruik 5�–�21�W,�afhankelijk�van�de�lampfunctie 1�–�4�W,�afhankelijk�van�de�lampfunctie

Kwaliteit�´Made�in�Germany´ ja ja

Design klassiek modern

Waterdicht Beschermd�tegen�spatwater���IP�54 Waterdicht�gegoten�IP67�-�IP6K9K� 
(lampafhankelijk)

Oververhittingsbeveiliging nee
ja,�bij�oververhitting�wordt�de�lichtkracht�lager�
en�wordt�de�lamp�beschermd�tegen�vroegtijdig�
uitvallen�(lampafhankelijk)

Verdraagt�temperatuurschommelingen -�20�tot�+�30°C -�20�tot�+�50�°C

Membraantechnologie�aanwezig ja�(bedekt�voor�thermodynamische�compensatie) ja�(bedekt�voor�thermodynamische�compensatie)

Lichtbron Wolfraamdraad Halfgeleider

Kleurtemperatuur 2.700�Kelvin variabel,�lampafhankelijk

Knipperdiagnose�volgens�ECE�R48 ja ja,�door�intelligente�LED-lampen-uitvalcontrole.

Legenda:

KN RL A AU AM R K B

Knipperlicht Remlicht Achterlicht Achteruitrijlamp Mistlamp�achter Reflector Kentekenlamp Zijmarkeringsverlichting
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1499012

SAP MULTIFUNKTIONSLE.�LI�12V�5-POL�ROT/GELB

1499647

SAP MULTIFUNKTIONSLE.�RE�12V�5-POL�ROT/GELB

1498831

SAP MULTIFUNKTIONSLEUCHTE�LI�12V�5-POL�ROT

1498832

SAP MULTIFUNKTIONSLEUCHTE�RE�12V�5-POL�ROT

1656848

SAP MULTIFUNKTIONSLEUCHTE�RE�12V�5-POL�ROT

1498831 1498832�+�1656848

Multifunctionele lamp ´L 595´, links

Bestelnr.

Verpakkingseenheid 16 stuks

Kenmerken KN,�RL,�A,�AM,�R,�K

Voeding 12�V

Vermogen P21;�P21/5W;�C5W

Materiaal PMMA�/�ABS

Kleur rood-geel

Aansluiting Centraal:�5-polig

Gewicht 0,6�kg

Homologatie E2-1281

Multifunctionele lamp ´L 595´, rechts

Bestelnr.

Verpakkingseenheid 16 stuks

Kenmerken KN,�RL,�A,�R,�K

Voeding 12�V

Vermogen P21;�P21/5W;�C5W

Materiaal PMMA�/�ABS

Kleur rood-geel

Aansluiting Centraal:�5-polig

Gewicht 0,6�kg

Homologatie E2-1281

Multifunctionele lamp ´L 830´, links

Bestelnr.

Verpakkingseenheid 16 stuks

Kenmerken KN,�RL,�A,�AM,�R,�K

Voeding 12�V

Vermogen PY21;�P21/5W;�P21W;�C5W

Materiaal PMMA�/�PP�T�60

Kleur Helder rood

Aansluiting Centraal:�5-polig

Gewicht 0,5�kg

Homologatie E2-06061

Multifunctionele lamp ´L 830´, rechts

Bestelnr.

Verpakkingseenheid 16 stuks

Kenmerken KN,�RL,�A,�AU,�R,�K

Voeding 12�V

Vermogen PY21;�P21/5W;�P21W;�C5W

Materiaal PMMA�/�PP�T�60

Kleur Helder rood

Aansluiting Centraal:�5-polig

Gewicht 0,5�kg

Homologatie E2-06061

Multifunctionele lamp ´L 830´, rechts

Bestelnr.

Verpakkingseenheid 16 stuks

Kenmerken KN,�RL,�A,�R,�K

Voeding 12�V

Vermogen PY21;�P21/5W;�C5W

Materiaal PMMA�/�PP�T�60

Kleur Helder rood

Aansluiting Centraal:�5-polig

Gewicht 0,5�kg

Homologatie E2-06061

GLOEILAMPVERLICHTING

Lamp:�links�getekend,�rechts�in�spiegelbeeld
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1499960

SAP LED-KONTROLLBOX�12V�ALU�SCHWARZ

1499637

SAP MULTIFUNKTIONSLEUCHTE�LI�LED�9-32V�ROT

1499638

SAP MULTIFUNKTIONSLEUCHTE�RE�LED�9-32V�ROT

LED-CONTROLEBOX

LED‑controlebox ´LK 2000‑1´

Bestelnr.

Verpakkingseenheid 1 stuk

Voeding 12�V

Vermogen Maximaal�140�W

Materiaal Aluminium�/�PU

Kleur zwart

Aansluiting Kabel�1�x�1500�mm�/�1�x�3500�mm

Gewicht 2,6�kg

Homologatie EMV�/�EMC

Temperatuur (-�20�°C�/�+�50�°C)

Multifunctionele LED‑lamp ´L 915´, links

Bestelnr.

Verpakkingseenheid 20�stuks

Kenmerken KN,�RL,�A,�AU,�AM,�R

Voeding 9�–�32�V

Vermogen A-1,5W;�RL-3,0W;KN-3,0W;� 
AM-4,5W;�AU-3,0W

Materiaal PC

 Kleur Helder rood

Aansluiting Centrale�aansluiting

Gewicht 0,5�kg

Homologatie E13-13359;�EMV�/�EMC

Temperatuur (-�20�°C�/�+�50�°C)

Multifunctionele LED‑lamp ´L 915´, rechts

Bestelnr.

Verpakkingseenheid 20�stuks

Kenmerken KN,�RL,�A,�AU,�AM,�R

Voeding 9�–�32�V

Vermogen A-1,5W;�RL-3,0W;KN-3,0W;� 
AM-4,5W;�AU-3,0W

Materiaal PC

 Kleur Helder rood

Aansluiting Centrale�aansluiting

Gewicht 0,5�kg

Homologatie E13-13359;�EMV�/�EMC

Temperatuur (-�20�°C�/�+�50�°C)

LED-VERLICHTING
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254847

SAP BEGRENZUNGSLEUCHTE�12V�RE

1499892

SAP BEGRENZUNGSLEUCHTE�12V�LI

1656864

SAP BEGRENZUNGSLEUCHTE�12V�RE+SNAP�IN

1656865

SAP BEGRENZUNGSLEUCHTE�12V�LI+SNAP�IN

Contourlamp ‘PL (R) 130’, rechts

Bestelnr.

Verpakkingseenheid 100�stuks

Voeding 12�V

Vermogen C�5�W

Materiaal PMMA�/�PC

Kleur Helder

Aansluiting Vlakke�kabel

Gewicht 0,05�kg

Homologatie A-0221653�+�IA-0221339

Contourlamp ‘PL (R) 130’, links

Bestelnr.

Verpakkingseenheid 100�stuks

Voeding 12�V

Vermogen C�5�W

Materiaal PMMA�/�PC

Kleur Helder

Aansluiting Vlakke�kabel

Gewicht 0,05�kg

Homologatie A-0221653�+�IA-0221339

Contourlamp ‘PL (R) 130’, + snap‑in, rechts

Bestelnr.

Verpakkingseenheid 50�stuks

Voeding 12�V

Vermogen C�5�W

Materiaal PMMA�/�PC

Kleur Helder

Aansluiting Vlakke�kabel

Gewicht 0,09�kg

Homologatie A-0221653�+�IA-0221339

Contourlamp ‘PL (R) 130’, + snap‑in, links

Bestelnr.

Verpakkingseenheid 50�stuks

Voeding 12�V

Vermogen C�5�W

Materiaal PMMA�/�PC

Kleur Helder

Aansluiting Vlakke�kabel

Gewicht 0,09�kg

Homologatie A-0221653�+�IA-0221339

BREEDTELICHTEN

,,

,

,
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1656855

SAP RÜCKSTRAHLER GELB MIT SELBSTKLEBEFOLIE

1656856

SAP BEGRENZUNGSLEUCHTE�12-24V�KLAR

1656866

SAP SEITENMARKIERUNGSLEUCHTE�12V+24V

Reflector ‘R 170’, met zelfklevende folie

Bestelnr.

Verpakkingseenheid 100�stuks

Materiaal SAN�/�ABS

Kleur geel

Gewicht 0,04�kg

Homologatie E3-0251007

Contourlamp ‘PLR 272’, 
met geïntegreerde reflector

Bestelnr.

Verpakkingseenheid 10�stuks

Voeding 12�–�24�V

Vermogen C�5�W

Materiaal PMMA�/�ABS

Kleur Helder

Aansluiting Vlakke�kabel

Gewicht 0,05�kg

Homologatie E1-0221633�+�IAE1-0221378

LED‑zijmarkeringsverlichting ‘SMLR 2002’, 
met geïntegreerde reflector

Bestelnr.

Verpakkingseenheid 20�stuks

Voeding 12�–�24�V

Vermogen 0,6�–�1,2�W

Materiaal PMMA�/�ABS

Kleur oranje

Aansluiting Kabel�met�snap-in-stekker

Gewicht 0,098�kg

Homologatie E2-0062�+�SAE

IP IP67

BREEDTELICHTEN

ZIJMARKERINGSVERLICHTING
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1499317

254572

1656851

SAP KABELSATZ�MEHRADRIG�SCHWARZ

1656852

SAP KABELSATZ�MEHRADRIG�SCHWARZ

1656853

SAP KABELSATZ�MEHRADRIG�SCHWARZ

1656940

SAP ANSCHLUSSKABEL

254572

SAP FLACHKABEL�2x1,5mm²�SNAP-IN�100m�Rolle

1499317

SAP DOPPEL�SNAP-IN�MIT�20�MM�KABEL

254650

SAP HALTEKLAMMER�SNAP-IN�WEISS

Kabelset (toevoerkabel 3,5 m) meeraderig, zwart

Bestelnr.

Verpakkingseenheid 30�stuks

Voeding 12�V

Aansluiting Stekker�7-polig�centrale�aansluiting�5�pol.

Gewicht 0,589�kg

Kabelset (toevoerkabel 4,15 m) meeraderig, zwart

Bestelnr.

Verpakkingseenheid 25�stuks

Voeding 12�V

Aansluiting Stekker�7-polig�centrale�aansluiting�5�pol.

Gewicht 0,68�kg

Kabelset (toevoerkabel 4,15 m + aansluitkabel 2,25 m) mee‑
raderig, zwart

Bestelnr.

Verpakkingseenheid 15�stuks

Voeding 12�V

Aansluiting Stekker�7-polig�centrale�aansluiting�
5-polig,�hulzen�platte�stekker

Gewicht 0,925�kg

Kabelset (toevoerkabel 7,70 m) meeraderig, zwart

Bestelnr.

Verpakkingseenheid 10�stuks

Voeding 12�V

Aansluiting Stekker�13-polig�centrale�aansluiting�
6-polig,�platte�kabel

Gewicht 1,94�kg

Snap‑in platte kabel (2‑aderig)

Bestelnr.

Verpakkingseenheid Rol�(100�m)

Kenmerken 2�x�1,5�mm²

Dubbel snap‑in

Bestelnr.

Verpakkingseenheid 10�stuks

Kenmerken met�kabel�(20�mm)

Gewicht 0,02�kg

Snap‑in bevestigingsklem

Bestelnr.

Verpakkingseenheid 20�stuks

Kleur wit

Gewicht 0,004�kg

KABELSETS + SNAP-IN

Aansluitkabel

Contactpen

Bevestigingsklem

Platte�kabel
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1656857

SAP STECKER�7-POL�12V�KUNSTSTOFF�SCHWARZ

1656858

SAP STECKER�13-POL�12V�KUNSTSTOFF�SCHWARZ

1656859

SAP ADAPTER�KURZ�13/7POL�12V�KUNSTST�SCHW

1656860

SAP ADAPTER�KURZ�7/13POL�12V�KUNSTST�SCHW

Stekker 7-polig, type 12N, ISO 1724

Bestelnr.

Verpakkingseenheid 20�stuks

Voeding 12�V

Materiaal Kunststof

Kleur zwart

Aansluiting Schroefaansluiting

Gewicht 0,08�kg

Stekker 13‑polig, ISO 11446

Bestelnr.

Verpakkingseenheid 10�stuks

Voeding 12�V

Materiaal Kunststof

Kleur zwart

Aansluiting Schroefaansluiting

Gewicht 0,14�kg

Adapterstuk 13/7, mini VL9/3M

Bestelnr.

Verpakkingseenheid 10�stuks

Voeding 12�V

Materiaal Kunststof

Kleur zwart

Aansluiting Schroefaansluiting

Gewicht 0,08�kg

Adapterstuk 7/13, mini VL9/4M

Bestelnr.

Verpakkingseenheid 10�stuks

Voeding 12�V

Materiaal Kunststof

Kleur zwart

Aansluiting Schroefaansluiting

Gewicht 0,08�kg

STEKKER + STEKKERADAPTER
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250006

SAP KENNZEICHENLEUCHTE�K�415�12V�SCHWARZ

1656862

SAP KENNZEICHENLEUCHTE�K�415�12V+50CM�SNAP

1656863

SAP KENNZEICHENLEUCHTE�K�415�12V+100CM�SNAP

Kentekenlamp K 415, zonder gloeilamp

Bestelnr.

Verpakkingseenheid 10�stuks

Voeding 12�V

Vermogen R�10�W

Materiaal PMMA�/�ABS

Aansluiting Vlakke�kabel

Gewicht 0,08�kg

Homologatie E1-22838

Kentekenlamp K 415 + 50 cm snap‑in (zonder afbeelding.)

Bestelnr.

Verpakkingseenheid 50�stuks

Voeding 12�V

Vermogen R�10�W

Materiaal PMMA�/�ABS

Aansluiting Vlakke�kabel

Gewicht 0,11�kg

Homologatie E1-22838

Kentekenlamp K 415 + 100 cm snap‑in (zonder afbeelding.)

Bestelnr.

Verpakkingseenheid 50�stuks

Voeding 12�V

Vermogen R�10�W

Materiaal PMMA�/�ABS

Aansluiting Vlakke�kabel

Gewicht 0,14�kg

Homologatie E1-22838

KENTEKENLAMPEN
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1656861

SAP HALTER�SCHWARZ

Houder WHL 272

Bestelnr.

Verpakkingseenheid 50�stuks

Materiaal TPU

Kleur zwart

Gewicht 0,08�kg

HOUDERS
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Bootrollen 502 − 509



480 

WIELKEGGEN
Product omschrijving

UW VOORDEEL 
AL-KO wielkeggen van metaal of kunststof voorkomen wegrollen van 
motorvoertuigen en aanhangers door het blokkeren van de wielen. 

VOORSCHRIFTEN DUITSLAND 
De Duitse wegenverkeerswetgeving (Straßenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung = STVZO) schrijft in § 41, alinea 14 voor dat de volgende 
motorvoertuigen en aanhangers van minstens één wielkeg voorzien 
moeten zijn.
1.  Motorvoertuigen – met uitzondering van rupsvoertuigen –  

met een toegestaan totaalgewicht van meer dan 4 ton.
2.  Tweeassige aanhangers (met uitzondering van opleggers, 

aanhangwagens met starre dissel en middenasaanhangers) met 
een toegestaan totaalgewicht van meer dan 750 kg 

Met minstens twee wielkeggen moeten volgens hetzelfde 
voorschrift uitgerust zijn:
1.  Drie- en meerassige voertuigen
2.  Opleggers
3.  Aanhangwagens met starre dissel en middenasaanhangwagens met 

een toegestaan totaalgewicht van meer dan 750 kg 

Bij niet-gebruik moeten de bij een motorvoertuig of aanhanger 
behorende wielkeggen op een goed bereikbare plaats in of aan het 
voertuig zijn aangebracht met behulp van houders, waardoor de 
keggen niet kunnen worden verloren of kunnen gaan klapperen. 
Daarom mogen haken of kettingen niet als houders voor wielkeggen 
worden gebruikt.
De doeltreffendheid van de wielkeggen conform de Duitse 41 STVZO 
moet door de voertuigfabrikant worden getest (18% bergopwaarts en 
bergafwaarts bij leeggewicht en bij toegestaan totaalgewicht).

Onze wielkeggen voldoen aan DIN 76051 uitgave 11/92.
DIN 76051 wordt doorgaans in alle landen van Europa erkend.
Specifieke voorschriften per land moeten echter ook in acht worden 
genomen.

Productaanduiding Wielkeggen BASIC Wielkeggen PLUS

wielbelasting per keg (varianten) 1.600 / 5.000 / 6.500 kg 800 / 1.600 / 5.000 / 6.500 kg 

Materiaal Sendzimier gegalvaniseerd staalplaat, gepuntlast kunststof, PE

Eigen gewicht hoog laag

getest volgens DIN 76051 ja ja

corrosiebescherming met beperkte corrosiebescherming (gegalvaniseerd gepuntlast) permanente corrosiebescherming (kunststof)

Kleur zilver (gegalvaniseerd) zwart RAL 9005

speciale kleuren volgens RAL-kleurtoonkaart niet mogelijk mogelijk vanaf 1.000 stuks per afspraak (meerprijs) 

klantlogo niet mogelijk mogelijk vanaf 1.000 stuks per afspraak (meerprijs) 

look klassiek modern

temperatuurbestendigheid +60°C tot -30°C +60°C tot -30°C

UV-bestendigheid gegeven ja ja

wielkeg-houder aanwezig, bruikbaar voor productlijn BASIC en PLUS aanwezig, bruikbaar voor productlijn BASIC en PLUS
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Productaanduiding Wielkeggen BASIC Wielkeggen PLUS

wielbelasting per keg (varianten) 1.600 / 5.000 / 6.500 kg 800 / 1.600 / 5.000 / 6.500 kg 

Materiaal Sendzimier gegalvaniseerd staalplaat, gepuntlast kunststof, PE

Eigen gewicht hoog laag

getest volgens DIN 76051 ja ja

corrosiebescherming met beperkte corrosiebescherming (gegalvaniseerd gepuntlast) permanente corrosiebescherming (kunststof)

Kleur zilver (gegalvaniseerd) zwart RAL 9005

speciale kleuren volgens RAL-kleurtoonkaart niet mogelijk mogelijk vanaf 1.000 stuks per afspraak (meerprijs) 

klantlogo niet mogelijk mogelijk vanaf 1.000 stuks per afspraak (meerprijs) 

look klassiek modern

temperatuurbestendigheid +60°C tot -30°C +60°C tot -30°C

UV-bestendigheid gegeven ja ja

wielkeg-houder aanwezig, bruikbaar voor productlijn BASIC en PLUS aanwezig, bruikbaar voor productlijn BASIC en PLUS
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SAP: UNTERLEGKEIL UK36 VZ DIN76051

244373 

     

SAP: UNTERLEGKEIL UK46 VZ DIN76051 - 4635370

244374 

     

SAP: UNTERLEGKEIL UK53 VZ DIN76051 - 7622418

244375 

     

SAP: UNTERLEGKEIL 800 KLAPPBAR SCHW GRUND

1250015 

     

WIELKEGGEN
Metaal

Wielkeg UK 36 St

Bestelnr.

Materiaal/kleur metaal sendzimier 
gegalvaniseerd

Wielbelasting per keg 1.600 kg 

Statische wielradius maximaal tot 360 mm

1,25 kg

 –         210 stuks

Wielkeg UK 46 St

Bestelnr.

Materiaal/kleur metaalsendzimier 
gegalvaniseerd

Wielbelasting per keg 5.000 kg 

Statische wielradius maximaal tot 460 mm

3,05 kg

 –         110 stuks

Wielkeg UK 53 St

Bestelnr.

Materiaal/kleur metaal sendzimier 
gegalvaniseerd 

Wielbelasting per keg 6.500 kg 

Statische wielradius maximaal tot 560 mm

5 kg

 –         60 stuks

Wielkeg UK 800 St wegklapbaar

Bestelnr.

Materiaal/kleur metaal zwarte primer 

Wielbelasting per keg 2.500 kg 

Statische wielradius maximaal tot 830 mm

5 kg

 –         100 stuks
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SAP: UNTERLEGKEIL UK 10

1237250 

   /   

SAP: UNTERLEGKEIL UK 36KL SCHWARZ

1235990 

   /   

SAP: UNTERLEGKEIL UK46 KUNSTSTOFF

1221517 

   /   
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SAP: UNTERLEGKEIL UK46

1213314 

   /   

WIELKEGGEN
Kunststof

Wielkeg UK 10 K-2

Bestelnr.

Materiaal/kleur Kunststof  zwart 

Wielbelasting per keg 800 kg 

Statische wielradius maximaal tot 310 mm

0,18 kg

50   /   400 stuks

Wielkeg UK 36 KL

Bestelnr.

Materiaal/kleur Kunststof zwart 

Wielbelasting per keg 1.600 kg 

Statische wielradius maximaal tot 360 mm

0,6 kg

–   /   192 stuks

Wielkeg UK 46 K

Bestelnr.

Materiaal/kleur Kunststof zwart 

Wielbelasting per keg 5.000 kg 

Statische wielradius maximaal tot 460 mm

1,92 kg

–   /   80 stuks

Wielkeg UK 46 K

Bestelnr.

Materiaal/kleur Kunststof zwart 

Wielbelasting per keg 5.000 kg 

Statische wielradius maximaal tot 460 mm

1,85 kg

–   /   64 stuks
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SAP: UNTERLEGKEIL UK53-K2 KPL SCHWARZ

1732681

1732642

   /   

SAP: UNTERLEGKEIL UK53-K2 KPL GELB

1732683

1732682

   /   

Wielkeg UK 53 K-2 

Bestelnr. 
(met metalen glijbescherming)

Bestelnr. 
(zonder metalen glijbescherming)

Materiaal/kleur Kunststof zwart 

Wielbelasting per keg 6.500 kg 

Statische wielradius maximaal tot 560 mm

1,61 kg / 1,39 kg

–   /   42 stuks

Wielkeg UK 53 K-2 

Bestelnr. 
(met metalen glijbescherming)

Bestelnr. 
(zonder metalen glijbescherming)

Materiaal/kleur Kunststof
geel 

Wielbelasting per keg 6.500 kg 

Statische wielradius maximaal tot 560 mm

1,61 kg / 1,39 kg

–   /   42 stuks

WIELKEGGEN
Kunststof
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SAP: HALTER UK10

1237251

   /   

SAP: HALTER UK36 VZ AL-KO

244376

     

SAP: HALTER UK46 VZ AL-KO - 7620776

244377

     

SAP: HALTER UK53 VZ AL-KO - 7622417

244378

     

HOUDER
Kunststof

Houder HA 10 K-2 voor UK 10 K-2

Bestelnr.

Materiaal/kleur Kunststof zwart 

0,03 kg

50   /   1.200 stuks

Houder HA 36 St voor UK 36 staal en kunststof

Bestelnr.

Materiaal/kleur metaal sendzimier 
gegalvaniseerd

0,50 kg

 –         600 stuks

Houder HA 46 St voor UK 46 staal en kunststof

Bestelnr.

Materiaal/kleur metaal sendzimier 
gegalvaniseerd

0,80 kg

 –         360 stuks

Houder HA 53 St voor UK 53 staal en kunststof

Bestelnr.

Materiaal/kleur metaal sendzimier 
gegalvaniseerd 

1,20 kg

 –         200 stuks

HOUDER
Metaal

,

.,
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SAP: KUPLNGSKUGEL BC75/200

1275101

   

SAP: KUPP KUG MIT FLANSCH UN252D ECE-R55

1202305

   

KOPPELINGSKOGEL Ø 50
2-gaats

Koppelingskogel Ø 50 - BC 75 / 200

Bestelnr.

Toeg. aanhangwagengewicht Max. 3.500 kg

Verticale belasting 200 kg

D- / Dc-waarde 17,0 kN

ECE-typegoedkeurings-nr. E2 55R-01 12208

Toepassingsgebied Terreinauto´s, kleine transportwagens 
Let op: Niet toepasbaar in combinatie 
met een AKS

2,0 kg

–                      –

Koppelingskogel UN 252 D

Bestelnr.

Toeg. aanhangwagengewicht Max. 3.500 kg

Verticale belasting 150 kg

D- / Dc-waarde 17,0 kN

ECE-typegoedkeurings-nr. E13 55R-01 4042

Toepassingsgebied Terreinauto‘s, kleine transportwagens 
Let op: Geschikt voor AKS 

2,0 kg

–                      –
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SAP: SOFT-BALL RAL3000 FEUERROT SOFT-BALL RAL9011-SCHWARZ SOFT-BALL RAL5002-BLAU SOFT-BALL RAL9006 ALUMINIUMWEISS

SAP: SOFT-BALL FEUERROT VE 24 STÜCK SOFT-BALL SCHWARZ VE 24 STÜCK SOFT-BALL BLAU VE 24 STÜCK SOFT-BALL RAL 9006 VE 24 STÜCK

247095 1211738 1222223 1225991

   /   

SAP: SOFT-BALL GEMISCHT VE 24 STÜCK

1225992 

   /   

SAP: STECKERHALTER KPL RAL3000

2182600004 

ACCESSOIRES

Soft-Ball

Bestelnr. stuks 
voor trekhaak

605307 
met 50 mm kogel

1310913 
met 50 mm kogel

1337726 
met 50 mm kogel

1651589 
met 50 mm kogel

Kleur rood, eender RAL 3000 zwart, eender RAL 9011 blauw, eender RAL 5002 wit aluminium, eender RAL 9006

0,055 kg 0,055 kg 0,055 kg 0,055 kg

Bestelnr. VE (inhoud 24 stuks) (inhoud 24 stuks) (inhoud 24 stuks) (inhoud 24 stuks)

1,6 kg 1,6 kg 1,6 kg 1,6 kg 

24   /   – 24   /   – 24   /   – 24   /   –

Soft-Ball

Bestelnr. VE voor trekhaak (inhoud 24 stuks) 
met 50 mm kogel

Kleuren gevarieerd rood, zwart, wit aluminium

1,6 kg

24   /   –
8 stuks in rood 8 stuks in zwart 8 stuks in wit aluminium

Stekkerhouder met drievoudige functie 

Stekkerhouder (koppelingsstuk)

Bestelnr. Aantal 

Max. Ø electro 
stekker

13-polig 41,5 mm 
  7-polig 36,0 mm

0,07 kg

VOORDEEL 1 – houder voor 7-polige 
electro stekker
Het smallere gedeelte van de 
stekkerhouder houdt de 
7-polige electro stekker 
vormsluitend vast.

VOORDEEL 2 – houder voor 13-polige 
electro stekker
Het bredere gedeelte van de 
stekkerhouder houdt de 
13-polige electro stekker 
vormsluitend vast.

VOORDEEL3 – houder voor de 
Soft-Ball
Tijdens de rit is de houder 
ook bedoeld als opberg-
plaats voor de Soft-Ball.
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SAP: ALKO V-BOX PROFI

1732800

      

STAUBOX
für PKW-Anhänger

LEVEROMVANG
Opbergbox compleet (zie afbeelding) met 
montagehandleiding, twee sleutels, zonder 
bevestigingsmateriaal

MATERIAAL
Kunststof zwart

UW VOORDEEL
I  Sjorbanden, handschoenen, gereedschap 

enzovoort zijn veilig en toch gemakkelijk 
bereikbaar opgeborgen aan de aanhanger

I  Dubbele wand
I  Hoogwaardig metalen slot (afsluitbaar)
I  Spatwaterbeschermd
I  Hangend tot maximaal 25kg belastbaar
I  Montage hangend en op de dissel mogelijk

Opbergbox voor auto-aanhangers 
Dekselscharnieren aan de lange kant

Bestelnr.

Max. Belasting 25 kg hangend

Buitenmaten LxBxH 766/639 x 360 x 375 mm

Binnenmaten LxBxH 445 x 145 x 220 mm

6,6 kg  /  –  /  18 stuks
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SAP: WERKZEUGBOX M LOGO AL-KO

1224324

      

SAP: STAUBOX DECKELSCHANIER LANGE SEITE

1211807

      

LEVEROMVANG
Opbergbox compleet (zie afbeelding) met 
montagehandleiding, twee sleutels, zonder 
bevestigingsmateriaal

MATERIAAL
Kunststof zwart

OPBERGBOX
voor auto-aanhangers

Opbergbox voor auto-aanhangers  
Dekselscharnieren aan de korte kant

Bestelnr.

Max. Belasting 25 kg hangend

Buitenmaten LxBxH 515 x 220 x 277 mm

Hoogte met draaigreep 305 mm

Binnenmaten LxBxH 457 x 185 x 232 mm

Grote opening 457 x 185 mm

3,5 kg  /  –  /  20 stuks

MONTAGEVOORBEELDUW VOORDEEL
I  Sjorbanden, handschoenen, gereedschap 

enzovoort zijn veilig en toch gemakkelijk 
bereikbaar opgeborgen aan de aanhanger

I Dubbele wand
I  Afsluitbaar
I  Spatwaterbeschermd
I  Hangend tot maximaal 25 kg belading

Opbergbox voor auto-aanhangers 
Dekselscharnieren aan de lange kant

Bestelnr.

Max. Belasting 20 kg hangend

Buitenmaten LxBxH 515 x 226 x 272 mm

Hoogte met draaigreep 305 mm

Binnenmaten LxBxH 445 x 145 x 220 mm

3,2 kg  /  –  /  19 stuks
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SAP: AL-KO WETTERSCHUTZ PREMIUM

1732883

   /   

SAP: WETTERSCHUTZ KUGELKUPPLUNG SCHWARZ

1732884

   /   

SAP: WETTERSCHUTZ AKS KUPPLUNG SCHWARZ

1732885

   /   

UW VOORDEEL
I Hoogwaardige polyesterstof
I Naden ingesloten
I Met metalen ogen en klittenbandsluiting

Weerbescherming voor oploopremmen

Bestelnr.

geschikt voor
AL-KO oploopremmen (V en 
vierkant) en ook van derden

Kleur zwart

Kleur opdruk grijs

0,4 kg

–   /   100 stuks

Weerbescherming voor kogelkoppelingen

Bestelnr.

geschikt voor
AL-KO kogelkoppeling 
alsmede derden

Kleur zwart

Kleur opdruk grijs

0,2 kg

–   /   250 stuks

Weerbescherming voor stabilisatiekoppelingen

Bestelnr.

geschikt voor AKS 1300 / 2004 / 3004 / 3504

Kleur zwart

Kleur opdruk grijs

0,2 kg

–   /   250 stuks

WEERBESCHERMING
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SAP: WETTERSCHUTZ F WINDE 650/901/901A

1732886

   /   

UW VOORDEEL
I Hoogwaardige polyesterstof
I Naden ingesloten
I Met metalen ogen en klittenbandsluiting

Weerbescherming voor lieren

Bestelnr.

geschikt voor AL-KO PLUS type 901 en 901 A

Kleur zwart

Kleur opdruk grijs

0,2 kg

–   /   250 stuks

WEERBESCHERMING
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275

700

X

approx.

RESERVEWIELHOUDER

UW VOORDEEL

I Meer plaats 
Door het reservewiel onder de aanhanger 
op te bergen, blijft inwendig meer 
opbergruimte aanwezig. 

I Rijgedrag
Om een optimaal rijgedrag te realiseren, 
adviseren ADAC en DCC het reservewiel 
kort bij de as te plaatsen.

MONTAGE 

Aan AL-KO chassis vanaf bouwjaar 1985. 
Hier zijn de  boringen standaard aanwezig. 
De boringen in de chassisbalk (maat X) 
om de reservewielhouder op te nemen, zijn 
zodanig geplaatst dat de voor dit voertuig 
bedoelde banden daar bevestigd kunnen 
worden.
Bij een correcte inbouw, volgens 
montage- en gebruikershandleiding, is 
geen test of afname door een wettelijk 
erkende expert (bijvoorbeeld TÜV) 
vereist.

LET OP: Bij aanbouw met vasthoudplaten 
is een TÜV-afname vereist.

I Bediening 
Borgketting loshaken, sterhandgreep 
openen en afnemen. Reservewielhouder 
met beide handen omsluiten en er zo 
ver uittrekken dat het reservewiel goed 
bereikbaar is. Als er te weinig vrije ruimte 
tussen chassis en bodem is, caravan met 
krik optillen.

Maat X om de maximaal mogelijke band te bepalen

Montagegaten voor reservewielhouder

Bovenkant  
chassis

Maat X

Onderkant  
boring

Chassis-afstand maat A
(Buitenchassis / hoge stut)
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SAP: ERSATZRADHALTER EH/

1555934

1555943

1555955

1556005

1556010

294284

Inbouwtip:
De afstand van de steunplaten 
t.o.v. de as moet circa 700 mm 
zijn (tekening). In de beide 
chassisdelen worden twee 
boringen Ø 12,5 mm op een 
afstand 275 mm geboord. 
De boringen moeten in de 
middenbok (neutrale zone) 
worden aangebracht. De beide 
vasthoudplaten (24) worden met 

twee zeskantbouten (25) M12x 
25 en zeskantmoeren (26) M12 
zelf. bevestigd. 
De borgbout (9) wordt met de 
zeskantmoer (18) in de rechter 
vasthoudplaat aangebracht. 
Borgbout (9) en zeskantmoer 
(18) behoren tot de leveromvang 
van de reservewielhouder.

Inbouwset accessoires EH2Reservewielhouder EH1 / BR

*  Bandbreedtes zijn op basis van toegestane toleranties in de fabricage van banden slechts richtwaarden. 
Bij een bandbreedte van 215 mm kan klemming tussen band en chassis optreden bij het uittrekken van de reservewielhouder. 
De plaatsmogelijkheid van de reservewielhouder moet voorafgaand aan de inbouw worden gecontroleerd!

Maat X minstens 
mm

75 85 95 105 115 125
Chassisaf-
stand mm

Uitvoe-
ring

Bestelnr.

EH1

Ba
nd

br
ee

dt
e 

m
m

*

155 165 175 185 195 205

1.050 – 1.250 A 6,4 –  5

1.250 – 1.550 B 6,8 – 20

1.450 – 1.850 C 7,7 – 20

EH1/BR 175 185 195 205 215 215
1.265 – 1.515 D 6,8 – 20

1.465 – 1.815 E 7,7 – 20

Inbouwset accessoires EH2 1,85 20 –

Inbouwset accessoires EH2
Bestelnr. 294 284 bestaande uit:
2 vasthoudplaten  (24)  Bestelnummer 209 499 01
4 stuks schroeven (25)  Bestelnummer 700 460
4 stuks moeren  (26)  Bestelnummer 700 645 
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KRIK

UW VOORDEEL

l   Op verzoek als standaard uitrusting of 
achteraf monteerbaar bij caravans met 
AL-KO chassis vanaf bouwjaar 1980.

l   Ondersteunen 
De AL-KO krik kan ook worden gebruikt 
om de caravan te ondersteunen 
(trekkend voertuig aangekoppeld laten). 

l   Steeksysteem 
Niet wegglijden door speciaal steeksysteem 
(trekkend voertuig aangekoppeld laten). 
Speciale krikprofielen versterken het 
chassis en steunen tevens tegen de 
caravanbodem (800 kg / 1.000 kg).

Montageset 1.500 kg: Uitsluitend voor 
gebruik bij caravans met tandemonderstel en 
voor combinatie met hydraulische krikken 
(minimaal 2000 kg draagvermogen, stempel 
Ø 28 - 40 mm, kop vlak of groef, hoogtes zie 
tabellen).

MONTAGE
Vanaf bouwjaar Vanaf bouwjaar 1991 
werden de meeste caravans met AL-KO 
onderstel reeds met de overeenkomstige 
montagegaten uitgerust. 
Bij alle andere voertuigen vanaf bouwjaar 
1980 mogen de boringen conform 
montagehandleiding zelf worden geboord.
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SAP: WAGENHEBER-SET

246059

246157

      

SAP: WAGENHEBER-SET 1000KG

1730304

1222530

      

SAP
AUFNAHME 
WAGENHEBER  
VERP 2,1-3,0

WAGENHEBER TYP 
WEBER-HYDRAULIK 
A2-170

1730240 1730395*

   

Montageset 800 kg met box 
1 kunststof box tweedelig
1 krik
2 krikprofielen
1 set schroefmateriaal
1 gebruiksaanwijzing

Montageset 1.000 kg zonder 
box 
1 krik
2 krikprofielen
2 steunbeugels
1 set schroefmateriaal
1 gebruiksaanwijzing

Krik montageset 800 kg 

Bestelnr. met box

Bestelnr. zonder box*

Draagvermogen statisch 800 kg

Geschikt voor aanhangers 
tot maximaal totaalgewicht 1.600 kg

Beginhoogte 85 mm

Hefhoogte 290 mm

Eindhoogte 375 mm

2,9 kg  /  –  /  50 

stuks

Krik montageset 1000 kg

Bestelnr. met box

Bestelnr. zonder box*

Draagvermogen statisch 1.000 kg

Geschikt voor aanhangers 
tot maximaal totaalgewicht 2.000 kg

Beginhoogte 85 mm

Hefhoogte 290 mm

Eindhoogte 375 mm

5,5 kg  /  –  /  50 

stuks

Krik montageset Consolen Krik

Bestelnr. met box

Draagvermogen statisch 1.500 kg 2.000 kg

Geschikt voor aanhangers 
tot maximaal totaalgewicht 3.000 kg 4.000 kg

Beginhoogte Max. 200 mm** 170 mm**

Hefhoogte min. 190 mm** 213 mm**

Eindhoogte 383 mm**

4,5 kg 2,9 kg

1  /  56 1  /  42

   * zonder afbeelding

 ** Waarden voor hydraulische krik

*** Eventueel moet de eindhoogte onder inachtneming van de beginhoogte worden aangepast door een stevige onderplaat.

Montageset 1.500 kg 
tandem zonder box 
2 montagconsoles
2 verstevigingsbeugels
1 set schroefmateriaal
1 gebruiksaanwijzing

Krik niet meegeleverd!

Gebruiksa-

anwijzing

Gebruiksa-

anwijzing
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SAP: AUFFAHRRAMPE KPL GEBOGEN

1732817

1732818

UW VOORDEEL
l  Soepele overgang van dorpel naar 

oprijplaat
l  Veel grip door antislip kantenprofiel 
l  Lichte uitvoering voor kleine en 

middelzware lasten

OPRIJPLATEN 
van aluminium voor kleine en middelzware lasten

VEILIGHEID
l  Maximaal toegestaan hellingspercentage 

bedraagt 30% = 16,5°
l  De oprijplaten moeten op de laadvloer 

worden bevestigd
l  Oprijplaten in paren gebruiken
l  Horizontaal gebruik van de oprijplaten is 

niet toegestaan
l  Oprijden uitsluitend onder toezicht van 

een tweede persoon

l  De platen mogen uitsluitend worden 
gebruikt voor het laden en lossen van 
motorvoertuigen met rem

l  Snel optrekken en afremmen vermijden, 
aangezien dat de oprijplaten extra belast

l  Overige veiligheidsinstructies uit 
gebruiksaanwijzing in acht nemen

Oprijplaten gebogen

Bestelnr. 
Per paar

Type Lengte 

L mm

Breed-
te 

B mm

Hoogte 

S mm

Laadhoogte 
min. - max 
H mm

Belastbaarheid per paar bij asafstand Gewicht  
per paar 
kg

400/1500/200 1500 200 35 230 – 450 220 kg 330 kg 419 kg 704 kg 6,0

400/2000/200 1995 200 50 340 – 600 335 kg 433 kg 508 kg 705 kg 9,0

Montagebeslag 
(is niet bij de levering inbegrepen)
Bestelnummer 1732823
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1732819

1732820

1732821

1732822

SAP: AUFFAHRRAMPE KPL GERADE

OPRIJPLATEN
van aluminium voor kleine en middelzware lasten

Oprijplaten recht

Bestelnr. 
Per paar

Type Lengte 

L mm

Breed-
te 
B mm

Hoogte 

S mm

Laadhoogte 
min. - max 
H mm

Belastbaarheid per paar bij asafstand Gewicht  
per paar 
kg

400/1500/200 1500 200 35 300 – 450 285 kg 432 kg 553 kg   946 kg   6,0

400/2000/200 2000 200 50 400 – 600 385 kg 514 kg 604 kg   839 kg 9,0

1000/2000/260 2000 260 60 540 – 600 770 kg 1026 kg 1205 kg 1669 kg 15,0

1000/2500/260 2500 260 75 675 – 750 860 kg 1074 kg 1212 kg 1537 kg 19,7

Montagebeslag 
(is niet bij de levering inbegrepen)
Bestelnummer 1732823
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OPRIJPLATEN
van aluminium voor zware lasten

UW VOORDEEL
l  Alle platen zijn CE- en GS-getest en 

voorzien van dit keurmerk. 
Voor veel toepassingen is één oprijplaat 
nodig, niet twee (bijvoorbeeld transport van 
motorfietsen). Daarom levert AL-KO ze per 
stuk tegen verhoudingsgewijs gunstige prijs.

l  Niet alle aluminium is hetzelfde!! Daarom 
gebruikt AL-KO een combinatie van de 
legeringen 6005 + 6082: Terwijl 6005 
zich onderscheidt door goede lasbaarheid 
en optimale corrosiebescherming, wordt 
de superieure stevigheid van de AL-KO 
oprijplaten gerealiseerd door aluminium 
6082: Deze legering garandeert de grootste 
stevigheid van alle 6000 legeringen en 
wordt vanwege zijn zeer hoge sterkte 
gewoonlijk gebruikt bij het bouwen van 
bruggen.

l  100% kwaliteitscontrole. Iedere oprijplaat 
wordt afzonderlijk gecontroleerd.

Met minder moet u niet tevreden zijn, 
want met recht verwacht u van AL-KO: 
QUALITY FOR LIFE!

VEILIGHEID
l  Maximaal toegestaan hellingspercentage 

bedraagt 30% = 16,5°.
l  De oprijplaten moeten op de laadvloer 

worden bevestigd.
l  Oprijplaten bij meersporige voertuigen 

uitsluitend per paar gebruiken.
l  Horizontaal gebruik van de oprijplaten is 

niet toegestaan.
l  Oprijden uitsluitend onder toezicht van een 

tweede persoon.
l  De hellingen mogen uitsluitend worden 

gebruikt voor het laden en lossen van 
motorvoertuigen met rem.
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P = ?

OPRIJPLATEN
Gebruiksaanwijzing

OPRIJPLATEN NIET 
OVERBELASTEN

ONTKOPPELGEVAAR

NEE!

JA!

16,5°

3xH

H

Voorzichtig: Controleer de oprijplaten regelmatig op eventuele barst- en scheurvorming.

1  Vóór het laden controleren dat asafstand, voertuiggewicht 

en gelijkmatige verdeling op de assen binnen de norm-

bandbreedte liggen.

JA! NEE!

NEE!

JA!

JA!

NEE!

6  Bij het gebruik van de oprijplaten rekening houden met 

de aslastverdeling: de meer belaste as moet altijd hoger 

liggen. Als er aanbouwapparatuur aanwezig is die de 

machine kan stabiliseren, moet deze dieper liggen.

2  De oprijplaten niet ondersteunen met als doel het 

draagvermogen te verhogen. 

3  Spoorbreedte van het voertuig controleren en asafstand 

navenant instellen. Daarbij garanderen dat de oprijplaten 

parallel liggen.

4  Het transport-voertuig voor het laden positioneren, de 

wielen blokkeren en de handrem activeren. De motor 

afzetten en de sleutel eruit trekken. Het laadvlak moet 

horizontaal liggen.

5  De oprijplaten tegen de autostructuur plaatsen en 

bevestigen. Het draagvermogen van de oprijplaten vóór 

hun gebruik controleren.

7  graafbakken en soortgelijke voorzetstukken moeten vóór het 

laden omlaag worden gezet en worden geleegd, ook wanneer het 

maximaal toelaatbare totaalgewicht niet wordt overschreden.

8   Op- en afrijden uitsluitend onder toezicht van een tweede 

persoon.

9  Maximaal toelaatbare snelheid op oprijplaten: 2 m/min.  

Plotseling remmen respectievelijk starten moet beslist 

worden vermeden.

10  De oprijplaten zijn geen loopplanken.

11  De maximaal toegestane hoogte van de hoger liggende 

plaatzijde (ten opzichte van de bodem) mag niet meer zijn 

dan 1/3 van de lengte van een oprijplaat.

12  Na het laden moet u de platen loshaken en op de bodem 

leggen. Oprijplaten niet op lichaamsdelen, inrichtingen of 

elektrische kabels laten vallen.

13  Laadkleppen met een gewicht van meer dan 30 kg moeten wor-

den verplaatst door hijswerktuigen of door meerdere personen.



500 

62,3

15

82,7

18

SAP: AUFFAHRRAMPE PROFI- ALU

1224700

1224701

1224702

1224703

1224704

1224705

1224706

1224707

1224708

1224709

1224710

1224711

1224712

1224713

1224714

1224715

1224716

1224717

1224718

1224719

1224720

1224721

1224722

1224723

Versie A

Inhaakprofiel ‘A‘

Belastbaarheid bij asafstand X

Bestelnr. 
per stuk

Type Ver-
sie

Lengte  

L mm

Breedte 
buiten 
B mm

Hoogte 

H mm

Max. 
Laadhoogte 
LH mm

 
1,00 m

 
1,50 m

stuk [kg] paar [kg] stuk [kg] paar [kg]

60A20GH450 A 1.930 300 60 450 1.215 2.430 1.215 2.430

60A20GH600 A 1.928 300 60 600 1.215 2.430 1.215 2.430

60A20 H539 B 1.928 300 60 539 1.215 2.430 1.215 2.430

60A25GH450 A 2.370 300 60 450    870 1.740    950 1.900

60A25GH600 A 2.369 300 60 600    870 1.740    950 1.900

60A25 H665 B 2.439 300 60 665    870 1.740    950 1.900

70A20GH450 A 1.930 300 70 450 1.500 3.000 1.500 3.000

70A20GH600 A 1.928 300 70 600 1.500 3.000 1.500 3.000

70A20 H552 B 2.020 300 70 552 1.500 3.000 1.500 3.000

70A25GH450 A 2.370 300 70 450 1.070 2.140 1.165 2.330

70A25GH600 A 2.369 300 70 600 1.070 2.140 1.165 2.330

70A25 H679 B 2.460 300 70 679 1.070 2.140 1.165 2.330

80A20GH450 A 1.930 300 80 450 1.745 3.490 1.745 3.490

80A20GH600 A 1.928 300 80 600 1.745 3.490 1.745 3.490

80A20 H552 B 2.020 300 80 552 1.745 3.490 1.745 3.490

80A25GH450 A 2.370 300 80 450 1.250 2.500 1.355 2.710

80A25GH600 A 2.369 300 80 600 1.250 2.500 1.355 2.710

80A25 H679 B 2.460 300 80 679 1.250 2.500 1.355 2.710

90A20GH450 A 1.950 400 90 450 2.030 4.060 2.030 4.060

90A20GH600 A 1.948 400 90 600 2.030 4.060 2.030 4.060

90A20 H552 B 2.020 400 90 552 2.030 4.060 2.030 4.060

90A25GH450 A 2.391 400 90 450 1.450 2.900 1.580 3.160

90A25GH600 A 2.391 400 90 600 1.450 2.900 1.580 3.160

90A25 H679 B 2.460 400 90 679 1.450 2.900 1.580 3.160

Type: 60 A
 70 A
 80 A

Type: 90 A
 

OPRIJPLATEN
van aluminium voor zware lasten
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H

L

158,5

122,5

X X

Versie B

Leveromvang versie B

Inhaakprofiel ‘B‘

Type: 60 A  

Type: 70 A  /  80 A  /  90 A

Belastbaarheid bij  

asafstand X

Eigen gewicht van  

de oprijplaat

 
2,00 m

stuk [kg] paar [kg] stuk [kg] paar [kg]

1.215 2.430 10,4 20,8

1.215 2.430 10,4 20,8

1.215 2.430 11,0 22,0

   950 1.900 12,6 25,2

   950 1.900 12,6 25,2

   950 1.900 13,0 26,0

1.500 3.000 10,7 21,4

1.500 3.000 10,7 21,4

1.500 3.000 11,6 23,2

1.165 2.330 13,0 26,0

1.165 2.330 13,0 26,0

1.165 2.330 13,9 27,8

1.745 3.490 10,7 21,4

1.745 3.490 10,7 21,4

1.745 3.490 11,6 23,2

1.355 2.710 13,0 26,0

1.355 2.710 13,0 26,0

1.355 2.710 13,9 27,8

2.030 4.060 13,7 27,4

2.030 4.060 13,7 27,4

2.030 4.060 13,7 27,4

1.580 3.160 16,3 32,6

1.580 3.160 16,3 32,6

1.580 3.160 16,4 32,8

OPRIJPLATEN
van aluminium voor zware lasten
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BOOTROLLEN

Boten zijn duur. Daarom draagt u als 
professioneel watersporter zorg voor  uw 
sportartikelen in het water. Maar hoe zit 
het met het transport of de opslag op de 
trailer? Zowel voor het transport als voor 
het laden en lossen is het belangrijk dat 
u de juiste voorzorgsmaatregelen 
treft om de waardevolle lading niet te 
beschadigen.

Daartoe biedt AL-KO u als de Europese 
toonaangevende fabrikant van 
aanhangercomponenten meteen twee 
verschillende series professionele 
bootrollen om uw trailer te optimaliseren.

In de instapklasse kunnen wij u 
voordelige bootrollen op basis van rubber 
aanbieden. Uiteraard hechten wij ook in 
dit segment het allergrootste belang aan 
kwaliteit en veiligheid en daarom bieden 
wij uitsluitend Europese merken.

Metoriginele STOLTZ-rollen van de 
Profi Line van polyurethaan krijgt u 
absolute premium kwaliteit, die in 
vele tests onderscheiden werd en op 
internetfora steeds de beste rol voor 
boottrailers wordt genoemd.

Met de originele STOLTZ-rollen wordt laden 
en lossen kinderspel.. Door de  extreme 
soepelheid  glijden de boten gemakkelijk 
het water in, zodat u genoeg kracht overhoudt 
voor de watersport!  U zult tevreden 
vaststellen dat door het gebruik van de 
STOLTZ-rollen zwarte strepen op de romp 
van de boot tot het verleden behoren. 

Een ander zichtbaar teken van deze 
beroemde STOLTZ-rollen is de markante, 
transparant-gele kleur, waardoor u 
al van ver als insider en professionele 
watersporter wordt herkend.

Voordeel Bootrol COMPACT Bootrol PROFI ‘STOLTZ‘

Materiaal Rubber Polyurethaan

Kleur zwart transparant-geel

Dempt schokken ja nee

Materiaalschuring op de romp van de boot mogelijk ja nee

Extreem belastbaar nee ja

Duurzaam en overwegend slijtvast nee ja

UV-bestendig nee ja

Krasbestendig nee ja

Geen vervorming van de rol bij langdurige opslag 
van de boot op de trailer nee ja

UW VOORDEEL
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BOOTROLLEN

Boegsteun / boegrol

Kielrol

Zijrol

Glijrol
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K

SAP: KIELROLLE SCHWARZ

360710

  

360711

  

360712

  

360713

  

360715

  

360716

  

BOOTROLLEN

Kielrol

Bestelnr.

Materiaal / oppervlak / kleur rubber / mat / zwart

Maten (D x L) / boring Ø 77 x 198 mm / Ø 16,5 mm

0,660 kg

1 exemplaar          –

Kielrol

Bestelnr.

Materiaal / oppervlak / kleur rubber / mat / zwart

Maten (D x L) / boring Ø 75 x 126 mm / Ø 16 mm

0,510 kg

1 exemplaar          –

Kielrol

Bestelnr.

Materiaal / oppervlak / kleur rubber / mat / zwart

Maten (D x L) / boring Ø 75 x 126 mm / Ø 21,5 mm

0,490 kg

1 exemplaar          –

Kielrol

Bestelnr.

Materiaal / oppervlak / kleur rubber / mat / zwart

Maten (D x L) / boring Ø 88 x 199 mm / Ø 22 mm (staalbuis)

1,400 kg

1 exemplaar          –

Kielrol

Bestelnr.

Materiaal / oppervlak / kleur rubber / mat / zwart

Maten (D x L) / boring Ø 69 x 197 mm / Ø 17 mm

0,910 kg

1 exemplaar          –

Kielrol

Bestelnr.

Materiaal / oppervlak / kleur rubber / mat / zwart

Maten (D x L) / boring Ø 69 x 197 mm / Ø 21,5 mm

0,850 kg

1 exemplaar          –

,

,
,
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SAP: SEITENROLLE SCHWARZ

SAP: V BUGSTOPPER GRAU

360717

  

360718

  

360722

  

360719

  

360720

  

BOOTROLLEN

Zijrol

Bestelnr.

Materiaal / oppervlak / kleur rubber / mat / zwart

Maten (D x L) / boring Ø 81 x 69 mm / Ø 18 mm

0,270 kg

1 exemplaar          –

Zijrol

Bestelnr.

Materiaal / oppervlak / kleur rubber / mat / zwart

Maten (D x L) / boring Ø 81 x 69 mm / Ø 21,5 mm

0,260 kg

1 exemplaar          –

Boegsteun

Bestelnr.

Materiaal / oppervlak / kleur rubber / mat / grijs

Maten (D x L) / boring Ø 135 x 75 mm / Ø 14 mm

0,630 kg

1 exemplaar          –

Zijrol

Bestelnr.

Materiaal / oppervlak / kleur rubber / mat / zwart

Maten (D x L) / boring Ø 121 x 77 mm / Ø 18 mm

0,740 kg

1 exemplaar          –

Zijrol

Bestelnr.

Materiaal / oppervlak / kleur rubber / mat / zwart

Maten (D x L) / boring Ø 121 x 77 mm / Ø 21,5 mm

0,720 kg

1 exemplaar          –

,
,

,
,

,
,

,
,

,

,
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SAP: KIELROLLE RP-

1224415

  

1224418

  

1224421

  

1224422

  

1224425

  

BOOTROLLEN PROFI

Kielrol type RP-5

Bestelnr.

Materiaal / oppervlak / kleur PU / mat / transparant geel

Maten (D x L) / boring Ø 73 x 127 mm / Ø 16,5 mm

0,340 kg

1 exemplaar          –

Kielrol type RP-55

Bestelnr.

Materiaal / oppervlak / kleur PU / mat / transparant geel

Maten (D x L) / boring Ø 73 x 127 mm / Ø 13 mm

0,350 kg

1 exemplaar          –

Kielrol type RP-8

Bestelnr.

Materiaal / oppervlak / kleur PU / mat / transparant geel

Maten (D x L) / boring Ø 81 x 193 mm / Ø 16,5 mm

0,810 kg

1 exemplaar          –

Kielrol type RP-10

Bestelnr.

Materiaal / oppervlak / kleur PU / mat / transparant geel

Maten (D x L) / boring Ø 81 x 251 mm / Ø 16,5 mm

1,120 kg

1 exemplaar          –

Kielrol type RP-12

Bestelnr.

Materiaal / oppervlak / kleur PU / mat / transparant geel

Maten (D x L) / boring Ø 81 x 296 mm / Ø 16,5 mm

1,370 kg

1 exemplaar          –

,
,

,

,
,

,
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SAP: KIELROLLE RP-

SAP: ROLLE RP-

SAP: BUGROLLE RP-33

1224426

  

1224424

  

1224461

  

1224462

  

1224431

  

BOOTROLLEN PROFI

Kielrol type RP-18

Bestelnr.

Materiaal / oppervlak / kleur PU / mat / transparant geel

Maten (D x L) / boring Ø 81 x 450,2 mm / Ø 16,5 mm

1,930 kg

1 exemplaar          –

Kielrol type RPSC-12

Bestelnr.

Materiaal / oppervlak / kleur PU / mat / transparant geel

Maten (D x L) / boring Ø 71 x 289 mm / Ø 16,5 mm

0,960 kg

1 exemplaar          –

Kielrol type RP-53A

Bestelnr.

Materiaal / oppervlak / kleur PU / mat / transparant geel

Maten (D x L) / boring Ø 119 x 74,5 mm / Ø 16,5 mm

0,600 kg

1 exemplaar          –

Kielrol type RP-54

Bestelnr.

Materiaal / oppervlak / kleur PU / mat / transparant geel

Maten (D x L) / boring Ø 119 x 74,5 mm / Ø 20,5 mm

0,590 kg

1 exemplaar          –

Boegrol type RP-33

Bestelnr.

Materiaal / oppervlak / kleur PU / mat / transparant geel

Maten (D x L) / boring Ø 78 x 71 mm / Ø 13,5 mm

0,210 kg

1 exemplaar          –

,,

,

,
,

,

,
,

,,

,
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SAP: ROLLE RP-

SAP: V ROLLE RP-335

SAP: V BUGSTOPPER RP-3

1224433

  

1224460

  

1224429

  

1224444

  

1224432

  

BOOTROLLEN PROFI

Eindkap voor RP-33+RP-335 type RP-325

Bestelnr.

Materiaal / oppervlak / kleur PU / mat / transparant geel

Maten (D x L) / boring Ø 73,5 x 25,5 mm / Ø 13,5 mm

0,080 kg

1 exemplaar          –

Tuimelrol type RP-44

Bestelnr.

Materiaal / oppervlak / kleur PU / mat / transparant geel

Maten (D x L) / boring Ø 95 x 87 mm / Ø 20,5 mm

0,550 kg

1 exemplaar          –

V-boegsteun type RP-3

Bestelnr.

Materiaal / oppervlak / kleur PU / mat / transparant geel

Maten (D x L) / boring 150 x 71 mm / Ø 12,5 mm

0,220 kg

1 exemplaar          –

Eindkap voor RP 8/10/12/18 - TYPE RP-32

Bestelnr.

Materiaal / oppervlak / kleur PU / mat / transparant geel

Maten (D x L) / boring Ø 80,5 x 25,5 mm / Ø 16,5 mm

0,090 kg

1 exemplaar          –

V-rol type RP-335

Bestelnr.

Materiaal / oppervlak / kleur PU / mat / transparant geel

Maten (D x L) / boring Ø 71 x 76 mm / Ø 13,5 mm

0,190 kg

1 exemplaar          –

,

,

,
,

,

,

,

,,

,

,,
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SAP: ROLLE RP-87

SAP: ENDKAPPE RP-435A - 2STÜCK

SAP: V ROLLE RP-335

SAP: V BUGSTOPPER RP-404

1224432

  

1224434

  

1224452

  

1225124

  

BOOTROLLEN PROFI

Set glijrol groot type RP-335

Bestelnr.

Materiaal / oppervlak / kleur PU / mat / transparant geel

Maten (D x L) / boring Ø 71 x 76 mm / Ø 13,5 mm

0,190 kg

1 exemplaar          –

Eindkap RP-435A (2 stuks)

Bestelnr.

Materiaal / oppervlak / kleur PU / mat / transparant geel

Maten (D x L) / boring Ø 105 x 27 mm / Ø 13 mm

0,140 kg

2 stuks              –

V-rol type RP-87

Bestelnr.

Materiaal / oppervlak / kleur PU / mat / transparant geel

Maten (D x L) / boring Ø 160 x 199 mm / Ø 16,5 mm

2,190 kg

1 exemplaar          –

V-boegsteun type RP-404

Bestelnr.

Materiaal / oppervlak / kleur PU / mat / transparant geel

Maten (D x L) / boring 176 x 80 mm / Ø 12,5 mm

0,330 kg

1 exemplaar          –

,
,

,

,

,
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GOEDKEURING EN MONTAGE-INSTRUCTIES
 

Algemene aanwijzingen over Europese vergunningseisen 512 − 513

Remberekening 514

Criteria voor goed rijgedrag met een aanhanger 515

Situatie van het koppelingspunt bij de aanhanger 516
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Zakbare assen: aanbouw 522 – 525

Onderstellen met in hoogte verstelbare disselboom voor op lucht  
geremde aanhangers 526

Technische tips voor op lucht geremde aanhangers 527 − 529

Inbouwsuggesties voor op lucht geremde aanhangers 530 − 532

Banden en velgen voor op lucht geremde aanhangers 533

Banden voor aanhangers tot 3,5 ton: trekkend voertuig auto 534

Inbouw- en instelinstructies voor het mechanische remsysteem 535 − 538
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ALGEMENE AANWIJZINGEN
over Europese vergunningseisen onderdeel auto-aanhangers

Oostenrijk
l  Remberekening conform ECE-R13 richtlijn met aanvulling EG
l  Speciale regeling over aanhangerlasten (massa motorvoertuig ten opzichte van massa 

aanhanger)

België / Nederland
l  In alle gevallen: ECE-geteste triangel, disselboom en koppelingen
l  In het geval van een ECE-typegoedkeuring: UN/ECE getest remsysteem
l  In het geval van een afzonderlijke afname of NKS-test (Nationale Kleine Serie) is voor 

Nederland eventueel een RDW-keuringsrapport voldoende

Bulgarije
l  Remberekening conform ECE-R13 richtlijn

Denemarken
l  Remberekening conform ECE-R13 richtlijn

Duitsland
l  Remberekening conform ECE-R13 richtlijn
l  Typegoedkeuring volgens ECE-R55-01 voor alle voertuigverbindende onderdelen, 

bijvoorbeeld trekkogelkoppeling, disselboom, trekinrichting en triangel

Frankrijk
Originele garantie voor
l  Bevestiging over toegestane asbelasting
l  Sterkteberekening voor triangel conform richtlijn van 28 februari 1986
l  Remberekening conform ECE-R13 richtlijn

Italië
l  Remberekening conform ECE-R13 richtlijn
l  Trekkogelkoppeling met I-testnummer of conform ECE-R55 richtlijn

Alle documenten moeten in de Italiaanse taal worden opgesteld. De betreffende aanhangerimporteur 
kan deze documenten bij onze vestiging in Vintl opvragen.

Groot Brittannië
l  Remberekening conform ECE-R13 richtlijn

NATIONALE VOORSCHRIFTEN VOOR DE GOEDKEURING VAN AANHANGERS ZIJN ER IN:

ECE-richtlijn
De oploopremmen en wielremmen in deze catalogus voldoen aan de ECE-R13 / ECE-R55 richtlijnen met alle aanvullingen.

Op te vragen bij:
fabrikant as
fabrikant triangel
fabrikant oplooprem

Op te vragen bij de:
Fabrikant

Op te vragen bij:
fabrikant oplooprem
Wint u informatie in bij de 
betreffende autoriteiten.

Op te vragen bij:
fabrikant oplooprem

Op te vragen bij:
fabrikant oplooprem

Op te vragen bij:
fabrikant oplooprem
betreffende fabrikant

Op te vragen bij:
betreffende fabrikant
betreffende fabrikant
betreffende fabrikant

Op te vragen bij:
betreffende fabrikant
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Zweden
l Remberekening conform ECE-R13 richtlijn

Deze informatie komt overeen met ons kennisniveau van januari 2018. Technische wijzigingen voorbehouden!

Zwitserland
Originele garantie voor
l Bevestiging over toegestane asbelasting
l Bevestiging over verticale belasting en trekkracht van de triangel en oplooprem
l  Bevestiging over verticale belasting en trekkracht van de trekkogelkoppeling  

(ook DIN-trekoog)
l  Schematekening van de bedrijfs- en parkeerrem met vermelding van de overbrenging en 

het effectieve remoppervlak

Tsjechische Republiek
l Remberekening conform ECE-R13 richtlijn
l Tsjechisch rapport voor trekkogelkoppeling, oplooprem, as

Polen
l   Technisch rapport voor oplooprem en wielrem conform ECE-R13 richtlijn

Roemenië
l Remberekening conform ECE-R13 richtlijn

Rusland
l Remberekening conform ECE-R13 richtlijn
l GOST 37.001.220 - 97 van 1997 (Russische sectornorm voor auto-aanhangers)

Spanje / Portugal
l  Remberekening conform ECE-R13 richtlijn, fabrikant oplooprem diagram voor 

pijpdissels bij geremde en ongeremde aanhangers van de betreffende fabrikant 
(leveringsvoorwaarden) voor alle voertuigverbindende onderdelen, bijvoorbeeld 
trekkogelkoppeling, disselboom, trekinrichting en triangel

Slowakije
l  Goedkeuringsnummer voor as, oplooprem, kogelkoppeling, wielen en verlichting (volgens 

richtlijn 315/1996)

Op te vragen bij:

fabrikant as
fabrikant oplooprem
betreffende fabrikant
fabrikant oplooprem

Op te vragen bij:
fabrikant oplooprem

Op te vragen bij:
betreffende fabrikant

Op te vragen bij:
fabrikant oplooprem
betreffende fabrikant 
(respectievelijk importeur)

Op te vragen bij:
Ministerie van Verkeer

Op te vragen bij:
betreffende fabrikant
betreffende fabrikant

Op te vragen bij:
Ministerie van Verkeer

Op te vragen bij:
betreffende fabrikant
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REMBEREKENING
conform ECE-R13 richtlijn

LET OP
Voor het maken van de remberekening verzoeken we u de volgende gegevens te verstrekken::
1. Type oplooprem bijvoorbeeld 161 S uitvoering A
2. Type wielrem bijvoorbeeld 2051 uitvoering A
3. Enkelas aanhanger of tandemas aanhanger = aantal wielremmen
4. Toelaatbaar totaalgewicht van de aanhanger, bijvoorbeeld 1.300 kg
5. Gebruikte banden, bijvoorbeeld 175 R 14

ECE-R13 bijlage 12 toevoeging 4

Protocol over de compatibiliteit van de oplooprem, de overbrenginrichting en de remmen aan de aanhanger
Berekening nummer: 693767 02a
Opsteller Datum:

1. Oplooprem 2. Remmen
Fabrikant ALOIS KOBER GMBH Fabrikant ALOIS KOBER GMBH
Type 161 S uitvoering A Type 2051 uitvoering A,b
ECE-keuringsrapport-nr. 361-0047-97 ECE-keuringsrapport-nr. 361-0031-92
Min. toeg. totaalgewicht GAmin 950 kg Toeg. totaalgewicht GBO 750 kg
Max. toeg. totaalgewicht GAmax 1600 kg Remmoment M* 1700 Nm
Toeg. stat. verticale belasting S 100 kg Minimale dyn. bandendiameter RMin 0,280 m
Remkracht s‘ 85 mm Maximale dyn. bandendiameter RMax 0,321 m
Rendement ηH0 0,940 min. aanspanweg sB* 1,6 mm
Aanspreekhoek KA 330 N Wegoverbrenging ig 15,55
Max. drukkracht D1 800 N Terugstelkracht P0 0 N
Max. trekkracht D2 2750 N Kengrootte ρ 720 mm
Aanvullende kracht K 200 N Max. remmoment Mr 21 Nm
Wegoverbrenging iHO = (L1) / (L2) Maximaal toegestane weg sr 27 mm

= (90) / (27)
= 3,33

3. Overbrenginrichting
ECE-keuringsrapport-nr. 361-120-12 Wegoverbrenging iH1 1,00

Rendement ηH1 1,00

4. Aanhangers
Fabrikant min. totaalgewicht GAmin 900 kg
Fabrieksmerkteken Max. totaalgewicht GAmax 1500 kg
Type
Type disselkoppelstuk Aanhanger met starre dissel Minimale dyn. bandendiameter RMin 0,280 m
Aantal remmen n = 2 Maximale dyn. bandendiameter RMax 0,321 m

5. Toewijzing: testresultaten
Tech. toeg.  
totale massa

Toeg.  
disselkracht

Remkracht Aanspreekhoek Krachtoverbrenging
(met RMax = 0,321 m)

Grootste drukkracht Grootste trekkracht

GA D*=0,1• g • GA B = 0,49 • g • GA 100 • KA / (GA • g) iHK 100 • D1 / (GA • g) 100 • D2 / (GA • g)
2 < X < 4 X ≤ 10 10 < X < 50

[kg] [N] [N]
950 932 4567 3,54 2,96 8,58 29,51
1000 981 4807 3,36 2,92 8,15 28,03
1100 1079 5288 3,06 2,85 7,41 25,48
1200 1177 5768 2,80 2,80 6,80 23,36
1300 1275 6249 2,59 2,76 6,27 21,56
1400 1373 6730 2,40 2,72 5,82 20,02
1500 1472 7210 2,24 2,69 5,44 18,69

Hoogste technisch toelaatbare totaalgewicht voor de 
oplooprem G’A = GAmax = 1600 kg (≥ 1500)
Hoogste technisch toelaatbare totaalgewicht voor alle  
remmen van de aanhanger GB = GBO • n = 1500 kg (≥ 1500)
Remmoment van de remmen MBRMax = M* • n / (Bmax • RMax) = 1,47 Nm (≥ 1,00)
Remmoment bij het terugduwen van de aanhanger inclusief 
de rolweerstand van MRmax = 0,08 • g • GAmin • RMin / n = 98,88 Nm (≥ 21,00)
Totaaloverbrenging iH = iHo • iH1 = 3,33
Totaalrendement ηH = ηHo • ηH1 = 0,940
Krachtoverbrenging iHK = (B • RMax / ρ + n • P0) / (D* - K) / ηH = zie tabel (≤ 3,33)
Wegoverbrenging iHW = s‘ / (sB* • ig) = 3,42 (≥ 3,33)
Verhouding bij het terugduwen van de aanhanger = s‘ / iH = 26 mm (≤ 27)

Een overlast-beveiligingsinrichting volgens alinea 3.6 van deze bijlage is niet aan de oplooprem of de remmen aanwezig..

6. Verschil aan de parkeerremcompensatie 
Maximaal toegestane weg aan de compensatie (vooruit) scf =  18 mm
Maximaal toegestane weg aan de compensatie (achteruit)scr = 27 mm
Maximaal toegestane verschil aan de compensatie scd = 32,4 mm
7.  Het verrichten van deze test en het opgeven van de resultaten vonden plaats volgens de betreffende voorschriften van 

bijlage 12 van de ECE-regeling nummer 13, laatst veranderd door de wijzigingsserie nummer 11 met aanvulling 7.
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CRITERIA VOOR GOEDE RIJEIGENSCHAPPEN
bij de aanhanger

Auto
1. groot gewicht
2. grote wielbasis
3. kleine overbouw
4. correcte bandenspanning
5.  perfect werkende schokdempers

Aanhangers
1. klein gewicht
2. lange dissel
3  laag zwaartepunt
4. maximaal toegestane kogeldruk gebruiken
5. grote banden
6. wielschokbrekers
7.  optimale belading (zware voorwerpen kort bij de as)
8.  AL-KO zeskant rubbervering
9.  AKS veiligheidskoppeling: slinger- en knikbewegin-

gen worden effectief onderdrukt

Gewicht Gewicht

Verticale 
belasting

Modern 
assysteemDissellengteOverhang

Zwaartepunt
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430 ± 35 mm

UW VOORDELEN

Verticale belasting en aspositie

De aspositie bepalen 
om de verticale belasting te regelen (aanbe-
volen 25–50 kg)

Aspositie:  B =

Voorbeeld:
Enkelas aanhanger met 1.000 kg totaalgewicht 
moet de verticale belasting van 50 kg krijgen.
(Maat A = 1.800 mm)
Gezocht maat B?

B= =       = 90 mm

S · A
GA

S · A
GA

50 kg · 1800 mm
1000 kg

SITUATIE VAN HET KOPPELINGSPUNT BIJ DE AANHANGER
Verticale belasting en aspositie

UW VOORDELEN

Situatie van het koppelingspunt bij 
gerede aanhanger

Daar moet u aan denken!
Volgens ECE-R55 moet de situatie van het 
koppelingspunt ± 35 mm 
boven het horizontale wielcontactvlak liggen.

Parameter:
l  Aanhangeropbouw horizontaal uitgelijnd.
l  Aanhanger vol tot het toegestane 

totaalgewicht laden.
l  Bandenspanning volgens gegevens 

fabrikant.

GA = aanhanger totaalgewicht

S = verticale belasting aan het 
koppelingspunt
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§ Afname van de aanbouw 
Alle koppelingen zijn ECE-getest 
en kunnen daarmee ook achteraf 
worden gemonteerd of worden 
omgebouwd. Voorwaarde daartoe is 

dat de aanbouwsituatie tussen oude 
en nieuwe koppeling, maar ook het 
draagvermogen overeenkomt.

Meestal wordt in kentekenbewijs 
deel 1 en 2 het koppelingstype niet 
vast voorgeschreven. Dat wil zeg-
gen: invoering van de nieuwe kop-
peling is niet vereist. In afzonderlijke 
gevallen is het oude koppelingstype 
beschreven. 
Hier moet dan de montage van de 
nieuwe koppeling worden getest 
(wettelijk erkende expert) en worden 
ingevoerd.

Toegestane openingshoeken voor kogelkoppelingen
Let op: Bij het overschrijden van de openingshoeken worden de 
onderdelen overbelast, de functie is niet meer veiliggesteld.

TOEGESTANE OPENINGSHOEKEN
voor kogelkoppelingen bij de aanhanger

Verticaal ± 25° Horizontaal ± 20°
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Auflagebock Varianten
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AL-KO ASSEN 
Opbouwvoorschriften

I Technische instructies
  Wielkastmaten voor Delta-as met 

schuingeplaatste wieldraagarmen: 
overleg met de leverancier.

TECHNIEK
I  As:  

Rechte as (rubber en staalveer)
I  Zwenkarmlengte:  

van 130 mm – 200 mm (maat h)
I  Zwenkarmpositie:  

0° – 35° (maat i)

Stand 1 =  ruststand; dat wil zeggen: as niet 
ingebouwd (originele leveringstoestand)

Stand 2 =  nominale belasting; dat wil zeggen: as 
ingebouwd en vol beladen (= toelaatbare 
totale asbelasting)

Stand 3 = maximale vering

Opbouwvoorschrift chassis
Onze assen zijn uitgerust met verschillende 
aspad varianten. verticale chassis 
vorm van uw chassis moet direct op de 
verticale steun van onze aspad staan 
(zie afbeeldingen).

Als dat niet zo is, bestaat er gevaar op 
ongelukken (de aspad kan breken).

Chassispadbeugel varianten

Bij assen met hoge lagerpad adviseren we de 
aspad conform de tekening te versterken.

R I J R I C H T I N G

Wielkast-vrijheid = maat X mm
Zwenkarm-

lengte

Stand 1 Stand 2 Stand 3

minimale maat toegestaan aanhanger-totaalgewicht Max. vering:

h ~X ~X ~X

130 110 60 20

145 120 70 20

160 130 80 20

175 140 85 20

200 150 90 20
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REMKABEL INHAKEN

1. Afdekkap afnemen

3. Remkabelnippel inhaken

5. Tule erover schuiven

2. Bovenste gedeelte afnemen

4. Bovenste gedeelte erin schuiven

REMKABELGELEIDER
Montagevoorschriften
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WIELSCHOKDEMPER 
Montage

AL-KO wielschokbreker kunnen voor vrijwel 
alle aanhangerassen worden gebruikt.  
De tekeningen (pagina 603 onderaan) 
vertellen welke inbouwvarianten er zijn.

Bevestiging aan de zwenkarm bij 
AL-KO assen
Aan AL-KO asen bevinden zich drie 
bevestigingsmogelijkheden voor de 
schokdemperhouder aan de zwenkarm:

1.  Schokdemperhouder schroefbaar
Bepaalde gesmede zwenkarmen hebben 
reeds montagegaten, zodat u achteraf een 
schokdemperhouder kunt vastschroeven.

2.  Schokdemperhouder  
insteekbaar

3.  Schokdemperhouder voor 
vastlassen

Bij assen met 5° zwenkarmpositie is het eveneens 
mogelijk achteraf een schokdemper te monteren. 
Neem contact op met ons voor de aannbouwrichtlijnen.

Contrabevestiging aan het voertuigchassis van de 
aanhangerfabrikant
De bevestiging van de schokdemper aan het voertuigchassis moet 
worden overlegd met de aanhangerfabrikant. Hiertoe gebruikt 
AL-KO, afhankelijk van de inbouwsituatie, bevestigingsplaten  
die de voertuigfabrikant aan zijn chassis vastlast (bestelnummer 
1 312 110).

Denkbare toepassingsgebieden
l  Lange volumeopbouwen met hoog zwaartepunt (aanhanger met 

open laadbak)
l  Aanhangers voor het transport van minigraafmachines 

(gevaar van overschrijding van het draagvermogen)
l  Schamel aanhanger (gevaar dat het nuttig laadvermogen bij het 

laden niet gelijkmatig wordt verdeeld)

Inbouwmaten in zijaanzicht bij onbelaste zwenkarmen en *25° 

zwenkarmpositie!

Belangrijk: 

Boutkop altijd aan de bandkant monteren!

Afstand tussen boutkop en banden minstens 16 mm!

Bij het niet naleven bestaat ongevalgevaar!

*max. 280

min. 265

min. 258

Bij assen met stabielvorm-zwenkarmen. 
Dus probleemloze achterafmontage zonder 
lassen.
Bij verschillende stabielvorm-zwenkarmen 
zijn reeds montageopeningen aanwezig, 
zodat u daar een schokdemperhouder kunt 
insteken en achteraf aan de schokdemper 
kunt vastschroeven.

Schokdemperhouder gelast bij assen met 
gesmede zwenkarm. 

Bij assen met gesmede zwenkarmen worden 
bij ons in de fabriek of in de vakgarage bij 
het achteraf monteren schokdemperhouders 
volgens bijzondere richtlijnen vastgelast.
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1211502  

 

 

 

1312110 

 

244088  

 

1211257  

 

1312110 

 

244088  

 

1211257  

 

1312110 

 

244088  

 

1211257  

 

1312110 

 

2086310202  

 

2284680202 

 

1312110 

 

2086310202  

 

2284680202 

 

1312110 

 

2086310202  

 

2284680202 

 

1312110 

SCHOKDEMPERHOUDER

Schokdemperhouder voor AL-KO zwenkarmen en bevestigingsplaten voor aanhangerchassis (25° resp. 20° zwenkarmpositie)

Astype 
 
 

mogelijke zwenk-
armuitvoeringen 
 

Soort achteraf-
montage 
 
 

Aanbouw 
buiten 
maat X 
 

Aanbouw buiten 
bestelnummer 
Schokdemper-
houder voor 
zwenkarm

Aanbouw 
binnen 
maat X 

Aanbouw binnen 
bestelnummer 
Schokdemper-
houder voor 
zwenkarm

Bestelnr.  
Bevestigingsplaat  
voor aanhanger-
chassis 

B 700 

 
Asstompzwenkarm 

met montagegat

Schokdemperhou-

der schroefbaar 

20-50 mm 

 

per set = 2 stuks  

 

(recht)

– 

 

– 

 

per stuk 

 

B 850 

 

Stabielvorm 

zwenkarm met 

montageopening

Schokdemperhou-

der insteekbaar 

40–70 mm 

 

per stuk 

 

(recht)

0–50 mm 

 

per set = 2 stuks  

 

(met afstandsbus)

per stuk 

 

B 1000 
B 1200 

Stabielvorm 

zwenkarm met 

montageopening

Schokdemperhou-

der insteekbaar 

40–70 mm 

 

per stuk 

 

(recht)

0–50 mm 

 

per set = 2 stuks  

 

(met afstandsbus)

per stuk 

 

B 1600 

 

Stabielvorm 

zwenkarm met 

montageopening

Schokdemperhou-

der insteekbaar 

40–70 mm 

 

per stuk 

 

(recht)

0–50 mm 

 

per set = 2 stuks  

 

(met afstandsbus)

per stuk 

 

B 1000 

B 1200 
Gesmede zwenkarm 

Schokdemperhou-

der voor vastlassen 

50–80 mm 

 

per stuk 

 

(recht)

20–60 mm 

 

per stuk  

 

(geknikt)

per stuk 

 

B 1600 

B 1800 
Gesmede zwenkarm 

Schokdemperhou-

der voor vastlassen 

50–80 mm 

 

per stuk 

 

(recht)

20–60 mm 

 

per stuk  

 

(geknikt)

per stuk 

 

B 2500 

 
Gesmede zwenkarm 

Schokdemperhou-

der voor vastlassen 

40–70 mm 

 

per stuk 

 

(recht)

10–50 mm 

 

per stuk  

 

(geknikt)

per stuk 

 

1211502
schroefbaar

244088
insteekbaar

1211257
insteekbaar

1312110
om vast te lassen

2284680202
om vast te lassen

2086310202
om vast te lassen

Schokdemper aanbouw van buiten
Boutkop 
altijd in richting banden!

Boutkop 
altijd in richting banden!

Schokdemper-flensmaat
(vast te leggen door de 
voertuigfabrikant)

Schokdemper-flensmaat
(vast te leggen door de 
voertuigfabrikant)

Maat X: van aslichaam-buitenrand tot schokdemper-flensmaat Maat Y: van aslichaam-buitenrand tot schokdemper-flensmaat (binnenkant)

Schokdemper aanbouw van binnen
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De cilinder aanbouwen bij de enkelasser

ZAKBARE ASSEN
De cilinder aanbouwen bij de enkelasser

Houd rekening met vrije ruimtes 
wielkasten
Bij andere banden (zie tekening) moet de 
wielkast navenant worden ontworpen.  
De openingshoeken (zie tekening) moeten 
daarbij beslist worden nageleefd.

De aangegeven maten gelden voor banden 
215 R 14 C!

Aansluitlippen aan het chassis
(niet meegeleverd)

Traverse:  -asbelasting tot   2000 kg: 140x80x4 
-Asbelasting meer dan 2000 kg: 140x80x5

Cilinder ingeschoven 350

Cilinder uitgeschoven 510

Bij de levering van de as inbegrepen

Positie Aantal Omschrijving

a 2 Pen

b 2 Pen

c 12 Onderlegring

d 4 Splitpen

e 2 Hydraulische cilinder

min. 150 min. 360

min. 365 min. 575

m
in

. 5
70

45° 0‘
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De cilinder aanbouwen bij de tandemasser

ZAKBARE ASSEN
De cilinder aanbouwen bij de tandemasser

Aanbouw neuswiel 
l  In neergelaten hoedanigheid is het laagste 

punt de onderzijde van het chassis. 
Het neuswiel moet daarom zo hoog 
mogelijk worden aangebouwd.

l  Het neuswiel wordt tijdens het neerlaten 
meegenomen. Daarom moet een erg stevige 
uitvoering worden gebruikt.

Aanbouw assen 
l  Bij tandemassen moet de asafstand  

(voor-achteras) van 720 ± 1 mm beslist 
worden nageleefd.

l  De bandendiameter van R stat. 300 mm 
mag niet onderschreden worden.

l  Bij catalogusassen mag de chassisbreedte 
respectievelijk de opbouwbreedte niet 
meer dan 30 / 40 mm per kant over het 
midden van de aspadden uitsteken. 
Grotere opbouwbreedtes op aanvraag.

l  De cilinder maatvoering beslist aanhouden 
(met name bij tandemassen als het chassis 
buiten het midden van de aspadden 
naar binnen wordt verplaatst). Andere 
voorgeschreven afstanden op aanvraag.

l  AL-KO assen hebben een toespoor en 
moeten daarom nadraaiend gemonteerd 
worden.

Bij de levering van de as inbegrepen

Positie Aantal Omschrijving

a 4 Pen

c 12 Onderlegring

d 4 Splitpen

e 2 Hydraulische cilinder

Cilinder ingeschoven 524

Cilinder uitgeschoven 814
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I  Remkabels worden bij de assen meegele-
verd. 

I  Bij het aanbrengen van de remkabels moet 
u sterke krommingen of knikken vermijden! 

I  U moet grote bewegingsruimte aanhouden!
I  De remkabels moeten worden opgehangen 

of worden gelegd, om schuurplekken van 
de remkabels te vermijden.

ZAKBARE ASSEN
Aanbouw remkabelgeleider

Enkele as

Tandem

Advies van AL-KO

Advies van AL-KO

voor enkelas aanhanger

Flensmaat Wielrem 2051/2361 Wielrem 3062/3081

van / tot Materiaalnummer Huls Kabel Materiaalnummer Huls Kabel

(mm) Remkabel (mm) (mm) Remkabel (mm) (mm)

tot 1.650 247285 1.020 1.216 2781960403 1.040 1.300

1.650 – 2.050 247287 1.320 1.516 2781960405 1.340 1.600

2.050 – 2.450 247288 1.430 1.626 224609 1.760 2.020

voor tandemaanhanger

Wielrem 2051/2361

Flensmaat Vooras Achteras

van / tot Materiaalnummer Huls Kabel Materiaalnummer Huls Kabel

(mm) Remkabel (mm) (mm) Remkabel (mm) (mm)

tot 1.650 247285 1.020 1.216 247289 1.620 1.816

1.650 – 2.050 247287 1.320 1.516 247290 1.790 1.986

2.050 – 2.450 247288 1.430 1.626 1224570 2.170 2.366

Indeling remkabel: Longlife met inhaakoog
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ZAKBARE ASSEN
Aanbouw terughaalinrichting

Terughaalinrichting
Bestelnr. 288675 tot   2500 kg (M10)
Bestelnr. 288676 vanaf 2500 kg (M12)

De terughaalinrichting wordt bij de assen 
meegeleverd.

VEILIGHEID EN ONDERHOUD

Veiligheidsinstructies:
l  Aan alle kanten van de aanhanger moet er 

een waarschuwing aangebracht worden. 
 Bijvoorbeeld: 
  “Let op: Aanhanger met niveaurege-

ling. Kan onverwachts zakken!“

l  Werkzaamheden aan de hydraulische 
installatie mogen uitsluitend worden ver-
richt als de aanhanger zich in neergelaten 
toestand bevindt respectievelijk aan onder 
het chassis gebouwde delen (ongevalge-
vaar door neerlaten)

l  De ventiel hendel aan de pomp moet in 
de rijdmodus in de middenstand staan 
(neerlaatgevaar)

l  De handhevel aan de pomp mag in de 
rijmodus niet op de pomp steken (gevaar 
van misbruik)

Onderhoudsinstructies:
l  Er wordt aanbevolen de opbouw na de 

rijdmodus neer te laten, daardoor worden 
de zuigerstangen van de cilinders door de 
afstrijker gereinigd van zout, stof en vocht

l  Smeernippels aan de aspadden minstens 
eenmaal per jaar smeren

l  Smeernippels aan de hydraulische cilinders 
minstens eenmaal per jaar smeren

l  Smeernippels aan de remkabelgeleider op 
de zwenkarmen minstens tweemaal per jaar 
smeren

Hydrauliek
De hydraulische componenten worden niet 
door AL-KO geleverd. D.w.z. Dat wil zeggen: 
verwerking van de opdracht, levering, afre-
kening en service worden vanwege kosten 
verricht door de betreffende hydrauliek 
leveranciers.

De informatie op de volgende pagina's moet 
u helpen snel en voordelig de voor u ge-
schikte hydraulische installatie te selecteren.

Verdere vragen over de hydraulische instal-
latie beantwoordt de betreffende hydrauliek 
leverancier graag. 

voorgespannen
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ONDERSTELLEN MET IN HOOGTE VERSTELBARE DISSELBOOM
voor op lucht geremde aanhangers

UW VOORDELEN

180 kg meer nuttig laadvermogen
Vergeleken met starre assen met bladvering 
bespaart u in het gewichtsbereik tot 5 ton 
maximaal 180 kg eigen gewicht. 
Dat betekent: meer laadvermogen voor uw 
klanten.

In hoogte verstelbare disselboom
U hebt verschillende trekkende voertuigen 
met verschillende aankoppelhoogtes in uw 
wagenpark. Geen probleem. De disselboom 
van AL-KO is in hoogte verstelbaar.

Geen gewichtscompensatie tot 6500 kg 
vereist
Bij gebruik van de combinatie AL-KO 
in hoogte verstelbare dissel met AL-KO 
tandemassen is geen gewichtscompensatie 
vereist (TÜV-rapport kan desgewenst worden 
opgevraagd).

Robuust
l  Hoge scharnierstabiliteit in de tandschijven 

door verdubbeling van de tanden.
l Robuust kokerprofiel. 

Standaard
l  Automatische nastelling van de remvoeringen 

(voorschrift 71/320/EWG van 1 oktober 1994).
l  Manoeuvreerhandgreep aan het verbindings-

stuk gelast.
l  Houder voor lege koppeling aan het verbin-

dingsstuk gelast. 
l  Verwisselbare koppelingsdelen (DIN-oog/

Nato-oog).

ABV voorbereiding
AL-KO assen zijn geprepareerd voor 
uitrusting met automatisch anti-
blokkeerremsysteem (ABS).
Hiertoe wordt de remtrommel voorzien 
van een poolwiel en de ankerplaat van een 
ingeperste bus. 

Toepassingsvoorbeelden

Bij tandemassen wordt voor de regeling van 
de ABS slechts de achterste as gebruikt; dat 
wil zeggen: de boringen voor de sensor zijn 
daarom ook slechts aan de achterste as in 
de ankerplaat aanwezig. Deze worden niet 
geleverd door AL-KO (Wabco / Knorr / Haldex 
en dergelijke).
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TECHNIEK
Montage remcilinder bij 
rubbergeveerde as
Enkele as 1.800 kg wielrem 2361 AR
Tandem 3.500 kg wielrem 2361 AR
Tridem 4.300 kg wielrem 2361 AR
Tridem 5.400 kg wielrem 2361 AR 

TECHNISCHE INSTRUCTIES OP LUCHT GEREMDE AANHANGERS
Rubbergeveerde torsieassen

Hevel-

cilinder 

 

Hevel-wielrem

Nominale 

maat 

effectieve hevel 

(voor remberekening.) 

Enkele as TA 1.800 kg a = 50 mm 94 mm 88 mm

Tandemas TA 3.500 kg a = 50 mm 94 mm 88 mm

Tridemas TA 4.300 kg a = 50 mm 94 mm 88 mm

Tridemas TA 5.400 kg a = 50 mm 94 mm 88 mm

Hevel-

cilinder 

 

Hevel-wielrem

Nominale 

maat 

effectieve hevel 

(voor remberekening.)

Enkele as TA 1.800 kg a = 50 mm 116 mm 110 mm

Tandemas TA 3.500 kg a = 50 mm 116 mm 110 mm

Tridemas TA 4.300 kg a = 50 mm 116 mm 110 mm

Tridemas TA 5.400 kg a = 50 mm 116 mm 110 mm

Serie-remhevel Speciale remhevel

Aanzicht van voren

Aanzicht van boven

Serie-remhendel (wordt meegeleverd) 
voor standaard banden (R dyn. 314 mm of groter) 
bijv. banden 185 R 14 C

Speciale remhevel (moet extra worden besteld) 
voor zeer kleine banden (R dyn. 240 mm tot R dyn.  
260 mm) bijv. banden 195/50 R 13 C

Membraan-remcilinder type: 9 is 

geen lever-onderdeel van AL-KO 

en moet worden besteld bij de 

firma WABCO, firma Knorr of de 

firma Haldex

Aansluiting voor 
parkeerrem

Aansluiting voor 
parkeerrem Hevel-cilinderHevel-cilinder
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Hevel-wielrem
Nominale maat

Hevel-wielrem
Nominale maat

Draaipunt

Rijrichting

Draaipunt
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Rijrichting
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TECHNIEK
Montage remcilinder bij 
rubbergeveerde as
Enkele as 3.000 kg wielrem 3062 AR
Enkele as 4.000 kg wielrem 3081 AR/B
Tandem 5.000 kg wielrem 3062 AR
Tandem 6.000 kg wielrem 3062 AR
Tandem 7.500 kg wielrem 3081 AR/B

TECHNISCHE INSTRUCTIES OP LUCHT GEREMDE AANHANGERS
Rubbergeveerde torsieassen en staalgeveerde assen

Hevel-

cilinder 

 

Hevel-wielrem

Nominale 

maat 

effectieve hevel 

(voor remberekening.)

Enkele as TA 3000 kg - astype BL 3000 rubbervering c = 70 mm 65 mm 59 mm

Enkele as TA 4000 kg - astype BT 4000 stalen vering d = 80 mm 65 mm 59 mm

Tandemas TA 5000 kg - astype BL 2700 rubbervering a = 50 mm 65 mm 59 mm

Tandemas TA 6500 kg - astype BL 3000 rubbervering b = 60 mm 65 mm 59 mm

Tandemas TA 7500 kg - astype BT 4000 stalen vering c = 70 mm 65 mm 59 mm

Aanzicht van voren

Aanzicht van boven

Membraan-remcilinder type: 9 is 

geen lever-onderdeel van AL-KO 

en moet worden besteld bij de 

firma WABCO, firma Knorr of de 

firma Haldex

De voertuigbouwer moet de 

drukstang van de membraancilinder 

inkorten tot maat 95-110 mm, 

afhankelijk van het feit in welk gat 

de gaffel wordt gehangen!
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Hevel-wielrem
Nominale maat
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Aansluiting voor 
parkeerremHevel-cilinder

Draaipunt

Rijrichting
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TECHNIEK

l  AL-KO assen hebben een toespoor en 
moeten daarom nadraaiend gemonteerd 
worden.

l  Conform ECE-R13 richtlijn moet bij 
aanhangers van meer dan 3,5 ton toegestaan 
totaalgewicht het remsysteem worden 
voorzien van een automatisch  
anti-blokkeerremsysteem (ABS)!

l  AL-KO assen boven (TA) 3,5 ton zijn 
voorbereid op het inbouwen van ABS.

l  Bij tandem- of tridemassen wordt voor de 
regeling van het anti-blokkeerremsysteem 
(ABS) slechts de achterste as voor 
het inbouwen van de sensoren aan de 
ankerplaat voorbereid.

l  De sensoren worden niet meegeleverd. 
Leveranciers: Firma WABCO, firma Knorr, 
firma Haldex.

Onderstaande gegevens zijn nodig voor 
de remberekening:
l Toeg. totaalgewicht van de aanhanger
l Voorziene verticale belasting op het 
koppelingspunt

Inveringsdiagram (om de ALB-regelaar in te stellen)

l Lege gewicht van de aanhanger
l  Enkele as, tandem, tridem of oplegger
l  Wielrem AL-KO 2361AR of wielrem 

AL-KO 3062AR of wielrem AL-KO 3081AR 
uitvoering A respectievelijk uitvoering B

l Membraancilinder: type 9 
 WABCO Nr. 423 102 900 0
 Knorr Nr. K010241
 Haldex Nr. 120 311 101
l Remhevelverhouding aangeven
l  Kopieën van de wielremmen ECE-testprotocol 

(wordt op verzoek van AL-KO klaargemaakt)

 Firma WABCO 
 Sensor-bestelnummer: 441 032 905 0 
 Klembeugel-bestelnummer: 899 759 815 4

 Firma KNORR 
 Sensor-bestelnummer: 0 486 001 032 100 
 Klembeugel-bestelnummer: 16774

 Firma HALDEX  
 Sensor-bestelnummer: 364 208 001 
 Klembeugel-bestelnummer: 059 5123 09

l  De remberekening aub bij de firma´s 
Wabco, Knorr of Haldex (fabrikant van het 
luchtdrukremsysteem) opvragen.

 Remschema-advies
 Firma WABCO
 Enkele as nummer: 841 601 101 0
 Tandem nummer: 841 601 174 0
 Tridem nummer: 841 601 251 0

 Firma KNORR
 Enkele as nummer: BC1A2P-AGK
 Tandem nummer: BC2A2P-AGK
 Tridem nummer: BC3A2P-AGK

 Firma HALDEX
 Enkele as nummer: 380 098 190
 Tandem nummer: 380 095 320
 Tridem nummer: 380 095 330

TECHNISCHE INSTRUCTIES OP LUCHT GEREMDE AANHANGERS
Rubbergeveerde torsieassen en staalgeveerde assen

Rubbergeveerde torsieas AL-KO BL 1900-9 Rubbergeveerde torsieas AL-KO BL 3000-2

Staalgeveerde as AL-KO BT 4000Rubbergeveerde torsieas AL-KO BL 2700-2

Veerweg [mm] Veerweg [mm]

Veerweg [mm]Veerweg [mm]
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Inbouwvoorstel tot TA 1,8 ton (met enkelassige rubbergeveerde torsieas maximale asbelasting 1,8 ton)

Inbouwvoorstel tot TA 3,5 ton (met tandem-rubbergeveerde torsieas maximale asbelasting 3,5 ton)

INBOUW-VOORSTELLEN
voor op lucht geremde aanhangers

Disselboom type: 353 VB 

R 
sta

tis
ch

31
4

Max. verticale belasting 150 kg

Astype: BL 1800 
met wielrem 2361 AR

Y 
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R 
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4

Disselboom type: 353 VB Astype: BL 1800 
met wielrem 2361 AR

Max. verticale belasting 150 kg
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Inbouwvoorstel tot TA 4,8 ton (met driedubbelassige rubbergeveerde torsieas maximale asbelasting 4,3 ton)

Inbouwvoorstel tot TA 6,0 ton (met driedubbelassige rubbergeveerde torsieas maximale asbelasting 5,4 ton)

INBOUW-VOORSTELLEN
voor op lucht geremde aanhangers

Max. verticale belasting 0,6 ton

Astype:  BL 2000
met wielrem 2361 AR

Y 
m
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. 7

75

185 R14 C

Max. verticale belasting 0,5 ton

Astype:  BL 1800
met wielrem 2361 AR

Y 
m

ax
. 8

90 185 R14 C

Disselboom type: 751 VB

Disselboom type: 501 VB
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Inbouwvoorstel tot TA 4,5 ton (met enkelassige staalgeveerde as maximale asbelasting 4,0 ton)

Inbouwvoorstel tot TA 5,0 ton / TA 6,5 ton (met tandem-rubbergeveerde torsieas maximale asbelasting 5,0 ton resp. 6,0 ton)

INBOUW-VOORSTELLEN
voor op lucht geremde aanhangers

Als de disselboom via een hoedprofiel rechtstreeks aan assen van meer dan TA 5,0 ton 

wordt geschroefd, adviseren we:

a) extra dwarsbalken in het chassis inlassen als versteviging en deze 

b) nog eens extra aan de disselboom vastschroeven!

Y = 940 mm (501 VB)
Bevestiging van de disselboom direct aan de as via een hoedprofiel (zie afbeelding boven)

Y = 825 mm (751 VB)
Bevestiging van de disselboom direct aan de as via een hoedprofiel (zie afbeelding boven)

Y = 1090 mm (501 VB)
Als de disselboom de afstand X (in dit geval 150 mm)  

naar boven, in het klantchassis wordt verplaatst.

Y = 875 mm (751 VB)
Als de disselboom de afstand X (in dit geval 150 mm) naar boven, in het klantchassis 

wordt verplaatst.

Max. verticale belasting 0,5 ton (bij 501 VB)
Max. verticale belasting 0,6 ton (bij 751 VB)

Disselboom type: 501 VB tot TA 5,0 ton
Disselboom type: 751 VB tot TA 6,5 ton

Chassis

Y 
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sti
ng

Tandemas 5,0 ton
Astype: BL 2700 
met wielrem 3062 AR

Tandemas 6,0 ton
Astype: BL 3000 
met wielrem 3062 AR

Hoedprofiel

Astype: BT 4000 
met wielrem 3081 AR uitvoering B

Max. verticale belasting 0,5 ton

Y 
m
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. 9

40

Disselboom type: 501 VB

R 
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R 
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Toeg. totaal-

gewicht van 

de aanhanger

AL-KO astype

B =  rubbergeveerde torsieas mechanisch geremd
BL =  rubbergeveerde torsieas op lucht geremd
BRA =   rubbergeveerde torsieas neerlaatbaar tot 

210 mm
ASB =  rubbergeveerde torsieas neerlaatbaar tot 

270 mm
BT =  staalgeveerde as (neerlaatbaar 

respectievelijk op lucht geremd)

Aanbevolen banden Aanbevolen velgen

Bandenmaat R R PR* Draagvermogen Maat Wiel-
aanslui-
tingsta-

tisch
dyna-
misch

(Banden tabel 
voor toeg 
maximumsnelheid 
80 km/h)

mm mm kg bar

Enkele as tot 

max. 1.800 kg

B 1800 / BRA 1800 / ASB 1800 /  

BL 1800

185 R 14 C 

195 R 14 C

300 

302

320 

321

  8 

  8

  900 

  900

4.5 5,5J x 14 

6,5J x 14

112 x 5 

112 x 5

Enkele as tot 

max. 2.500 kg

B 2500 / BRA 2500 / BL 2700 215 R 14 C (Bridgest) 

7.00 R 16 C

310 

361

331 

377

  8 

12

1250 

1285

 

6.00

6J x 14 

6.00G-16

205 x 6 

205 x 6

Enkele as tot 

max. 3.000 kg 

BRA 3000 / BL 3000 

 

7.50 R 16 C 

225 / 75 R 16 C 

215 / 75 R 17,5

371 

338 

359

389 

358 

371

12 

 

1500 

1575 

1600

6.75 

6.75 

7.00

6.00G-16 

6J x 16H2 

17,5 x 4.00

205 x 6 

205 x 6 

205 x 6

Enkele as tot 

max. 3.500 kg

BT 3500 (neerlaatbaar) 235 / 75 R 17,5 363 387 2 725 9.00 17,5 x 6.75 205 x 6 

Enkele as tot 

max. 4.000 kg

BT 4000 (op lucht geremd) 235 / 75 R 17,5 363 387 2725 9.00 17,5 x 6.75 205 x 6 

Tandem tot 

max. 3.500 kg

2 x BRA 1800 / 2 x BL 1800 185 R 14 C 

195 R 14 C

300 

320

320 

321

  8 

  8

  900 

  900

4.50 5,5J x 14 

5,5J x 14

112 x 5 

112 x 5

Tandem tot 

max. 5.000 kg

2 x BL 2700 215 R 14 C (Bridgest) 

7.00 R 16 C

310 

361

331 

377

  8 

12

1250 

1285

 

6.0

6J x 14 

6.00G-16

205 x 6 

205 x 6

Tandem tot 

max. 6.500 kg 

2 x BL 3000 

 

7.50 R 16 

225 / 75 R 16 

215 / 75 R 17,5

371 

338 

371

389 

358 

371

12 

 

1500 

1575 

1600

6.75 

6.75 

7.00

6.00G-16 

6J x 16H2 

17,5 x 6.00

205 x 6 

205 x 6 

205 x 6

Tandem tot 

max. 7.500 kg

2 x BT 4000 (op lucht geremd) 235 / 75 R 17,5 363 387 2725 9.00 17,5 x 6.75 205 x 6 

Tridem tot 

max. 4.300 kg

3 x BL 1800 195 / 50 R 13 C 

185 R 14 C

240 

300

255 

320

  8 

  8

  900 

  900

6.25 

4.50

5,5J x 13 

5,5J x 14

112 x 5 

112 x 5

Tridem tot 

max. 5.400 kg

3 x BL 2000 195 / 50 R 13 C 

185 R 14 C

240 

300

255 

320

  8 

  8

  900 

  900

6.25 

4.50

5,5J x 13 

5,5J x 14

112 x 5 

112 x 5

Alle gegevens van banden en velgen zonder 
garantie. Draagvermogen van banden 
en velgen bij de dealer of fabrikant laten 
bevestigen. 

De voertuigfabrikant moet de velgen en 
banden op de as afstemmen. AL-KO is niet 
aansprakelijk.   

De in de tabel aangegeven banden en velgen 
zijn slechts samenvattingen uit handboeken 
van banden en velgen. Voor meer details over 
banden en velgen neemt u contact op met uw 
fabrikant of dealer van de banden en velgen. 

BANDEN EN VELGEN
voor op lucht geremde aanhangers

* = Ply Rating = aantal karkaslagen
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BANDEN
voor aanhangers tot 3,5 ton: trekkend voertuig auto

Voor aanhangers en caravans achter de auto: toegestane maximumsnelheid 100 km/h

Vrachtwagenbanden in gordel bouwwijze

Typeaanduiding band Gangbare uitvoering Afrolstraal

Max. max. draagvermogen 

band kg

Bandendruk 

bar

R statisch 

mm

R dynamisch 

mm

135 R 12  320 2,4 238 253

145 R 12  400 2,5 246 263

155 R 12  455 2,5 249 267

145 R 13  425 2,5 256 275

155 R 13  480 2,5 263 281

165 R 13  525 2,5 270 290

175 R 13  585 2,5 275 295

175/70 R 13  525 2,7 264 282

185/70 R 13  585 2,7 271 290

195/70 R 13  660 2,7 275 295

175/70 R 14  550 2,7 277 294

185/70 R 14  615 2,7 284 303

195/70 R 14  675 2,7 289 309

205/70 R 14  760 2,7 295 317

215/70 R 14  805 2,7 300 323

165 R 14  550 2,5 283 302

175 R 14  615 2,5 288 308

185 R 14  660 2,5 294 316

195 R 14  715 2,5 300 323

205 R 14  780 2,5 308 333

175/65 R 14  525 2,7 268 283

185/65 R 14  585 2,7 273 290

195/65 R 14  660 2,7 278 296

195/65 R 15  675 2,7 291 308

205/65 R 15  735 2,7 296 314

175 R 14C  815 4,5 289 306

185 R 14C  895 4,5 296 314

195 R 14C 1.000 4,5 302 321

205 R 14C 1.080 4,5 310 331

215 R 14 C 1.250 4,5 316 337

De gegevens in de tabel zijn samenvattingen uit handboeken van banden.  
Meer details vindt u in de banden-handboeken, maar u kunt ook contact opnemen met uw bandendealer of -fabrikant. 
Let op:     
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INBOUW- EN INSTELAANWIJZINGEN 
voor mechanische remsystemen AL-KO Rückmatic

Uitvoering zonder veeraccumulator

Type WR 1637, WR 2051, WR 2361

1.  Monteer de oplooprem en de as op het chassis.

2.  Los de handremhendel volledig.

3.  Trek de trekstang van de oplooprem er helemaal voorwaarts uit.

4.  Schroef de trekstang (2) minstens 15 mm in de scharnierkop (1) van de 
oplooprem en borg met een zeskantmoer (3).

5.  De remkabel in de wielrem hangen.

6.  Steek de remkabels (5) op de remkabelhouder (8) en borg met een zeskantmoer 
M12x1,5 (9).

7.  Steek de remkabels (5) in de evenaar (4).

8.  Steek de trekstang (2) in de evenaar (4).

9.  Steek de afstandhouder (11) erop.

10.  Bevestig de remkabelhouder.
 Bij trekstang M10
 Draai de draadbus (6) op de trekstang (2) en span handvast aan.
 Bij trekstang M8
 Onderlegring (12) op trekstang (2) steken.
 Draai de moer (13) op de trekstang (2) en span handvast aan.

11. Handremhendel 3x stevig aantrekken en loslaten.

12.  Draai het wiel voorwaarts en span de draadbus (6) of moer (13) aan tot aan de 
voelbare remweerstand. 

 Het wiel moet met de hand in de rijrichting kunnen worden gedraaid!

13.  Borg de draadbus (6) of moer (13) met de zeskantmoer (7) of gebruik naar 
keuze de koppelingshouder (10).

Aanhaalmomenten

M8 12 Nm

M10 20 – 25 Nm

M12 40 – 45 Nm

AL-KO koppelingshouder

Trekstang Bestelnr.

M10 228827
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Uitvoering met veeraccumulator

Type WR 3062, WR 3081

1. Monteer de oplooprem en de as op het chassis.

2. Los de handremhendel volledig.

3. Trek de trekstang van de oplooprem helemaal voorwaarts uit.

4. Remhendel (4) en veercilinder (5) op de trekstang (2) steken.

5. Zeskantmoeren (3; 6) op trekstang draaien.

6.  Schroef de trekstang (2) minstens 15 mm in de scharnierkop (1) van de 
oplooprem en borg met een zeskantmoer (3).

7. Trek de trekstang naar achter tot de overbrenghevel vaststaat.

8.  Draai de zeskantmoer (6) maximaal 1 mm op de veercilinder en borg hem met 
een tweede zeskantmoer.

9. De remkabel in de wielrem hangen.

10.  Steek de remkabels (8) op de remkabelhouder (9) en borg met een zeskantmoer 
M16x1,5 (10).

11.  Steek de trekstang (2) in de evenaar (7).

12.  Steek de remkabels (8) in de evenaar (7).

13.  De kogelmoer M10 (14) erop schroeven en vastdraaien. 
Borg met zeskantmoer M10 (15).

14.  Steek de afstandhouder (16) erop.

15.  Draai de draadbus (13) op de trekstang (2) en span handvast aan.

16.  Handremhendel 3x stevig aantrekken en loslaten.

17.  Draai het wiel voorwaarts en span de draadbus (13) aan tot aan de voelbare 
remweerstand. 
Het wiel moet met de hand in de rijrichting kunnen worden gedraaid!

18.  Borg de draadbus (13) met de zeskantmoer (12) of gebruik naar keuze de 
koppelingshouder (11).

Aanhaalmomenten

M10 20 – 25 Nm

M12 40 – 45 Nm

M16 90 – 100 Nm

AL-KO koppelingshouder

Trekstang Bestelnr.

M12 28867601

INBOUW- EN INSTELAANWIJZINGEN 
voor mechanische remsystemen AL-KO Rückmatic
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Uitvoering zonder veeraccumulator inclusief in hoogte verstelbare versie

Type WR 1637, WR 2051, WR 2361

1.  Monteer de hoogteverstelbare oplooprem met dissel en as op het chassis.

2. Zet de dissel in de hoogste positie.

3. Los de handremhendel volledig (A).

4. Trek de trekstang van de oplooprem helemaal voorwaarts uit.

5.  Schroef de trekstang (2) minstens 15 mm in de scharnierkop (1) van de 
oplooprem en borg met een zeskantmoer (3).

6. Trek de trekstang naar achter tot de overbrenghevel vaststaat.
 – de lierkabel moet gespannen zijn.
 – de overbrenghevel in de oplooprem moet tegen de trekstang liggen.

7. De remkabel in de wielrem hangen 

8.  Steek de remkabels (5) op de remkabelhouder (8) en borg met een zeskantmoer 
M12x1,5 (9).

9. Steek de remkabels (5) in de evenaar (4).

10. Steek de trekstang (2) in de evenaar (4).

11. Steek de afstandhouder (11) erop.

12. Zet de remkabelhouder vast.

13. Draai de draadbus (6) op de trekstang (2) en span handvast aan.

14. Handremhendel 3x stevig aantrekken en loslaten.

15.  Draai het wiel voorwaarts en span de draadbus (6) aan tot aan de voelbare 
remweerstand. 
Het wiel moet met de hand in de rijrichting kunnen worden gedraaid!

16.  Borg de draadbus (6) met de zeskantmoer (7) of gebruik naar keuze de 
koppelingshouder (10).

INBOUW- EN INSTELAANWIJZINGEN 
voor mechanische remsystemen AL-KO Rückmatic
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Uitvoering zonder veeraccumulator inclusief in hoogte verstelbare versie

Type WR 3062, WR 3081

1.  Monteer de hoogteverstelbare oplooprem met dissel en as op het chassis.

2.  Zet de dissel in de hoogste positie.

3.  Los de handremhendel volledig (A).

4.  Trek de trekstang van de oplooprem er helemaal voorwaarts uit.

5.  Schroef de trekstang (2) minstens 15 mm in de scharnierkop (1) van de 
oplooprem en borg met een zeskantmoer (3).

6.  Trek de trekstang naar achter tot de overbrenghevel vaststaat.
 – de lierkabel moet gespannen zijn.
 – de overbrenghevel in de oplooprem moet tegen de trekstang liggen.

7.  De remkabel in de wielrem hangen. 

8.  Steek de remkabels (8) op de remkabelhouder (9) en borg met een zeskantmoer 
M16x1,5 (10).

9.  Steek de trekstang (2) in de evenaar (7).

10.  Steek de remkabels (8) in de evenaar (7).

11.  De kogelmoer M10 (14) erop schroeven en vastdraaien.  
Borg met zeskantmoer M10 (15).

12.  Steek de afstandhouder (16) erop.

13.  Draai de draadbus (13) op de trekstang (2) en span handvast aan.

14.  Handremhendel 3x stevig aantrekken en loslaten.

15.  Draai het wiel voorwaarts en span de draadbus (13) aan tot aan de voelbare 
remweerstand. 
Het wiel moet met de hand in de rijrichting kunnen worden gedraaid!

16.  Borg de draadbus (13) met de zeskantmoer (12) of gebruik naar keuze de 
koppelingshouder (10).

Aanhaalmomenten

M10 20 – 25 Nm

M12 40 – 45 Nm

M16 90 – 100 Nm

AL-KO koppelingshouder

Trekstang Bestelnr.

M10 228827

M12 28867601

INBOUW- EN INSTELAANWIJZINGEN 
voor mechanische remsystemen AL-KO Rückmatic



539

NOTITIES



HO
OF

DC
AT

AL
OG

US
 A

AN
H

AN
GE

RC
OM

PO
NE

N
TE

N
AL-KO KOBER B.V.
Diamantstraat 33
7554 TA Hengelo
Netherlands
Fon +31 74 255-9955
info.nl@alko-tech.com
www.alko-tech.com/nl

Version Niederländisch (499 697 B)

Art. Nr. 499 697 B – Technische wijzigingen i.v.m. productaanpassingen alsmede drukfouten  
en andere fouten voorbehouden. Uitgave 06/2021

AL-KO
Noorderlaan 79 bus 9
2030 Antwerpen
Belgium
Fon +32 35 43 6110
info.be@alko-tech.com
www.alko-tech.com/nl
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